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Inwestor

Gmina Miasta Gdanska, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Temat/ Nazwa/
Tytut inwestycji

»Gdansk miastem zawodowcéw - rozwdj infrastruktury szkét zawodowych:
budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposazenie obiektow szkét zawo-
dowych w Gdansku- Czesé | Zadanie nr 1. Zespo6t Szkét Architektury Krajo-
brazu i Handlowo-Ustugowych,

Zadanie nr 2. Panstwowe Szkoty Budownictwa,

Zadanie nr 4. Zesp6t Szké6t Gastronomiczno-Hotelarskich.

Przedmiot
mierzenia

Za-

Budowa budynku warsztatowego dla Zespotu Szkét Architektury Krajo-
brazu i Handlowo-Ustugowych w Gdarnsku

Adres inwestycji

80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 31

Projekt

Projekt budowlany

Branza

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogi

Nr projektu

PB - ZSAKiHU

Nazwy i kody
(CPV) grup, klas
i kategorii robot

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie obiektéw budowlanych:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kul-
tury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteoro-
logiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Projektanci:

Projektant mgr inz. arch. Michat Piwowarski upr. | nrewidencyjny
Architektura specjalno$¢ architektoniczna b.o. proj |36/R-122/tOIA/08
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec upr. | nr ewidencyjny
Architektura specjalnoé¢ architektoniczna b.o. proj | 01/LOOKK/2012
Projektant mgr inz. Krzysztof Holwek upr. | nrewidencyjny
Konstrukcja specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana b.o proj | LOD/1741/PWOK/11
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Rog upr. | nr ewidencyjny
Konstrukcja specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana b.o proj |LOD/1281/PWOK/10
Projektant mgr inz. Wiktor Pecyna upr. | nr ewidencyjny
Instalacje specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjnej w zakre- | proj | LOD/1374/PO0S/10
sanitarne sie instalacji sanitarnych
Sprawdzajacy In- | mgr inz. Piotr Steczyszyn upr. | nr ewidencyjny
stalacje specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjnej w zakre- | proj | LBS/0032/PWOS/08
sanitarne sie instalacji sanitarnych
Projektant mgr inz. Jacek Frydrysiak upr. | nr ewidencyjny
EIektryka specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i proj 617/94/Wt

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b.o.
Sprawdzajacy mgr inz. Jerzy Jagas upr. | nr ewidencyjny
Elektryka specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i proj |242/89/Wt

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b.o.
Projektant tech. Anna Walenczak upr. | nr ewidencyjny
Drogi specjalnos$¢ drogowa proj | 64/93/Wkt
Sprawdzajacy | mgr inz. Jerzy Dubowski upr. | nr ewidencyjny
Drogi specjalnos¢ drogowa b.o. proj |226/67
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1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW .......coeeurrrrrertraesssssnesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesass 9
2 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW........coveeeeeeenerenerensasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesens 49
3 OSWIADCZENIA SPRAWDZAJACYCH ....ccoveeeerererensasssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssesens 51
4 CZESC OGOLNA .......oeeeeeeeeeeeteteteseeessesesesssssessssessetesesesesessssssssesesssssesessnssesesesesesensnsnnns 54
4.1 Przedmiot i podstawa OPracoOWANIA .......ccceeeceerrrerceriresscneriesssnesssssnesssssnsssssssnnesssssansases 54
4.2  Przeznaczenie, zakres prac budowlanych ............cocciiiiiviiiiiniiiiinniieiinnnietinnneesnessanes 54
5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU......ccccuiiiiirieiinniinineissaesssetssssessssssssssssesases 54
5.1 Lokalizacja oraz Istniejacy stan zagospodarowania terenu............ccceeeceveeevcneerensrnnenn. 54
5.2  Projektowane zagospodarowanie tereNU .............eeeiieiiveeieniinetiesisesisssssssssssssssssesssanes 55
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5.4 Dane informujace czy dziatka, na ktérej projektowany jest budynek jest wpisana do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
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5.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia
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5.7 Opis speinienia zapiséw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
0T =13 =T 1 L= - o S 58
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LT 1< 1 OO 58
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6.4.11  SUFitY POAWIESZANE .........ccooieeieiiiiicceccee ettt a e sbe b s nees 69
6.5 Dostosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych .............cccoevvviivnnnnnenn. 69
6.6 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego ............ccceceeeuuenenee. 69
6.7 Charakterystyka energetyczna i akustyczna obiektu budowlanego .......................... 69
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6.7.2 Charakterystyka akUStYCZNa ...........cccoocveviiviiiiiiieniinecieieseseetee ettt s et saessenaens 70
6.8  Warunki ochrony sanitarno-epidemiologicznej i BHP .............ccccoevueirinvreeirninsecininnnnes 73
6.9 Ogodlne uwagi dotyczace uzytych materiatéw i technologii ......ccccccevvevcnniiinncnninannnes 73
6.10 Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych .........ccccccviviicviiiiiicnniinnccenninnnnes 75
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76
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLIIET POLSKIES

KOMISIA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJS 1ZBY ARCHITEKTOW
L.dz. OKK/588/08w ; L,6d%, dnia 12 grudnia 2008r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. | pkt I i ust. 2, art. 13 ust. ] pkt ] iart. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 ipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, 22003 ©. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U, 2 2004 r. Nt 6, poz. 41, Ny 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959,z 2003 r. Nr 113, poz. 934, Nr 163, poz. 13624 1364
oraz Ni 169, poz. 1419 oraz 2 2006 . Nr 12, poz. 63), art, 11124 ust. [ pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architekiow, {nzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nt &, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz 1152 i Nr {96,
poz. 1864, z 2004 5. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nt 150, poz. 1247}, orez art. 104 § 107 § 1 i 4 ustawy 2 duia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
adminisuacyjnego (tekst jednolity: Dz U, 2 2000 5, Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz, 509. 22002 1. Nr {13, poz. 984. Nr 153. poz. 12711
Nr 169, poz. 1387, 2 2003 v. Nr 130, poz. 1188,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz £ 2005 r. Nr 64, poz. 565 { Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inZ. architekt Michat Piwowarski ur. 02.05.1980r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWL@ NQ&G/R-I 22/L.0TA/08
w specjalnosci architektonicznzz/&ryr_of\ owania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniaj Xcal ?adanie strony hie wymaga uzasadnienia.
‘ 1] 3] J 4 b4

Od decyzji praystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisi ‘ﬁklz@wirgku’)w, Qdwolanie wnosi sie za posrednictwem organu.

ktory wydad decvzig 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) LQ&(M Olsgegwej Tzl Atchitekiow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzs.

OH

1. Przewodniczacy OKK-—mQ/}t am@nd WPiech- ...........  ine

Wiceprzewodniczacy W@“ mé\;?/~ @aﬁusz Kirule=., et

2
Q ~N A / !
3. Sekretarz OKK — nz. W h Walters'..oocvmvmmmnto Moo Mo 0
4. Czlonek OKK - megr isé)\vch. Pawet Czajka- o R T oA
5. Czlonek OKK - dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- ........ J¥AETT 0 v
6. Czionek OKK ~ myr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski- ... g2 0
Quzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Michat Piwowarski ..,
ul. Ketlinga 25m. 35, 92-431 Lodz za zgodnos¢

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budewlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okrggowej lzby Architektow

ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. afa

z oryginatem

W gniu 25.03.2008r. za wydanee decyzji wiiesiono oplale skatbowa w wysekodei 10 21, aa konto Urzedu Miasta Lodz: (08 1560 0013 2025 0305 5135 9oy
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I ZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Marcin Piwowarski

posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzjelnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiad ch @?Krawnier'\ nr36/R-122/t0IA/08,
KIzby

jest wpisana na liste cztonkdw todzkiej Okregowe gg itektow RP

pod numerem: LO-0621. O
TP
Q N
PO
&S
Data i miejsce wygenerowania zaswm&\zema: 1 2018 r. tdédz.

)
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 9— 01§.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Podpisano elektronicznie w systemie irf?grmatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0621-5337-2919-41E1-3Y69

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP. 11
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

tddz, dnia 12 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 1287/LO0OKK/2012

DECYZJA nr 01/LOOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Pawetl Mysliwiec

urodzony w dniu 30 wrzesnia 1982r. w Tomaszowie Mazowieckim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

—
3. V-ce Przewodniczgcy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski //MZ/VV
4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka b
5. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska- Kwasny W% )
6. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski I |
7. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymuja:
;. :aawle Mysliwiec — Zaktadowa 62 m 23 £6dz 92-413

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Mysliwiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 01/LOOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0780.

Cztonek czynny od: 31-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0780-9C37-354F-E62D-6F5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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tédzka Okregcwa
1zba In2ynieréw Budownictwa
91425 Lo6d% ul. Pémocna 39
tel. (042) 632:97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725 1649050, REGON 473043690

E.6dzka Okr¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

£.6d7, dnia 15 grudnia 2011 1.

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1741/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 31i4,art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Markowi Holwekowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 1 lutego 1982 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1741/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegStowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w L.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 10 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Zze Pan Krzysztof Holwek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - , .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gé&ﬂﬂé&/’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .+ —
mgr inz. Jan Galazka ( L,/ ¢ A

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB_/ / i
mgr inz. Tomasz Kluska 7l e fln—

lz2
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Pan Krzysztof Holwek jest upowazniony do:

D

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt I
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOHB/Q

’p .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski M 53”

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & /’
mgr inz. Jan Gatazka AN/

s
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB / .
mgr inz. Tomasz Kluska é teeSlte—

Otrzymuja:

1.

Krzysztof Holwek

Zytowice 3A

95-200 Pabianice;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

222
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-6TY-GEX-Z5N *

Pan Krzysztof HOLWEK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/9551/12
adres zamieszkania Zytowice 3a, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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toczka Okregowq
izba Iniynierdw Budownictwa
91-425 Lodi, ul. Péinocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 - E6dz, dnia 31 maja 2010 r
NIP 725.18.49.050, REGON 473043680 i J

F.odzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
' Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pé#n. gn.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 1 12iust. 314, art, 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

szezegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztoZzonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Andrzej Tadeusz R6g posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E4dzkiej Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB |7
mgr inz. Zbigniew Cichonski / ﬁm

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB .
mgr inz. Jan Gatazka /ﬁ"\ € S

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI[B
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Andrzej Tadeusz Rég jest upowazniony do:

)

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt- 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt I
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £0I
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja;

L.

Rt

Andrzej Tadeusz Rég

ul. Astronautéw 13/28

93-533 Lodz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

EOD-6HW-JHT-T54 *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/9104/10

adres zamieszkania ul. Astronautdw 13 m. 28, 93-533 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady +odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elelironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomeoceg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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todzka Okregowa
izba Inzynierdw Budownictwg
91.425 Lodz, ul. Poélnocna 39
tel. (0-42) 632.97-39, fax (0-42)630-56-39 e . .
NIP 725-18-49-050. REGON 473043690 ‘ £6dz, dnia 31 maja 2010

Lodzka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1374/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.j i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzepia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
adnini jnego (tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje
Panu Wiktorowi Krzysztofowi Pecynie

. T "
ki gi""j'i'l

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1981 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1374/PO0OS/10

CEISITac

do prejektowania bez egraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Olaggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentSw zloZzonych w dniu 4 lutego 2010 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wiktor Krzysztof Pecyna posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawaiedi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofredmictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHB 7, L7 e
mer inz. Zbigniew Cichofiski ,,,¢.~(:fﬂ:'*’$4?ffr3’ Z /
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKKEOIB /7 - .

mer inz. Jan Galazka N L

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Wiktor Krzysztof Pecyna jest upowazniony do:

D

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzenh w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LO

IIB = e ats
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /M fol /2

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka AN

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

Pl

Wiktor Krzysztof Pecyna

ul. 30-lecia PRL 8

97-217 Lubochnia;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-81H-L88-RVA *

Pan Wiktor PECYNA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/7989/07

adres zamieszkania ul. 30-lecia PRL 8, 97-217 Lubochnia

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow Wikp. 17-05-2008
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Georzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0010/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.j 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.i, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowliane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi STECZYSZYN
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 24 maja 1978r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0032/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstegpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

2. Emilia KUCHARCZYK (o |

3. Jerzy MINCZYK }4&3&
L

-

e

Pieczgc okragla

. Marek PUCHALSKI— /7/4:*“

29



str. 30
— o | Budowa budynku warsztatowego e

ZSAKiHU w Gdarisku G

nr

on Projekt budowlany =C INDUSTRIA
proje
0 02.2018
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie 30



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-C55-KS1-1MY *

Pan Piotr Steczyszyn o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0097/08

adres zamieszkania Nowa Wie$ 16, 66-350 Bledzew

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-138-4F5-85B *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7UY-Y9J-GKD *

Pan Jerzy JAGAS o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1530/02
adres zamieszkania ul. Tomaszewicza 3 m. 14, 94-048 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryﬁka&yjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpin Iest - aiiciowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-B17-MFH-WNS8 *

Pani Anna WALENCZAK o numerie ewidencyjnym £tOD/BD/1145/02

adres zamieszkania ul. Nowa 40/44 m. 54, 90-030 t4d? :

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

43



str. 44
— o | Budowa budynku warsztatowego e

ZSAKiHU w Gdarisku G

nr

on Projekt budowlany =C INDUSTRIA
proje
0 02.2018
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie 44



2 E r W, e
................................................................ HErSr: L Nk ild.. 96

(pieczeé¢ podiuzna organu panst‘vowego
nadzoru budowlanego)

(numer ewidencyjny uprawnien)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-EEJ-BVP-U2L *

Pan Jerzy DUBOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/1144/02

adres zamieszkania ul. Emilii Plater 39/41 m. 10, 91-762 tdd?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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projekt

2 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ja nizej podpisany:

1. mgr inz. arch. Michat Piwowarski

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

£6dz, 30.04.2018 r.

ja nizej podpisany:

2. mgrinz. Krzysztof Holwek

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tédz, 30.04.2018 .
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ja nizej podpisany:

3. mgrinz. Wiktor Pecyna

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

£6dz, 30.04.2018 r.

ja nizej podpisany:

4. mgrinz. Jacek Frydrysiak

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzagdzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

tédz, 30.04.2018 .
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ja nizej podpisany:

5. tech. Anna Walenczak

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

£6dz, 30.04.2018 r.

3 OSWIADCZENIA SPRAWDZAJACYCH

ja nizej podpisany:

1. mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

t6dz, 30.04.2018 r.
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ja nizej podpisany:

2. mgrinz. Andrzej Rog

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

£6dz, 30.04.2018 r.

ja nizej podpisany:

3. mgr inz. Piotr Steczyszyn

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzagdzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tédz, 30.04.2018 .
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ja nizej podpisany:

4. megrinz. Jerzy Jagas

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

£6dz, 30.04.2018 r.

ja nizej podpisany:

1. mgrinz. Jerzy Dubowski

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowy budynku, usytuowany na nie-
ruchomosci zlokalizowanej pod adresem: ul. Czyzewskiego 31, 80-336 Gdansk, , opracowany dla
inwestora: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk - sporzagdzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tédz, 30.04.2018 .
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4 CzZESC OGOLNA
4.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy budynku warsztatowego
dla Zespotu Szkot Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku.

Adres inwestycji: 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 31
wojewodztwo: pomorskie

powiat: Gdansk

gmina: Gdansk

dzielnica: Oliwa

obreb: 6

dziatki: 1/2, 2/3

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Podstawg wykonania projektu architektonicznego budowlanego sa:

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego w miescie Gdansku (nr planu 0219) uchwa-
lonego uchwatg nr L/1718/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego nr 94 z dnia 07 wrzes$nia 2006 poz.
1968).

e Program funkcjonalno uzytkowy

e Wytyczne Inwestora.

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna.

e Mapa do celéw projektowych

4.2 Przeznaczenie, zakres prac budowlanych

Przeznaczenie obiektu to budynek uzytecznosci publicznej nauki i oswiaty - budynek warsztatowy
dla Zespotu Szkét Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku.

Na terenie inwestycji planuje sie: budowe budynku warsztatowego wraz z uksztattowaniem terenu,
poszerzeniem istniejgcej drogi dojazdowej na fragmencie przy projektowanym budynku, budowe
miejsc postojowych, budowe terenéw utwardzonych w tym dojscia do budynku oraz opaski wokot
budynku, budowe muru oporowego, budowe instalacji na terenie: wod - kan, c.o. elektrycznej i
teletechnicznej.

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Lokalizacja oraz Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projekt realizowany bedzie w zachodniej czesci terenu Zespotu Szkét Architektury Krajobrazu i Han-
dlowo-Ustugowych w Gdansku. Teren charakteryzuje sie znacznymi réznicami wysokosci,(ok. 3,0
m) ze spadkiem w kierunku ul. Czyzewskiego. Na terenie na ktorym bedzie realizowana inwestycja
znajdujg sie obecnie budynki szklarni, ktére przeznaczone sg do rozbiérki wedtug oddzielnego
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opracowania - pozwolenie na rozbiorke nr: WUIiA.l.6741.115-116.2-NA. 187531. Na terenie inwe-
stycji znajdujg sie obszary zagospodarowanej zieleni (trawniki i zielerice) oraz pojedyncze drzewa.
Teren zespotu szkot jest uzbrojony w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej. Na
rozpatrywanym terenie oraz w jego sgsiedztwie znajdujg sie obiekty o zréznicowanej formie archi-
tektonicznej i gabarytach.

Na terenie przedsiewziecia znajduja sie:

e budynek gtéwny dydaktyczny (w czesci 3-kondygnacyjny, w czesci parterowy),

e sala gimnastyczna 2-kondygnacyjna potgczona z budynkiem gtéwnym,

e dwa budynki parterowe o funkcji dydaktyczno-warsztatowej,

e tunele foliowe

e budynki szklarni (przeznaczone do rozbiérki wg oddzielnego opracowania pozwolenie na
rozbiérke nr:WUIiA.1.6741.115-116.2-NA. 187531)j

e budynek mieszkalny,

e budynki gospodarcze w pétnocno-zachodniej czesci dziatki,

e utwardzony dojazd i dojscia do budynkow,

e tereny zagospodarowanej zieleni.

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
5.2.1 Projektowana zabudowa

Projektowana zabudowa bedzie zlokalizowana w pétnocno-zachodniej czesci dziatki o nr ewiden-
cyjnym 1/2. Budynek projektowany jest jako dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe), nie-
podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 30 ° pokryty dachéwka ceramiczng., Budynek
na planie litery ,L". Dtuzsza elewacja budynku o dtugosci 33,29 m réwnolegta do elewacji istniejg-
cego budynku dydaktyczno-warsztatowego oraz drogi dojazdowej, i krétsza elewacja 30,07 m
wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy dziatki 1/2. Sciany w cze$ci imitujgce mur pruski w czeéci po-
kryte oktadzina ceramiczng nawiagzujg do istniejgcej zabudowy. Projektuje sie jedno wejscie do bu-
dynku oraz wejscie do pom. wezta c.0. z poziomu terenu od strony potudniowej. Budynek zostanie
wyposazony w winde i jedng klatke schodowa. Dojazd i wejscia do budynku zostang potgczone z
istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie szkoty. Projektuje sie 12 miejsc parkingowych w
tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawne;j.

5.2.2 Projektowany uktad komunikacyjny

Dojazd do budynku bedzie realizowany poprzez istniejgcg wewnetrzng droge, ktéra jest potgczona
ze zjazdem z drogi publicznej, ul. Czyzewskiego. Na terenie planuje sie: poszerzenie wewnetrznej
drogi na odcinku projektowanego budynku do szerokosci 5 m i zlokalizowanie wzdtuz niej 8 miejsc
postojowych oraz dojscia do projektowanego budynku Pozostate 4 miejsca postojowe zlokalizo-
wane beda na wczesniejszym odcinku drogi dojazdowej do budynku. Gtéwne wejscie do budynku
jest przewidziane od strony potudniowej i prowadzi do gtdéwnego holu komunikacyjnego ze scho-
dami oraz winda.

5.2.3 Gospodarka zielenig, uksztaltowanie terenu

Na terenie inwestycji znajdujg sie obszary zagospodarowanej zieleni (trawniki i zielerice) oraz poje-
dyncze drzewa. W ramach przedsiewziecia nie planuje sie wycinki drzew. Uksztattowanie terenu
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zsynchronizowano z poziomem wejscia do budynku oraz rzednymi istniejgcych ciggdw komunika-
cyjnych oraz istniejgcego terenu. Planuje sie nowe nasadzenia uzupetniajgce miedzy projektowa-
nym budynkiem a miejscami postojowymi.

5.2.4 Projektowane uzbrojenie terenu

e Wykonanie sieci c.0. do projektowanego wezta cieptowniczego (ciepto z sieci miejskiej), z
istniejacej instalacji na terenie

e Wykonanie kanalizacji sanitarnej poprzez podtaczenie nowego budynku do istniejgcej in-
stalacji na terenie.

e Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez podtgczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie.

¢ Wykonanie instalacji wodociggowej poprzez podtgczenie nowego budynku do istniejgcej
instalacji na terenie.

¢ Wykonanie zasilania planowane z istniejgcej rozdzielnicy RG znajdujgcego sie przy wejsciu
do gtéwnego budynku

¢ Wykonanie potgczenia Swiattowodem projektowanego budynku z istniejgcym budynkiem
szkoty

5.2.5 Ogrodzenie
Projekt nie przewiduje realizacji nowego ogrodzenia.
5.2.6 Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe projektowane sg wzdtuz drogi dojazdowej do projektowanego budynku w ilo-
$citgcznej 12 szt. w tym 1 miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej.

5.3 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans wykonano dla terenu Zespotu szkét Architektury Krajobrazu i Handlowo Ustugowych w
Gdansku objetego jednostkg 023-51 MPZP.

taczna powierzchnia ternu: 23020,11 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy istniejgca: 3064,70 m2 (15,67%)
Powierzchnia zabudowy projektowana:: 542,82 m2 (2,36%)
Powierzchnia zabudowy tacznie: 3607,52 m2 (15,67%)
Powierzchnie utwardzone istniejgce: 3857,92m2 (16,76%)
Powierzchnie utwardzone projektowane: 347,01 m2 (1,51%)
Powierzchnie utwardzone tacznie: 4204,93 m2 (18,27%)
Powierzchnie biologicznie czynne istniejgce: 13125,50 m2 (57,02%)
Powierzchnie biologicznie czynne projektowane: 2082,16 m2 (9,04%)
Powierzchnie biologicznie czynne tacznie: 15207,66 m2 (66,06%)
Miejsca postojowe: 12
0 02.2018
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 57
a— Budowa budynku warsztatowego [ .. 0
‘- ZSAKiHU w Gdansku
SC INDUSTRIA Projekt budowlany m
projekt

5.4 Dane informujace czy dziatka, na ktérej projektowany jest budynek jest wpisana do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowaniu przestrzennego

Granica opracowania obejmuje fragment dziatek nr ewid. 1/2, 2/3, ktore nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grun-
waldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego w miescie Gdansku (nr planu 0219) uchwalonego uchwatg nr
L/1718/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 kwietnia 2006 roku. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Pomorskiego nr 94 z dnia 07 wrzesnia 2006 poz. 1968).

5.5 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach
terenu gérniczego

Dziatka i teren nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego - nie przewiduje sie wptywu eksploatacji
gorniczej.

5.6 Informacjeidane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzn. zmianami), pro-
jektowany obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Przedmiotowa inwestycja jest placéwka edukacyjng o powierzchni zabudowy mniej-
szejniz4 haijest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgod-
nie z 83 pkt.1 ppkt. 55 a. ww. rozporzgdzenia nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjal-
nie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Bilans mocy urzadzen elektrycznych i zuzywajgcych energie cieplng, parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej, bilanse zapotrzebowania na wode, ilosci odprowadzanych
Sciekdw, parametry i ilosci czynnika grzewczego, zawarto w opisach czesci instalacyjnych.

e Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza ze-
wnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r., Dz. U. nr 75 ( z pdzniejszymi
zZmianami)

e Zastosowane rozwigzania zapewniajg niskg emisje zanieczyszczeh spowodowang sposobem
ogrzewania obiektu (z miejskiej sieci c.0. ).

e Projektowana inwestycja nie wprowadza negatywnych zmian we wptywie na budynki sgsiednie,
ani nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sasiednie.

e Zaprojektowano budowe obiektéw z uzyciem materiatow budowlanych nie wywierajgcych ne-
gatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie.

5.6.1 Ochrona srodowiska wodnego

Wytwarzane przez obiekt w fazie jego eksploatacji zanieczyszczenia ptynne, tj. Scieki odprowadzane
beda do kanalizacji miejskiej. Catos¢ wod opadowych bedzie odprowadzana na tereny zielone o
duzej chtonnosci wody oraz do kanalizacji deszczowe;j
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5.6.2 Odpady

Odpady beda gromadzone w sposéb selektywny i po segregacji bedg sktadowane w zamykanych
kontenerach - $mietnikach. Odpady bedg wywozone na sktadowiska i do miejsca utylizacji odpa-
doéw przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce wtasciwe aktualne zezwolenia.

5.6.3 Zanieczyszczenia gazowe i ochrona atmosfery

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Wyrzuty wentyla-
¢ji mechanicznej zaprojektowano w zachodniej $cianie szczytowej budynku. Przyjeta izolacyjnos¢
écian i okien zagwarantuje jak najmniejsze zuzycie ciepta. Zrédtem ciepta do celéw grzewczych be-
dzie instalacja zasilana z wezta z miejskiej sieci c.o.

5.6.4 Hatas

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.
5.6.5 Promieniowanie

Obiekt nie emituje promieniowania.

5.6.6 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy drzewostan. Uksztattowanie terenu zsynchronizo-
wano z poziomem wejscia do budynku oraz rzednymi istniejgcych ciggdw komunikacyjnych oraz
istniejgcego terenu.

5.7 Opis spelnienia zapiséw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym uchwatg RMG nr L/1718/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego
w Gdansku - Oliwie. (nr planu 0219, karta terenu 023 nr strefy 51 Szkota)

5.7.1 Rodzaj zabudowy i sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych i zagospodarowania te-
renu.

1. Funkcja projektowanego budynku to uzytecznosci publiczna - oswiata. - warunek spet-
niony

5.7.2 Warunki urbanistyczne

1. Docelowa Intensywnos$¢ zabudowy na ternie wyniesie 0.27 i miesci sie w przedziale od
0 do 1- wg MPZP - warunek spetniony

2. Docelowy procent powierzchni biologicznie czynnej wynosi 66,06% w stosunku do po-
wierzchni terenu i jest wiekszy od dopuszczalnego minimum 30% wg MPZP - warunek
spetniony
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3. Procent pokrycia dziatki zabudowg wynosi 15,67% w stosunku do powierzchni terenu i
jest mniejszy od 35% dopuszczalnego maksymalnego procentu pokrycia dziatki zabu-
dowa wg MPZP - warunek spetniony

5.7.3 Zasady ksztattowania zabudowy i krajobrazu

1. Budynek odsuniety jest 0 14,18 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy wg MPZP - wa-
runek spetniony

2. Wysokos¢ projektowanej zabudowy wynosi 8,47 m - i jest mniejsza od 15 m - dopusz-
czalnej max wysokosci zabudowy wg MPZP minimalnej nie ustala sie. - warunek spet-
niony

3. Kat nachylenia dachu projektowanego budynku wynosi 30° - i miesci sie w dopuszczal-
nym min. kacie nachylenia dachu réwnym 30 ° wg MPZP - warunek spetniony

5.7.4 Parkingi

1. Zaprojektowano 12 miejsc parkingowych co spetnia zapisy MPZP dla szkét Srednich dla
ktérych ustala sie wskazniki parkingowe: na 1 pom. do nauczania max 1,5 miejsca po-
stojowego.

W budynku zaprojektowano 8 pom. do nauczania co daje max liczbe miejsc postojo-
wych rowng 12. - warunek spetniony

5.7.5 Zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j

1. Dojazd do budynku bedzie realizowany poprzez istniejgcg wewnetrzng droge, ktora jest
potgczona ze zjazdem z drogi publicznej, ul. Czyzewskiego - warunek spetniony

2. Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej na terenie - warunek spetniony

3. Odprowadzenie Sciekbw komunalnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie -
warunek spetniony

4, Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie - wa-
runek spetniony

5. Zaopatrzenie w energie elektryczng z z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku - wa-
runek spetniony

6. Zaopatrzenie w ciepto z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej - warunek spetniony

7. Gospodarka odpadami - po segregacji wywoz przez wyspecjalizowane firmy na sktado-
wisko miejskie - warunek spetniony

5.7.6 Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska kulturowego

1. Projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana jest na dziatkach 1/2, 2/3, ktére nie
sg obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw.

2. Inwestycja nie ingeruje we fragment dziatki 47/2 ktory jest obszarem wpisanym do re-
jestru zabytkow.

5.7.7 Warunki wynikajace z ochrony srodowiska przyrodniczego

1. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan. Projektuje sie nowe uzu-
petniajace nasadzenia.
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5.7.8 Zagrozenia i ograniczenia

1. Projektowana zabudowa potozona jest poza obszarem zagrozenia istniejgcego wodo-
ciggu 300mm
2. Projektowana Inwestycja potozona jest poza obszarem zagrozenia istniejgcego ciepto-

ciggu
Projektowana inwestycja nie narusza ustalen planu.
5.8 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

5.8.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywa-
nia obiektu:

e Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 443 z pézn.
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r., Dz. U.
nr 75 ( z pézniejszymi zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z2012r. poz.462 z p6zn. zmianami)

5.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

e Projektowana budowa nie zmienia oddziatywania na sasiednie dziatki budowlane
w sposéb niezgodny z wymaganiami przepiséw budowlanych tj. obszar oddziaty-
wania obiektu miesci sie w granicach inwestycji. Dotyczy to min. przestaniania i za-
cieniania sgsiednich dziatek budowlanych - okreslone w RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Projektowane na terenie inwestycji elementy zagospodarowania terenu: drogi,
chodniki, miejsca parkingowe, miejsce do czasowego gromadzenia odpaddw sta-
tych, zaprojektowano w wymaganych odlegtosciach od granicy dziatek budowla-
nych i okien pomieszczen na staty pobyt ludzi, zgodnych z przepisami - RMI w spra-
wie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

e Projektowany na terenie inwestycji budynek zaprojektowano w wymaganych odle-
gtosciach od granicy dziatek budowlanych ze wzgledu na wymagania ochrony
ppoz., zgodnych z przepisami - RMI w sprawie warunkéw techn., jakim powinny od-
powiada budynki i ich usytuowanie.

e Instalacje zewnetrzne wraz z urzadzeniami, nie bedg powodowac¢ oddziatywan aku-
stycznych na sasiednie dziatki budowlane (obszar oddziatywania miesci sie w gra-
nicach inwestycji).

6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

6.1 Opis projektowanego budynku

Budynek projektowany jest jako dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe), niepodpiwni-
czony, z dachem dwuspadowym bez okapowym o spadku 30 °. Projektuje sie jedno wejscie do
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budynku oraz jedno do wezta c.0. z poziomu terenu od strony potudniowej. Budynek zostanie wy-
posazony w winde i jedng klatke schodowa. Projektowany budynek w catosci bedzie miat funkcje
dydaktyczno-warsztatowa. Bryta budynku posiadac bedzie nowoczesng forme i architekture. Roz-
wigzania kolorystyczne i materiatowe opierac sie bedg na zasadzie kontrastu nowoczesnosci z tra-
dycjg i podkreslac beda plastyke bryty budynku - ztozonej z dwéch przenikajacych sie fasad; trady-
cyjnej imitujgcej mur pruski na kondygnacji parteru oraz nowoczesnej z ptyt ceramicznych elewa-
cyjnych w czesci okapowej, szczytowej oraz na fragmentach $cian parteru nawigzujgca materiatem
kolorystyka i formg do ceramicznego pokrycia bez okapowego dachu. W catym budynku zaprojek-
towano okna typu ,portfenetr”. W dachu zaprojektowano duze przeszklenia w formie tgczonych
systemowo okien dachowych podkreslajgcych nowoczesny charakter dachu. Budynek tworzy¢ be-
dzie jednolita kompozycyjng catos¢, ktéra nawigzywac bedzie poprzez kolorystyke i materiaty do
sgsiadujgcego z nim budynku dydaktyczno-warsztatowego.

6.2 Projektowany uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano - zelbetowej, ktérg stanowig nosne $ciany ze-
wnetrzne wzmacniane trzpieniami zelbetowymi oraz wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr 25
cm oraz oparty na nich strop zelbetowy monolityczny. Na poddaszu $ciany kolankowe oraz szczy-
towe z trzpieniami oraz wincem zelbetowym. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych opar-
tych na zelbetowych tawach fundamentowych. Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych na par-
terze i z ptyt gipsowo - kartonowych z wypetnieniem akustycznym z wetny mineralnej na poddaszu.
Dach dwuspadowy bez okapowy o nachyleniu 30 © o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwio-
wej, pokryty dachéwkga ceramiczna.. Budynek posiada jedng klatke schodowg oraz szyb windowy
ktory zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr. 20 cm. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych, fundamenty w postaci taw zelbetowych, trzon windowy w formie ptyty fun-
damentowe;.

Opis prac konstrukcyjnych zawarty zostat w projekcie budowlanym w czesci konstrukgji.
6.3 Kolorystyka budynku

o Sciany zewnetrze - w czesci kondygnacji parteru tynk, w kolorze bieli RAL 9010 z drewnia-
nymi elementami tworzacych imitacje muru pruskiego malowanymi na kolor ciemno bra-
zowy RAL 8017, w czesci okapowej oraz na fragmentach $cian parteru - .ptyty ceramiczne
w kolorze (naturalnej czerwieni) dachéwki ceramicznej na dachu

e Dach -, pokryty dachéwkg ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni

e Obrobki blacharskie - z blachy cynkowo - tytanowej lub aluminiowej, malowanej prosz-
kowo, kolor grafitowy. RAL 7016

e Elementy metalowe -. kolor grafitowy. RAL 7016

e Okna PCV kolor ciemno brazowy RAL 8017

e Rolety zewnetrzne aluminiowe antywlamaniowe - kolor ciemno brgzowy RAL 8017

o Slusarka drzwiowa zewnetrzna kolor grafitowy RAL 7016

W trakcie realizacji budynku kolorystyka moze ulec niewielkim zmianom w zaleznosci od ostatecz-
nie wybranych materiatow na $ciany i dach, kolorystyki danego producenta wzajemnych relacji i
ostatecznie ustalonych koloréw.
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6.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

6.4.1 Sciany zewnetrzne

6.4.1.1  (SZ1.)SCIANA ZEWNETRZNA - LICO TYNKOWANE IMITACJA MURU PRUSKIEGO
Materiaty i opis warstw:

a. cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska, wg rozwigzania systemowego technolo-
gii ,lekkiej - mokrej" (nalezy zastosowac wszystkie warstwy oraz materiaty zgodnie z wyma-
ganiami producenta systemu) - imitacja muru pruskiego - ozdobna listwa drewniana im-
pregnowanal2x4 cm na ruszcie systemowym mocowanym do $ciany poprzez piyty wetny
mineralnej na podkladkach termoizolacyjnych lub na impregnowanej podkonstrukcji
drewnianej.. Deski powinny by¢ sezonowane i klejone, aby unikngc¢ ich pdzniejszego od-
ksztatcania, a przed potozeniem zaimpregnowane. Po ostatecznym wykoriczeniu elewacji
tynkiem, elewacja powinna tworzy¢ z deskg rowng powierzchnie (szczegétowe rozwigzanie
wg proj. wykonawczego)

b. izolacja termiczna - ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 18,0 cm wg rozwigzania systemo-
wego w technologii ,lekkiej - mokrej”; Uc(max) Sciany zewnetrznej < 0,23 W/m2K (UWAGA!
w pasach o szer.2 m, rozdzielajgcych strefy pozarowe - wydzielenie wezta c.o, przesionek
wejsciowy - ocieplenie z materiatu niepalnego)

C. paroizolacja

d. $ciana murowana konstrukcyjna z pustakéw ceramicznych z trzpieniami zelbetowymi wg
opracowania w czesci konstrukcyjnej projektu), gr. 25,0 cm,

e. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm

6.4.1.2  (SZ2.) SCIANA ZEWNETRZNA - PLYTY ELEWACYJNE.
Materiaty i opis warstw:

a. ptyty elewacyjne ceramiczne gr. 3 cm

b. aluminiowa podkonstrukcja (ruszt) systemowa do mocowania ptyt ceramicznych na pod-
ktadkach termoizolacyjnych

c. pustka wentylacyjna gr. min 4 cm zapewnienie ciggtej wentylacji $ciany, pozostawiajgc
otwory
lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu lub obrébka

d. wiatroizolacja

e. izolacja termiczna - ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 ,0 cm wg rozwigzania systemo-
wego do Scian wentylowanych, Uc(max) sciany zewnetrznej < 0,23 W/m2K (UWAGA! w pa-
sach o szer.2 m, rozdzielajacych strefy pozarowe - wydzielenie wezta c.o. - ocieplenie z
materiatu niepalnego)

f. paroizolacja

g. $ciana murowana konstrukcyjna z pustakéw ceramicznych z trzpieniami zelbetowymi, gr.
25,0cm

h. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.
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6.4.1.3  (SF1.) SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

a. mata drenujaca - ochrona izolacji termicznej (w czesci cokotowej tynk cokotowy, akrylowy,

wodoodporny na siatce i warstwach podktadowych, wg rozwigzania systemowego, do gte-

bokosci 10,0 cm ponizej poziomu terenu

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany systemowy 15 cm

systemowa hydroizolacja pionowa

d. $ciana murowana konstrukcyjna z bloczkéw betonowych z trzpieniami zelbetowymi, gr.
24,0cm

e. systemowa hydroizolacja pionowa

0 o

Uwagi ogélne - Sciany zewnetrzne:

Do mocowania oktadzin, ptyt, kaset fasadowych i obrébek nalezy zastosowa¢ dedykowany do ta-
kich fasad, systemowy ruszt aluminiowy albo ze stali kwasoodpornej. We wszystkich punktach
styku rusztu, podkonstrukcji z powierzchniami scian murowanych lub zelbetowych nalezy stoso-
wac systemowe podktadki termoizolacyjne.

Po wyborze konkretnego materiatu na Sciany murowane nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygo-
wac ostateczng grubos¢ sciany. W przypadku zastosowania bloczkéw grubosci 24 cm. zamiast 25
cm. uzyskany 1cm. przestrzeni nalezy lokalizowac zawsze po stronie pomieszczenia uzytkowego
pozostawiajgc niezmienione lico $ciany zewnetrznej lub Sciany dziatowej od strony klatki schodo-
wej.

Wykonczenie $cian:

Sale dydaktyczne - Sciany malowane farbami paroprzepuszczalnymi mineralnymi, lakier lampe-
ryjny do wys. 1,6 m; komunikacja - malowanie scian farbami paroprzepuszczalnymi +lakier lampe-
ryjny do wys. 1,8 m; pomieszczenia ,mokre": na $cianach ptytki ceramiczne do petnej wysokosci lub
do wysokosci sufitu podwieszanego + izolacja podptytkowa (folia w ptynie) z wywinieciem na Sciany
na wysokos$¢ 30,0 cm. Kolorystyka wg proj. wnetrz.

6.4.2 Sciany wewnetrzne
6.4.2.1 (SW1.) SCIANA NOSNA WEWNETRZNA MUROWANA
Materiaty i opis warstw:

a. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.
b. Sciana murowana konstrukcyjna z pustakéw ceramicznych, akustycznych gr. 25,0 cm
c. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.

6.4.2.2 (SW2.)SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA
Materiaty i opis warstw:

a. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.
b. $ciana murowana z pustakéw ceramicznych, gr. 12 cm
c. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.
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6.4.2.3 (SW3.)SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA - SZYB WINDY
Materiaty i opis warstw:

a. tynk np. gipsowy - maszynowy gr. 2,0 cm.
b. $ciana zelbetowa monolityczna, gr. 20 cm

6.4.2.4 (SW4.) SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA INSTALACYJNANA - GIPSOWO KARTONOWA

Sciana gipsowo kartonowa systemowa gr. od 27,5 do 33,0 cm na podwajnej konstrukgji z profili
CW/UW 75 z podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo - kartonowg gr 12,5 mm,

2 x ptyta gipsowo - kartonowa gr 12,5 mm - (wodoodporna w pom. sanitarnych ),
profil stupkowy CW 75 co 60 cm,(z przewigzkami), profil poziomy UW 75

wetna mineralna szklana akustyczna, gr. 75 mm, pomiedzy profilami stupkowymi,
przestrzen instalacyjna, gr. 18,0 cm,

wetna mineralna szklana akustyczna, gr. 75 mm, pomiedzy profilami stupkowymi,
profil stupkowy CW 75 co 60 cm,(z przewigzkami), profil poziomy UW 75

2 x ptyta gipsowo - kartonowa gr 12,5 mm - ( wodoodporna w pom. sanitarnych )

o o0 oo

Malowanie scian z ptyt g-k farbami paroprzepuszczalnymi silikatowymi zmywalnymi, wg decyzji
uzytkownika. Od strony pomieszczen ,mokrych”; sanitarnych, porzgdkowych - $ciany wykon-
czone ptytkami ceramicznymi np. glazurg,

6.4.2.5 (SWS5.) SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA (OBUDOWA DREWNIANE] KONSTRUKC]I DA-
CHU)- GIPSOWO KARTONOWA

Sciana gipsowo kartonowa systemowa gr. od 21 cm na podwéjnej konstrukcji z profili CW/UW 75 z
podwdjnym poszyciem plyta gipsowo - kartonowg gr 12,5 mm,

2 x ptyta gipsowo - kartonowa gr 12,5 mm - ( wodoodporna w pom. sanitarnych ),
profil stupkowy CW 75 co 60 cm,(z przewigzkami), profil poziomy UW 75
wetna mineralna szklana akustyczna, gr. 75 mm, pomiedzy profilami stupkowymi,,
wetna mineralna szklana akustyczna, gr. 75 mm, pomiedzy profilami stupkowymi,
profil stupkowy CW 75 co 60 cm,(z przewigzkami), profil poziomy UW 75
2 x ptyta gipsowo - kartonowa gr 12,5 mm - ( wodoodporna w pom. sanitarnych )

SO QN T

Malowanie Scian z ptyt g-k farbami paroprzepuszczalnymi silikatowymi zmywalnymi, wg decyzji
uzytkownika. Od strony pomieszczen ,mokrych”; sanitarnych, porzadkowych - sciany wykonczone
ptytkami ceramicznymi np. glazura,

6.4.2.6 (SW6.) SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - GIPSOWO KARTONOWA

Sciana gipsowo kartonowa systemowa gr. 15,0 cm na konstrukgji z profili CW/UW 100 z podwéjnym
poszyciem ptytg gipsowo - kartonowg akustyczng gr 12,5 mm,

a. 2xptyta gipsowo - kartonowa akustyczna gr 12,5 mm - (wodoodporna w pom. sanitarnych

)I
b. profil stupkowy CW 100 co 60 cm profil poziomy UW 100
c. wetna mineralna szklana akustyczna, gr. 100 mm, pomiedzy profilami stupkowymi,
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d. 2xptytagipsowo - kartonowa akustyczna gr 12,5 mm - (wodoodporna w pom. sanitarnych)
Uwagi ogélne - Sciany wewnetrzne:

Wszystkie Sciany powinny spetnia¢ wymagane parametry akustyczne. Wszystkie Sciany od strony
drég ewakuacji - o parametrach odpornosci ogniowej El 15. Sciany wydzielajgce poddasze nieuzyt-
kowe o parametrach odpornosci ogniowej El 30, Sciany wydzielajgce pomieszczenia serwerowni,
wezta c.o, przedsionka wejsciowego oraz wentylatorni o parametrach odpornosci ogniowej REI 60

Wykonczenie Scian:

Sale dydaktyczne - Sciany malowane farbami paroprzepuszczalnymi mineralnymi, lakier lampe-
ryjny do wys. 1,6 m; komunikacja - malowanie scian farbami paroprzepuszczalnymi +lakier lampe-
ryjny do wys. 1,8 m; pomieszczenia sanitarne - ,mokre" - na $cianach ptytki ceramiczne do petnej
wysokosci lub do wysokosci sufitow podwieszanych + izolacja podptytkowa (folia w ptynie) z wywi-
nieciem na $ciany na wysokos¢ 30,0 cm. Kolorystyka wg proj. wnetrz.

6.4.3 Posadzki - warstwy wykoiczeniowe
6.4.3.1 (P1.) POSADZKA NA GRUNCIE.
Materiaty i opis warstw:

a. warstwa wykonczeniowa posadzka wg opisu na rysunkach rzutéw poszczegoélnych pozio-
mow budynku - gr. 1,5 cm,

b. wylewka samopoziomujgca ok 1 cm

a. wylewka betonowa B25 gr. 5,5 cm zbrojona systemowg siatka stalowa z pretow @4,0 mm,

0 oczkach 10x10 c¢cm-, dylatowana w polach max.4,0 x 4,0 m i na obwodzie (wykonanie

szczeliny obwodowej wokot warstwy dociskowej wylewki: miedzy wywinietg na $ciany folig

a samga $ciang nalezy zastosowac pasek materiatu izolacji akustycznej o takich samych pa-

rametrach jak pod wylewka, ale gr. 210 mm.)

warstwa poslizgowa folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, wywinieta na Sciany,

izolacja termiczna - ptyta z np. polistyrenu ekstrudowanego - gr. 10,0 cm,

izolacja przeciwwodna, systemowa,

beton podktadowy B 10- gr. 15,0 cm,

zwir zageszczony 20 cm

piasek zageszczony / zaleznie od warunkow gruntowych 10 cm

0 SO Q0

UWAGA: izolacje pionowe i poziome nalezy potgczy¢ zgodnie z rysunkiem.

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy w warstwie posadzkowej stosowac izolacje przeciwwodng,
np. folie w ptynie. Warstwe wyréwnawczg zaizolowa¢ wraz z pasem sciennym do wys. 30,0 cm nad
podtoge z systemowg tasmg uszczelniajgcg na naroznikach, wg zaleceh producenta izolacji.

Wymagany, maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie: Uc(max) =0,30
W/m2K.

6.43.2 (P2.)POSADZKA NA PROJEKTOWANYCH STROPACH.

Materiaty i opis warstw:
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a. warstwa wykonczeniowa posadzka wg opisu na rysunkach rzutéw poszczegdlnych pozio-
moéw budynku - gr. 1,5 cm,

b. wylewka samopoziomujgca ok 1 cm

c. wylewka betonowa B25 gr. 5,5 cm zbrojona systemowg siatka stalowa lub indywidualng z

pretow @4,0 mm, o oczkach 10x10 cm-, dylatowana w polach max.4,0 x 4,0 m i na obwodzie

(wykonanie szczeliny obwodowej wokot warstwy dociskowej wylewki: miedzy wywinietg na

Sciany folig a samg $ciang nalezy zastosowac pasek materiatu izolacji akustycznej o takich

samych parametrach jak pod wylewkga, ale gr. =10 mm.)

warstwa poslizgowa folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, wywinieta na $ciany,

warstwa izolacji akustycznej (elastyczna) gr.40 mm

folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm,

projektowany strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego, gr. 20 cm - wg oznaczen na

rysunkach,

h. sufit podwieszany systemowy

RN

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy w warstwie posadzkowe]j stosowac izolacje przeciwwodng,
np. folie w ptynie. Warstwe wyrdéwnawczg zaizolowa¢ wraz z pasem sciennym do wys. 30,0 cm nad
podtoge z systemowg tasma uszczelniajgcg na naroznikach, wg zalecen producenta izolacji.

6.4.3.3 (P3.) POSADZKA NA PODESTACH | BIEGACH KLATKI SCHODOWE].
Materiaty i opis warstw:

a. warstwa wykonczeniowa ptyty gresowe / terakotowe na kleju- gr. 2 cm,
b. projektowana ptyta biegéw i spocznikéw schoddw wg projektu konstrukcyjnego
c. tynk gipsowy maszynowy, gr. 1,5 cm

6.4.3.4 (P4.) POSADZKA NA PODDASZU NIEUZYTKOWYM.
Materiaty i opis warstw:

a. wylewka betonowa B25 gr. 5,5 cm zbrojona systemowsg siatka stalowa lub indywidualng z
pretéw @4,0 mm, o oczkach 10x10 cm-, dylatowana w polach max.4,0 x 4,0 m i na obwodzie
(wykonanie szczeliny obwodowej wokot warstwy dociskowej wylewki: miedzy wywinieta na
Sciany folig a samg $ciang nalezy zastosowac pasek materiatu izolacji akustycznej o takich
samych parametrach jak pod wylewkga, ale gr. 210 mm.)

warstwa poslizgowa folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, wywinieta na $ciany,

warstwa izolacji akustycznej (elastyczna) gr.40 mm

folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm,

projektowany strop zelbetowy, wg projektu konstrukcyjnego, gr. 20 cm - wg oznaczenh na
rysunkach,

f. sufit podwieszany systemowy

D o0 o

Uwagi og6lne posadzki:

W przypadku instalacji kratek Sciekowych posadzki powinny mie¢ spadek w ich kierunku ok.1 %.
Cokoty przestrzeni komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) wykona¢ z 10 cm. Wysokosci
paséw z materiatu, ktéry jest przewidziany na podtodze przylegajacej do cokotu.

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 67
a— Budowa budynku warsztatowego [ .. 0
‘- ZSAKiHU w Gdansku
SC INDUSTRIA Projekt budowlany m
projekt

6.4.4 Dachy - warstwy wykoiczeniowe
6.4.4.1 (D1.)DACH.
Materiaty i opis warstw:

dachowka ceramiczna,

taty 4/6 cm,

kontr faty 4/6 cm

folia wiatroizolacyjana wstepnego krycia
deskowanie

szczelina wentylacyjna 5 cm

krokwie drewniane wys. 20 cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej szklanej gr 15 cm
pomiedzy krokwiami

h. wetna mineralna szklana gr 10 cm

i. paroizolacja

j. zabudowa poddasza systemowa G-K

o o0 oW

Uwagi ogélne - dach:

Dach zostat wyposazony w system komunikacji dachowej oraz system przeciwsniegowy. W obiek-
Cie przewidziano bezokapowy system odwodnienia dachu.(z ukrytymi rynnami oraz rurami spusto-
wymi). W rynnach oraz rurach spustowych nalezy stosowac kable grzewcze.

6.4.5 Stolarka i Slusarka zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z szybami zespolonymi przeziernymi, bezbarwnymi.
Konstrukcja drzwi powinna by¢ odporna na intensywne uzytkownie. Wszystkie drzwi zewnetrzne
wykonac z izolacjg cieplng. zgodnie z wymaganiami termicznymi projektu. Szerokosci drzwi, musi
wynosi¢ min. 0,9 m (w Swietle uzytkowym przy skrzydle otwartym pod katem prostym, w drzwiach
podwdjnych szerokos¢ gtdéwnego skrzydta musi wynosi¢ min. 0,9 m w Swietle uzytkowym tzn. przy
skrzydle gtdwnym otwartym pod katem prostym a skrzydle pomocniczym zamknietym). Wskazane
na rysunkach drzwi musza spetnia¢ dodatkowo wymagang odpornos¢ ogniowg. Drzwi wejsciowe
do obiektu powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. U(max) drzwi < 1,5 W/m2K. —Kolor gra-
fitowy

Okna zewnetrzne w konstrukcji PCV z szybami zespolonymi. przeziernymi, bezbarwnymi, wyposa-
zone w rolety zewnetrzne antywtamaniowe sterowane elektrycznie oraz wewnetrzne rolety za-
ciemniajgce sterowane elektrycznie. U(max) okien < 1,1 W/m2K, —Kolor stolarki oraz rolet ze-
whnetrznych ciemno brgzowy Parapety zewnetrzne i obrébki wykonac z blachy aluminiowej, powle-
kanej w kolorystce z palety RAL zgodnej z projektowang kolorystykg obiektu.

Okna dachowe systemowe drewniane tgczone w zestawy z systemowym oblachowaniem i kotnie-
rzami uszczelniajgcymi. Szklenie energooszczedne trzy szybowe z roletami zaciemniajagcymi w po-
mieszczeniach dydaktycznych. Nalezy zapewni¢ otwieranie z poziomu cztowieka.

Okno dachowe z funkcjg wytazu (o wym. w Swietle min 80,0x80,0 cm) systemowe drewniane z sys-
temowym oblachowaniem i kotnierzami uszczelniajgcymi. Wyjscie na dach budynku poprzez sys-
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temowgq drabinke mocowana na state z wysuwanym teleskopowo dolnym segmentem oraz z ka-
btgkiem powyzej wysokosci 3.0m. Szerokos¢ drabinki ok. 50 cm. wys. stopnia miedzy szczeblami
30 cm., odl. szczebli 15cm. od Sciany.

6.4.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi petne zachowujgce norme akustyczng na trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali
nierdzewnej. Szerokosci drzwi do wszystkich pomieszczen, musza wynosi¢ min. 0,9 m (w Swietle
uzytkowym przy skrzydle otwartym pod katem prostym, w drzwiach podwdjnych szerokos¢ gtow-
nego skrzydta musi wynosi¢ min. 0,9 m w sSwietle uzytkowym tzn. przy skrzydle gtbwnym otwartym
pod katem prostym a skrzydle pomocniczym zamknietym). Za wszystkimi drzwiami w podtodze
nalezy zastosowac odbojniki ochronne. Wskazane na rysunkach drzwi muszg spetnia¢ dodatkowo
wymagang odpornos¢ ogniowg. Wszystkie drzwi z pomieszczen wydzielonych pozarowo, drzwi z
odpornoscig ogniowg, drzwi wejsciowe do obiektu oraz drzwi do toalet w miejscach publicznych
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne muszg otwie-
rac sie w sposob nieograniczajacy szerokosci drogi np. wyktadac sie na sciane.. Kolor wg palety RAL
zgodnie z wytycznymi architekta. Drzwi do pomieszczeh pracowni komputerowych - antywtama-
niowe

UWAGA: w skrzydtach drzwi do pomieszczen ,mokrych” - sanitariatow i tazienek - nalezy zamon-
towac kratki nawiewne o pow. min. 0,022 m2 lub zastosowa¢ podciecie o wysokosci. = 2,5 cm.

UWAGA: drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki proj. wykonawczego i w uzgodnieniu z
wybranym dostawca.

6.4.7 Balustrady

Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym lub naturalnym (wg
proj. wykonawczego i wnetrz).

6.4.8 Wycieraczki

Wycieraczka systemowa zagtebiona w posadzce - kaseta szczotkowa z guma ztobiong. Wierzch wy-
cieraczki na tym samym poziomie, co wykonczenie posadzki.

6.4.9 Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorystce z palety RAL zgodnej
z projektowang kolorystyka obiektu, Grubosci 0,7 + 1,0 mm; wykonanie zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

6.4.10 Winda osobowa

Projekt przewiduje zastosowanie dzwigu elektrycznego osobowego bez maszynowni 0 nosSnosci
630kg. DZwig bedzie przystosowany do przewozu 0s6b niepetnosprawnych. Ostateczny dobér
windy musi uwzglednia¢ zatozenia konstrukcyjne, instalacyjne i architektoniczne niniejszego pro-
jektu. Szczegbtowe wytyczne montazowe oraz detale do konkretnego dzwigu zostang dostarczone
przez dostawce dzwigu w porozumieniu z projektantem.
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6.4.11 Sufity podwieszane

Projekt przewiduje rozwigzanie sufitobw podwieszonych systemowych modutowych lub z g/k. Do
montazu sufitu nalezy przewidzie¢ system dzwigaréw i wieszakdw systemowych wybranego pro-
ducenta. (Nalezy zwréci¢ uwage na parametry akustyczne sufitéw podwieszanych g-k perforowa-
nych w salach lekcyjnych: - izolacyjno$¢ akustyczna 33 dB,, wskaznik pochtaniania dzwieku ow=0,5),
oraz na odpornosc¢ na wilgoc¢ i wkasciwosci higieniczne zastosowanych sufitéw, w zaleznosci od lo-
kalizacji pomieszczenia i jego funkcji w obiekcie.

6.5 Dostosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

W budynku zaprojektowano wejscia z poziomu terenu, umozliwiajgce dostep osobom niepetno-
sprawnym do wnetrza budynku. Zaprojektowano dzwig osobowy umozliwiajgce dostep do wszyst-
kich kondygnacji uzytkowych osobom na wézkach. Na kondygnacji parteru, oraz poddasza zapro-
jektowano sanitariaty dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

6.6 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e Instalacje elektryczne, stabopradowe, odgromowg (zgodnie z projektem budowlanym in-
stalacji elektrycznych i staboprgdowych):

e Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje (zgodnie z projektem budowlanym instalacji
wod.-kan.)

e Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (zgodnie z projektem budowlanym insta-
lacji wod.-kan.).

e Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla wentylacji - z wezta
c.0.(zgodnie z projektem budowlanym instalacji c.o.).

e Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pom. serwerowni (zgodnie z projektem bu-
dowlanym instalacji wentylacji mechanicznej).

Szczegbtowe opisy projektowanych instalacji wewnetrznych zawarto w projektach branzowych
- budowlanych instalacji wewnetrznych.

6.7 Charakterystyka energetyczna i akustyczna obiektu budowlanego
6.7.1 Charakterystyka energetyczna

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza zewnetrz-
nego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej i akustycznej ( Rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r., Dz. Ustaw nr 75 z pdzniejszymi zmianami ).

Dane obiektu:

Nazwa obiektu: Budynek warsztatowy dla Zespotu Szkot Architektury Krajobrazu i
Handlowo Ustugowych w Gdansku.

Przeznaczenie: Budynek oswiaty
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llos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne.

Strefa klimatyczna: l.
Rodzaj konstrukcji budynku: konstrukcja tradycyjna murowana, z elementami zelbetowymi.

Przegrody - budynek uzytecznosci publicznej:

Rodzaj przegrody: budynek - Ucmax [W/(m?2K)] budynek referencyjny - Ucmax
[W/(m2K)]

Sciana zewnetrzna (ti=16°C) <0,23 < 0,23,
Podtoga na gruncie (ti=16°C) <0,30 < 0,30,
Dach (ti=16°C) <0,18 < 0,18,
Okna zewnetrzne (ti=16°C) < 1,1 < 1.1,
Drzwi zewnetrzne (ti=16°C) < 1,5 < 1,5.

Zaprojektowane gabaryty okien zapewniajg w pomieszczeniach na pobyt ludzi wielkos¢ > 1/8 po-
wierzchni podtogi.

W projekcie przyjeto wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta U - obowigzujgce od 01. stycznia
2017.r.do 01. stycznia 2021. ( zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia
2002. r., Dz. Ustaw nr 75 z p6zniejszymi zmianami ).

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budow-
lanego - zawarte w czesciach instalacyjnych projektu budowlanego.

6.7.2 Charakterystyka akustyczna

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w zachodniej czesci terenu i jest w znacznym stopniu
oddalony od ul. Czyzewskiego, wg portalu statego monitoringu hatasu komunikacyjnego Miasta
Gdanska oraz mapy akustycznej prezentujgcej aktualne dane o hatasie w miescie Gdansku projek-
towany budynek znajduje sie w strefie o natezeniu dziennego hatasu drogowego Lpwn (ul. J6zefa
Czyzewskiego) ponizej 55 dB. i miesci sie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku z pézn. zmianami, w
dopuszczalnym przedziale poziomu hatasu w sSrodowisku dla terenu zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy zaréwno w odniesieniu do jednej doby w porze dziennej
wynoszacej 61 dB (budynek nie bedzie wykorzystywany w porze nocnej i nie obowigzuje w nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy) jak i dla dtugookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hatasem wynoszgcym dla przedmiotowego terenu 64 dB.

Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod :

e Sciany wewnetrzne:
—sala lekcyjna / sala lekcyjna —w/g przepiséw min. R'a1 = 48 [dB]
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—sala lekcyjna / korytarz. —w/g przepisow min. R'a = 48 [dB],
e Drzwi do sal lekcyjnych —w/g przepiséw min. Rair = 30 [dB]
e Drzwi do pok. nauczycielskiego w/g przepiséw min. Rair = 35 [dB]
e Okna —w/g przepiséw min. R'a1 = 35 [dB].
e Stropy

- sala lekcyjna —w/g przepiséw min. R'as = 50 [dB] — L'nw = 58 [dB]
o Sciany zewnetrzne —w/g przepiséw min. R'a; = 38 [dB],

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd od dzwiekow powietrznych wg PN-B-02151-3 powinna
spetnia¢ warunek: R'A1 > RATmin gdzie: R'A1 - wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej przegrody - przewidywana wartos¢ izolacyjnosci akustycznej prze-
grody po jej zamontowaniu na budowie (z uwzglednieniem wptywu bocznego przenoszenia
dzwieku, tj. poprawki Ka), RATmin - wartos¢ wymagana, okreslona normowo w zaleznosci
od rodzaju budynku i funkcji pomieszczenh rozdzielanych przegroda. Prognoza izolacyjnosci
akustycznej. W obliczeniach postuzono sie metoda szacunkowa

e Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej Sciany wewnetrzne murowane z pustakoéw cera-
micznych (akustycznych) gr. 25 cm z obustronnym tynkiem grubosci minimum 15 mm. -
Ra1 =54 [dB]
Obliczenia - Izolacyjnos$¢ akustyczng od dzwiekdw powietrznych -
Ra1 = 54 [dB]
Rair = 52 [dB] pomniejszony o 2 [dB] wskazZnik oceny izolacyjnosci akustycznej Ra; sciany;
Ra1r=Ra1-2;
Ka =2 dB - Wartosci poprawki Ka odnoszqgce sie do masywnych scian wewnetrznych z ceramicz-
nych elementéw drqzonych (ceramika poryzowana) - wg Tablicy 11.1-5.1, PN-EN 12354-1:2002 i
PN-EN 12354-2:2002
RAT =Rair-Ka=54-2-2=50[dB]
RATmin = 48 [dB]
RA1 =50 dB > RATmin = 48 [dB] warunek normowy spetniony

e Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej Sciany wewnetrznej dziatowej- gipsowo kartonowej
systemowej gr. 21 cm na podwdjnej konstrukgji z profili CW/UW 75 z podwdjnym poszyciem
piyta gipsowo - kartonowg gr 12,5 mm wypetniona wetng mineralng 2x 75mm).
Obliczenia - 1zolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow powietrznych
Ra1 =62 [dB]
Ra1r = 60 [dB] - pomniejszony o 2 [dB] wskazZnik oceny izolacyjnosci akustycznej Ra; Sciany;
Ra1r=Ra1-2;
Ka = 11 dB - Wartosci poprawki Ko odnoszqce sie do scian z ptyt GK na ksztaftownikach zimno-
gietych - wg Tablicy 11.3-1.2b, PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002
RAT =Rair-Ka=62-2-11=49 [dB]
RA1 =49 dB > RATmin = 48 [dB] warunek normowy spetniony

e Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej Sciany wewnetrznej dziatowej- gipsowo kartonowej
systemowej gr. 15 cm na konstrukgji z profili CW/UW 100 z podwojnym poszyciem ptytg
gipsowo - kartonowg akustyczng gr 12,5 mm wypetniona wetng mineralng 100mm - Rat =

62 [dB]
Obliczenia - Izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekdw powietrznych
Ra1 =62 [dB]
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Rair = 60 [dB] - pomniejszony o 2 [dB] wskazZnik oceny izolacyjnosci akustycznej Ra; sciany;
Ra1r=Ra1-2;
Ka = 11 dB - Wartosci poprawki Ka odnoszgce sie do scian z ptyt GK na ksztaftownikach zimno-
gietych - wg Tablicy 11.3-1.2b, PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002
RAT=Rar-Ka=62-2-11=49[dB]
RA1 =49 dB > RATmin = 48 [dB] warunek normowy spetniony

e Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej stropu miedzy kondygnacyjnego -warstwa wykon-
czeniowa, wylewka betonowa B25 gr. 5,5 cm, dylatowana, folia polietylenowa, warstwa izo-
lacji akustycznej (elastyczna) gr.40 mm, folia polietylenowa, projektowany strop zelbetowy
monolityczny gr 20 cm (strop ,$redni” o masie powierzchniowej od 400 do 599 kg/m2)

Obliczenia - Izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekédw powietrznych
Ra1 = 58 [dB]
Ra1r = 58 [dB] - pomniejszony o 2 [dB] wskaZnik oceny izolacyjnosci akustycznej Ra; Sciany;
Ra1r=Ra1-2;
Ka = 3 dB - wartosci poprawki Ka odnoszqce sie do stropdw zelbetowych plytowych petnych
sciana zewnetrzna - z elementdw z ceramiki poryzowanej drgzonej, grubosci 25 cm
+ ocieplenie metodq lekkqg mokrg - wg Tablicy 11.2-1.4, PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-
2:2002
R'a1 = Rair - Ko =58-2-3=53[dB]
R41 =53 dB > R»ymin = 50 [dB] warunek normowy spetniony
Obliczenia - Izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekdw uderzeniowych
Lnw= 48 [dB] wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego okreslony w
warunkach laboratoryjnych,
L nw wazony wskaznik poziomu uderzeniowego znormalizowanego przyblizonego
(uwzgledniajacego wptyw bocznego przenoszenia dzwieku)
Lowr = 50 [dB] - Ln,uwr - powiekszony o 2 dB wskaZnik oceny izolacyjnosci akustycznej przegrody
Ln,W; , Lnowr = Low + 2
Ki =2 dB poprawka okreslajgca wplyw bocznego przenoszenia dZwieku.
L'y =Lwr+ Kj=48+2+2 =152 [dB]
L' =50 dB < L'ww max = 58 [dB] warunek normowy spetniony

e Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej sciany zewnetrznej - murowane z pustakow ceramicz-
nych gr. 25 cm wykoriczenie elewacji tynk mineralny , system ociepleri ETICS. - Raz = 47 [dB]
Obliczenia - Izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekdéw powietrznych -
Dla scian zewnetrznych
Ra2- wskaZnik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody zewnetrznej w
budynku, wedtug wzoru: R'az=Razr
gdzie:
Razr— wartosc projektowa wskaznika Raz(wartos¢ laboratoryjne wskaZnika zmniejszona o 2 dB
zgodnie z PN-B-02151-3) Raz= Raz- 2
W przypadku masywnych Scian zewnetrznych norma PN-B-02151-3 dopuszcza pominiecie
wplywu bocznego przenoszenia dZwieku.
Raze= Raz- 2=47-2=45dB
Razr= R'az(min)
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R'a2(min) - wymagany wskaZnik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej sciany ze-
wnetrznej w budynku
R'a2 = 45 dB > Rs2min = 30 [dB] warunek normowy spetniony

6.8 Warunki ochrony sanitarno-epidemiologicznej i BHP

e Korytarze, wejscia, dojazdy, przejscia oraz drzwi zaprojektowano zgodnie z warunkami
ewakuacji oraz wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r. -
Dz. Ustaw nr 75. ( z p6zniejszymi zmianami ).

e Wszelkie urzgdzenia instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoscio-
wym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Budynek wyposazony bedzie w dzwig osobowy z kabing o wymiarach pozwalajgcych na
uzytkownie przez osoby niepetnosprawne.

e Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne upowaz-
niajgce do stosowania w budownictwie.

e W budynku zaprojektowano niezbedne pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowni-
kow.

e Wszelkie powierzchnie na terenie obiektu (na zewngtrz oraz wewnatrz budynku) z rézni-
cami
pozioméw powyzej 50 cm. nalezy zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Konstrukcja balustrady powinna zapewnia¢ wytrzymatos¢ na normatywng site
pozioma.

o llos¢ przebywajacych osob:

Parter 4 sale dydaktyczne 80 + 85 0sdb tgcznie,
Poddasze 4 sale dydaktyczne 40 + 45 0s6b tgcznie

6.9 Ogolne uwagi dotyczgce uzytych materiatéw i technologii

e Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane musza odpowiada¢ polskim przepisom bu-
dowlanym, Polskim Normom lub posiada¢ Aprobaty Techniczne i Swiadectwa dopuszcze-
nia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania
materiatéw i wyrobdw nie posiadajgcych aktualnych Aprobat lub Dopuszczen Instytutu
Techniki Budowlanej. Nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane posiadajgce aktualne
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

e W trakcie projektu wykonawczego i realizacji obiektu po ostatecznym doborze konkretnych
urzadzen technologicznych mogg ulec niewielkim zmianom niektére elementy budowlane,
ich
wymiary, wielkos¢ i lokalizacja otworow jak i rozmieszczenie wyposazenia w stosunku do
zatozen przyjetych w projekcie budowlanym.

e W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobéw, powinny one posiada¢ aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN, powyzsze wyroby nalezy stosowac zgodnie ze
szczego6towymi specyfikacjami producenta.

e W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci pomiedzy powyzszym opisem rozwigzan budow-
lanych i materiatowych, rysunkami oraz projektami branzowymi, nalezy bezwzglednie po-
wiadomic o tym fakcie i uzyskac wyjasnienia od Projektanta.
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e Transport sktadowanie i montaz materiatéw opisanych w projekcie nalezy wykonac zgod-
nie z instrukcjami producentéw i zasadami sztuki budowlanej zapewniajgc nalezyte ich
funkcjonowanie w obiekcie.

e Powyzsze opracowanie nalezy bezwzglednie rozpatrywac z resztg Dokumentacji Projektu
Budowlanego.

e Jezeliosiggnieciu opisanego w Projekcie Budowlanym standardu stuzy technologia inna lub
nowsza technicznie, niz opisana w tym opracowaniu, Wykonawca ma obowigzek powiado-
mienia o tym fakcie Projektanta oraz Inwestora.

e Jezeli w projekcie nie zaznaczono inaczej, roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

e Do protokotéw odbioru, Wykonawca powinien dotgczy¢ dokumenty Swiadczace o dopusz-
czeniu do stosowania w budownictwie, dla wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

e Ewentualne odstepstwa od dokumentacji w trakcie wykonawstwa sg dopuszczalne tylko po
wczesniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego, potwierdzonego od-
powiednim wpisem do Dziennika Budowy.

e Dopuszcza sie zamienne rozwigzania materiatowe w stosunku do materiatéw pokazanych
w
projekcie budowlanym w przypadku uzasadnionych wzgledéw ekonomicznych lub
technologicznych. Warunkiem jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawce rozwig-
zan
szczegbtowych w spetniajgcych wymagania przyjete w projekcie budowlanym i uzyskania
dla
nich akceptacji gtbwnego projektanta obiektu.

e Roboty nieopisane w projekcie budowlanym nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pro-
ducentéw, aprobatami technicznymi i normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

o Wszystkie czesci projektow budowlanych ( z zakresu architektury, konstrukcji oraz instalacji
), nalezy rozpatrywac facznie.
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6.10 Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacia Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki  Powierzchnia (m?)
Parter
0.01 Sala lekcyjna Gres 69,22
0.02  Sala komputerowa Gres 55,95
0.03  Serwerownia Gres 9,69
0.04 Wezetc.o. Gres 12,45
0.05 Winda Gres 3,16
0.06  Przedsionek Gres 4,46
0.07  Sala komputerowa Gres 56,3
0.08  Przedsionek Gres 9,28
0.09  Wc pracownikow Gres 7,35
0.10  Pok. nauczycielski Wyk. dywan. 16,53
0.11  Wc niep. Gres 5,33
0.12  Umywalnia meska Gres 4,53
0.13  Szatia meska Gres 4,84
0.14.1 Przedsionek Wec meski Gres 7,41
0.14.2 Wc meskie Gres 8,01
0.15 Pom.porzadkowe Gres 3,2
0.16.1 Przedsionek Wc damski Gres 7,62
0.16.2 Wc damskie Gres 8,01
0.17  Szatia damska Gres 8,07
0.18  Umywalnia damska Gres 6,88
0.19  Prac. rekreacji i animaciji Wyk. PCV 61,71
0.20 Komunikacja Gres 778
4478
Poddasze
1.01  Pom. adm. sym. pktinf.turyst Gres 31,16
1.02  Pom. adm. sym. biuro podrézy Gres 32,39
1.03  Pom. adm. sym. recepcia Gres 44,65
1.04  Pom. adm. sym. pokdj hotelowy Gres 20,64
1.04.1 tazienka sym. pokoju Gres 4,17
1.05 Komunikacja Gres 83,33
1.05.1 Komunikacja schody Gres 10,38
1.06  Wentylatornia Gres 50,63
1.07  WC niep. Gres 5,14
1.08 WC damskie Gres 3,28
1.09  WC meskie Gres 5,82
1.10  Pom. gosp. Gres 13,21
1.11  Pom porzadkowe. Gres 3,24
308,04
Razem powierzchnia netto: 755,84
Powierzchnia wewnetrzna: 972,4 m?
Powierzchnia catkowita: 1094,59 m?
Kubatura: 3952,45 m*®
UWAGA.

e Powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym.
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¢ Niniejszy projekt budowlany jest podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt wykonawczy.

e Probki wszystkich materiatéw wykonczeniowych uzytych w projekcie, przed dokonaniem
zamoéwienia, powinny zostac zaakceptowane przez Inwestora i Projektantow.

e Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie niejasnosci i odstepstwa od projektu archi-
tektonicznego i projektéw branzowych rozstrzygac z Projektantami w trybie nadzoru au-
torskiego.

e Opis jest scisle zwigzany z rysunkami, niektére elementy naniesione na rysunkach zostaty
pominiete w opisach.

e Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac facznie.

6.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku - charakterystyka pozarowa budynku
6.11.1 Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka pozarowa dla projektu budowlanego budynku
warsztatowego dla Zespotu Szkét Architektury Krajobrazu i Handlowo Ustugowych w Gdansku zlo-
kalizowanego przy ul. Czyzewskiego 31 w Gdansku.

Adres inwestycji: 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 31, obreb: 6, dziatki: 1/2, 2/3
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Dane ogélne budynku:

e Powierzchnia catkowita - 1094,59 m2

e Powierzchnia wewnetrzna - 972,40 m2

e llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2,

e llos¢ kondygnacji podziemnych - 0,

e Wysokos¢ budynku - 8,45 m

e Obiekt zaliczony jest do budynkéw niskich N

6.11.2 Odlegtosc¢ od obiektéw sagsiadujgcych.
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujgcych sie na przedmiotowym terenie:

e od strony pétnocnej: odlegtos¢ do istniejgcego budynku - 20,77m,
e od strony potudniowej: odlegtos¢ do istniejgcego budynku szkoty - 21,14 m,
e odlegtos¢ do tuneli foliowych -. 21,66 m,

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych znajdujacych sie na sasiednich dziatkach:

e od strony wschodniej: odlegtos¢ do istniejgcego budynku starej kottowni, o obcigzeniu ognio-
wym do 1000 M)/m2, -. 8,5 m.

6.11.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek uzytecznosci publicznej oswiaty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Parterze: ZL Ill - sale zaje¢, pom. sanitarne, socjalne oraz wydzielone pomieszczenia techniczne PM
(Q <500 MJ/m2).
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Poddasze: ZL Ill - sale zaje¢, pom. sanitarne, oraz wydzielone pomieszczenie techniczne PM ( Q <
500 MJ/m2), oraz czes¢ nieuzytkowa.

6.11.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ( ZL ) nie wylicza sie. W wydzielo-
nych pozarowo pomieszczeniach o przeznaczeniu technicznym gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 M)/m2

6.11.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
6.11.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zaliczony jest do budynkéw niskich N, o kategorii zagrozenia ludzi Z 1ll, z oddzielnymi stre-
fami PM ( Q <500 MJ/m2 ), ktére obejmujg pomieszczenia techniczne.

Budynek o powierzchni catkowitej netto 755,84, stanowi jedng strefe pozarowa. Pomieszczenia
serwerowni, i wezta cieplnego zostaly wydzielone od pozostatej czesci budynku poprzez zastoso-
wanie scian, stropéw oddzielenia pozarowego i zamknie¢ przeciwpozarowych o odpowiedniej kla-
sie odpornosci ogniowe;j.

Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynkdw lub czesci budynkéw (w budynkach niskich
)

e dla czesci ZL lll wynosi - 8 000 m2,

e dlaczesci PM (Q <500 MJ/m2) wynosi - 10 000 m2

6.11.7 Klasa odpornosci pozarowej obiektu oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku -, D".

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C". Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej, dla budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, do klasy ,D", gdy poziom
parteru nad pierwszg kondygnacjg nadziemnga jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad pozio-
mem terenu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy , D" odpornosci po-
zarowej.

Klasa odpornosci poza-

rowej budynku, Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku.

gldwna . -~ . .
konstruk- konstrukcja stropV $ciana ze- | $ciana we- | przekrycie
o dachu wnetrzna»? wnetrzna® dachu®
cja no$na
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
»D" R 30 ) REI 30 El 30 ) “)
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Oznaczenia w tabeli (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12. kwietnia 2002. r. - Dz. Ustaw nr 75, z pdzniejszymi zmianami):
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

Elementy budynku (wymienione w tabeli) powinny spetnia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) —
dotyczy takze pokrycia dachowego jako BROOF(t1).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego dla budynkéw w
klasie odpornosci pozarowej , D":

e Sciany ( ZL ) - REI 60 (UWAGA na izolacje termiczng w pasach rozdzielajgcych - wymog niepal-
nosci),

e stropy (ZL) - REI 30,

e stropy wydzielajgce pomieszczenia techniczne ( PM - maksymalna gestos¢ obcigzenia ognio-
wego Qmax = 500 MJ/m?) - REI 60,

e drzwi i otwory okienne w zamknieciach przeciwpozarowych - El 30, drzwi w $cianach oddziele-
nia pozarowego z samozamykaczami.

UWAGA. Wszystkie przepusty w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ( Scianach i
stropach oddzielenia przeciwpozarowego ), powinny mie¢ parametry klasy odpornosci og-
niowej El - jak dla tych elementéw.

6.11.8 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe.

o Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza niz 2,2m, a szeroko$¢ min.1,4 m.

e Ewakuacje z pietra zapewnia projektowana klatka schodowa

e Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z miejsca gdzie moze przebywaé cziowiek do wyjscia na
droge ewakuacyjng, maksymalnie przez 3 pomieszczenia (w projekcie 2), nie przekracza 40 m.
Szerokos$¢ przejscia minimum 0,9 m.

e Dopuszczalna dtugosc dojscia w projektowanym budynku (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL IlI,
od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, wynosi: do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej

e Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz, szerokos¢ uzytkowa min. 1,2 m.

e Szerokos¢ wyjsc¢ (drzwi) ewakuacyjnych dostosowana do liczby korzystajgcych oséb, nie mniej
niz 0,9 m. Grubosc¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
otworu w Swietle oScieznicy.

e Nalezy zastosowac oswietlenie bezpieczenstwa i oSwietlenie ewakuacyjne.
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Uwaga: na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw bu-
dowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Uwage nalezy odnies¢ takze do drzwi wejsciowych do
pomieszczen i drzwiczek stanowigcych obudowe pionéw instalacyjnych.

6.11.9 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku ZL Il niskim (N), o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000m2, nie jest wymagane stoso-
wanie hydrantéw wewnetrznych.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

e awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia bezpieczehstwa: awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne w klatce schodowej zgodnie z PN-EN 1838 (oprawy modutowe czas swiecenia nie
mniej niz 1 godzina),

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e instalacje odgromowg,

6.11.10 Wyposazenie w gasnice.

Miejsca lokalizacji urzadzen ppoz. oraz gasnic oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-
EN ISO 7010. Pomieszczenia beda wyposazone w gasnice typu ABC; 2 kg srodka gasniczego po-
winno przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni pomieszczenia.

6.11.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynkéw ZL 1lI, o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000m2 i kubaturze do 5000m3, wy-
maga sie co najmniej jednego hydrantu o wydajnosci 10dm3/s. Najblizszy hydrant dla budynku
znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75m. Odlegtos¢ hydrantu od sciany chronionego obiektu
wynosi wiecej niz minimalne 5,0 m.

6.11.12 Drogi pozarowe

Dla budynku ZLIII, niskiego (N), o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000m2, nie wymaga sie dopro-
wadzenia drogi pozarowe;.

6.11.13 Uwagi

e Wszystkie urzadzenia, materiaty oraz preparaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg mu-
szg posiadac¢ wazne atesty ( aprobaty techniczne ) upowaznionych instytucji.

e Rozwigzania szczegbtowe instalacji i ich zabezpieczen - w projektach budowlanych branzo-
wych.

¢ Niniejszy opis ppoz. wazny z rysunkami i opisami zawartymi w zatwierdzonym projekcie
budowlanym.
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7 PROJEKT KONSTRUKC]JI
7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu budynku warsztatowego przy
Zespole Szkot Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego
31 0b.6;dz. %, 2/3,2/2,47/2.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej mieszanej o wysokosci Il kondygnacji
(parter i poddasze uzytkowe) .Obiekt niepodpiwniczony. Budynek posiada jedng klatke sachodowg
oraz szyb windowy.

Konstrukcja budynku tradycyjna - posadowienie na tawach fundamentowych, Sciany kondygnacji
nadziemnych z pustakéw ceramicznych. Strop nad parterem monolityczny zelbetowy. Konstrukcje
dachu stanowi wigzar ptatwiowo-kleszczowy.

7.2 Zakres opracowania

W ramach opracowania wykonano obliczenia elementéw konstrukcyjnych budynku wraz z
dobraniem przekrojéw elementéw nos$nych i usztywniajgcych. Wykonano rzuty konstrukcyjne (rys.
zestawcze konstrukcji) poszczegdlnych kondygnacji projektowanego budynku.

Projektowana konstrukcja budynku sktada sie z nastepujacych elementéw:

ptyta fundamentowa, tawy fundamentowe
Sciany, belki

monolityczny stropy miedzykondygnacyjny
klatka schodowa

szyb windowy

drewniany wigzar ptatwiowo-kleszczowy

VV VY VYVY

7.3 Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

opinia geotechniczna

uzgodnienia i wytyczne branzowe

obowigzujgce polskie normy i przepisy prawa wykonawczego

YV VYV V

7.4 Warunki gruntowe
7.41 Warunki gruntowe

W opinii geotechnicznejz wrzesnia 2017 wykonanej przez firme GEO-MONITORING z Rumii
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wszystkie grunty
budujgce podtoze s3 nosne i niewysadzinowe. Posadowienie budynkéw nalezy wykona¢, po
uprzednim usunieciu nasypéw niekontrolowanych i zastgpieniu podsypkg piaskowo-zwirowg o
wskazniku zageszczenia 1s>0,98.
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7.4.2 Warunki hydrologiczne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania zwierciadta wéd grun-
towych.

7.4.3 Posadowienie budynku

poziom posadzki parteru: +/- 0,00 = 37,0 m npm
najwyzszy poziom posadowienia fund. -3,70=33,3mnpm
najnizszy poziom posadowienia fund. -4,25=32,75m npm

7.5 Podstawowe zatozenia do obliczen

7.5.1 Przyjete obcigzenia

Obcigzenia Sniegiem przyjeto zgodnie z norma PN-EN 1991-1-3 2005 - Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenie wiatrem przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 2008 - Oddziatywania wiatru

Wspotczynniki obliczeniowe przyjeto zgodnie z norma PN-EN 1991-1-1 2004 - Oddziatywania na
konstrukcje

Zestawienie podstawowych obcigzen budynku (wartosci charakterystyczne)

» Obcigzenie na dach (state) 0,8 kN/m2
» Obcigzenie na dachu ($nieg) 1,2 kKN/m2
» Obcigzenie na dachu (wiatr) 0,4 KN/m2
» Obcigzenie na stropu (state) 2 kN/m2

» Obcigzenie na stropu (uzytkowe) 1,5 kN/m2
» Obcigzenie na Sciankami dziatowymi (zmienne) 1,25 kN/m2

7.5.2 Zastosowane schematy statyczne

Fundament budynku zaprojektowany w postaci monolitycznych taw fundamentowych. W
miejscu wystepowania klatki schodowej i szybu windowego zaprojektowano ptyte fundamentows.
W celu dopasowania poziomu posadowienia do poziomu terenu, zastosowano tawy schodkowe.

Strop budynku zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, krzyzowo-zbrojony oparty
przegubowo na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nosnych.

Usztywnienie budynku stanowi klatka schodowa oraz $ciany prostopadte do $cian nosnych.
Schody zelbetowe monolityczne przegubowo zamocowane na podporach.
Dach zaprojektowany jako drewniany wigzar ptatwiowo-kleszczowy.

7.6  Wyniki wymiarowania

7.6.1 tawa fundamentowa (POZ. 1)
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Zginanie poprzeczne fawy : n=1 x=0,40 (m) A =4,29 (cm2/m) M=1,14
(KN*m/m)
Rezultaty geotechniczne
n - Przesto
Ref - wartosc¢ obliczona
Adm - warto$¢ dopuszczalna
Nosnos¢ gruntu SGN: n=1 x=0,40 (m) N =127,11 (kN/m) H=0,00 (kN/m)
M = 0,00 (kN*m/m)
Ref = 0,16 (MPa) Adm = 0,09 (MPa) £=0,55 1 flim=1,00
Osiadanie gruntu SGU: n=1 x=0,40(m) N = 0,00 (kN/m)H = 0,00 (kN/m)
M = 0,00 (kN*m/m)
Ref = 0,2 (cm) Adm =5,1 (cm) f=24,75 1 flim=1,00
Powierzchnia kontaktu SGN: n=1 x=0,40 (m) N =127,11 (kN/m) H =0,00 (kN/m)
M = 0,00 (kN*m/m)
Ref=1 Adm = 1,00 f=0,00 1 flim=1,00
7.6.2 Nadproze (POZ. 2)
Przestowe od 0,40 do 4,40 (m)
Zbrojenie podtuzne:
o dolne (A-lIIN (B500SP))
3 016 1=4,55 od 0,13 do 4,67
3 16 1=3,43 od 0,68 do 4,12
e podporowe (A-IlIN (B500SP))
3 012 1=4,72 od 0,04 do 4,76
2 12 1=313 od 0,84 do 3,96

Zbrojenie poprzeczne:

gtéwne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 23 ¢8 1=1,06
e =1*0,12 + 2*0,14 + 2*0,20 + 14*0,18 + 1*0,20 + 3*0,14 (m)

szpilki 23 ¢8 1=1,06
e =1*0,12 + 2*0,14 + 2*0,20 + 14*0,18 + 1*0,20 + 3*0,14 (m)

7.6.3 Podcigg (POZ. 3)
Przestowe od 0,40 do 3,70 (m)
Zbrojenie podtuzne:
o dolne (A-lIIN (B500SP))
2 $20 =395 od 0,08 do 4,02
e podporowe (A-IlIN (B500SP))
2 912 | = 4,02 od 0,04 do 4,06
Zbrojenie poprzeczne:
o gtdbwne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 17 ¢8 1=1,06
e = 1*0,07 + 1*0,16 + 2*0,18 + 2*0,24 + 7*0,18 + 2*0,24 + 1*0,18 + 1*0,16 (m)
szpilki 17 ¢8 I=1,06
e = 1*0,07 + 1*0,16 + 2*0,18 + 2*0,24 + 7*0,18 + 2*0,24 + 1*0,18 + 1*0,16 (m)
7.6.4 Konstrukcja dachu (POZ. 4)
Obliczenia wykonano przy pomocy programu firmy SPECBUD ,Wigzar ptatwiowo-kleszczowy".
DANE
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Szkic uktadu poprzecznego
22
e
o
30,0° o
]
16, , 284,0 v 16
i 300,0 i
48,0,,14 | 936,0 | 14,480,
:,, i 1060,0 ” :.,
Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej
o
o
]
_ A ____ ] LB _
ﬂ%‘ ﬂ%‘
¥ 580,0 ¥
Dane materiatowe:
- krokiew 12/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 16/25 cm z drewna C24
- stup 16/16 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 7,5/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 12 cm z drewna C24
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- murfata 14/14 cm z drewna C24

Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukgiji: 1
- zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00
WYNIKI

Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentdéw w uktadzie podtuznym - ptatwi poSredniej:

Mz [kNm]
’I-‘ ko]
/ 210
23,23
o
o
)
Y
ﬁ. AN
B
3@?‘8 5,80 9@8
LOF ™~ offr~
— U ©o — U

Krokiew 12/28 cm (zacios na podporach 3 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Smuktos¢
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Ay = 65,0 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)

My = 5,95 kNm, N =8,97 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcod = 12,92 MPa
omyd = 7,43 MPa, ocod = 0,37 MPa
key = 0,644

o¢,0d/(Key fe,0,d) + omydfmya =0,548 < 1
(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,3563 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1l (podatnosc)

My = 3,18 kNm, N = 6,90 kN
fmyd = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa
omy,d = 5,51 MPa, ccod = 0,34 MPa

(0c,0,0/fc,0,d)? + omy,dfmyd =0,374 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+$nieg (podatnosc)
Uiin = 15,98 mm < Unetfin = | / 200 = 5485/ 200 = 27,42 mm  (58,3%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+s$nieg (podatnosc)
Ufin = 6,26 mm < Unetfin = 2-1/200 = 2:635/ 200 = 6,35 mm  (98,5%)
Ptatew 16/25 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Smukto$¢
=125 < 150
Az=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz,max = 11,62 kKN/m Qy,max = 0,24 KN/m
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Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
My = 23,23 kKNm, Mz = 0,91 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa

omyd = 13,94 MPa, omzd = 0,85 MPa

omy,dlfmyd + Km omzd/fmzd = 0,984 < 1

Km omy,d/fmyd + omzdlfmzd=0,718 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
Ufin = 16,12 mm < Unetfin =1/200 = 20,00 mm  (80,6%)
Stup 16/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Smukitos¢ (stup A)

Ay =104,6 < 150
Az =65,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 67,38 kN

fe0d = 12,92 MPa

omyd = 0,00 MPa, ocod = 2,63 MPa

key = 0,286, Kkecz=0,645

oc,0d/(Keyfe0d) + omydfmya =0,713 < 1

6¢,0,d/(Kez fe,0,d) + omy,dfmyd =0,316 < 1

Kleszcze 2x 7,5/20 cm

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Smukiosé

Ay=52,0 < 150

Az =138,6 < 150
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Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 1,03 kNm

fmyd = 20,31 MPa

omyd = 1,93 MPa

omy,dfmyd = 0,095 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 1,28 mm < Uretfin =1/ 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm  (8,5%)
Murtata 14/14 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Czes¢ murtaty lezaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

OJz,max = 8,03 kN/m Qy,max = 0,97 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,65 kNm

fmzda = 16,85 MPa

omzd = 1,41 MPa

omzdlfmzd =0,084 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jz,max = 8,03 kN/m, Qy,max = 0,97 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My = 3,80 kNm, Mz =-0,27 KNm
fmy.d = 14,97 MPa, fmzda = 14,97 MPa
omy,d = 8,31 MPa, omzd = 0,59 MPa
km=0,7
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omy,d/fmyd + Km omzdlfmzd = 0,582 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,428 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Utin = 3,15 mm < Unetsin = 2:1/ 200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (31,5%)

7.7 Przyjete rozwigzania materiatowe
7.71 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe zaprojekto-
wano o wymiarach 0,80 x 0,40 m. Element wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami podtuznymi
#12 oraz strzemionami #8 ze stali A-llIN (RB500W). Poziom posadowienia taw od -1,50m do -2,7m.
Posadowienie pod klatke schodowg i szyb windowy stanowi ptyta fundamentowa gr. 40cm z be-
tonu C20/25, zbrojona dotem i gora pretami #16 ze stali A-llIN (RB500W) w rozstawie co 15 cm. Z
fundamentow wystawi¢ startery pod zbrojenie trzpieni i scian zelbetowych.

Pod tawami i ptytg fundamentowg wykona¢ podbeton o grubosci 10cm z betonu C8/10.
Bezposrednio na tawach fundamentowych do poziomu +/- 0,00 wymurowac sciany fundamentowe
z bloczkéw betonowych kl. min. 10MPa.

UWAGA: Po wykonaniu wykopow pod fundamenty na zagdang gtebokos¢ nalezy sprawdzic¢
parametry geotechniczne podtoza w wykopie. W przypadku parametréw odmiennych od
tych zawartych w dokumentacji technicznej nalezy skonsultowac¢ sie z Projektantem.

7.7.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych klasy min. 5MPa gr. 24cm. W miejscach
wystepowania duzych sit pionowych wprowadzono trzpienie zelbetowe wzmacniajgce nosnosc
konstrukcji. Ocieplenie Scian zewnetrznych wedtug rozwigzan podanych w projekcie architektury.
Sciany dziatowe taczy¢ ze sobg i $écianami no$nymi na strzepia.

7.7.3 Nadproza

Nad otworami okiennymi o szerokosci w Swietle mniejszej niz 1,5 m zastosowa¢ nadproza
prefabrykowane typu L-19. Minimalne oparcie belek nadprozowych na scianach 12 cm.

Pozostate nadproza wykonac jako nadproza monolityczne z betonu C20/25. zbrojone pre-
tami podtuznymi #16 i strzemionami #8 ze stali A-IlIN (RB500W) o przekroju poprzecznym 24x40cm
i 24x30cm.

7.7.4 Podciagi

W osi D" jako podpore stropu projektuje sie monolityczny podciag z betonu C20/25. zbrojone pre-
tami podtuznymi #16 i strzemionami #8 ze stali A-IlIN (RB500W) o przekroju poprzecznym
24x40cm.

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 89
a— Budowa budynku warsztatowego [ .. 0
‘- ZSAKiHU w Gdansku
SC INDUSTRIA Projekt budowlany m
projekt

7.7.5 Strop

Strop nad parterem zaprojektowano jako monolityczny z betonu C20/25. zbrojony pretami
podtuznymi #12 dotem i #8 gbrg w rozstawie co 15 cm. Grubos$¢ stropu 20cm, poziom dolny
PD=+3,35m, poziom goérny PG=+3,55.

7.7.6 Wience stropowe

Na wszystkich $cianach w miejscu oparcia stropéw wykona¢ wience zelbetowe monolityczne. Zbro-
jenie wiencéw faczyc¢ ze sobg na petny zaktad (zbrojenie musi by¢ ciggte). Wieniec monolityczny z
betonu C20/25. zbrojone pretami podtuznymi #12 i strzemionami #8 ze stali A-llIN (RB500W) o
przekroju poprzecznym 24x30cm.

7.7.7 Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne. Biegi schodowe oddylatowane od scian bocznych
klatki schodowej, oparcie powinno by¢ zrealizowane tylko na ptytach stropu i spocznika.

7.7.8 Szyb windowy

Szyby wind zelbetowe monolityczne. Sciany grubosci15cm z betonu C20/25 zbrojone pretami od
#8 do #12. Przekrycie szybu stanowi strop typu monolityczne grubosci 10cm. W miejscu dochodze-
nia do konstrukcji dachu, szyb windowy zastosowac jako podkonstrukcja do oparcia krokwi dacho-
wych.

7.7.9 Sciana kolankowa

Sciana kolankowa wys. 155cm gr. 24cm, murowana z pustaka ceramicznego i zwiericzona wieficem
obwodowym o przekroju 24x25 cm, do ktérego, w rozstawie maksymalnym 150 cm, kotwi¢ mur-
tate.

7.7.10 Wiagzar dachowy ptatwiowo-kleszczowy

Konstrukcje dachu stanowi wigzar ptatwiowo-kleszczowy w konstrukgji tradycyjnej. Kat nachylenia
potaci dachowej o = 30,0°. Rozpietos¢ wigzara wynosi 1,60 m, Rozstaw podpdr w Swietle murtat s
=9,60 m, rozstaw osiowy ptatwi lgx = 2,57 m, podstawowy rozstaw krokwi wynosi a = 0,90 m, usztyw-
nienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu za pomocg tat i kontrtat. Ptatew posrednia o
dtugosci osiowej miedzy stupami nie przekraczajgcym | = 5,80 m, lewy koniec ptatwi oparty na
stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m. Wysokos¢ catkowita stupdw pod
ptatew posrednig hs=3,40 m. Rozstaw kotwier poziomych murtaty nie powinna przekracza¢ 1,50m.

Dane materiatowe:

- krokiew 12/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/25 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 7,5/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 12 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24
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7.8 Normy

7.8.1 Oddziatywanie na konstrukcje
» PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
» PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie Sniegiem
» PN-EN 1991-1-4:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywanie wiatru

7.8.2 Wymagania dla konstrukgji zelbetowych
» PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkow
» PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Reguty ogblne - Projektowanie z uwagi na warunki poza-
rowe
» PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7.8.3 Wymagania dla konstrukcji murowych

» PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

» PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

» PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymaga-
nia projektowe, dob6r materiatéw i wykonanie muréw

» PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -Cze$¢ 3: Uprosz-
czone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

» PN-EN 1996-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

7.8.4 Wymagania dla konstrukgji stalowych
» PN-EN 1993-1-1+A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogblne i reguty dla budynkow
» PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1 - 8 Projek-
towanie weztow

7.8.5 Wymagania do projektu geotechnicznego
> PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
» PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
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8 PROJEKT INSTALAC)I SANITARNYCH
8.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne w projektowanym budynku
warsztatowym przy Zespole Szkét Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku
przy ul. Czyzewskiego 31 ob. 6; dz. %, 2/3, 2/2, 47/2.

8.2 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
Instalacja wodna i kanalizacyjna wewnetrzna,
Instalacja wentylacji mechanicznej.

YV V V

8.3 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

podktaddw architektonicznych i budowlanych;

uzgodnien z inwestorem;

obowigzujgcych norm i przepiséw;

przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych;
katalogéw firmowych.

VVY VYV

8.4 Opisizakres przyjetych rozwigzan
8.4.1 Instalacja grzewcza
Zatozenia do obliczen bilansu cieplnego

> Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” przegréd budowlanych spetniajg wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690-12.04.2002r. wraz z pozniej-
Szymi zmianami.

> Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN EN 12831;

> Temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 201 poz. 1238;

Opis instalacji grzewczej

Bilans cieplny:
Instalacja c.o0. budynku 40 kW
Instalacja c.t. 50 kw

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny objety osobnym opracowaniem.
Wezet zlokalizowany bedzie na kondygnacji 0. Parametry wewnetrznej instalacji centralnego ogrze-
wania grzejnikowego 75/55°C.
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Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pom-
powg, pracujgcg w systemie zamknietym.

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie w systemie trojnikowym, instalacje projektuje sie w po-
sadzce z rur Pex-AL.-Pex. Gtéwne piony nalezy wykonac z rur stalowych.

8.4.1.1 Materiaty

Przewody gtéwne CO rozprowadzajgce czynnik grzewczy wykonac z rur PEX-AL-PEX. Gtéwne piony
nalezy wykonac z rur stalowych. Monterzy winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instala-
¢ji w systemie producenta rur i posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne. Przewody w
kottowni wykonac ze stali - rury ze szwem.

Cata instalacja powyzej kondygnacji -1 izolowana bedzie termicznie izolacjg z poliuretanu np. firmy
Tubolit o grubosci:

-9 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm,
- 13 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm,
Pozostate przewody zgodnie z ponizsza tabela.

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
5 | dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania '/, wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych

6 : : . T '/, wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réz-
nych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (uto- 40 mm
zone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
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Przewody ogrzewania powietrznego (uto-
9 . . L . 80 mm
zone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowa- 0 . i
10 dzone wewnatrz budynku? >0 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowa- 0 . i
1 dzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035 W/m2K. Montaz
izolacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zaleceniem wybranego producenta. Po-
taczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo, a nastepnie owing¢ tasmga AF.

8.4.1.2 Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowe ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi i podtgczeniem od
dotu. Nalezy stosowac grzejniki posiadajgce dopuszczenie do stosowania decyzjg COBRTI INSTALL.

Podtgczenie grzejnikdw nalezy realizowac poprzez armature podtgczeniowa.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajacego do kazdego z grzejnikéw dokonana zostanie
poprzez ustawienie nastaw wstepnych w zaworach grzejnikowych.

Nastawiona pokrettem zaworu temperatura utrzymywana bedzie przez gtowice termostatyczne.
Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki stanowigce wyposazenie standardowego
grzejnika.

8.4.1.3 Préba instalacji C.O.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z Wymaganiami Tech-
nicznymi COBRTI Instal czes¢ 6: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Cisnienie proby wyniesie 6,0 bar.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy wyptukac catg instalacje. Nastepnie nalezy na-
petni¢ instalacje wodg i dokona¢ doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym cisnieniu stupa
wody. Badanie szczelnosci instalacji zimng wodg mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od
momentu napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekéw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowosci do badania, nalezy zwiekszyc ciSnienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3 godziny przed i podczas
badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w granicy +3K) i nie powinno wy-
stepowad promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonac
probe szczelnosci na ,gorgco” z udziatem zrédta ciepta. Szczeg6towe informacje na temat prob
szczelnosci znajdujg sie w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL cz. 6.
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8.4.1.4 Wytyczne p.poz.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykonac w klasie ochronnosci ogniowe;j ta-
kiej jak przegroda.

8.4.1.5 B.H.P

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji modernizowanego obiektu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegblnie zawartymi w;

Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il. Instalacje sa-
nitarne

8.4.1.6 Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w ciepto

Budynek zasilany bedzie poprzez wezet cieplny z sieci miejskiej. Obecnie brak jest mozliwosci fi-
nansowych oraz technicznych na zastosowanie pompy ciepta oraz instalacji solarnych. Budynek
spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi
zmianami.

8.4.2 Instalacja wodociggowa
8.4.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode

Projektowana inwestycja bedzie zaspokajata potrzeby bytowo-gospodarcze.

Normatywny wyptyw z armatury czerpalnej

Budynek wyposazony jest w przybory sanitarne przedstawione w tabeli 7.1

Tabela 7.1. Wyptyw wody zimnej

Rodzaj punktu czerpal- | llo$¢ punktow czer- | Normatywny wyptyw | Razem wyptyw
L.p. 3 3
nego palnych wody dm?3/s wody dm?3/s
1 Umywalka 19 0,07 1,33
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
3 Ptuczka ustepowa 13 0,13 1,69
4 Prysznic 5 0,15 0,75
5 Pisuar 2 0,30 0,60
6 Zawor czerpalny 4 0,15 0,60
Razem (gn,) 5,04
Tabela 7.2. Wyplywy wody cieptej
Rodzaj punktu czerpal- | llos¢ punktow czer- | Normatywny wyptyw | Razem wyptyw
-P- ne Inych dy dm? 3
g0 palnyc wody dm?3/s wody dm?3/s
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1 Umywalka 19 0,07 1,33
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
4 Prysznic 5 0,15 0,75
Razem (qnc) 2,15

Z On =Qnz * Qnc = 7,19 dm?3/s

Qobi= 4,4 (3 qn)®?” - 3,41 = 4,4 (7,19)%?7 - 3,41 = 4,08 dm3/s = 14,7 m3/h

8.4.2.2 Opomiarowanie zuzycia wody i zabezpieczenie antyskazeniowe

Zgodnie z wytycznymi technicznymi doboru wodomierzy do pomiaru ilosci zuzywanej wody do-
brano wodomierz skrzydetkowy przeptyw nominalny 16 m3/h, dn40, $rednica podtagczenia G2

Wodomierz bedzie umieszczony w wezle cieplnym.

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 po stronie instalacji wewnetrznej za zaworem gtéwnym za wodomie-
rzem gtéwnym zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu EA 251 dn50.

8.4.2.3 Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur wykonanych z tworzywa Pex-AL.-Pex tgczonych przez
zaciskanie, oraz przewodow stalowych ocynkowanych. Gtéwne piony nalezy wykona¢ z rur stalo-
wych ocynkowanych natomiast podejscia do odbiornikdéw z rur Pex-AL.-Pex w warstwie izolacyjnej
posadzki. Do tgczenia przewoddw stalowych nalezy stosowac gwintowane tgczniki z zeliwa ciggli-
wego biatego. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii i past uszczelniajgcych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajagce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji w poszczegélnych pomiesz-
czeniach budynku, przewidziano w bruzdach sciennych lub w warstwach podtogowych. Podejscia
wody zimnej do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami od-
cinajacymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejscia pod
urzgdzenia wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinaja-
cych i kolan instalacji.
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Przybor sanitarny Wysokosc ustawienia armatury | Wysokosc ustawienia [m]

czerpalnej nad podioga [m]

Zlew 0.75-095

zlewozmywak do pracy stojace] L10-1.25 armatury czerpalngj nad géma

zlewozmywak do pracy siedzacej 100 - 1,10 krawedzig Fl?l;';imcj scianki

umywalka 00— 1,15 preybar

— 0254035

umywalka dla dzieci 0,85 — 0,95

w przedszkolu ’ ’

wanni armatury  czerpalne] nad  gomg

0.70-080 krawgdziy  przedniej  Scianki
przyboru 0,10 - 0,18

natrysk:

- hateria czerpalna 1,00

- plowica natrysku (sitko) 1.80-2.20

bidet 0.40

miska ustcpowa:

- zaw..'f'nr .spILf.kqucy C.ISDICDIO'W}' 090—1.110

- zhiornik nisko zawieszony 0.90—1.10

- zhiomik wysoko zawieszony 510

- zhlu-rm_k zespolony 0.75 - 0.80

z przyborem

Instalacja wody ciepftej

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur wykonanych z tworzywa Pex-AL.-Pex tgczonych poprzez
zaciskanie, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajace do sto-
sowania do wody pitnej, oraz przewodoéw stalowych ocynkowanych. Gtéwne piony nalezy wykonac
z rur stalowych ocynkowanych natomiast podejscia do odbiornikéw z rur Pex-AL.-Pex. Instalacja
wody cieptej zasilana bedzie z wezta cieplnego. Prowadzenie instalacji z rur alupex, rozprowadzenie
w poszczegblnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach Sciennych. Wymagane ci-
Snienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw instalacji do zasilania po-
szczegolnej grupy urzadzen nalezy umiesci¢ zawory kulowe o Srednicach takich samych jak odga-
tezienie. Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
zimnej i cyrkulacji. Instalacje wody cieptej nalezy izolowac pianka poliuretanowa w celu unikniecia
wykraplania sie wody, i obnizenia temperatury cieptej wody. Podejscia wody cieptej do umywalek,
zlewozmywakow nalezy zakonhczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka ela-
stycznego do baterii czerpalnej. Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych
z mocowaniem podej$¢ do zaworkdw odcinajgcych i kolan instalacji.

Instalacja cyrkulacji

Instalacje cyrkulacji wody cieptej w budynku projektuje sie z rur alupex tgczonych za pomoca pota-
czen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej. Gtéwne ciggi instalacji cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok instalacji
wody zimnej i cieptej. Odcinki poziome bez cyrkulacji spetniaja wymagania Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Armatura.
Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar.
Pokretta zaworow i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do ci$nienia 10
bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiadac znak sprawdzianu akustycznego.

Montaz instalacji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzegac wtasciwych przepiséw branzowych i za-
sad BHP. W trakcie montazu rurociggdéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Prze-
wody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izo-
lowanych przewoddw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze
i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przejs¢
przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem wymogdw zabezpie-
czen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen statych. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie prze-
strzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE. Dla srednic zna-
mionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz zaworéw i tréjnikow mu-
fowych przy zastosowaniu min. potsrubunkoéw umozliwiajgcych demontaz armatury lub trojnika.

Tabela 7.3 Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
80 100 125
100 125 150
125 150 200
150 175 250
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Wymagane odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodéw poziomych wykonanych z rur z two-
rzyw sztucznych zamieszczono w tabeli:

Tabela 7.4 Rozstaw podparc:

Srednica nominalna rury DN Odlegtos¢ miedzy podporami
(mm) (m)
15-20 1.5
25 2,2
32 2,6
40 3
50 35
65 3,8
80 4
100 4,5

Odlegtosci pomiedzy podporami w pionach instalacyjnych mozna zwiekszy¢ o okoto 30% w sto-
sunku do przewoddéw poziomych. W miejscu rozgatezienia instalacji na poszczegélnych kondygna-
cjach nalezy stosowac ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na wy-
boczenia przewoddw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych kanatach insta-
lacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowa¢ elementéw kompensacyjnych.

Opréznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposdb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw odwadnia-
jacych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie
Wykonanie:

e tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku prze-
chodzenia przez przegrody ppoz. wykonac¢ przejscia i uszczelnienia materiatem o wtasciwo-
Sciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest Sciana (atest ppoz.),

e rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatow elastycznych,

e wszystkie miejsca potgczen instalacji musza by¢ widoczne i dostepne. W przypadku prowa-
dzenia rur réwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,

e rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

e zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

e podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac¢ elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

e mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskac uprzednig zgode Gene-
ralnego Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).
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Préby cisnieniowe i odbiory instalacji

Przed przystapieniem do préb cisSnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukanie instalacji.
Przed rozpoczeciem proby trzeba odtgczy¢ od instalacji wszystkie elementy i urzadzenia dopusz-
czone do pracy przy nizszym ci$nieniu, aby w jej trakcie nie ulegty uszkodzeniu albo nie zaktécity jej
przebiegu. Po zamontowaniu urzgdzen w zasadzie nie robi sie prob cisnieniowych.

Podczas préby szczelnosci instalacji wody zimnej temperatura powietrza wewnatrz budynku musi
by¢ wyzsza niz +5°C.

Do kontrolowania zmiany cisnienia jest potrzebny manometr, ktéry nalezy podtgczy¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Powinien mie¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby cisnienio-
wej instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie robocze w instalacji wynosi do 6 atm
(0,6 MPa).

Cisnienie prébne, czyli wytwarzane w instalacji podczas proby, powinno by¢ péttora raza wieksze
od ci$nienia roboczego. Nie moze by¢ jednak wieksze niz cisnienie maksymalne (dopuszczalne) dla
poszczegbdlnych elementéw systemu poddawanych prébie.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Préba na zimno wodg o ci$nieniu 0,9 MPa,
2. Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w
dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Prébe instalacji wody z rur alupex nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i obowig-
zujacymi przepisami. Producent rur z tworzywa zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepu-
jgcy sposob:

1. odcig¢ urzadzenia bezpieczehstwa,
napetnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

3. wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu in-
stalacji),

4. po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnie-
nia spowodowany rozszerzeniem sie rur,

5. czas préby 24h godziny,

6. instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne
nie spadto wiecej nizo 1,5 bara

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstania termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodoéw prébe
przeprowadza sie w dwoch etapach. Pierwszy to proba wstepna, drugi - zasadnicza.

Proba wstepna. Podczas tej proby w ciggu 30 minut ciSnienie nalezy dwukrotnie - w odstepach co
10 minut - podnies¢ do wartosci prébnej. W ciggu 30 minut po ostatnim podniesieniu ciSnienia nie
powinno sie ono obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bara (0,06 MPa).

Proba zasadnicza. Przeprowadza sie jg bezposrednio po prébie wstepnej. Trwa dwie godziny. W
tym czasie dalszy spadek cisnienia (od wartosci zanotowanej po zakonczeniu préby wstepnej) nie
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powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara (0,02 MPa). Podczas trwania préby nalezy dodatkowo dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych wczesniej potaczen.

1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac cieplnie
izolacjag odpowiadajgca wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolo-
wac otuling polietylenowa na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone farbg antyko-
rozyjna. W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach osto-
nowych wykonanych z rur stalowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza
od Srednicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzeh wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewo-
dowag wypetniona bedzie piankg poliuretanowg lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpo-
wiednim materiatem o odpowiednie] klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowa¢ przed
stratami ciepta lub kondensacja wilgoci. I1zolacje po przeprowadzonej prébie ciSnienia - nalezy za-
tozy¢ bez przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspdlne sg niedozwolone.
Izolacje przewodow odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC na catej
dtugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ z nastepujgcych wzgledow:
- ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) dotyczy przewodow instalacji wody  zimnej,

- ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody - dotyczy przewodoéw instalacji wody
cieplej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje materiatéw izo-
lacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Z uwagi na obliczong grubos¢ izolacji mniejszg niz podaje rozporzadzenie nalezy przewody izolo-
wac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
zmianami.

o Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat 0.038 W/(m - K}1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
dzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowa-
nia przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Niezaleznie od wymienionych powoddw instalacja wodociggowa wraz z wbudowang armaturg po-
winna zostac zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie hatasow i
drgan. Poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie
PN 87/B 02151.02.

8.4.3 Wytyczne wezia cieplnego
Instalacja co: V= 1,4m3/h
Ap= 60 kPa
Pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami : 250dm?3
Parametry wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego: 75/55°C
Wysokos¢ statyczna: 4,5m
Instalacja cwu: V= 0,07 m3/h
Ap= 20 kPa
8.4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku za posrednictwem
projektowanego przytgcza kanalizacji, wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjne;j.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku okreslono wg PN-EN

12056.
qs =k * /z DU
k - odptyw charakterystyczny, dla budynkéw mieszkalnych k = 0,7 dm?3/s

DU - réwnowaznik odptywu.

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego DU llos¢ Razem
1 Umywalka 0,5 19 9,5
2 Zlew 1,0 1 1,0
3 Ptuczka 2,5 13 156
4 Prysznic 0,8 5 4,0
5 Pisuar 0,5 2 1,0
6 Wpust 0,8 5 4,0
Razem (qnc) 175,5
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9s=9,27 dm3/s
Zaktada sie odprowadzanie sciekéw sanitarnych w ilosci rownej ilosci pobranej wody.

Piony i podejscia do przybordéw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury z PVC
0 potaczeniach kielichowych, poziomy na kondygnacji 0 z rur PVC SN8.

Srednice podejé¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka - Dn50 PVC,
miska ustepowa -Dn110 PVC,
prysznic - Dn75 PVC

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji w bruzdach Scien-
nych.

8.4.5 Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z sal lekcyjnych, sal komputerowych,
sali rekreacji i animacji, pomieszczen administracyjnych i socjalnych, przedsionkdéw oraz wentylacje
wyciggowq z pomieszczen sanitarnych. Dla zapewnienia wentylacji zaprojektowano centrale wen-
tylacyjng z wymiennikiem (rekuperatorem).

Centrala wentylacyjna o wydajnosci: N/W 4700/3850 m3/h
Wentylator wyciggowy o wydajnosci: 850 m3/h.

Rozmieszczenie projektowanej centrali, przewoddw i anemostatéw zostato pokazane na zatgczo-
nych rysunkach.

Wymagane wspotczynniki wymian powietrza w pomieszczeniach:

- Komunikacja - min. 2 wymian/h;

- Pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne -30 m3/h/osobe;
- Pomieszczenia porzadkowe - 2 wymian/h;

- Pomieszczenia techniczne - 2 wymian/h;

- Komunikacja - 2 wymian/h;

- 50m3/h - miska ustepowa, pisuar.

8.4.5.1 Opis podziatu obiektu na strefy poszczego6lnych instalacji i rozwigzan projektowych

Opracowujgc projekt obiekt podzielono na strefy dziatania poszczegodlnych uktadow instalacji wen-
tylacji.

Uktady: NW- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna

Uktady bedga obstugiwac sale lekcyjne, sale komputerowe, sale rekreacji i animacji, pomieszczenia
administracyjne i socjalne oraz przedsionki. Zadaniem uktadu jest dostarczanie wymaganej ilosci
powietrza do obstugiwanych pomieszczen, a nastepnie usuniecie zuzytego powietrza na zewnatrz.
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Zatozono prace uktadu w 100% na powietrzu Swiezym. Uktady pracujg w oparciu o projektowang
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewnga. Poprzez centrale powietrze dostarczane jest do ka-
natu wentylacyjnego, ktorym rozprowadzane jest do pomieszczen. Powietrze zuzyte, kanatami za
pomocg centrali, usuwane jest na zewnatrz budynku. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod sufi-
tem. Strumienie powietrza dla nowoprojektowanego uktadu pomieszczen zgodnie z zatozeniami
oraz rysunkami.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy przepustom odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen, zgodnie z wymaga-
nymi przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez producenta.

Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzuja-
cymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzgdzen. Dotyczy to
takze przeprowadzenia robot rozruchowych.

Wydajnos¢ uktadu: N/W 4700/3850 m3/h

Uktad wywiewny - wentylacja sanitariatéw

Zadaniem uktadu jest wycigg wymaganej ilosci powietrza z obstugiwanego pomieszczenia na ze-
wnatrz poprzez wentylator kanatowy. Powietrze zuzyte, projektowanymi kanatami okragtymi za po-
mocg wentylatora, usuwane jest na zewngatrz budynku za pomocg wyrzutni sciennej. Prowadzenie
instalacji zgodnie z rysunkami. Do regulacji strumienia powietrza zaprojektowano przepustnice re-
gulacyjne okragte.

Wydajnos¢ uktadu: W 850 m3/h
8.4.5.2 Materiaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac do konstrukcji wg wytycznych konstruktora obiektu, za-
pewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyj-
nym, do ktérego jest montowana.

Do nawiewu i wywiewu powietrza wentylacyjnego w budynku przyjeto nawiewniki oraz wywiewniki
sufitowe.

Instalacjg wentylacji mechanicznej reguluje sie poprzez przepustnice regulacyjne.

Centrala wentylacyjna wykonana w klasie energetycznej A. Do montazu zastosowac materiaty oraz
urzadzenia atestowane.
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8.4.5.3 Wytyczne eksploatacji
Urzgdzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo.

Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Przestrzega¢ okresowo sprawdzenia stanu filtréw, czyscic je,
a w razie koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przepro-
wadzania okresowych przegladow i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony ser-
wis.

9 PROJEKT INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH

9.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku warsztatowego dla Zespotu Szkot Architek-
tury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdarnsku ul. Czyzewskiego 31

9.2 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje wewnetrzne elektryczne i teletech-
niczne w projektowanym budynku.

Opracowanie zawiera:
e schematy zasilania gtbwnego,
e usytuowanie rozdzielnic obwodowych
e instalacje elektryczne
e instalacje oswietlenia
e instalacja uziemienia
e instalacja odgromowa
e instalacja teleinformatyczna LAN
e instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

9.3 Zasilanie.

Bilans mocy:
Moc zainstalowana Pi=91 kW
Moc obliczeniowa Po =50 kW

Projektowany budynek warsztatowy zasilany bedzie linig kablowg YAKY 4x120 wyprowadzong z
istniejgcego ztgcza kablowego w budynku szkoty ul. Czyzewskiego 31.

Zasilacz kablowy wprowadzony zostanie do tablicy licznikowej przy rozdzielnicy gtéwnej RG w bu-
dynku.

Pomiar energii elektrycznej zrealizowany bedzie za pomocg p6tposredniego uktadu pomiarowego
energii.
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Zasilacz kablowy od ztgcza w budynku szkoty do projektowanego budynku warsztatowego nalezy
uktadac na gtebokosci 0,7 m. W rejonie przejs¢ pod drogami, przy zblizeniu i skrzyzowaniu z innymi
sieciami uzbrojenia podzielnego kabel nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych.

9.4 Rozdzial energii elektryczne;j.
Z rozdzielnicy gtdbwnej RG w budynku wyprowadzone zostang nastepujgce obwody:

e zasilacz kablowy do podrozdzielnicy obwodowej poddasza TEP

e zasilacz kablowy do podrozdzielnicy gtéwnej obwoddw komputerowych TK
e zasilacz kablowy do tablicy sterowej windy TD

e zasilacz kablowy do rozdzielnicy wezta c.o. TCO

e zasilacz kablowy do rozdzielnicy urzadzeh wentylacji TW

e obwody gniazd wtykowych

e obwody oswietlenia

Zasilacze do podrozdzielnic obwodowych i do windy projektuje sie jako linie kablowe mie-
dziane 5-zytowe z odrebnymi przewodami N i PE. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN
bedzie wykonany w rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku .

Rozdzielnica RG umieszczona bedzie na parterze, we wnece szybu instalacyjnego.

Rozdzielnice umieszczone zostang we wnekach $ciennych oraz nasciennie, w miejscach pokaza-
nych na planach instalacji.

9.5 Instalacje elektryczne.

Obwody instalacji elektrycznych i oswietleniowych wykonane zostang przewodami mie-
dzianymi 3-zytowymi (dla instalacji 1- fazowych) oraz 5-zytowymi (dla instalacji 3-fazowych).

Przewody uktadane bedg p/t.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowany zostanie osprzet w wykonaniu IP44.

Rozmieszczenie odbioréw (gniazda wtykowe, wypusty przewoddw, oprawy o$wietleniowe ,
itp. pokazane na planach instalacji.

Dla zasilania stanowisk projektuje sie tzw. punkty elektryczno-logiczne PEL sktadajgce sie z
zestawu gniazd ogblnego przeznaczenia, gniazd DATA zasilanych z rozdzielnic obwodéw kompute-
rowych oraz gniazd informatycznych RJ45. Szczegoty dotyczace wyposazenia zestawow PEL i ich
lokalizacja znajduje sie na planach instalacji. Doprowadzenie kabli energetycznych i teletechnicz-
nych do gniazd PEL nasciennych wykonane zostanie w kanatach instalacyjnych nasciennych 130x50
, @ do kaset podtogowych w rurach peszel w posadzce.

9.6 Instalacje oSwietleniowe.
W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje oswietlenia:

e oswietlenie ogblne ciggow komunikacyjnych,

e oswietlenie klatek schodowych,

e oSwietlenie pomieszczen biurowych i administracyjnych,
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e osSwietlenie pomieszczen dydaktycznych
e osSwietlenia pomieszczen technicznych

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia ogélnego (PN-EN-12464-1):

e Ciggi komunikacyjne - 100 Ix

e hole wejsciowe - 200 Ix

e pomieszczenia dydaktyczne - 300 Ix (na tablicy 5001x)
e sanitariaty - 200 Ix

e pom. biurowe - 500 Ix

e pomieszczenia techniczne - 200 Ix

e pomieszczenia magazynowe - 100-200Ix

Projektuje sie nastepujgce sterowanie o$wietleniem;

e obwody oswietleniowe w ciggach komunikacyjnych (korytarzach) - sterowanie czujkami ru-
chu

e pozostate (sale lekcyjne, sanitariaty, zaplecze, itp.) - sterowanie lokalnymi tgcznikami w po-
mieszczeniach

9.7 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielnicach zostang
zainstalowane zespolone ograniczniki przepie¢. Zapewniajg one dwustopniowg ochrone T1 i T2
jednoczesnie.

9.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodéw i urzagdzen oraz za-
bezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf posia-
dajacych stopien ochrony min. IP 4X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
(w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych obudowach lub osto-
nach) z zastosowaniem:

e wylgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,

e wylgcznikdw nadmiarowo-pradowych.

e Wylgczniki ochronne réznicowo-pragdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role do-
datkowego Srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

W budynku nalezy wykonac potaczenia wyrownawcze gtdwne miedzy przytagczong do
uziomu

gtéwng szyna uziemien GSU a metalowymi elementami zbrojenia i metalowymi przytgczami: wody
i c.0. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonac jak najblizej miejsca wprowadzenia w/w elemen-
téw przewodzacych do budynku.

Oprocz potgczen wyréwnawczych gtéwnych nalezy wykonaé w pomieszczeniach
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sanitarnych potgczenia wyréwnawcze miejscowe. W tym celu nalezy potgczy¢ wszystkie czesci me-
talowe przewodzace obce (rury cieptej i zimnej wody, baterie umywalki, grzejniki c.o. itp.) do miej-
scowych zaciskéw, lub bezposrednio do szyny PE w tablicy.

Potaczenia wyrdwnawcze miejscowe bedg wykonane réwniez na kanatach wentylacyjnych, drabin-
kach kablowych itp.

9.9 Ochrona przeciwpozarowa.

9.9.1 Informacje ogdlne

W budynku przewidywane sg nastepujgce instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa:
- przeciwpozarowy wytacznik prgdu PWP

- o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne

Przejscia przewodow elektrycznych miedzy strefami pozarowymi bedg uszczelnione np. masg
HILTI o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody.

9.9.2 Pozarowy wytgcznik pradu

W budynku, w rejonie wejscia gtbwnego projektuje sie zainstalowanie przycisku wytgcznika poza-
rowego PWP. Kaseta przycisku PWP potgczona zostanie z gtéwnym wytgcznikiem pradu w rozdziel-
nicy RG.

Dziatanie na przycisk PWP wytgczy zasilanie obiektu.

Wytgczniki pozarowe potgczone zostang przewodami o odpornosci ogniowej E90. Na catej trasie
przewodow E90 zastosowac osprzet mocujgcy przewody o odpornosci zapewniajgcej 90 minutowa
odpornos¢ ogniowa.

9.9.3 Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne.

Projektuje sie zastosowanie instalacji oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego. Oswietlenie
to zrealizowane zostanie w oparciu o oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w moduty awa-
ryjnego, 2-godzinnego podtrzymania Swiecenia z chwilg zaniku napiecia zasilania. W ciggach komu-
nikacyjnych dodatkowo oprawy ewakuacyjne z piktogramami kierunkowymi

Sredni poziom natezenia oéwietlenia na $rodku drég ewakuacyjnych powinien byé¢ nie
mniejszy niz 1 Ix. W rejonie hydrantéw ppoz natezenie oSwietlenia awaryjnego nie powinno by¢
mniejsze niz 5 Ix. Oprawy osSwietlenia awarynego / ewakuacyjnego muszg posiadac¢ atest CNBOP
oraz powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

9.10 Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych.
W obiekcie wykonany zostanie uziom otokowy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.

Wszystkie metalowe instalacje wprowadzane do budynku, instalacje wewnetrzne budynku, meta-
lowe konstrukcje i obudowy urzadzen, sie¢ potgczeh wyréwnawczych, instalacje odgromowa, kon-
strukcje (zbrojenie) budynku nalezy przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej.
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Do gtéwnej szyny uziemien (GSU), przytaczone zostana:

e przewody uziemiajace,

e glébwne przewody ochronne,

e potaczenia wyréwnawcze gtéwne,

e metalowe rury zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu, r. woda - przewodem uziemiaja-
cym typu LY 25mm?2,

e metalowe elementy konstrukcyjne, urzagdzenia centralnego ogrzewania i systemow wenty-
lacyjnych - przewodem uziemiajgcym LY 25mm?2,

9.11 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku projektowana jest siatka zwodoéw wykonana drutem stalowym ocynko-
wanym o srednicy 8 mm oraz zwody pionowe (iglice) montowane przy urzadzeniach elektrycznych.
Do siatki zwodow nalezy przytgczy¢ wszystkie nieelektryczne elementy zabudowy dachu (kominki,
wywietrzaki, obrébki blacharskie, instalacje antenowe, itp.).

Siatka zwodow przytgczona zostanie do przewoddw odprowadzajgcych. Jako przewody od-
prowadzajace projektuje sie drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm, prowadzony w warstwie wykon-
czeniowej elewacji w grubosciennych, niepalnych rurkach. Przewody odprowadzajgce podtgczyé
do projektowanych ztgczy kontrolnych, instalowanych na wys. 0,5m w atestowanych kasetach w
elewacji.

Drugostronnie ztgcza kontrolne nalezy przytaczy¢ przewodami uziemiajgcymi FeZn 25x4 do
uziomu otokowego.

9.12 Instalacja sieci teleinformatycznej LAN

W budynku projektowana jest instalacja strukturalna teleinformatyczna, rozprowadzajgca
sygnat IT do poszczegdlnych stanowisk wyposazonych w komputer, wg planu instalacji.

Czes¢ pasywna sieci teleinformatycznej zostanie wykonana catkowicie w oparciu o ele-
menty transmisyjne kategorii 6. Kazde stanowisko robocze wyposazone zostanie w gniazda lo-
giczne typu RJ-45 kategorii 6. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem
EIA/TIA.

Podstawowym medium transmisyjnym bedg kable miedziane w postaci czteroparowe;j
skretki UTP kategorii 6. Kabel w ostonie zewnetrznej trudnozapalnej LSZH.

Topologia sieci bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym punktem dystrybucyjnym (Cen-
tralny Punkt Dystrybucyjny CPD).

Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego pozwoli na wykorzystywanie tych samych gniazd
koncowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i aparatéw telefonicznych. System
oparty zostanie na panelach krosowych

Okablowanie poziome dzieli sie na odcinki:

e Kable krosowe w szafie krosowniczej
e Kable instalacji poziomej (do gniazd abonenckich)

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 109
a— Budowa budynku warsztatowego [ .. 0
‘- ZSAKiHU w Gdansku
SC INDUSTRIA Projekt budowlany m
projekt

e Maksymalne dtugosci kabli
e Okablowanie poziome - 90m
e Kabel krosowy - 10m

Szafa dystrybucyjna CPD wyposazona bedzie w listwe zasilajgcg, panel Swiattowodowy dla
realizacji potgczen zewnetrznych, panele umozliwiajgce rozszycie kabli okablowania poziomego,
panele porzgdkowe wg potrzeb, panel wentylacyjny. Okablowanie takie bedzie umozliwiato do-
wolng rekonfiguracje sieci, tzn. definiowanie punktéw dostepowych jako telefoniczne lub kompu-
terowe w zaleznosci od potrzeb.

Do szafy dystrybucyjnej CPD doprowadzony zostanie kabel Swiattowodowy oraz kabel te-
lekomunikacyjny .

Kable uktadane beda poza budynkami w kanalizacji teletechnicznej wykonanej za pomoca
rur RHDPE 110/6,3 - poza niniejszym opracowaniem.

Dla zapewnienia kategorii 6 catej instalacji okablowania strukturalnego przewidziano za-
stosowanie wszystkich urzgdzen, elementéw i przewodoéw specjalnie do tego przeznaczonych.

SZAFA TYPU RACK

Projekt przewiduje montaz szafy wiszacej RACK 19" 15U. Wewnatrz na perforowanych po-
przeczkach zamontowane sg listwy nosne do montowania kaset 19". Szafe nalezy wyposazy¢ w
panele wentylacyjne z termostatem.

PANEL KROSOWY SWIATEOWODOWY

Dla zakonczenia kabli swiattowodowych panel krosowy MT-RJ24 z konwerterem Swiattowodowym.

PANELE KROSOWE Z MODUtAMI R}45

Dla zakonczenia kabli poziomych w szafie zastosowane zostang nieekranowane panele krosowe z
modutami RJ45 kat. 6. Ztgcza w modutach pozwalajg na rozszycie kabli konstrukcji U/UTP, zgodnie
z sekwencjg T568A lub T568B.

Moduty RJ45 wykorzystuja technologie nozowo-szczelinowg montazu kabli, ktéra zapewnia:

e zapewnia szybkie kablowanie;

e zapobiega zwarciom zyt na odizolowanych odcinkach;

e nie uszkadza zyt kabla, czego nie gwarantuje metoda przykrecania;

e uzyskany kontakt pozwala na transmisje sygnatow o wysokich czestotliwosciach;
e wbudowany system redukcji naprezen zapewnia trwaty kontakt mechaniczny.

Podtaczenie poszczegdlnych zyt kabla odbywa sie przy pomocy zestykéw szczelinowych wy-
posazonych w n6z do nacinania izolacji (IDC). Zyty umieszczane sg bezposrednio w szczelinach, bez
uprzedniej koniecznosci ich odizolowywania, zyty wciskane sg w zestyk za pomoca narzedzia ude-
rzeniowego.

GNIAZDA ABONENCKIE
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Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6, jako zestawy gniazd pojedynczych mo-
dutowych montowanych w ramkach. Punkty moga petni¢ jednoczesnie role gniazda informatycz-
nego jak i telefonicznego w zaleznosci od przekrosowania oprzewodowania w centralnym punkcie
dystrybucyjnym CPD.

Maksymalna odlegtos¢ gniazda sieci strukturalnej od CPD nie moze przekracza¢ 90 m.

URZADZENIA AKTYWNE

Urzgdzenia aktywne zostang dobrane przez uzytkownika.

Nalezy zapewni¢ uziemienie centralnego punktu dystrybucji CPD sieci strukturalnej. Zalecana
struktura uziemienia:

stelaz zostaje uziemiony poprzez przewdd LYzo 25, ktory nalezy potgczy¢ z miejscowg szyng uzie-
miajgcg w pomieszczeniu szafy CPD.

miejscowg szyne uziemiajacg potgczy¢ przewodem LYzo 35 z gtdwng uziemiajgcg szyng zbiorczg,
ktéra bedzie potgczona z uziemianiem budynku.

Wszystkie potgczenia wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w trakcie
montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdécenie par.

Do pomiardw ttumiennosci i przestuchéw uzyé nalezy miernika badajgcego parametry oka-
blowania w catym widmie czestotliwosci pod katem zgodnos$ci z wymogami klasy E dla okablowania
poziomego.

e Szczegblnie wazne sg pomiary ttumiennosci linii oraz przestuchu zblizonego (NEXT). Po-
miary dotyczg okreslenia :

e dlugosci badanego odcinka kabla,

e mapy potaczen par w gniazdach,

e zakresu czestotliwosci pomiardw,

e wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),

e tlumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

e stratnosci (ELFEXT),

e wspotczynnika PS ELFEXT

e wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

e max. thtumienia (dla podanej czestotliwosci),

e impedancji, rezystancji, pojemnosci.

e opOznienia propagacji

Wyniki pomiaréw w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej musza by¢ dotgczone do
dokumentacji powykonawczej.

9.13 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

W obiekcie projektuje sie zastosowanie kamer wewnetrznych zewnetrznych do monito-
ringu ciggébw komunikacyjnych w budynku oraz terenu zewnetrznego.
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Celem instalacji dozoru CCTV jest kontrolowanie terenu zewnetrznego za pomoca
zainstalowanych kamer oraz rejestracja sygnatu wizyjnego na dysku.

System wykonany bedzie z wykorzystaniem zewnetrznych kamer IP.

Sygnat wizyjny transmitowany bedzie poprzez okablowanie skretkowe UTP kat.6 w syste-
mie PoE do rejestratora.

Zasilanie kamer i odbiér sygnatu odbywac sie bedzie poprzez oprzewodowanie UTP kat. 6
w systemie PoE.

Do awaryjnego podtrzymania zasilania zastosowac lokalny UPS.
Podstawowe parametry rejestratora:

e 4 kanatowe sieciowe rejestratory cyfrowe z wbudowanym switch PoE.

e Procesor Dual-Core zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie czy zdalne zarzadza-
nie

e Podglad na zywo w rozdzielczosci 1080P

e H.264/MPEG-4 podwdjny strumien kodowania

e Nagrywanie 4 kanatow@D1(25kl/s)@720P(25kl/s)@1080P(25kl/s)

e Obstuga kamer IP marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Videosec, VIVOTEK,
ONVIF 2.0

e Zdalna obstuga ustawieh parametréow nagrywania kamer

o Wyszukiwanie kamer IP w sieci

e Obstuga dyskéw SATA do max. 32TB(razem), 2 porty USB2.0

e Wbudowany switch PoE dla 4 kamer(15W/port)

e Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) & DMSS

e Instalacja i okablowanie

Okablowanie systemu CCTV nalezy prowadzi¢ p/t w rurkach ochronnych. Wszystkie urza-
dzenia montowac i podtgczac zgodnie z ich instrukcja DTR.

9.14 Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

W budynku projektuje sie zastosowanie systemu sygnalizacji wiamania i napadu obejmujacego
ochrong obwodowg wewnetrzng wybrane pomieszczenia . System ma chroni¢ przed wlamaniem
lub wejsciem niepozgdanych osoéb.

Ochrona pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie czujni-
koéw dualnych z antymaskingiem. Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref
chronienia, ktére obejmujg pomieszczenia.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa SSWiN zlokalizowana w pomieszcze-
niu serwerowni.

Zazbrajanie i rozbrajanie systemu mozliwe bedzie za pomocg klawiatury kodowej projek-
towanej przy wejsciu gtdwnym w przedsionku.

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 112

rew. o | Budowa budynku warsztatowego —
ZSAKiHU w Gdansku ‘-

i Projekt budowlany =C INDUSTRIA

projekt

Podstawowe elementy systemu to:

e centrala systemu z akumulatorowym podtrzymaniem napiecia

e klawiatura kodowa

o ekspandery rozszerzajgce wejscia/wyjscia zasilane z zasilaczy 230VAC/12VDC z akumulato-
rowym podtrzymaniem napiecia

e dualne czujki PIR z antymaskingiem

e zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

System mozna dowolnie rozbudowywac poprzez montaz ekspanderdéw wejsc.
Instalacja i okablowanie

Okablowanie systemu SWIN nalezy prowadzi¢ gtéwnymi ciggami kablowymi przeznaczonymi dla
instalacji teletechnicznych oraz podtynkowo lub w $ciankach G-Kw rurce ochronnej. Okablowanie
podzielone jest na instalacje magistralng taczaca centrale SSWiN z ekspanderami (i pomiedzy nimi)
oraz na dedykowane odgatezenia od ekspanderéw do innych elementéw systemu (czujki, itp).

Dualne czujki wykrywajace ruch nalezy podiaczy¢ tak, aby system mégt rozpoznawacd
wszystkie stany: alarm, sabotaz, stan normalny. Regulacje ustawienia czujki wykona¢ na etapie uru-
chamiania systemu aby optymalnie dobra¢ jej czutos¢ i zasieg.

Wszystkie elementy systemu (elementy peryferyjne, centrale, moduty rozszerzen, klawia-
tura sterujgca) musza posiadac ochrone przez sabotazem.

Wszystkie urzgdzenia systemu SSWiN muszg posiadac zasilanie awaryjne w postaci akumu-
latoréw montowanych w obudowie wraz z zasilaczami.

Wszystkie urzagdzenia montowac i podtgczac zgodnie z ich instrukcja DTR.
Zalecenia eksploatacji i konserwacji systemu

Aby system funkcjonowat bez zaktécen niezbedny jest dozér co 3 miesigce, obejmujacy sprawdze-
nie danych zgdanych przez producenta.

Obejmuje on nastepujace prace:

e sprawdzenie wszystkich czesci urzadzen czy nie s3 mechanicznie uszkodzone z zewnatrz,
e sprawdzenie czy wszystkie czujki sg odpowiednio umieszczone /skierowane/,

e wyczyszczenie elementdéw optycznych,

e sprawdzenie funkcjonowanie sygnalizatorow,

e sprawdzenie wskaznikdw i elementdéw obstugi centrali,

e sprawdzenie urzgdzen alarmujgcych,

e sprawdzenie zabezpieczenia urzadzen w energie,

e sprawdzenie baterii (baterie nalezy wymienia¢ co dwa lata),

e regulacje urzadzen.

Do udokumentowania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢ ksigzke kontroli, w ktérej muszg
znalez¢ sie nastepujgce dane:
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e zapis wszystkich alarméw z godzing i datg,

e przeprowadzone kontrole przez firme serwisowg z datg oraz i informacjg, jakie prace zo-
staly wykonane,

e przeprowadzone przez firme serwisowg naprawy z podaniem daty i czasu,

e dokonane przez firme serwisowg zmiany w systemie urzadzen.

9.15 Podstawowe normy i przepisy.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzu-
jacymi w Polsce. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajgce nor-
mom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony znakiem CE i przestrzegane bedg za-
sady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zaktdcen oraz uwzglednione
bedzie przeznaczenie i wptywy zewnetrzne, na ktére instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbioru prac Wyko-
nawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosz-
torys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wplyw
na cene wykonania instalacji.

Nalezy przestrzegaé przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:

e PN-IEC,
e PN/EN,
e PN/E,

e Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e Innych przepiséw urzedowych.

Wykaz norm branzowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wers;ji):

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-
stwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami at-
mosferycznymi lub tgczeniowymi
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e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrz-
nych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrz-
nych

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

e PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

e PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 - miejsca pracy
we wnetrzach

e EN 1838 Oswietlenie stosowane - oSwietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej)

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami at-
mosferycznymi lub tgczeniowymi

9.16 Uwagi koricowe.

Uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do ob-
rotu i stosowania w budownictwie . Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obwigzujgcymi przepi-
sami i normami.

10 PROJEKT DROGOWY

10.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grun-
waldzkiej, Opackiej, Czyzewskiego w miescie Gdansku (nr planu 0219) uchwalonego
uchwatg nr L/1718/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 kwietnia 2006 roku. (Dziennik Urze-
dowy Wojewddztwa Pomorskiego nr 94 z dnia 07 wrzesnia 2006 poz. 1968).
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e Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania
» Wytyczne projektowe, uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
e Umowa z Inwestorem

10.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy uktadu komunikacji we-
wnetrznej dla budynku warsztatéw szkolnych dla Zespotu Szkét Architektury Krajobrazu i
Handlowo-Ustugowych w Gdansku..

10.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt realizowany bedzie w zachodniej czesci terenu Zespotu Szkot Architektury Krajobrazu
i Handlowo-Ustugowych w Gdansku. Teren charakteryzuje sie znacznymi réznicami wysoko-
sci,(ok. 3,0 m) ze spadkiem w kierunku ul. Czyzewskiego. Na terenie na ktérym bedzie reali-
zowana inwestycja znajdujg sie obecnie budynki szklarni, ktdre przeznaczone sg do rozbiorki
wedtug oddzielnego opracowania - pozwolenie na rozbiérke nr: WUIA.1.6741.115-116.2-NA.
187531. Na terenie inwestycji znajduja sie obszary zagospodarowanej zieleni (trawniki i zie-
lence) oraz pojedyncze drzewa. Teren zespotu szkét jest uzbrojony w sieci, urzadzenia i przy-
tacza infrastruktury technicznej.

10.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
10.4.1 Rozwigzania wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe uktadu drogowego dostosowano do:

e rzednych utwardzen istniejgcych w miejscach wigczen

e przyjetego zera projektowanego budynku

e rzednych terenu istniejgcego.

Spadki poprzeczne jednostronne.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych poprzez zaprojektowane spadki podtuzne
i poprzeczne sptywajg powierzchniowo w tereny zielone przylegte do utwardzen na dziatce
Inwestora.

10.4.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:

- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 15cm

taczna grubos¢ nawierzchni wynosi 27cm.

Nawierzchnie od terendw zielonych ograniczajg obrzeza betonowe 8x30cm, utozone na ta-
wie z oporem, betonu C8/10.

11 CZESC RYSUNKOWA
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