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UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYKONAĆ POMIARY
GEODEZYJNE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH POŁĄCZEŃ ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI Z PROJEKTOWANĄ W CELU ZWERYFIKOWANIA PODANYCH
RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH NA MAPIE I PROFILU.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PODCZAS REALIZACJI NALEŻY LICZYĆ SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ
ROZBIEŻNOŚCI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W TERENIE W
ODNIESIENIU DO DANYCH PODANYCH NA MAPIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TYCZENIA BUDYNKU GEODETA
ZOBOWIAZANY JEST DO POTWIERDZENIA ZGODNOSCI PKT.
WYSOKOŚCIOWYCH I WSPÓLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH Z
ODLEGLOSCIAMI OD GRANIC DZIALKI I BUDYNKÓW SASIEDNICH.
PRZED TYCZENIEM GEODETA POWINIEN WYKONAC PROJEKT
TYCZENIA I UZGODNIC GO Z PROJEKTANTEM.

OZNACZENIA:

Nr 1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK WARSZTATOWY
P- ... - ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH
NP - MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
S - MIEJSCE NA POJEMNIKI SŁUŻĄCE DO CZASOWEGO

  GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH.

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SZKLARNI - INFORMACJE NIE UJĘTE
NINIEJSZYM WNIOSKIEM UJĘTE W ODDZIELNEJ DOKUMENTACJI
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ NR: WUiA.I.6741.115-116.2-NA. 187531

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE:

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO POM. WĘZŁA C.O.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE - CIĄGI PIESZO-JEZDNE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE - CHODNIKI

PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

GRANICA TERENU OBJĘTEGO MPZP NR 0291 (023-51)  -
- W GRANICACH WŁASNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU I HANDLOWO USŁUGOWYCH W GAŃSKU.

I,II,...
LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE
CZYNNE - ZIELEŃ NISKA
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE
CZYNNE - ZIELEŃ NISKA

PROJEKTOWANE GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

II LICZBA KONDYGNACJI

WJAZD NA DZIAŁKE

w

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LOKALIZACJA ZEWNETRZNEGO HYDRANTU PPOŻ

GRANICE DZIAŁEK

PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁOCIĄGU

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA TELETECHNICZNA

ELEMENTY INFRASTRUKTURY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA SKARPA

TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM O POZWOLENIE
NA BUDOWĘ - ZAKRES OPRACOWANIAPOW. m

2

UDZIAŁ %

WYMAGANIA 

MPZP

23020,11

100%

3064,70

13,31% 3607,52

542,82 15,67%

2,36%

3857,92

16,76% 4204,93

347,01 18,27%

1,51%

13125,50

57,02% 15207,66

2082,16 66,06%

9,04%

8. PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
MAX. 1,5 MP NA 1 

POM. DO 

NAUCZANIA

8 X1,5 = 12 MP

BILANS TERENU DLA TERENU OBJĘTEGO MPZP NR 0291 (023-51)  W GRANICACH 

WŁASNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO 

USŁUGOWYCH W GAŃSKU.(DZIAŁKI NR EWID.1/2, 2/2, 2/3, FRAGMENT 47/2 )

6. ISTN. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNE

7. PROJ. POW. BIOLOGICZNIE CZYNNE

1. POW. CAŁKOWITA TERENU

(DZIAŁKI NR EWID.1/2, 2/2, 2/3, FRAGMENT 47/2 )

MAX 30%

NIE OKREŚLA 

SIĘ

MIN. 30%

RODZAJ POWIERZCHNI

2. ISTN. ZABUDOWA

3. PROJ. ZABUDOWA

4. ISTN. POW. UTWARDZONE

5. PROJ. POW. UTWARDZONE

Niniejsza mapa jest mapą sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w
skali 1:500 zaewidencjonowaną w: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego
pod numerem: P2261.2017.117601.SW w dniu: 2017.10.10
za zgodność z orginalem:
......................................................
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Woj.: Pomorskie
Miasto: Gdańsk
Obręb: 0006.
Działka nr: 1/2, 2/2,2/3, 47/2.
Nr sekcji: 6.222.25.13.2.3, 2.4, 4.1, 4.2.
ul. zyżewskiego 31
KERG: 6640.49423.2017
Prace rozpoczęto: 29.08.2017r.

Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami
dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających
grunty położone w granicach projektowanej inwestycji.

Mapę sporządzono w dniu 25.09.2017r.

Legenda:

ciepłociągi
kable energetyczne
kable telekomunikacyjne
przewód inny

Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas
gleboznawczych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.

Prace zakończono: 25.09.2017r.

W dniu 03.09.2017r. uzupełniono o treść

- kabel ośw. e ow. 1 - 478/11
- kabek - enn l.n. 1 - 478/11
- proj. lampy - s3.ow. - enn.In - 1 - 478/11

Wykonawca:
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nakładki RKSPUT Gdańsk.

Układ poziomy: "2000"
Układ Pionowy: Kronsztadt 86-bis

Branża: Faza:

NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Format:

luty 2018

Budowa budynku warsztatowego dla Zespołu Szkół Architektury
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku
80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 31 obręb: 6 działki: 1/2, 2/3

Adres inwestycji:

Proj. budowlany 1:500

Nazwa inwestycji:

Sprawdzający:

Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka
projektowa:

Projektant:

Opracowanie chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem
bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

Data:

Arch.

Nr rysunku:Skala:
A.0.1

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

900 x 600

Współpraca:

Sprawdzający:

Projektant:

Sprawdzający:

Branża: ARCHITEKTURA

Branża: INST. ELEKTRYCZNE

Projektant:
Branża: INST. SANITARNE

Projektant:
D R O G IBranża:

mgr inż. arch. Michał Piwowarski
36/R-122/ŁOIA/08

mgr inż. arch. Paweł Myśliwiec
01/LOOKK/2012

mgr inż. Wiktor Pecyna
LOD/1374/POOS/10
mgr inż. Piotr Steczyszyn
LBS/0032/PWOS/08

mgr inż. Jacek Frydrysiak
617/94/WŁ
mgr inż. Jerzy Jagas
242/89/WŁ

Sprawdzający:

Projektant: mgr inż. Krzysztof Holwek 
LOD/1741/PWOK/11

Branża: KONSTRUKCJA

 tech. Anna Walenczak
64/93/WŁ

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Dubowski
226/67

mgr inż. Andrzej Róg 
LOD/12 81/PWOK/10


