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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki  Powierzchnia
Parter
0.01 Sala lekcyjna Gres 69,22
0.02 Sala komputerowa Gres 55,95
0.03 Serwerownia Gres 9,69
0.04 Wezet c.o. Gres 12,45
0.05 Winda Gres 3,16
0.06 Przedsionek Gres 4,46
0.07 Sala komputerowa Gres 56,30
0.08 Przedsionek Gres 9,28
0.09 Wec pracownikéw Gres 7,31
0.10 Pok. nauczycielski Wyk. dywan. 16,53
0.1 Wc niep. Gres 5,33
0.12 Umywalnia meska Gres 453
0.13 Szatnia meska Gres 4,84
0.14.1  Przedsionek Wc meski Gres 741
0.14.2  Wc meskie Gres 8,01
0.15 Pom.porzadkowe Gres 3,20
0.16.1  Przedsionek Wc damski Gres 7,62
0.16.2  Wc damskie Gres 8,01
0.17 Szatnia damska Gres 8,21
0.18 Umywalnia damska Gres 6,79
0.19 Prac. rekreacji i animacji ~ Wyk. PCV 61,71
0.20 Komunikacja Gres 77,80
447,81 m?

OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU:

PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE

AR

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

S

SIS PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE

]

>

[>

R

A

OO PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

>\

G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM
PROJEKTOWANE PRZEBICIE PODLOGI - KRATKA
ODPLYWOWA

WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

KIERUNWK | WARTOSC SPADKU

<

NAJWYZSZY PUNKT RYNNY, POCZATEK SPADKU
RURA SPUSTOWA - 100 mm

RS@100

RN@150

RYNNA - 150 mm

PP 120 /60

WYS. 40 CM | WYS. DOLNEJ KRAWEDZI OTWORU
WYKONCZONEJ PODt.OGI 100 CM.

PROJEKTOWANY PUNKT CZERPALNY
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PROJEKTOWANE ELEMENTY W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PLYT

| KIERUNEK

PROJEKTOWANE PRZEBICIE STROPU - 120 X 60 CM

PROJEKTOWANE PRZEBICIE PODLOGI 120 X 60 CM
PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE O WYM. SZER. 40 CM X

oD

ROWYM

hp=85 WYSOKOSC PARAPETU OD WYKONCZONEJ PODLOGI.
OZNACZENIE POZIOMOW
if 40,00 POZIOM PODLOGI WYKONCZONEJ
012 POZIOM PODLOGI W STANIE SUROWYM
v GORNA KRAWEDZ ELEMENTU W STANIE SUROWYM
\V4 GORNA KRAWEDZ ELEMENTU WYKONCZONEGO
A DOLNA KRAWEDZ ELEMENTU W STANIE SUROWYM
/\ DOLNA KRAWEDZ ELEMENTU WYKONCZONEGO
OZNACZENIA OKIEN
@ —=— OZNACZENIE DO ZESTAWIENIA
g
S E SZEROKOSC/WYSOKOSC OTWORU W STANIE SU
S (WYS. OKNA + PRZESTRZEN NA ROLETE)
©
N .z ,
hp=0 WYSOKOSC PARAPETU OD POZIOMU WYKONCZONEJ

PODLOGI

UWAGA:ROZPATRYWAC WRAZ Z ZESTAWIENIEM STOLRAKI | SLUSA
OKIENNEJ

0A-okno Aluminiowe
oD-okno Drewniane
0S-okno Stalowe
oP-okno Pcv

OZNACZENIA DRZWI

@)

1,2,3,... - rodzaj okna
FIX - okno state

RKI

8|8 <=— SZEROKOSC/WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

EI=30 =<<— OZNACZENIE MINIMALNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ DRZWI

AW <=—OZNACZENIE DRZWI ANTYWLAMANIOWYCH

UWAGA:ROZPATRYWAC WRAZ Z ZESTAWIENIEM STOLRAKI | SLUSAI
DRZWIOWEJ

dA-drzwi Aluminiowe
dD-drzwi Drewniane
dS-drzwi Stalowe

1,2,3,... - rodzaj drzwi

RKI

UWAGI OGOLNE:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZYGOTOWANO W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE. PODSTAWE DO REALIZACJI ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM MOGA STANOWIC
WYLACZNIE PROJEKTY WYKONAWCZE.

2. WSZELKIE WYMIARY PODANE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY
TRAKTOWAC JAKO ORIENTACYJNE | BEZWZGLEDNIE WYMAGAJACE
SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY.

3. RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZPATRYWAC LACZNIE Z: OPISEM
PROJEKTU BUDOWLANEGO, OPERATEM P.POZ., DETALAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO | PROJEKTAMI BUDOWLANYMI BRANZOWYMI, OPISAMI DO
BRANZOWYCH PROJEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ DETALAMI DO
PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI POMIEDZY WYMIENIONYMI OPRACOWANIAMI ORAZ OPISAMI
DO PROJEKTOW NALEZY NATYCHMIAST POWIADOMIC O TYM
PROJEKTANTOW BUDYNKU | USTALIC POWOD NIEZGODNOSCI ORAZ ZNALEZC
ODPOWIEDNIE ROZWIAZANIE PROBLEMU.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SLUPY, WIENCE, FUNDAMENTY, RYGLE,
KRATOWNICE | INNE ELEMENTY ZELBETOWE | STALOWE) WYKONAC WEDLUG
PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI.

5. RYSUNKI POKAZUJA JEDYNIE OTWORY/PRZEJSCIA/ ISTOTNE ZE WZGLEDOW
KONSTRUKCYJNYCH. MALE OTWORY/PRZEJSCIA/ BEDA WYKONYWANE W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

6. WENTYLACJE MECHANICZNA BUDYNKU WYKONAC WEDLUG PROJEKTU
BRANZOWEGO.

7. PRZEBICIA, OTWORY, WNEKI | BRUZDY INSTALACJI WYKONAC WEDLUG
PROJEKTOW INSTALACJI. PRZEBICIA MOGA ULEC ZMIANIE | ZOSTANA
USZCZEGOLOWIONE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO LUB PO
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI.

8. SCIANY SZACHTOW INSTALACJI WYKONAC PO ULOZENIU INSTALACJI.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TYCZENIA BUDYNKU GEODETA ZOBOWIAZANY
JEST DO POTWIERDZENIA ZGODNOSCI WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH Z
ODLEGLOSCIAMI OD GRANIC DZIALKI | BUDYNKOW SASIEDNICH. PRZED
TYCZENIEM GEODETA POWINIEN WYKONAC PROJEKT TYCZENIA | UZGODNIC
GO Z PROJEKTANTEM.

0. PO WYZNACZENIU GEODEZYJNYM ELEMENTOW BUDOWLANYCH W NATURZE,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO  WYMIAROWANIA |
ROZWIAZAN ZAWARTYCH W PROJEKCIE, NALEZY WSZELKIE WATPLIWOSCI
ROZSTRZYGNAC W POROZUMIENIU Z ARCHITEKTAMI.

11. WYMIAROWANIE SPORZADZONE JEST W SWIETLE SUROWYCH SCIAN, BEZ

WYKONCZENIA. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN, PODANE SA W SWIETLE

SUROWYCH SCIAN, BEZ WYKONCZENIA.

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANE SA W SWIETLE PRZEJSCIA,

OSCIEZNICY. SKRZYDLA DRZWI PO CALKOWITYM OTWARCIU NIE MOGA

ZAWEZAC OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.DOPUSZCZA SIE ZAMIANE

SKRZYDEL DRZWIOWYCH Z ZACHOWANIEM KIERUNKU OTWIERANIA.

WE WSZYSTKICH DRZWIACH DO POMIESZCZEN SANITARNYCH NALEZY

ZABUDOWC W ICH DOLNEJ CZESCI KRATKI UMOZLIWIAJACE WENTYLACJE

TYCH POMIESZCZEN.

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANE SA W SWIETLE MURU.

WYMIARY OTWOROW OKIEN NAPOWIETRZAJACYCH | ODDYMIAJACYCH

PODANE SA W SWIETLE OTWORU, OSCIEZNICY.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SZTUK | ELEMENTOW POWINNY ZOSTAC

SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH | KONTROLOWANE NA BIEZACO W TRAKCIE JEJ TRWANIA.

ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN.

ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ W PROJEKCIE WYMAGA

AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | KOLORYSTYCZNE WYMAGAJA

AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU

MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WYMAGANE APROBATY |

ATESTY.

21. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU PO WYBUDOWANIU POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ
USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI.
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Nazwa inwestycji:| Budowa budynku warsztatowego dla Zespotu Szkét Architektury
Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdarnsku
Adres inwestycji: | Zespdt Szkot Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdarisku
80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 31 obreb: 6 dziatki: 1/2, 2/3
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