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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Oświadczam, że projekt na: 

„Przebudowę odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia  
w miejscowości Włoszakowice” 

nr działki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4 
obręb ewidencyjny Włoszakowice,  Gmina Włoszakowice 

 
 

dla inwestora 

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
I ochrony zdrowia 

 
 
 
 
OBIEKT:   -      „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia , ul.Apolonii Prałat 

w miejscowości Włoszakowice” 

nr działki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4 

obręb ewidencyjny Włoszakowice,  Gmina Włoszakowice 

 

 
 
 
INWESTOR;    -    Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 

 
 
 
PROJEKTANT: -    inż. Jan Król 

upr.920/86/Lo 
   ul. Zacisze 9A  64-100 Leszno    
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 
 
 

Część opisowa – branża drogowa 
 
 
 
 
1. Zamierzenie budowlane:  Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia w 

miejscowości Włoszakowice 
nr działki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4 

obręb ewidencyjny Włoszakowice,  Gmina Włoszakowice 

 

2. Kolejność realizacji:  roboty rozbiórkowe, 
profilowanie i korytowanie podłoża 
wykonanie elementów ulicy,  
wykonanie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  

 
 
3. Istniejące obiekty:   linia gazowa, linia energetyczna, linia 

telekomunikacyjna, linia wodociągowa  
istniejąca kanalizacja deszczowa, sanitarna 

 
 
 
4. Elementy zagospodarowania  
mogące stwarzać zagrożenie: Ruch drogowy kołowy i pieszy w sąsiedztwie robót 

stanowi istotne zagrożenie dla bezpiecznego 
prowadzenia robót w przypadku nieodpowiedniego 
zabezpieczenia i oznakowania. Zagrożenie jest 
obustronne – roboty stanowią zagrożenie dla ruchu 
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrożenie dla 
Wykonawcy robót. Ponadto prowadzenie robót może 
spowodować uszkodzenie infrastruktury naziemnej 
oraz podziemnej możliwość zerwania kabli nie 
naniesionych na mapy: energetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych itp.  

 
Zagrożenia podczas wykonywanych prac: 
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-poślizgnięcie się, upadek, przygniecenie pracownika 
podczas niewłaściwie prowadzonych prac; 
-należy też liczyć się z możliwością odkopania 
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę 
lub naniesionego niedokładnie. Niezależnie od 
powyższego, należy uwzględnić możliwość 
prowadzenia robót budowlanych na terenach 
położonych w sąsiedztwie drogi. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom: 
Wykonawca winien zapoznać się dokładnie z 
przygotowanym projektem organizacji ruchu (wg. 
odrębnego opracowania) na czas wykonania robót 
oraz dostosować do niego harmonogram prac.  

 
 
5. Przewidywane zagrożenia:  podczas realizacji zamierzenia budowlanego      

występować będą zagrożenia dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy robotach 
ziemnych i budowie nawierzchni drogowych  

 
6. Wskazania i środki  
            zapobiegające:  przy wykonywaniu powyższych robót występować 

będą zagrożenia przysypania ziemią oraz okaleczenia 
części ciała. Przed przystąpieniem do robót 
pracownicy powinni być zapoznani z ich zakresem i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 
wykonania. 
Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie 
lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i 
wstępnie przeszkolonych w zakresie bhp. 

 
 

 
Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 
Projekt budowlany (wykonawczy)  

 
 
 
 
 
 
 

„Przebudowę odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia  
w miejscowości Włoszakowice” 

nr działki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4 
obręb ewidencyjny Włoszakowice,  Gmina Włoszakowice 

 
 
 
 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

Projekt budowlany na przebudowę ulic opracowano na zlecenie  
Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach  w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 
z 2016 r. poz. 124), podkładu geodezyjnego oraz pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych wykonanych w terenie. 
 
 
 
 
 
 
2. PARAMETRY PROJEKTOWANIA 

 
Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne : 
 

- kategoria obciążenia ruchem    - KR 2 
 

- ist. szerokość pasa drogowego    - 7,00-9,00 m 
 

-  ist. szerokość jezdni      - od 5,8 m do 6,2 m 
 
-  ist.szerokość chodników     -1,2-1,8m 
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
Roboty rozbiórkowe polegać będą na usunięciu: 
- krawężnika betonowego 
- obrzeża betonowego 
- płyt betonowych chodnikowych 
- kostki brukowej betonowej 
- częściowo konstrukcja drogi 
- nawierzchnia jezdni 
Ponadto częściowej regulacji wysokościowej podlegają takie elementy jak: 
- krawężnik 
- istniejący chodnik 
- wpusty uliczne, zawory, studnie kd, ks,   

 
4. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Przebudowane ulice znajdują się na działkach nr   80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 
105/19, 1199/4, które są pasem drogi wewnętrznej. W chwili obecnej droga 
wewnętrzna  ma nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

   
 
5.  PROJEKTOWANE PRZEKROJE  POPRZECZNE 
 

Ulice projektuje się z zachowaniem istniejących spadków, które wahają się  
od 1,5-3,5% są dopasowane i uzależnione od istniejącej zabudowy, która 
bezpośrednio przylega do pasa drogowego (wejścia do budynków, zjazdy 
do posesji).   

 
 
 
 
 
 
 

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  
 

 
6.1.JEZDNIA 

 
Na całym odcinku zakłada się ułożenie nowej warstwy ścieralnej  z betonu 
asfaltowego AC11S o średniej grubości 5cm. Natomiast w miejscach po 
wykopach przy robotach wodociągowych należy wykonać konstrukcję z 
podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr 5cm, podbudowy zasadniczej 
z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 
cm, oraz wzmocnić podłożę z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=5 MPa grubości 10 cm.  
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6.2 CHODNIK 

 
 

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm  na wzmocnionym 
podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubości 10 
cm. 

 
 6.2 ZJAZDY DO POSESJI 

 
 
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod nawierzchnią 
projektuje się podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, a pod podbudową 
wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 
MPa grubości 10 cm.  

 
 

6.2.  KRAWĘŻNIK, OPORNIK I OBRZEŻE 
 

Krawężnik betonowy wibroprasowany 1003015 cm na ławie betonowej 
z oporem z betonu kl. B15 projektuje się w celu oddzielenia jezdni od 
chodnika. Krawężnik powinien być wyniesiony co najmniej 10cm nad 
jezdnią. 
 
Krawężnik na zjazdach projektuje się betonowy wibroprasowany 
1002215 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B15 wyniesiony 
ponad jezdnię 3-4cm.  

 
Opornik betonowy wibroprasowany 100x25x12 zastosowany na krawędzi 
zjazdu od strony posesji na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B15.  
 
Obrzeże betonowe 100x30x8 zastosowany na krawędzi chodnika od 
strony posesji na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B15 
 
 

7. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka będzie wykorzystywało istniejący 
spadek podłużny i poprzeczny oraz istniejącą kanalizację deszczową. 
Zakłada się regulacje wysokościowa istniejących wpustów ulicznych wraz z 
ich wymianą .  
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8. TECHNOLOGIA ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić rozpoczęcie do właściwego 
Nadzoru Budowlanego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem. 
Po wykonaniu robót pomiarowych można przystąpić do robót 
przygotowawczych i ziemnych.  
Należy uwzględnić wszystkie uzyskane zgody na rozpoczęcie prac w tym 
warunki Konserwatora Zabytków jeżeli są wymagane na danym 
obszarze. 

 
 
9. REPERY 

 
Niwelację wysokościową nawiązano do naniesionych na mapie 
sytuacyjnej wysokości zaniwelowanych przez geodetę oraz 
pomiarów dodatkowych w terenie. 

 
 
    Opracował: 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


