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Przebudowa drogi

SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta

2. Przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Opis techniczny

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500

3. Przekroje normalne 1:100
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l. CZESC OPISOWA
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Przebudowa drogi

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:

»Przebudowe odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia
w miejscowoséci Wioszakowice”

nr dziatki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4
obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

dla inwestora
Zarzad Drog Gminnych we Wtoszakowicach
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Leszno grudzien 2023 r.
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Przebudowa drogi

® POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-Y5D-5FA-GFF *

Pan Jan Krdl o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 84-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkrepowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi

URZAD WOJUEWODZKI
w Lesznle
WYDZiAL

Planowania Przestrzennage

Urhannm-gw:i Architekipry

I Nadzoru Budowlane

N ewid. 920/86/Lo e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 WSTel Pltel ——=—ce—e= e igust 1pkt .3 It _=b=_

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 T.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, 2e: Obywatel(ka) _ . _J A N KR O L = : o
E x fimle § nazwksla) .
T dnirnticrE e itk e L
g i R B it e
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnyeh funkeji .o
eommmmmmmmn P o dek t an b emeemeemm e
{roden] funkeiip Fa
e trukeyjno -~ ingymieryjnej —---- e ———— '
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rizn] spedjalnogcd lechniczno-kudowalne])
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Przebudowa drogi

—® POLSKA

I Z B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YEB-1XI-IZV *

Pan Szymon Stanistaw Cieslifiski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0066/23

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 10:12:17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne 7 oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

lepr\vmr
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Przebudowa drogi

WIELKOPOLSKA
Bl OKREGOWA

NN 1ZBA ,
" INZYNIEROW
%’T‘ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

475/

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-123/21/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 2, 3, 4, 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz § 12, § 18 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcjt technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku 7 art, 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Stanislaw Cieslinski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 lutego 1978r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOD/22

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj [zby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okrggowej [zby [nzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego n;}'r?.l
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. Y

>4
Skiad orzekajacy Vil
Okregowej Komisji Kwali}' cyinej
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Przebudowa drogi

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Stanistaw Cieslinski jest upowazniony w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
terenu w w/w specjalnosci.

mgr inz. Jerzy Wi[cz&i?;’;.

mgr inz. Renata Makowskai.......oveee e

mgr inz. Jacek Weiss . ...ccoeeeeiiinnn  Jil &L SEEIEL L

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Stanistaw Cieslinski
2. Okrggowa Rada Izby

3.a/a
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Przebudowa drogi

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

OBIEKT: - »Przebudowe odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia , ul.Apolonii Pratat
w miejscowoséci Wioszakowice”

nr dziatki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4

obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

INWESTOR; -  Zarzad Drog Gminnych we Wtoszakowicach

PROJEKTANT: - inz. Jan Krol
upr.920/86/Lo
ul. Zacisze 9A 64-100 Leszno

Leszno grudzien 2023 r.

Strona 11



Przebudowa drogi

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

CzesSc¢ opisowa — branza drogowa

1. Zamierzenie budowlane: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia w
miejscowosci Wtoszakowice
nr dziatki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4

obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

2. Kolejnos¢ realizaciji: roboty rozbidrkowe,
profilowanie i korytowanie podtoza
wykonanie elementow ulicy,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

3. Istniejgce obiekty: linia gazowa, linia energetyczna, linia
telekomunikacyjna, linia wodociggowa
istniejgca kanalizacja deszczowa, sanitarna

4. Elementy zagospodarowania

mogace stwarza¢ zagrozenie: Ruch drogowy kotowy i pieszy w sgsiedztwie robot
stanowi istotne zagrozenie dla bezpiecznego
prowadzenia robot w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania. Zagrozenie jest
obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla
Wykonawcy robot. Ponadto prowadzenie robot moze
spowodowac uszkodzenie infrastruktury naziemnej
oraz podziemnej mozliwos¢ zerwania kabli nie
naniesionych na mapy: energetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac:

Strona 12



Przebudowa drogi

5. Przewidywane zagrozenia:

6. Wskazania i srodki
zapobiegajace:

-poslizgniecie sig, upadek, przygniecenie pracownika
podczas niewfasciwie prowadzonych prac;

-nalezy tez liczy¢ sie z mozliwoscig odkopania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
lub naniesionego niedoktadnie. Niezaleznie od
powyzszego, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
prowadzenia rob6ét budowlanych na terenach
potozonych w sgsiedztwie drogi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

Wykonawca winien zapozna¢ sie dokfadnie z
przygotowanym projektem organizacji ruchu (wg.
odrebnego opracowania) na czas wykonania robét
oraz dostosowac do niego harmonogram prac.

podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowaé bedg zagrozenia dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony ludzi przy robotach
ziemnych i budowie nawierzchni drogowych

przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowac
bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz okaleczenia
czesci ciata. Przed przystgpieniem do robdt
pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o0  bezpiecznym  sposobie ich
wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy i
wstepnie przeszkolonych w zakresie bhp.

Opracowat:

Leszno grudzien 2023 r.
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Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany (wykonawczy)

»Przebudowe odcinka drogi gminnej ul.Zachodnia
w miejscowosci Wtoszakowice”
nr dziatki : 80/1, 80/2, 85/25, 85/26, 105/19, 1199/4
obreb ewidencyjny Wtoszakowice, Gmina Wtoszakowice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe ulic opracowano na zlecenie
Zarzgdu Drog Gminnych we Wtoszakowicach w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
z 2016 r. poz. 124), podktadu geodezyjnego oraz pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych wykonanych w terenie.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2

- ist. szeroko$¢ pasa drogowego - 7,00-9,00 m

- ist. szerokos¢ jezdni -od 5,8 mdo6,2m
- ist.szerokos$¢ chodnikéw -1,2-1,8m
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Przebudowa drogi

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe polegac bedg na usunieciu:
- kraweznika betonowego

- obrzeza betonowego

- ptyt betonowych chodnikowych

- kostki brukowej betonowej

- czesciowo konstrukcja drogi

- nawierzchnia jezdni

Ponadto czesciowej regulacji wysokosciowej podlegajg takie elementy jak:
- kraweznik

- istniejgcy chodnik

- wpusty uliczne, zawory, studnie kd, ks,

4. STAN ISTNIEJACY

Przebudowane ulice znajdujg sie na dziatkach nr 80/1, 80/2, 85/25, 85/26,
105/19, 1199/4, ktére sg pasem drogi wewnetrznej. W chwili obecnej droga
wewnetrzna ma nawierzchnie z betonu asfaltowego.

5. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Ulice projektuje sie z zachowaniem istniejgcych spadkéw, ktére wahajg sie
od 1,5-3,5% sg dopasowane i uzaleznione od istniejgcej zabudowy, ktora
bezposrednio przylega do pasa drogowego (wejscia do budynkéw, zjazdy
do posesiji).

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

6.1.JEZDNIA

Na catym odcinku zaktada sie utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o sredniej grubosci 5cm. Natomiast w miejscach po
wykopach przy robotach wodociggowych nalezy wykonaé konstrukcje z
podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr 5cm, podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20
cm, oraz wzmocni¢ podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5 MPa grubosci 10 cm.
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Przebudowa drogi

6.2 CHODNIK

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm na wzmocnhionym
podtozu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10
cm.

6.2 ZJAZDY DO POSESJI

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod nawierzchnig
projektuje sie podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, a pod podbudowg
wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5
MPa grubosci 10 cm.

6.2. KRAWEZNIK, OPORNIK | OBRZEZE

Kraweznik betonowy wibroprasowany 100x30x15 cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu kl. B15 projektuje sie w celu oddzielenia jezdni od
chodnika. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony co najmniej 10cm nad
jezdnia.

Kraweznik na zjazdach projektuje sie betonowy wibroprasowany
100x22x15 cm na fawie betonowej z oporem z betonu kl. B15 wyniesiony
ponad jezdnie 3-4cm.

Opornik betonowy wibroprasowany 100x25x12 zastosowany na krawedzi
zjazdu od strony posesji na tawie betonowej z oporem z betonu kl. B15.

Obrzeze betonowe 100x30x8 zastosowany na krawedzi chodnika od
strony posesji na fawie betonowej z oporem z betonu kl. B15

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka bedzie wykorzystywato istniejgcy
spadek podtuzny i poprzeczny oraz istniejgcg kanalizacje deszczowa.
Zaktada sie regulacje wysokosciowa istniejgcych wpustéw ulicznych wraz z
ich wymiang .
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Przebudowa drogi

8.

9.

TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ rozpoczecie do wiasciwego
Nadzoru Budowlanego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Po wykonaniu robét pomiarowych mozna przystgpic do robdt
przygotowawczych i ziemnych.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie uzyskane zgody na rozpoczecie prac w tym
warunki Konserwatora Zabytkéw jezeli sg wymagane na danym
obszarze.

REPERY

Niwelacje wysokosciowg nawigzano do naniesionych na mapie
sytuacyjnej wysokosci zaniwelowanych przez geodete oraz
pomiaréw dodatkowych w terenie.

Opracowat:

Leszno grudzien 2023 r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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