PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdot wg. Wspodlnego Slownika Zamoéwien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy $§wietlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr 24/8 obreb Kruszyna, gmina kobylnica
INWESTOR : Gmina Kobylnica

ADRES INWESTORA :  Kobylnica ul. Gtéwna 20

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot  : 7t

Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na roboty budowlane zwigzane z budowa placu zabaw przy $wietlicy wiejskiej w Kruszynie, na
podstawie dokumentacji projektowej Pracowni projektowo urbanistycznej Trzcinska Mikiprowicz w Stupsku oraz uzgod-
nien z Zamawiajacym.

2. Adres inwestycji:
dz. nr 24/8 w Kruszynie, gmina Kobylnica, powiat Stupsk, wojewodztwo pomorskie

3. Inwestor:
Gmina Kobylnica
ul. Glowna 20
76-251 Kobylnica

4. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego:

Przedmiot opracowania obejmuje:

- budowe ciagow pieszych o nawierzchni z kruszywa - 379,30m2

- dostawe 1 montaz urzadzen zabawowych:

a) Hustawka podwojna, profil okragly, Wysokos$¢: 225cm; Szerokos$¢: 330cm; Dhugosé: 192cm; Siedziska kubetkowe
ptaskie

b) Bujaki spr¢zynowe - ston- 2szt

c) Bujak sprezynowy - przestrzenny auto - 1szt

d) Bujak sprezynowy wieloosobowy - koniki - 1szt

e) Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt

f) Piaskownica wypeliona oczyszczonem piaskiem, Szerokos¢: 250cm, wysokosé: 35cm; dtugosc: 250cm; wypehienie:
drewno $wierk/sosna zabezpieczone impregnatami

Teren wokot urzadzen zabawowych w rejonie obszaru bezpieczenstwa wbudowanego urzadzenia, nalezy wykonac o na-
wierzchni piaskowej zabezpieczonej obrzezem trawnikowym PCV. - powierzchnia 568,68m2, warstwa nawierzchni z
pasku gr. 30cm wzmocniona geowlokning. Urzadzenia zabowowe zakotwione w fundamentach betonowych w poziomie
gruntu.

5. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja projektowa wykonana przez Pracowni¢ projektowo urbanistyczna Trzcinska Mikiprowicz w Stupsku

- uzgodnienia z Zamawiajacym

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w II kwartale
2022roku.

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim zakresie obejmuja wszystkie czyn-
nosci potrzebne do wykonania kompletnego zadania szczegdtowo opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego
typu prac, w gre wchodza KNR wielobranzowe, ktore trudno razem ze soba potaczy¢ w przypadku tak zréznicowanego
zakresu prac.

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w

oparciu o dokumentacje¢ projektowa, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwiazan

technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sa ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga roznic sie od

ilo$ci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania

robot.

W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazuja dla niektorych materialéow znaki towarowe lub pocho-

dzenie - nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktow jak i znakéw towarowych maja tylko i

wylacznie zastosowanie do okreslenia parametréw technicznych i jakosciowych materialow wymaganych przez Zamawia-

jacego do realizacji

zadania.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktora zostata uzgodniona i zaakceptowana

przez Zamawiajacego.

"Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych
"
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowatla:
Dorota Prus
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz |  Razem
1 Ciagi piesze o nawierzchni z kruszywa
1|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
d.1/01 kosci 20 cm- na odktad
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.1|04 gruncie kat. I-IV
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
3|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.1/01 0105-02
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
4/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - |m?2
d.1{01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
5|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1/07 0114-08
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
6|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza betonowe w gruncie kat.lll-IV m
d.1]02
analogia
251 m 251.000
RAZEM 251.000
7|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1]03
251%0.2*0.3 m3 15.060
RAZEM 15.060
8|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.105 towag,
251 m 251.000
RAZEM 251.000
2 Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa wokot urzadzen zabawowych
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
d.2|01 kosci 20 cm - na odktad
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
10{KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.2|04 gruncie kat. I-IV
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
11|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- | m?
d.2|02 bem recznym
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
12|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu m?2
d.2|01 0105-02
568.68%0.3 m2 170.604
RAZEM 170.604
13|KNR 2-31 0407-|Obrzeza PCV trawnikowe m
d.2|02
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3 Urzadzenia sprawnosciowe placu zabaw
14 |kalkulacja indy- |Hustawka podwéjna, profil okragty szt.
d.3|widualna scalo- |Wysokos¢: 225cm; Szerokos¢: 330cm; Dlugosé: 192cm; Siedziska kubetkowe ptaskie
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy - ston szt.
d.3|widualna scalo-
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy przestrzenny - auto szt.
d.3|widualna scalo-
na
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 |kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy - wieloosobowy - koniki szt.
d.3|widualna scalo-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja indy- |Karuzela tarczowa z siedziskami szt.
d.3|widualna scalo-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 |kalkulacja indy- |Piaskownica wypetniona oczyszczonem piaskiem szt.
d.3|widualna scalo- |Szerokos$¢: 250cm, wysokos¢: 35¢m; diugos¢: 250cm; wypetienie: drewno $wierk/sosna
na zabezpieczone impregnatami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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