OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO OBJETEGO
OPRACOWANIEM W CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA
\\\KT()RYCH ZOSTAL ON ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO

Oswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem $wiadoma
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia

Organ prouagza:y pafﬁsmmw zasoéb STAROSTA tASKI

geodezyj ficzny

lencyjny materiatu P.1003.2023.379
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tyfikator
operatu

Data wpisania operatu technicznego do

ewidencji materiatléw zasobu 14.03.2023 .

Imig, nazwisko i podpis
kierownika i wykonawcy prac |
geodezyjnych uprawnienia/nr 182 E’

I
UWAGI:
-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego
opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego, o
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamknigte oraz obszary strefy ochronnej .
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych
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— -linia podziatowa dziatek ewidenycjnych w
procedurze uzyskania decyzji ZRiD

podlegagqcych procedurze podziatu w celu uzyskania
decyzji ZRiD

LEGENDA:

- nawierzchnia remontowanej jezdni bitumicznej

- nawierzchnia budowanej jezdni bitumicznej

- nawierzchnia budowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- naw%{zchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- rowy przydrozne do odmulenia

Mapa do celow projektowych

- tereny zielone

I/34 -nr dziatek po podziale w procedurze uzygi(aniq \

decyzji ZRiD
Q -nr dziatek ewidencyjnych do podziatu w procedurze / / J4  -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
uzyskania decyzji ZRiD / decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa
drogowego
Q -nr dziatek ewidencyjnych w granicy opracowania nie

Skala 1:500

Uktad wspéirzednych pfaskich prostokqinych — "2000” strefa 6
Ukfad wysokosci — "Kronsztadt 86"

mgr inZz Joanna Junkiewicz Uwagi :

uprawnienia nr 18227 1.Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych
o na niniejszej mapie urzgadzeri podziemnych,
N ktére nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktorych
>< brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa
task, dn. 28.02.2025. prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity
Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pézn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numerycznej sekcja nr
6.161.31.01.2.1, 6.161.31.01.1.2, 6.161.31.01.1.4, 6.161.31.01.2.3,
6.161.31.01.32, 6.161.31.01.4.1, 6.161.31.01.3.4, 6.161.31.06.1.2,
6.161.31.06.1.4, 6.161.31.06.3.2, 6.161.31.06.5.4, 6.161.31.11.1.2,

- 6.161.31.11.1.4, 6.161.31.11.3.2, 6.161,31.11.3.4, 6.161.31.16.1.2, -

N 6.161.31.16.1.4, 6.161.31.16.3.2, 6.161.31.16.34 -~
/ a takze pomiaru uzupefniajgeego [z miesigea lutego 20241,

Kierownik prac geodezyjnych
geodeta uprawniony

mgr inz Joanneﬂjcﬁ kigwicz
Awrky

uprawnienialnr 182 !’

J. Dane ewidencyjne dotyczgce granic dziafek przeclrw'az‘ﬁwych
spefniajg wymagania okreslone w rozporzgazeniu-o° ewidencji
gruntow i budynkow, oraz obowigzyjgcych standardow )
-~ technicznych. - &
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------- - granica opracowania - linia rozgraniczajqca
— - krawedz jezdni bitumicznej do remontu
— - krawedz jezdni bitumicznej do wybudowania
— - krawedz pobocza do wybudowania

— - krawedz pobocza do remontu

— - krawedz zjazdow do remontu

— - krawedz rowow przydroznych do odmulerli,a/”'
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INWESTOR:

Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY WODZIERADY"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane parametrow
geometrczynych drogi okreslonych w
przedmiotowym rysunku celem ich lepszego
dopasowania do istniejqcych warunkow
terenowych, po uprzedniej akceptacji
projektanta w trybie nadzoru autorskiego

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady -
Remont wraz z rozbudowa i budowa drogi gminnej 108208E Ludowinka - Hipolitow

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - proponowany przebieg drogi

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 108208E Ludowinka -
Hipolitow, Gmina Wodzierady, Powiat Laski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

A Projektant:

mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-01 Data: Marzec 2023
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Organ prowadzacy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny STAROSTA tASKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu P.1003.2023.379

zasobu — operatu technicznego
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