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OPISTECHNICZNY

Do projektu statg) organizacji ruchu dla zadania pn.
» Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno — Jasienica Rosielna polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w km 14+773 — 14+830 w migjscowosci Wola Jasienicka’.

l. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej Nr
1962R Krosno — Jasienica Ros elna dla zadania pod nazwa:

» Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno — Jasienica Rosi el na polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 14+773 — 14+830 w migjscowosci Wola Jasienicka’.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi:

» wizjalokanaw terenie

Przy  projektowaniu kierowano  si¢ obowigzujacymi  przepisami  technicznymi
I wytycznymi projektowania

* Rozporzadzenie Ministrow transportu i Gospodarki Morskigl z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98
poz. 602).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzaniaruchem nadrogach oraz wykonywanianadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

* Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

* Rozporzadzenie MinistraInfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianadrogach ( Dz. U. z 2019r., poz. 2311).

o Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach- Zatagcznik Nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianadrogach (Zatacznik do Dz. U. z 2019r., poz.
2311).

1.3.Lokalizacja

Odcinek drogi objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi powiatowej Nr 1962R Krosno
- Jasienica Rosielna i zngjduje si¢ w administracji Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie.
W catosci potozony jest na dziatkach Nr ewid. 569 i 1089 w migjscowosci Wola Jasienicka.
Chodnik zlokalizowano w km 14+773 — 14+830 po stronie prawegj w migscowosci Wola
Jasienicka. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu wynoszacej 3,20 m zaprojektowano
uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w strefie przykrawgznikowe. Zdecydowano Sie¢ na
lokalizacje chodnikaw w/w lokalizacji gdyz uwzglednia ona oczekiwaniamieszkancow w tym



Projekt sta/gj organizacji ruchu.

zakresie. Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istnigjacy pas drogowy w zakresie
nieruchomosci gruntowej opisangj powyze. Projektowany chodnik jest usytuowany w ciggu
drogi powiatowe w obszarze zabudowanym wsi Wola Jasienicka. Migjsce oznakowania objcte
ninigjszym opracowaniem pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt statgj organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowel Nr 1962R
Krosno — Jasienica Rosielna dla zadania pod nazwa:

» Przebudowa drogi powiatowel Nr 1962R Krosno — Jasienica Rosielna polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 14+773 — 14+830 w migjscowosci Wola Jasienicka’.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO —CHARAKTERYSTYKA DROGI

Odcinek drogi powiatowegj Nr 1962R Krosno — Jasienica Rosielna w km 14+773,00 —
14+830,00 po stronie prawej w migjscowosci Wola Jasienickajest zorientowany w uktadzie
zachod - wschod i posiada niwel ete opadajgcaw kierunku wschodnim. Na odcinku objetym
ninigjszym opracowaniem droga posiada szerokos¢ korony 6,00 m — 6,50 m w tym jezdnie
0 nawierzchni bitumiczng o szerokosci 5,60 m — 5,80 m. Prawostronne pobocze 0 zmienne)
szerokosci od 0,50 m do 0,75 m. oraz lewostronny chodnik dla pieszych o szer. 1,50 m o
nawierzchni z betonoweg kostki brukowej. Otwarte rowy drogowe odprowadzaace wody
opadowe. Rowy drogowe w ztym stanie technicznym (zarosnigte, zamulone).

Wody opadowe z pasa drogowego oraz przylegtego terenu odprowadzane sg otwartymi
nieumocnionymi rowami drogowymi.

Droga Nr 1962R charakteryzuje si¢ duzym natezeniem ruchu kotowego — osobowego
oraz pieszego. Ze wzgledu na waskie pobocza wystepuje bardzo duze zagrozenie kolizji
drogowych z udziatem pieszych.

Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Droga Nr 1962R w stanie istnigjagcym posiada nastgpujace parametry:

przekrdj drogi: potuliczny

klasadrogi L

dostepnos¢ do drogi — petna (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne

i indywidualne).

szerokos¢ jezdni okoto —5,90 m

nawierzchnia bitumiczna

ruch dwukierunkowy

obszar zabudowany
Istnl glacadrogama petng dostgpnosé¢ z sieci drog publicznych, wewngtrznych oraz poprzez
zjazdy publiczne i indywidualne.

3. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach ninigszego opracowania dokonano analizy ruchu na drodze powiatowe] Nr 1962R.
Analize wykonano w oparciu 0 dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, z ktérego wynika, ze
dominujaca grupa pojazdéw poruszajacych sie na przedmiotowym odcinku drogi sg pojazdy
osobowe. Drugg grupa pojazdéw s3 samochody dostawcze, nastepnie stanowig pozostate grupy
pojazdow.



Projekt sta/gj organizacji ruchu.

4. STALA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Opisprojektowang organizacji ruchu i oznakowania

4.1.1. Oznakowanie pionowe

Projekt statem zmiany organizacji ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania pionowego:
- D-6 przgjscie dlapieszych
- T-27 tabliczka wskazujaca, ze przej$cie dla pieszych jest szczegdlnie uczeszczane
przez dzieci

Sposdb umieszczenia oznakowania przedstawiono na Rys. nr 2, Sytuacja’

4.1.2. Oznakowanie poziome

Projekt statem zmiany organizacji ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania poziomego:
- P-10 przgjscie dla pieszych
Sposdb umieszczenia oznakowania przedstawiono na Rys. nr 2, Sytuacja’

4.1.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt statem zmiany organizacji ruchu polega na wprowadzeniu urzadzen bezpieczenstwa
ruchu:

- U-11abalustrada zabezpieczagjaca
Sposob umieszczenia oznakowania przedstawiono na  Rys. nr 2, Sytuacja”’

42, Zestawienieznakéw i tablic

Opis znaku drogowego Symbol llos¢

|. Znaki informacyjne
przejscie dla pieszych | D6 | 2t
II. Tabliczki do znakdw drogowych
tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych jest
szczegdlnie uczeszczane przez dzieci

T-27 2 szt.

4.3.  Sposdb umieszczania znakow.

Lokalizacja poszczegblnych elementéw oznakowania zostala zawarta na planie

Sytuacyjnym.
Odlegtos¢ umieszczania znakow pionowych wynosi:
- poziomaod krawedzi jezdni - 0,5-1,0 mb;

- pionowa spodu znaku od powierzchni chodnika - 2,20 m.
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Wszystkie elementy oznakowania pionowego powinny by¢ ustawione z zachowaniem
widocznosci znakow sgsiednich.

4.4. Standard oznakowania.

Uzyte elementy oznakowania powinny byc:
o podkiad z blachy ocynkowang 1,5 mm;
o lico znaku foliowane odblaskowe - folia M| 3 generagji
o stupki stalowe ocynkowane 50 mm;
o grupawiekosci znakow- duze
Sposob umocowaniaznakdéw powinien uniemozliwiac ich przewroceniei obrécenie
wokot osi poziomej i pionowsy.

S. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduj¢ sie wprowadzenie statgl organizacji ruchudo ........................

UWAGA:

Wprowadzajacy organizacje ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o dokladnym terminie jg
wprowadzenia, co najmnig na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:
inz. Piotr Irzyk
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Czes¢ rysunkowa

Rys.nr1 Orientacja 1: 10000

Rys. nr 2 Sytuacja 1:500



