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PROGCRAM FUNKCJONAINO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla inwestycji polegajacej na budowie tezni
solankowej zlokalizowanej na terenie Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w
Margoninie.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 610, obreb geodezyjny Miasto Margonin, Powiat Chodzieski, Wojewddztwo Wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

Nazwa i kod ze Wspolnego Stlownika Zamowien:

Dziat

- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogdlne

Grupy robot

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne




- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych
- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagoéw

- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni drég dla pieszych

- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

- 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
- 45316100-6 Instalowanie zewngetrznego sprzetu o§wietleniowego
- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprz¢tu pompowego

- 45317400-6 Elektryczne instalacje sprzetu filtrujacego

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

- 45262300-4 Roboty betonowe

- 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

- 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

74222000-1 Ushugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74230000-0 Ustugi inzynieryjne

74232000-4 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74251000-3 Ushugi planowania przestrzennego

74262000-3 Ushugi nadzoru budowlanego

Autorzy programu funkcjonalno - uzytkowego
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,,Obiektu budowlanego
w postaci tezni solankowej zlokalizowanej na terenie Miejsko - Gminnego Osrodka
Kultury w Margoninie”.

Zamowienie obejmuje:

e Opracowanie przez oferenta propozycji koncepcyjnej planowanego obiektu
zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w postaci dwéch do
trzech plikow elektronicznych (.pdf), przygotowanych do wydruku w formacie A2
(300dpi), zawierajacych koncepcje zagospodarowanie terenu na podktadzie
mapowym, rzut (-y) obiektu, przekrdj oraz minimum trzy wizualizacje
architektoniczne (w tym jedng z ,lotu ptaka” ); w terminie 45 dni od daty
podpisania umowy

e Opracowanie wstepnego Projektu Architektoniczno-Budowlanego w

terminie 60 dni od akceptacji przez zamawiajgcego koncepcji obiektu,
umozliwiajgcego uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

* Sporzadzenie projektowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, w terminie
150 dni od akceptacji przez zamawiajgcego koncepcji obiektu, we

wszystkich etapach wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 r.poz. 1609 oraz Dz.U. 2021 r. poz. 1169).

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i przekazania do oceny
dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego, w tym rysunkdw
wykonawczych, opiséw, specyfikacji technicznych, przed ich skierowaniem do
postepowan administracyjnych oraz realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z
zatozeniami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uzgodnionej
koncepcji oraz umowie na realizacje inwestycji.

e Uzyskanie wszelkich zgdd administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na

budowe, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa;

* Wykonanie wszelkich robét budowlanych wynikajgcych z zakresu projektowe;j
dokumentacji budowlano-wykonawczej;

* Petng obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy.

* Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania

— dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny obejmujgcy komplet

aprobat, certyfikatéw, oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw

robot, protokoty kontroli gestordw sieci i jednostek trzecich oraz

protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru,




e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie do
uzytkowania robét nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie

e Wykonanie tafli lodu wraz z uruchomieniem lodowiska oraz wszystkich systeméw
obstugujgcych obiekt

Zamawiajgcy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
dokumentacje projektowg zamierzenia budowlanego (rysunkéw wykonawczych i
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci opracowanie:

1) dokumentacji projektowej - cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z
BIOZ, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi
dokumentami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowigzujgcych
przepisach i wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

2) dokumentacji projektowej technicznej - trzy egzemplarze projektu technicznego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane obejmujacych branze
architektoniczng, konstrukcyjng,  sanitarng, elektryczng, niskopradowa.
Dokumentacja techniczna musi rozwigzywaé wszystkie szczegdéty niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania.

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Teren, na ktérym planuje sie budowe obiektu lodowiska jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. — UCHWALA NR XXI11/240/05 RADY
MIASTA | GMINY MARGONIN z dnia 28 grudnia 2005r wq sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin

Zgodnie z planem teren inwestycji oznaczony jako 4UK — ustugi kultury




Fot nr 1 — widok na teren inwestycji

Fot nr 2 — widok na teren inwestycji

Fot nr 3 — widok na teren inwestycji




1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

» Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania obiektu uwzgledniajagc ponizsze
wymagania:
a)obiekt powinien petni¢ funkcje tezni solankowej terenowej wyposazonej w petna
infrastrukture techniczng niezbedna do jej funkcjonowania,
b)teznia o konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem tarning o wymiarze okoto
3,7x11,90m i wysokosci 3,90m. Konstrukcja tarninowego prostopadtoscianu
po ktérym sptywa solanka wykonana bedzie na betonowej ptycie Sciekowej w
formie prostokata z wyprofilowanymi spadkami. Nad wypetnieniem z tarniny
drewniane koryto przelewowe. Koryto z obustronnymi ,,zebami: na brzegach
zapewniajgcymi powolny sptyw solanki. Sptywajgca solanka zbierana przez
ptyte odciekowsa i odprowadzana do zbiornika, w celu ponownego ttoczenia na
teznie — solanka przeptywa w obiegu zamknietym,
c)w otoczeniu tezni nalezy zaprojektowac ciggi piesze potgczone z istniejgcymi
utwardzeniami,
d)w obrebie tezni oraz utwardzen wykonanie nasadzen niskich i wysokich wraz
zagospodarowaniem terenu,
e)od strony dziatek sasiednich ogrodzenie panelowe  wysokosci 2,0m na
podmurdwce betonowej,
f)teren wokot tezni — Sciezki oraz sama teznie nalezy oswietli¢ za pomoca latarni
parkowych wysokosci min 2,5m, oraz opraw ziemnych, punktowych
podswietlajgcych teznie.
g)na terenie nalezy ustawi¢ elementy matej architektury w postaci tawek z
oparciami oraz koszy na $mieci.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU, DROG, PARKINGOW.
Dostep komunikacyjny do terenu inwestycji zapewniony istniejgcym
zjazdem.
1.2.2 PRZYLACZE ENERGETYCZNE
Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego przytagcza zasilajgcego istniejacy
budynek MGOK
1.2.3 ZASILANIE W WODE
Nowoprojektowany obiekt zasilany bedzie 1z istniejgcego przytacza
wodociggowego.
1.2.4 ODPROWADZENIE SCIEKOW
Odprowadzenie $ciekdw z nowoprojektowanego obiektu realizowane bedzie
do istniejgcej na terenie dziatki studni kanalizacyjnej.
1.2.5 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo po terenie dziatki/
1.2.6 ZASILANIE W CIEPLO
Nie dotyczy




1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE
Zamawiajacy oczekuje, ze wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie dysponowat:
e Teznig solankowa tarninowg w konstrukcji drewnianej,
e Instalacjg techniczng zasilajgca teznie w solanke,
e Zagospodarowanym terenem wokdt tezni w postaci Sciezek utwardzonych z
kostki betonowej
e Zagospodarowaniem terenu w postaci nasadzen niskich oraz wysokich w postaci
drzew, krzewdw oraz bylin.
e Oswietleniem terenu wzdtuz $ciezek oraz oswietleniem nastrojowym samej
konstrukcji tezni.
e Elementami matej architektury w postaci fawek oraz koszy na $mieci

1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN — ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfikacja obiektu budowlanego.

Wskazniki kubaturowe

Proponowany przez zamawiajgcego, podstawowy uktad funkcjonalno -
przestrzenny obiektu zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach
koncepcyjnych.

W oparciu o przyjete zatozenia ustalono nastepujgce szczegdtowe wskazniki

powierzchniowo kubaturowe:
1.4.1. Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe

Lp. Element scalony robét llogé

(jednostka) uwagl

1.1 | Koszty prac projektowych i wielobranzowych nadzoréw

Projekt Budowlany : zagospodarowania 1 kpl
terenu, architektoniczno — budowlany
techniczny

wraz z decyzjg pozwoleniem na budowe
oraz niezbedna dokumentacja i optatami

skarbowymi
Projekt Wykonawczy 1 kpl
Pozostata dokumentacja szczegétowo 1 kpl

opisang w PFU

Wielobranzowy nadzér autorski i inne 1 kpl
nadzory niezbedne dla realizacji
inwestycji

OGOLEM GR 1 - Dokumentacja projektowa i wielobranzowe nadzory




2 GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podiaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami
zewnetrznymi
Roboty przygotowawcze
Przytacze elektroenergetyczne kpl Wg. warunkéw tech. przytaczenia
Przytgcze wody kpl Wg. warunkdw tech. przytaczenia
Przytacze kanalizacji sanitarnej kpl Wg. warunkéw tech. przytaczenia

OGOLEM GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podtaczeniem do sieci zewnetrznych i instalacjami

zewnetrznymi

3 | GR 3 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Wymiana gruntu pod zielen 500 m?
Ciagi pIESZ? o nawierzchni z kostki 271,0m?
betonowej
Zatozenie terendw zielonych — nasadzenia
oraz wysypanie kora catosci terenow 500,0 m?
zielonych
Oswietlenie terenu i zasilanie urzadzen kpl
terenowych
Montaz elementéw matej architektury 8 kpl.
fawki z oparciami + kosze na $mieci

OGOLEM GR 3 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4

GR 4 - Roboty w zakresie architektury i konstrukcji

4.1

Teznia

Roboty ziemne

Izolacje

Roboty fundamentowe

Konstrukcjedrewniane

Wypetnienie tarning

Roboty wykorczeniowe

44,00 m?

OGOLEM GR 4 — Roboty w zakresie architektury i konstrukcji

10




5 | GR 5 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacja solanki

kpl

Instalacja wod.-kan.

kpl

OGOLEM GR 5 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

6 | GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pragdowych

Instalacje zewnetrzne elektryczne, kpl
oswietlenia, zasilania
Rozdzielnice kpl

OGOLEM GR 6 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i nisko-pradowych

7 | GR7-Zagospodarowanie terenu

Utwardzenia z kostki betonowej wokét 100,0 m2 Kostka betonowa brukowa ozdobna typu Bruk

tezni bet Romalit

Utwardzenia z kostki betonowej sciezki 100,0 m2 Kostka betonowa brukowa ozdobna typu Bruk
bet Novator

Nasadzenia wysokie 11 szt. Klon tatarski Ginala, wysoko$¢ min 3,0m /
bryta korzeniowa

Nasadzenia niskie 1 30 szt. Hortensja bukietowa Polar Bear wysokos$¢ min
30cm / doniczka P9

Nasadzenia niskie 1 11 szt. Trawa Hakonechloa All Gold

Nasadzenia niskie - szpaler 100 szt. Berbery thunbergia MARIA wysoko$¢ min
30cm / pojemnik 3l

Wypetnienie korg gr. min 5,0cm 100,0 m2 Dostawa

OGOLEM GR 7 — Zagospodarowanie terenu

11




2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg
wymagania Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich,
ktore posiadajg wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub
muszg posiadac¢ aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z
aprobatg techniczna.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi
przepisami dopuszczenia i badania potwierdzajace spetnienie warunku ich
stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami
prawnymi w budownictwie, sztukg budowlana i wspodtczesnymi standardami
realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnos$é i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne

i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet
informacji zapewniajacych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to
mozliwe) powinny by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii
sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych,
budowanych elementdéw i obiektow.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU
powyze;j.

2.4. Ogélne warunki wykonania i odbioru robdét zgodnie z 8§18 ust.4 pkt 2
Rozporzadzenia
Zamodwienie polega w szczegdlnosci na:

e Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujgcych obiektow, wszystkich
detali i elementéw budowlanych w strefach zblizenia budynkéw celem
udokumentowania aktualnego stanu technicznego tych obiektéw przed
rozpoczeciem prac (jako elementu zapewniajgcego mozliwos¢ ochrony interesu
Zamawiajgcego na wypadek wtoérnych uszkodzen tych obiektow w trakcie
prowadzenia prac budowlanych).

Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji na kazdym etapie realizacji
prac.

Opracowaniu projektu realizacji rob6t i zabezpieczenia terenu i obiektow
sgsiadujgcych.

Opracowaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i
obstugi komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robdot oraz docelowej
obstugi komunikacyjnej.
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e Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytaczy medidw na czas budowy,
zasilania dzwigdw, itp.

e Wykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych.

¢ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjne;j.

e Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

e Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploataciji.

e Utylizacji odpadow.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.1. Wymagania dotyczace architektury budynku

Przy pracach projektowych nalezy zwrdci¢ uwage na specyfike funkcjonowania
obiektu ustug sportowych oraz jego uzytkownika. Proces postepowania
administracyjnego posiada okreslone wymagania funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte
materiaty muszg by¢ odporne na warunki uzytkowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki,
tatwosci utrzymania czystosci, by¢ tatwo zmywalne jednak o odpowiedniej
antyposlizgowosci. Wszystkie rozwigzania szczegétowe nalezy uzgodnié z
Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami
techniczno- budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materialowe, techniczne i
wyposazenie, posiadajg najwyzszy mozliwy stopien energooszczednosci.

Obiekty spetniajg wymagania energooszczednosci zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdin. zmianami) przewidziane do wprowadzenia od 1 stycznia 2021
roku.

Rozwigzanie elewacji musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania i przez niego zaakceptowane, przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Wszystkie czesci obiektu i terenu, bedg dostepne dla oséb =z
niepetnosprawnosciami ruchu jak i z dysfunkcjg stuchu, dzieki czemu czytelna
komunikacja wewnetrzna oraz informacja wizualna zostang dostosowane do
potrzeb kazdej grupy spoteczne;.
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2.7.1.2. Konstrukcja

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII w PROJEKCIE
BUDOWLANYM

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi: Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2020 poz. 1608;

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCII W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

Projekt konstrukcyjny powinien zawierac: opis techniczny, obliczenia statystyczne
elementdw i ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsiewziecia,
rysunki z rozwigzaniami technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia
materiatdw konstrukcyjnych (stal zbrojeniowa, prefabrykaty). K

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI
Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne przedmiotowego terenu.

Obliczenia statyczne wykona¢ w oparciu o normy PN-EN:
Projekt konstrukcji obiektu wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
zharmonizowane (PN-EN 1990 do PN-EN 1999).

Uktad konstrukcyjny obiektu
Teznia wolnostojgca o konstrukcji drewnianej posadowionej na zelbetowych
fundamentach. Wymiary obiektu w planie - 3,70 x 11,90 m. Wysokos$¢ - 3,9m
o poziomu przylegtego terenu.
Przyjeto schemat przestrzennej ramy drewnianej o weztach przegubowych.
Konstrukcja wsparta na zelbetowej ptycie koryta.
Konstrukcja drewniana z drewna klasy C24.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi srodkami odpornymi na agresje chemicznachlorkéw -
dostosowanymi do stezniazenia chlorkéw w solance.
Schematem statycznym teni- 7 ramek (Scianek) w rozstawie co 170cm.
Statecznos¢ uktadu zachowana poprzez wprowadzenie mieczy oraz
zastrzatéw w dwédch ptaszczyznach ustroju.

Przyj to nastepujace przekroje elementéw konstrukcji drewnianej:
- Stupy i rygiel ramy zewnetrznej - 20 x 20cm

- Stupy konstrukcyjne wewnetrzne - 10 x 10cm

- ptatwie-10 x 10cm

- zastrzat - 10 x 10cm

- kleszcze- 2 x 3 x 10cm

- taty nosne - 7 x 7cm

- taty dociskowe - 5 x5 cm

- stezenia-10 x10cm

- podwaliny- 10-20 x 14 cm
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poszycie dachu - deski gr. 2,5 cm - nabite na ramki, wykonane w formie
uchylnych klap rewizyjnych.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do potaczen nalezy
uzywac elementéw zabezpieczonych przed agresjg chemiczng chlorkéw np.
przez ocynkowanie. Podwalin nalez zamocowac do ptyty zelbetowej przy
pomocy kotew chemicznych do betonu. Materiat kotew odporny na agres;ji
chemiczng chlorkow.

Fundamenty:
Koryto ociekowe zaprojektowano w postaci zelbetowej ptyty o grubosci od

15 do 35 cm z betonu wodoszczelnego W-4 klasy C35/45. Przyjeto klase
agresywnosci Srodowiska XD3. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z
pretéw g12 ze stali klasy B500ST. Powierzchni koryta ociekowego nalezy
zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng chlorkéwz solanki.

W srodku ptyty nalezy wykonaé otwory na wpusty instalacyjne solanki. Poziom
posadowienia ptyty przyj to -0,25m pod poziomem terenu, na podbudowie z
chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. Na podbudowie nalezy wykonaé
izolacje wodoszczelng w postaci papy podktadowej SBS. Wszystkie elementy
betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE MALEJ ARCHITEKTURY

tawki
Podstawowe dane techniczne (+/- 10%)

Wymiary:
Wysokos¢: 947mm
Szerokos$é: 1800mm
Gtebokos¢: 635mm

Wykonanie:
stal — podktadowana, lakierowana proszkowo,
drewno —impregnowane, lakierowane

Zrédto jumastic.pl
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Kosze na sSmieci
Podstawowe dane techniczne (+/- 10%)
Wysokos¢: 63 cm
Szerokos¢: 40 cm
Dtugosé: 40 cm
Pojemnosc: 40 |

Wykonanie:

stal: lakierowana proszkowo ,drewno jodta, jesion lub egzotyczne

UTWARDZENIA

Wszystkie utwardzenia wykonac¢ na podbudowie z ttucznia kamiennego gr, min
10cm oraz podsypce piaskowo cementowej gr. min 4,0cm. Utwardzenia zakonczy¢
kraweznikiem ogrodowym 8x30cm w kolorze kostki, uktadanym w tawie
betonowe;j.

Utwardzenia wokot tezni wykonane z ptyt tarasowych typu Bruk Bet Romalit w
kolorze Wapiern muszlowy.

Utwardzenia $ciezek wykonane z ptyt tarasowych typu Bruk Bet Novator w
kolorze Marmur biaty.
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NASADZENIA
Nowe nasadzenia roslinne.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zakfadaniem
trawnikow i wysiewem nasion powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej oraz ,Zaleceniami dotyczacymi realizacji zieleni”
opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcéw Terendw Zieleni i
Architektéw Krajobrazu ,,Zielen Polska” (Krakéw 2007).

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-67022 i
BN-76/9125-01 — wybdr |. Materiat roslinny powinien by¢ odpowiednio
oznaczony, tzn. musi mieé etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Rosliny muszg pochodzi¢ ze
szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkdétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia
Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin,
2004.

Nasadzenia drzew

Wykonaé doty pod nasadzenia drzew (dét co najmniej 2 razy szerszy od bryty
korzeniowej), podglebie w dole spulchni¢ na gtebokosé 30 cm; dét zaprawic
ziemig urodzajng. Wprowadzi¢ nowe nasadzenia drzew wg. PZT wraz z 10 cm
drenazem, widkning filtracyjng, stabilizacjag za pomoca palikdw drewnianych
oraz wigzadet (3x paliki i wigzania na jedno drzewo); wykona¢ mise o $r. 0,7 mi
wypetni¢ przekompostowang korg srednio-mielong lub zrebkami drewnianymi.
Wszystkie drzewa sadzi¢ zgodnie z przekrojami zawartymi zawartym w czesci
rysunkowej oraz zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Nasadzenia krzewdw oraz bylin.

Wykorytowa¢ miejsca nasadzen na gtebokos¢ 30 cm a nastepnie wymieszaé
zebrany grunt rodzimy z ziemig urodzajng w proporcji 50-50%, spulchnié
podglebie do gtebokosci 15 cm. Rozscieli¢ oraz odpowiednio zagesci¢ w
wykorytowanych miejscach ziemie urodzajng (warstwa 25 cm po zageszczeniu
); wprowadzi¢ nasadzenia krzewdéw lub bylin zgodnie z PZT; wysciétkowacd
rosliny korg sosnowg przekompostowang S$rednio-mielong Iub zrebkami
drewnianymi na grubos¢ 7 cm.

Scidtke (kore lub zrebki) pod nasadzenia nalezy roztozy¢ 3 cm nizej niz okalajace
obrzeza betonowe oraz z tworzywa sztucznego tak aby uniemozliwié
ewentualnemu wywiewaniu materiatu oraz wymywaniu podczas obfitych
opaddéw.
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Oznaczenia w tabeli:

Ob. 18/20 — obwdd pnia na wys. 100cm
Pa 180- forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong, przy Pa
podajemy wysokosci pnia w cm, np. Pa 180
wys.- catkowita wysokos¢ drzewa z korong
szer.- catkowita szerokosc¢ korony

3x — roslina szkétkowana trzykrotnie

P11, P14...- wielkos¢ pojemnika, cyfra okresla dtugos¢ boku pojemnika

C 2,3.. - wielko$¢ pojemnika, cyfra okresla ilos¢ litréw mieszczacych sie do

pojemnikaTa.

Lp. Nazwa facinska i polska Rozmiar rosliny, Gestosc llo$¢ szt razem
wymagania sadzenia
Jakosciowe
DRZEWA
Klon tatarski Ginala Pa 300 cm, 3x codm
d.1. Sszk. z BDr. obw. (lokalizacja 11 szt.
16-18cm zgodna z PZT)
Hortensja bukietowa Polar Bear
b.1. P9 1 szt/m2 30 szt.
b.2. P9 1 szt/m2 11 szt.
Berberys thunbergia MARIA
b.3. C3 Co 0,5m 100 szt.

OSWIETLENIE TERENU | TEZNI
Oswietlenie nalezy realizowaé za pomocg opraw LED energooszednych.
Sterowaniem  oswietleniem za  pomocg zegara  astronomicznego
zlokalizowanego w skrzynce elektryczne;j.

Latarnie oswietlenia Sciezek.

Moz min 45W

Napiecie zasilania 230V AC

Strumien $wiatta min 3500Im

Kat Swiecenia 120°

wysokos¢ min 3,0m

Materiat — stal ocynkowana malowana proszkowo

Oswietlenie samej tezni realizowac za pomocg opraw ziemnych lub projektoréw
umieszczonych na stupach latarni oswietlenia Sciezek. Oswietlenie tezni LED RGB
pozwalajgce na zmiane barwy podswietlenia.

18




Od strony dziatki sgsiedniej nalezy wykonaé ogrodzenie panelowe wysokosci min 2,0m
na podmurdéwce betonowe;j:

» z pretow stalowych zgrzewanych o $rednicy preta poziomego (podwdjnego) 8 mm
» 7 pretow stalowych zgrzewanych Srednicy preta pionowego 6 mm.

» Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujacych sie pod kazdym
rzedem podwdjnych pretéw poziomych, montowanych za pomocg listew

dociskowych

» Panele cynkowane i dodatkowo zabezpieczone powtoka poliestrowa.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII

2.3.1.Wstep

Wymagania Projektowo-Techniczne okreslajg zakres rozwigzan technicznych i
rodzaj stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji.

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenistwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalnosé¢ rozwigzan.
W opracowaniu zawarto ogdlny opis przewidzianych rozwigzan technicznych.
W zakresie zagadnierh materiatowych nalezy zauwazy¢, ze w przypadku kazdej
instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze rozwigzania
i producenta moze podjg¢ Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po
opracowaniu projektu budowlanego a przed rozpoczeciem opracowywania
projektu wykonawczego. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych parametrow
technicznych oraz spetnienia dodatkowych warunkdow wynikajgcych z niniejszych
wymagan specyfikacji.

2.3.2. Wymagania ogélne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w jak najwiekszym stopniu
jako inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych
pomieszczen, urzgdzen i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci
uzytkownikow.

2.3.2.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej

Zaprojektowanie zasilania przedmiotowego budynku w energie elektryczng wraz
z linig zasilajgcg uwzgledniajgc wymagania techniczne i technologiczne
zainstalowanych urzgdzen w obiekcie co do parametréw oraz pewnosci
i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej nalezgcej do wybranego dostawcy
energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia,
zaprojektowanie nowego i oswietlenia terenu tak aby dostosowac je do nowych
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warunkéw pracy i projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowanie
instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajgcg w tym: rozdzielnicy gtéwnej obiektu,
rozdzielnic lokalnych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowe), oswietlenie terenu
zewnetrznego, zasilania i technologii obiektu, instalacja zasilania komputerow,
instalacja zasilania systemdéw wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z
telewizjg dozorowg, instalacja zasilania systemow p.poz., instalacja uziemien
wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej oraz innych
instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku,
zaprojektowanie kanalizacji telefonicznej (przytgcza operatora) wraz z
wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi

prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie
instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem

i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzgdzen zainstalowanych
w przedmiotowym budynku, zaprojektowanie systemu wtamania i napadu,
kontroli dostepu oraz telewizji dozorowej oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

2.3.2.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowad wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu maja stuzyé. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedstawiony w PFU projekt koncepcyjny okresla minimalne
parametry i wskazniki dla realizacji dokumentacji i robét. Zamawiajacy wyraza
zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane. Wykonawca jest
zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu. Instalacje
elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen,
urzadzen i instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkownikdw.

20



2.3.3. Instalacje elektryczne
2.3.3.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie z istniejgcego przytacza.

2.3.3.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do projektowanego
budynku. Linie zasilajgcg nalezy wykona¢ w Uktadzie TNS kablami typu YAKXS
lub YKXS o przekroju dobranym do mocy przytgczeniowej uktadanym w ziemi
i wprowadzonym do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10
cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢
utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach zblizen oraz
przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ uktadany kabel
rurami ochronnymi DVK. Promien giecia uktadanych kabli nie powinien by¢
mniejszy niz 15*d (d-srednica kabla). Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej
dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Przy wejsciu do budynku przepusty
nalezy uszczelnié¢ przepustami systemowymi wodo i gazoszczelnymi.

2.3.3.4. Oswietlenie terenu

Linie oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablem YKY 5x10mm2. Kable
nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce z piasku 10
cm. Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel powinien by¢
utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach oznaczonych
na planie oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
uktadany kabel rurami ochronnymi DVK. Promien giecia uktadanych kabli nie
powinien by¢é mniejszy niz 15*d (d-Srednica kabla). Kable utozone w ziemi
powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Przy wejsciu do
budynku przepusty nalezy uszczelni¢. Totemy informacyjne nalezy zasili¢ z
najblizszej oprawy oswietleniowe;.

Nalezy stosowac stupy aluminiowe parkowe na fundamencie o wysokosci 5,0m
z oprawami montowanymi bezposrednio na stupie. Na stupach zamontowa¢
oprawy Led o strumieniu min. 5000lm 4000K IP66 . W stupach stosowa¢ tabliczki
stupowe np. NTB-1 dla kabli zasilajgcych o przekroju 5x16mm?2.

Sterownie oswietleniem w rozdzielnicy gtéwnej zegarem astronomicznym
z uktadem umozliwiajgcym zatgczenie reczne. Nalezy stosowaé zegar
astronomiczny czterokanatowy umozliwiajgcy réwniez sterowanie oswietleniem
na elewacji lodowiska — neony informacyjne oraz dwdéch totemow
informacyjnych zlokalizowanych w terenie. Dla catosci oswietlenia zewnetrznego
nalezy przewidzieé licznik energii elektrycznej z wtgczeniem do BMS.

2.3.3.15. Instalacja przeciwporazeniowa

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-
2000. Dla urzgdzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone
dodatkowgq przez "SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez
wytgczniki roznicowoprgdowe i wytgczniki nadmiarowe.
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2.4.2. Wymagania w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych i p.poz.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujgce instalacje:
- instalacje wody zimnej z przytagczem

- instalacje kanalizacji sanitarnej z przytagczem

Kanalizacja sanitarna.

Projektuje sie okresowe odprowadzanie zuzytej solanki do istniejgcego
kanatu sanitarnego, poprzez istniejgca studnie zlokalizowang w poblizu
inwestycji z wykorzystaniem pompy obiegowej solanki.

Kazde odpompowanie solanki musi by¢ uzgodnione z lokalnym operatora
sieci kanalizacyjnej z podaniem parametréw zrzucanych sciekdw, dlatego
przed przystgpieniem do zrzutu zuzytej solanki, nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowe badania sktadu

odprowadzanej solanki.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawcéw solanki w gotowych
preparatach nie wystepujg substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska, wskazane w tabeli | zatgczonej do: ROZPORZADZENIA
MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Dlatego przy wprowadzaniu Sciekéw do odbiornika jakim jest kanalizacja
sanitarna powinna by¢ przeprowadzona analiza sktadu odprowadzanych
Sciekdw w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikbw zanieczyszczen w
Sciekach przemystowych wprowadzanych do

urzadzen kanalizacyjnych w zakresie zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Odprowadzane scieki nie powinny przekraczaé dopuszczalnych stezen
przedstawionych w niniejszym zatgczniku.

Posiadajgc analizy sktadu Sciekow nalezy wystgpic do lokalnego operatora
kanalizacji sanitarnej o zgode na odprowadzenie powyziszych Sciekdw.
Po uzyskaniu zgody S$cieki nalezy odprowadzi¢ pompowo (za pomocg
pompy przenosnej zatapialnej lub z wykorzystaniem pompy w zbiorniku
solanki) poprzez waz elastyczny typu ogrodowego do najblizszej studzienki
kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie ze w gtdwnym zbiorniku solanki o
pojemnosci 5m’ bedzie zgromadzone okoto am’ zuzytej solanki ktéra
bedzie odpompowana do kanalizacji w ilosci nie przekraczajgcej 1m>/h aby
nie zaburzy¢ pracy lokalnej oczyszczalni sciekow.
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Instalacja technologiczna tezni.
Projektowana instalacja docelowo sktadac sie bedzie z jednej tezni wolno-
stojacej zlokalizowanej w wydzielonej eci terenu rekreacyjnego, dwa
zbiorniki o pojemnosci 5m’ kazdy, zlokalizowane bedg w poblizu tezni oraz
pozostatej infrastruktury.
Obok zbiornika na solanki bedzie zainstalowany zbiornik o pojemnosci
5m’ stuzacy do odprowadzenia grawitacyjnego nadmiaru powracajgce;j
solanki (np. przy duzych opadach deszczu) poprzez uktad studzienek z
klapami zwrotnym/zaworami.
Solanka doprowadzana do konstrukcji (na szczycie teznizainstalowane
koryto gtowne oraz koryta opadowe solanki) a nastepnie rozprowadzana
jest po wypetnieniu z tarniny.

Instalacja zasilajqca

W celu uzupetniania wodg projektowanego zbiornika szczelnego w ktérym
bedzie przygotowywany roztwoér solanki o pojemnosci 5m’,
zaprojektowano przewdd do wody zasilany z istniejgcego przytacza.

Woda z instalacji zewnetrznej uzywana jest do rozcienczania
nadmiernie stezonego roztworu powracajgcego z tezni. Na doprowadzeniu
wody z przytgcza w studni zainstalowac¢ zawér elektromagnetyczny z
serwosterowaniem o wydajnosci ca. 4m3/h, automatycznie otwierajgcy sie w
przypadku w przypadku obnizonego poziomu solanki w zbiorniku. W studni
bedzie réwniez zainstalowany reczny zawor dopuszczajacy w przypadku
awarii automatyki oraz zawdr odwadniajgcy, sterowanie zaworami
dopuszczajgcymi wad do zbiornika za pomocg czujnika poziomu
(ptywakowego).

Solanka doprowadzana jest do tezni przez pompe zatapialna (np. typu
gtebinowego) W celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody
solankowej przez teznie, woda przeptywa przez studnie z zaworami w
ktérej jest zainstalowany zawér 2-drozny elektromagnetyczny z
serwosterowaniem ptynnym o wydajnosci 0—5m3/h. Solanka doprowadzana
do szczytu tezni napetnia koryto gtéwne, z ktérego dostaje sie do koryt
opadowych, a nastepnie przelewowo do tarninowego wypetnienia tezni.
Koryta umieszczone na szczycie tezni wykonane z drewna debowego.

Ze studni z zaworami istnieje mozliwos$¢ doprowadzenia solanki pompowo
do zbiornika przelewowego poprzez odpowiednie ustawienie zaworéw np.
w okresie serwisowania tezni tak aby nie byto koniecznosci odprowadzenia
solanki do kanalizacji, po przeprowadzeniu serwisu solanka bedzie mogta
ponownie by¢ przelana pompowo do zbiornika gtéwnego.

UWAGA: Wydajnos¢ instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustali¢ po wykonaniu
instalacji. Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢ wykonana z
materialéw odpornych na dziatanie solanki.

Instalacja sterujgca zlokalizowana w skrzynce wolno-stojacej przy
zbiornikach lub innym miejscu wskazanym przez projektanta instalacji
elektrycznych/Inwestora, do kt6rej bedzie dostarczona energia
elektryczna. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja

sterujgca uktadem tezni do zbiornikdw roztworu solanki oraz studni
zasialjgcej i zaworowej
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Instalacja odprowadzajgca

W celu odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano centralnie
zainstalowane wpusty liniowe 10x10x100cm (po trzy sztuki na tezni )
odporne na dziatanie solanki. Solanka o zwiekszonym stezeniu
odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni do zbiornikdw solankowych gdzie
nastepuje rozcienczanie wodg z instalacji wewnetrznej, az do osiggniecia
pozadanego stezenia. Powrdt solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej
obieg i umozliwia petng recyrkulacje . W celu umozliwienia oczyszczenia
powracajgcej solanki miedzy teznig a zbiornikami zamontowa¢ osadniki z
filtrem siatkowym wytapujgce piasek, liscie oraz podobne zanieczyszczenia
ktére mogg sie dostac

do koryta zbierajgcego pod teznig.

UWAGA: Wydajnos¢ instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustali¢ po wykonaniu
instalacji. Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢ wykonana z
materialéw odpornych na dziatanie solanki.
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

Na etapie odpisywania umowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- badania geotechniczne gruntu,

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO  STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia
obejmujgca dziatke nr 610, obreb geodezyjny Margonin miasto.

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z MPZP,
przepisdw techniczno- budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi
spetniaé¢ réwniez oczekiwania funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do
budynku i dostaw materiatéw oraz urzgdzen wyposazenia obiektu. Po wykonanych
pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci.
Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymdg wykonania ich bez barier
architektonicznych dla osdéb niepetnosprawnych ruchowo (ew. podjazdy, miejsca
parkingowe, balustrady, chodniki o odpowiednich spadkach, informacja wizualna).

Teren budowy obejmuje dziatki nr ewid. 610, ktérg Inwestor ma prawo dysponowac.
Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu, nalezy wiec odpowiednio
zaplanowad i zorganizowaé przebieg robdt, wydzielajgc teren prac, aby zapewnic
normalne, bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
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3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY  ZWIAZANE 4 PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca bedzie stosowat sie do ponizszych zapiséw.

3.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdw i wijazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizjii przestojéw, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona

w ,,0gblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmiani poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng
wykonaniai odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robéot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i majg
wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
bedg wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
e Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robét
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy
e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
e dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceir Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
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3.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest

zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdélnodostepne powinny byé utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z zamawiajgcym sktadowaé materiatéw ani sprzetu.

3.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwos$¢ powstania pozaru.

3.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
roboét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej nalezg: kask
ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb niepowodujgcy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancow
i uzytkownikow terenéw nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia
robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdéw i innych
do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni|
z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych
miejsc.

3.3.5. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ przylegtego do budynku w celu
sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach,
wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

3.3.6. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikdw i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

3.3.7. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
(grupy, klasy, kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Wspélny Stownik Zamodwien sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdwny obejmuje nazwy dostaw, robodt
budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.
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3.3.8. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny
spetniaé

wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolniestosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55,
poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w
wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jakosSciowym w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i
posiadac znak bezpieczenstwa ,B".

Wyroby nie podlegajagce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowad zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych

i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041) . Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

e okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowg, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos$é wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;

e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegétowe wymagania dotyczace wihasciwosci wyrobdw budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegdlnych robét budowlanych beda omdéwione w ,CZESCl SZCZEGOtOWEJ"
STWIORB.
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3.3.9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdét objetych specyfikacjag powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé
wymagania bhp oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robdt budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.

3.3.10. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Szczegétowe wymagania dotyczgce srodkow transportu w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdlnych robét budowlanych zostang oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWE)"
STWIORB.

3.3.11. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robét:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. 2020 r.
poz. 1333),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ 'V -
Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

e Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz.1125),
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020,
p0z.1219),

e Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robét,

e Instrukcjami montazu,

e Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
roboét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i
instalacje.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegélnych robét budowlanych beda oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" STWIORB.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terendéw sgsiednich. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych odrebng umowg (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej,
poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajagcych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP,
ochrony przeciwpozarowej i logika.
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Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw,
parkowania sprzetu i sktadowania materiatdw Wykonawca ustali z Inwestorem przed
przekazaniem terenu.

Pobér energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metoda licznikowg na warunkach
opisanych w umowie, ktdrg Inwestor podpisze z Wykonawcy przed rozpoczeciem
robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy
przygotowac stanowisko mycia kot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie
w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie w/w zjazddw w czasie trwania
budowy.

3.3.12. Kontrola, jakosci, odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych
materiatow

i na wezwanie zamawiajgcego przeprowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do zakresu robat.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowad:

¢ jakos¢ uzytego materiatu,

e atesty na materiaty i urzadzenia,

* Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* oceny lub opinie higieniczne Parnstwowego Zaktadu Higieny,

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

¢ zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng
wykonania

i odbioru robét budowlanych,

e jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

e zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.,

¢ protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikdw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

3.3.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w
przedmiarze

i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.
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3.3.14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przed
ich skierowaniem do Wykonawcy robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robét,

- czestotliwos¢ i systematycznos$é przeprowadzania przez Wykonawce badan
kontrolnych materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem
zgodnosci z SST i obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okolicznos¢:

e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

e receptury betonu;

® sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz
wymaganiami niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czes$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywaé sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz
w przypadku wtaczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawecy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdét zanikajgcych
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dtugos$¢ odcinkéw
instalacji, podlegajgcych odbiorom czesciowym, nie powinna byé mniejsza niz 30 m.
Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
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wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:

e wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod
rurociggi i inne sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie
Inspektorom kart przekazania odpaddéw wraz z dokumentami uprawniajgcymi
dany podmiot do odbioru odpadéw,

e ufozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej

e wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

e wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopdw wraz z
zageszczeniem

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu
w przypadku, gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacji.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru korcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa.

Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlegaé beda:

a)zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
b)protokoty z odbioréow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia
usterek,

c)aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

d)kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru
kornicowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie
przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.
Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

° Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt
2 Ustawy Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi
oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce
caty okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot
budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym. W przypadku
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wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotgczyé kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia
na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu
lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.
° Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢
naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem
czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
° Zbiorczy, przeglagdowy szkic geodezyjny wykonanych robdét budowlanych i
sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy,
bedgcy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci,
zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i

spadkami (studnie, tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)
e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trdjnikdw, kaskad itp. (zgodnie z

projektem)

e materiaf, $rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i
armatury.

Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie fgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula:

"wykonano zgodnie z projektem" :

e Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

rodzaj, Srednice i ilosci armatury

materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzgdzen

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadéw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim

(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa
jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami:
wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdélnosptawny kolorem
brgzowym, kanat deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sieé
unieczynniona. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce
w twardej oprawie.

e Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie
papierowej w dwdch kompletach (oryginat i 3 kopie)
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e Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami
prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukoniczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtfocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

3.3.15. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byc¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne
czynnosci, badania i wymagania.

3.3.16. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych, w szczegdlnosci:

Zamawiajacy nie posiada decyzji o warunkach zabudowy

Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg do celdw projektowych.

Zamawiajacy posiada badania gruntowo —wodne.

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Planowane zamierzenie budowlane zmienia zagospodarowania terendéw

zielonych.

Zamawiajacy nie dysponuje analizami , raportami, opiniami i ekspertyzami z

zakresu ochrony srodowiska.

» Zamawiajacy nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci.

» Program funkcjonalny obiektu objetego inwestycjg oraz elewacje
przedstawiono na rysunkach bedacych zatgcznikiem dokumentacji.

» Planowany obiekt zostanie podtgczony do sieci instalacji elektroenergetycznej.

» Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

VVVVY
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» Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego
wyposazenia oraz infrastruktury technicznej.

» W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci i infrastruktury technicznej,
w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

» W przypadku nie posiadania lub nie udostepniania przez Zamawiajgcego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ je wtasnym staraniem i na witasny
koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

» Jesli okaze sie to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i samorzgdowe] oraz instytucjami opiniujgcymi we
wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji, z zastrzezeniem,
ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzji,
postanowien, uzgodnien itp. Ponosi¢ bedzie Wykonawca.

5.Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamodwienia wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

6. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

Ustawg ,Prawo budowlane”, sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami w zakresie objetym zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i ppoz.

Uwaga:

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
2020 r. poz. 1333) obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania

i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymogi
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.poz. 1333.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z dnia 6.11.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

i sztuki budowlanej.

OPRACOWAL
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Zatacznik 1 Rysunki koncepcyjne
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