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KODY CPV WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

D-00 - WYMAGANIA OGOLNE

45000000-7 - Roboty budowlane

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

D-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 - Roboty rozbidrkowo - demontazowe
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

D-02. ROBOTY POMIAROWE
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
D-03. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIE | ZAGESZCZEIEM PODLOZA

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

D-04. PODBUDOWA
45232451-5 Roboty w zakresie odwadniajgce i nawierzchniowe
D-05. NAWIERZCHNIE

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
ST-06. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

ST-08. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

D-09. TERENY ZIELONE

77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
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D-00 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV:

45000000-7
45212300-9
45233000-9

- Roboty budowlane

- Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg
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1  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach’.

Zakres niniejszego opracowania stanowig roboty:

— budowa alejek parkowych,

—  renowacja muru wyznaczajacego poétnocna granice parku, a takze muru wschodniego,
— budowa szaletu miejskiego wraz z niskg zielenia,

— wykonanie fontanny,

— wycinka drzew wg ustalen,

— wykonanie nawierzchni placu centralnego, placu przy fontannie, $ladu historycznego,
— wykonanie ,zielonych miejsc rekreacji”,

— wykonanie oswietlenia parku,

— wykonanie labiryntu lustrzanego,

— wykonanie ,naturalnego placu zabaw”,

— wykonanie zautka rekreacyjnego

— wykonanie ,zielonej $ciany”,

— wykonanie ogrodu gérskiego,

— wykonanie pergoli,

— wykonanie poidetka wody,

— wykonanie hostelu dla owadéw, domkow dla ptakéw, schronisk dla jezy,

— wykonanie zabawki - ,autobus”,

— wyposazenie parku w elementy matej architektury tj: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne itp.
— wykonanie nasadzen — zielen wysoka, $redniowysoka i niska.

Dane techniczno - ekonomiczne:

Stan istniejacy:

1. | Powierzchnia zabudowy 1208,1 m? 2%
2. | Powierzchnia utwardzona 4755 m? 8%
3. | Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 531729 m? | 90%
SUMA 59136 m? 100%

Catos¢ inwestycj:

1. | Powierzchnia zabudowy 224 m? 0,4%

2. | Powierzchnia utwardzona 9978,3 m2 16,9%
3. | Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 49173,77 m? | 82,7%
SUMA 59136 m? 100%

1.2 WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ
WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

D-00 - WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 - Roboty budowlane
45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

D-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 - Roboty rozbiérkowo - demontazowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

D-02. ROBOTY POMIAROWE

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

D-03. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIE | ZAGESZCZEIEM PODLOZA
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

D-04. PODBUDOWA

45232451-5 Roboty w zakresie odwadniajace i nawierzchniowe
D-05. NAWIERZCHNIE

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikdéw

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

ST-06. KRAWEZNIKI | OBRZEZA
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

ST-08. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

D-09. TERENY ZIELONE
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

NINIEJSZA SPECYFIKACJ ATECHNICZNA
OBEJMUJE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow (ksiega obmiaréw) - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gbrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomochicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora (Inspektora) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajow ruchu
oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
S.T.W.i O.R. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1  PRZEKAZANIE TERNU BUDOWY:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce

3.3  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | S.T.W. 1 O.R.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.R. bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacijg projektowg lub S.T.W. i O.R i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w projekcie
organizaciji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

3.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

3.6  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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3.7 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty na swéj koszt do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8  BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY:
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowneg;.

3.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty na swdj koszt do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczag roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4 MATERIALY

Wykazy materiatéw do realizacji poszczegoinych robét podano w szczegétowych specyfikacjach technicznych tych
robét. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwniez wyniki badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor ma prawo, w
trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacija techniczng i Polskg Norma
i materiaty te musza by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materiatow
zamiennych, muszg uzyskac zgode projektanta i Inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z oceng przydatnosci tych
materiatdw ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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41  PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.2  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w S.T.W. i O.R, PZJ (Programie Zapewnienia
Jakosci), lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach Inspektora w terminie prze-widzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Na terenie opracowania $rodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania
koron drzew i krzewdw oraz ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntow i uszkodzenia nawierzchni.
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7  WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami S.T.W. i O.R, PZJ, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w S.T.W. i O.R, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgii i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8 KONTROLA JAKOSCIROBOT

8.1  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Na kazde zadanie Inspektora wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektoweji S.TW.iO.R

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Wyniki badan
muszg by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi w celu oceny przydatno$ci materiatéw do stosowania. Inspektora
ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan we wskazanym przez siebie laboratorium.

Dowody jako$ci materiatéw beda zbierane w ciggu catego okresu robdt wilosci uzgodnionej z Inspektorem o ile nie
jest to okre$lone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora na jego polecenie. Zamawiajacy,
Inspektor i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia robdt i mogq zadac od
kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbednych do oceny jako$ci robdt. Wszystkie koszty zwigzane dodatkowq
(w tym laboratoryjng) kontrolg jako$ci robét ponosi¢ bedzie Wykonawca

8.2  POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg,
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

8.3  BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T.W. i O.R, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora.

8.4 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami S.T.W. i O.R na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacija projektowa i S.T.W. i O.R. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

8.6  CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi S.T.W. i O.R.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez S.T.W. i O.R, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedaq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
13
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8.7 DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoSci i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacije o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
14
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zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9 OBMIAR ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i S.T.W. i
O.R, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i obejmuje réwniez roboty dodatkowe, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono wczesniej miedzy Wykonawca a Inspektora.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w S.T.W.
i O.R nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie i bedzie podstawg dla okreslenia
czesciowego wynagrodzenia Wykonawcy

9.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrd.

9.3  CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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10 OBMIAR ROBOT

10.1 RoDzAJE ODBIOROW ROBOT:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich S.T.W. i O.R, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor, na podstawie dokumentéw zawierajgacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, S.T.W.i O.R
i uprzednimi ustaleniami.

10.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
w terminie 20 dni po zgtoszeniu wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor ma prawo przerwaé czynno$ci odbioru po
stwierdzeniu nieprawidtowos$ci wykonania robét, lub ich niekompletnosci wyznaczajac termin dodatkowy odbioru
wpisem do Dziennika Budowy.

10.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Po sprawdzeniu przez Inspektora i stwierdzeniu gotowo$ci rob6t do odbioru zamawiajacy w ciggu 30 dni powota
komisje odbiorowg i w obecnosci Inspektora i Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i iloSciowej robét. Do
stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania robé6t niezbedne sg wszystkie wyniki badan i pomiaréw jak réwniez
dokumentacja projektowa i S.T.W.i O.R.

Roboty, w ktorych stwierdzono usterki bedg wyszczegdlnione oddzielnie i okreslony zostanie sposéb i dodatkowy
termin ich usuniecia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w dodatkowym terminie,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R i ma charakter wad trwatych, komisja dokona potracen zgodnie
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z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

10.5 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odbiér koricowy robot”.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

11.1  USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w S.T.W. i O.R i w dokumentaciji projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z
Gdzie:

R - robocizna bezpo$rednia

M — wartos¢ materiatow do wykonania robot

Kz - koszty zakupu materiatéw, ich dowdz i sktadowanie do momentu wbudowania

S — warto$¢ pracy sprzetu do wykonania robét z jego dostarczeniem, demontazem i odwiezieniem po
wykonaniu robot

Kp — jako suma kosztdéw ogolnych budowy i kosztow zarzadu Wykonawcy robot

Z - zysk kalkulacyjny Wykonawcy

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w  D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

—  Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45110000-1 - Roboty rozbiérkowo - demontazowe
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

12 ZAKRES ROBOT
— Rozbiorka istniejacych alejek utwardzonych,
— Demontaz tawek, koszy na odpadki — do dyspozyciji Inwestora,
— Rozbidrka widowni amfiteatru wraz ze schodami,
— Rozbiérka sceny,
— Rozbiorka zaplecza sceny,
— Rozbiérka opasek betonowych wokot drzew.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy i ceglany, kamien naturalny, kruszywo, zwir, piasek, pospdtka, grunt zyzny, drewno, szczatki
organiczne roslin.

3 SPRZET

Ogolne wymagania podano w D-01. "Wymagania ogoine".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:

—  spycharek,

— ladowarek,

— samochoddw ciezarowych,

—  miotéw pneumatycznych,

—  koparek,

— elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
— Air-Spade,

— narzedzi recznych jak pity, mtoty, wozki.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine".
Samochod dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy.

Zatozeniem koncepcyjnym jest maksymalne wykorzystanie istniejacej rzezby terenu, z naciskiem na utrzymanie i

ochrong naturalnego uksztattowania terenu zakwalifikowanego jako 1 W (wody powierzchniowe wraz z przynaleznym

zagospodarowaniem terenu), co jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Planowane
przemieszczenia mas ziemnych nie dotycza terenu o przeznaczeniu ZN (zielen nieurzadzona), co jest zgodne z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.
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Przewiduije sie wykorzystanie mas ziemnych w cato$ci na terenie objetym inwestycja. Zagospodarowanie mas
ziemnych z wykopdw w obrebie terenu z zachowaniem zasady segregaciji gruntdéw ze szczegdlna dbatoscig o
wykorzystanie warstwy humusowej gleby.

Materiaty z rozbiorki, ktorych nie mozna wykorzysta¢ w granicach inwestycji, nalezy odwiez¢ na lokalne sktadowisko
odpaddw, w miejsce jego zbidrki lub utylizacji, wg ustalen z Zamawiajagcym. Nalezy we wlasnym zakresie rozezna¢
rynek.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie
odpadow, ktére powstajq w wyniku eksploataciji instalacji, wydane przez organ administracji publicznej wtasciwy dla
terendw zamknietych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 wrze$nia 2010r. o odpadach ({j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), aw
szczegolnosci:

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,
— prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukciji przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapewni dozor i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa spotecznosci itd.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli lub zarzadcow sasiednich nieruchomosci, zawiadomié
dostawcow medidw o koniecznos$ci ich odciecia.

Czes¢ robdt nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestéw roboczych.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatow.

Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktore moze
rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz - 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, - 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokoSci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych srodkow transportowych i powiekszonej 0 2m
przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow poruszanych sita mechaniczng, 0,6 m przy
ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
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Po zakonczeniu prac teren robét nalezy oczyscic i uporzadkowac. Wykonawca winien oczyscic calg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy
w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na wtasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek majg by¢ zagospodarowywane lub wywozone w miare postepowania
robét rozbiérkowych. Elementy przeznaczone do wywozenia fadowa¢ na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska. Materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania sktadowa¢ w miejscu wydzielonym, wskazanym przez Inspektora Nadzoru, nie powodujgcym utrudnien
w dalszych pracach i nie wywotujacym zniszczen w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

6 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowa rob6t jest:

— nawierzchni, podbudowy, kraweznikéw — m3,
— fawek, koszy na odpadki — szt.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

8 Odbior robot

Ogolne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— demontaz lub rozbiérke,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

— przeniesieni lub wywdz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
— likwidacja stanowiska roboczego.
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10 Przepisy zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i
warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz.
649).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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D-02. ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1 Roboty pomiarowe w zakresie ksztattowania terenu

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogéine"

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robét zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z:

— wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych.

2 Materialy

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysoko$ciowych sa;

stupki betonowe,

pale i paliki drewniane,

rury i prety stalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez inspektora nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane, umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane o dtugo$ci 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0.08 m.

3 Sprzet

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizaci
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy, lub inny
sprzet akceptowany przez inspektora. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktdw wysoko$ciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transport

Nie dotyczy.

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK). Inspektor nadzoru dostarczy wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow
gtéwnych osi trasy, skrzyzowan oraz punktow wysokosciowych (repery robocze). W oparciu 0 materiaty dostarczone
przez inspektora nadzoru, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegdtowego wytyczenia robot.
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Wyznaczenie punktdow na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu 0 dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonowe] panistwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz. 0 2,0 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedna punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1,0 cm w stosunku do
rzednych projektu.

Robocze punkty wysoko$ciowe

Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig,
do 0,5 cm.

Wyznaczenie konturéw wykopow

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi i podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow w terenie.

Do wyznaczenia konturéw wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta powinna odpowiadac odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

W WYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJACYMI
ELEMENTAMI, NP. ZIELEN WYSOKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SPOSOB ROZWIAZYWANIA KOLIZJI
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

— 0§ chodnika nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
poczatku i koncu przebudowywanego odcinka,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego odcinka,

— wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica z czestotliwoscig zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

7 Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:

— 1 kilometr trasy drogowe;.

8 Odbior robot

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada inspektorowi
nadzoru.
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9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Ptatnos¢ za jeden kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiardw biezgcych, w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zastabilizowanie punktdéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Roboty pomiarowe, liniowe obejmujg wszystkie prace zwigzane z wytyczeniem jezdni, wjazddéw do posesji, placow i
innych budowli, okre$lonych w dokumentaciji projektowej.

10 Przepisy zwigzane
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Instrukcja techniczna 0-1. OgéIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G - 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

Whytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Whytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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D-03. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIE |
ZAGESZCZEIEM PODLOZA

Kod CPV
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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1 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu: korytkowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza.

Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogélne"

1.1  PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t murarskich zwigzanych z
zadaniem pod nazwg; ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w
Jelczu-Laskowicach”.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty objete:

— wykonanie wykopow i korytowania pod warstwy konstrukcyjne w sposéb reczny i mechaniczny z wywozem
nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
D- 00.00.00 ,Wymagania og6lne” .

Wskaznik zageszczenia gruntu:

gdzie:
Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

2 Materialy

OgoIne wymagania podano w D-00."Wymagania ogdlne" .

3 Sprzet

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Dowolny, do tadowania i transportu, akceptowany przez inspektora. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy Swiadectwa
dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w
dobrym stanie technicznym

Do wykonania wykopdw, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:

— sprzet mechaniczny dostosowany do szeroko$ci profilowanego koryta,

— sprzet do robdt recznych (wykopy i profilowanie),

— walce statyczne i dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
stosowania w miejscach trudno dostepnych,

— Air-Spade,

— inny sprzet zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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4 Transport

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywacé sie zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakosci
rob6t.

Przewiduje sie wykorzystanie mas ziemnych w cato$ci na terenie objetym inwestycja.

Materiaty, ktorych nie mozna wykorzysta¢ w granicach inwestycji, nalezy odwiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw, w
miejsce jego zbidrki lub utylizacji, wg ustalen z Zamawiajacym. Nalezy we wiasnym zakresie rozeznac rynek..

5 Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposéb jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z dokumentacjg
projektowa, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ulicy. Rozmieszczenie palikow lub szpilek stalowych,
ustawionych w rzedach réwnolegtych, powinien umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do dalszych robét w
odstepach nie wiekszych niz 10m.

Zatozeniem koncepcyjnym jest maksymalne wykorzystanie istniejacej rzezby terenu, z naciskiem na utrzymanie i
ochrone naturalnego uksztattowania terenu zakwalifikowanego jako 1 W (wody powierzchniowe wraz z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu), co jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Planowane
przemieszczenia mas ziemnych nie dotyczg terenu o przeznaczeniu ZN (zieler nieurzadzona), co jest zgodne z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

Przewiduje sie wykorzystanie mas ziemnych w cato$ci na terenie objetym inwestycja. Zagospodarowanie mas
ziemnych z wykopdw w obrebie terenu z zachowaniem zasady segregaciji gruntéw ze szczegéina dbatoscig o
wykorzystanie warstwy humusowej gleby.

Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$¢ powinna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy z powiadomieniem projektanta.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw ponizej projektowane;
rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o innych parametrach, niz zaktadata to dokumentacja
projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu w sposob uzgodniony z
projektantem i inspektorem nadzoru.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robot, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.
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Wymagania dotyczace podtoza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowa powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalngj
warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,03 w warstwie gérnej o grubo$ci min. 20 cm pod konstrukcjg parkingu. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescic.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi
gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia
gruntéw poditoza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg lub czeka¢ z dalszym prowadzeniem robét do
czasu naturalnego wyschniecia.

6 Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub wpiséw do dziennika
budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S.T.W.iO.R.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig,
gwarantujacg zachowanie wymaganej jakosci robét i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacii.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja;

— uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg do 1cm (1 pomiar na 25 mb),

— gtebokos¢ koryta z tolerancjg +1cm i —2cm ( 1 pomiar na 50mb),

— spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% ( 1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych),

— zageszczenia dna koryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczenia z tolerancjg 10% w stosunku do
wilgotnoSci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz i pomiar na 600 m?),

— réwno$¢ podioza mierzona fatg czterometrowg co 20 mb z tolerancjg 2cm,

— réwnos$¢ poprzeczna z tolerancija jak wyzej (1 pomiar na 50mb).

Jako$¢ wykonanych robét nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki badan
spetniajg powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania przez
wykonawce na koszt wykonawcy.

7 Obmiar robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym, lub m? powierzchni koryta

8 Odbior robot

Ogoblne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Obmiaru ilo$ciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym, lub m? powierzchni koryta.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
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Cena wykonania 1 m3 wykopu, lub 1m? profilowanego koryta obejmuje:

Normy:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiorke urzadzer umozliwiajacych dostep pieszych do posesiji,
oznakowanie i zabezpieczenie robét,

zebranie humusu i zpryzmowanie.

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

zageszczenie powierzchni wykopu,

ewentualng wymiane gruntéw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-04. PODBUDOWA

Kod CPV

45232451-5 Roboty w zakresie odwadniajgce i nawierzchniowe
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1 Roboty w zakresie ksztattowania terenu: podbudowa

Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogélne"

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty objete:

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 10-20 cm dla alei parkowych

— wykonanie warstwy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm dla alei parkowych,
chodnikdw,

— wykonanie warstwy z piasku gruboziamistego, stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 5-7 ¢cm dla
$ladu historycznego

— wykonanie podbudowy z ttucznia stabilizowanego mechanicznie o ge. 15cm dla placu centralnego i fontanny

— wykonanie warstwy z piasek gruboziarnistego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm dla placu
centralnego i fontanny

— wykonanie podbudowy z pospdtki o frakcji 0-31,5mm zageszczonej mechanicznie o gr. 10 cm dla Sciezki
Sensoryczne;

— wykonanie warstwy piasku o gr. 4cm dla kostki brukowej

— wykonanie warstwy z kruszywa tamanego: kliniec o gr. 10cm dla kostki brukowej

— wykonanie warstwy z piasku kopanego o gr. 10cm dla kostki brukowej

1.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

grunty wysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym ponizej 25, tatwo tworzace soczewki lodowe i wysadziny w
okresie mrozow: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyly piaszczyste, pyty gliny, ity warwowe, gliny zwigzte i
piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste;

grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzace soczewek lodowych i wysadzin w
okresie mrozow: zwiry, pospdtki, piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste).

Warstwy odsaczajace i odcinajace stosuije sie jako cze$¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy podioze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem, a warstwy te zostaty zaprojektowane w
dokumentacji projektowej. Warstwe odcinajacq stosuje sie pod warstwg odsaczajaca lub warstwa podbudowy z
kruszywa o ile jest spetniony warunek szczelno$ci, w celu przeciwdziatania przenikaniu do niej czastek gruntu z
podtoza i zamulaniu. Warstwe odsaczajacq stosuje sie w celu odprowadzenia wody przedostajacej sie pod konstrukcje
nawierzchni. W przekroju poprzecznym warstwe odsaczajaca zaleca sie uktada¢ na catej szeroko$ci koryta ulicy wraz
z fawami pod kraweznikami ulicznymi.

2 Materialy

Ogoblne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".
Warstwa odsgczajaca z piasku:

Warstwa odsaczajace powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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warunek szczelnoSci (nieprzenikania czastek) okreslony zaleznoscia;

Ds_ g

d85

gdzie :
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwe;
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren podfoza;

warunek zageszczalnoSci okreslony jest zalezno$cia;

U=koog

(0]

U - wskaznik réznorodnosci;
d60 - wymiar sita przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca;
d10 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Mieszanka z kruszywa frakciji 0/31,5

Sktadowanie materiatéw (kruszywa naturalnego lub tamanego, spetniajgcego wymagania niniejszej ST.powinno by¢
zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawieraC zawiesiny.

3  Sprzet

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét. Do wykonania profilowania i zageszczania koryta
nalezy stosowac:

— sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie;

— drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny nie
moze mie¢ zastosowania;

— walce statyczne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu;

— rowniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez inspektora.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajagcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robét.

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposéb przeciwdziatajacy jego segregacii, zanieczyszczeniu i chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi.

5 Wykonanie robét

OgobIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".
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Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji robot, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana warstwa odsaczajgca. Podtoze pod warstwa odsaczajacg powinno by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacjq ,Korytowanie, profilowanie i zageszczanie...”.

Uwaga!

Podbudowe pod wzgledem sktadu, nosnos$ci grubosci warstw itd., nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do
miejscowych warunkow podtoza, potwierdzonych badaniami, w uzgodnieniu z projektantem!

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, zgodnie z
dokumentacjqg projektowa .

Zageszczenie

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ przez watowanie bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nierownoéci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
optymalnej wilgotno$ci zageszczonego kruszywa, az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli
materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa
odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

PodtoZe z piasku gruboziarnistego - minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2 mierzony ptytg o $rednicy 30 cm nie
mniejszy niz:
Wskaznik zageszczenia Is (MPa):

Chodnik 0,97 80
Jezdnia 1,00 100

Podbudowa z kruszywa tamanego - frakcja 0/31,5 mm, zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia

minimum 1,03. Wtérny modut odksztatcenia E2 na gornej powierzchni warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mniejszy
niz 180MPa.

Utrzymanie warstwy odsaczajgce;.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu powinna byé utrzymana w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikdw
atmosferycznych, takich jak mréz, opady deszczu i $niegu. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m2
warstwy odsaczajace;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robot.

6 Kontrola jakosci robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacii.

Badania i pomiary wykonywanej warstwy odsaczajacej, lub ewentualnej warstwy wymiany gruntu. Sprawdzenie
kruszywa.

W czasie robot nalezy prowadzi¢ nastepujace badania:
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— uziarnienie, wilgotno$¢ kruszywa, zageszczenie warstwy i zawartos¢ zanieczyszczen obcych co najmniej dwa
badania na jednej dziatce roboczej .
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — raz lub przy kazdej zmianie kruszywa;

Sprawdzeniu wykonywanej warstwy odsaczajacej i wymiany gruntu podlegaja;

— szeroko$¢ warstwy odsaczajacej zgodna z dokumentacjq projektowa,

— uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjq +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 50 m);

— grubos¢ warstwy z tolerancjg +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 200m? warstwy );

— spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (jeden pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukow
poziomych );

— zageszczenie warstwy - jedno badanie na 600 m?;

— wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania z tolerancjg 10% w stosunku do wilgotnosci optymalnej (
przynajmniej dwa badania na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m? );

— rownos$¢ podiuzna mierzona fatg czterometrowg co 20 m z tolerancjg 2 cm .

Poziom jako$ci wykonywanej warstwy odsaczajacej nalezy uznac za zgodny z wymaganiami normy PN-S-06102 i PN-
S-02205, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane powyzej.

W przypadku stwierdzenia uchybier w wykonaniu, inspektor zaleca wykonanie poprawek i okre$la termin ich
wykonania .

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Jednostka obmiarowa jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy odsaczajacej j, 0 grubo$ciach jak w dokumentacii
projektowej (wedtug rodzaju warstwy).

8 Odbior robot

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez wykonawce zgodnie z punktem 6. W przypadku
stwierdzenia usterek inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt
wiasny w ustalonym terminie.

Odbiory warstwy dokonywane sg na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior warstw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy, bez hamowania postepu rob6t. Do odbioru wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i
badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru warstwy dokonuje inspektor na podstawie wynikow badan oraz ogledzin warstwy.

Inspektor nadzoru zleci wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i
pomiaréw wtedy, gdy:

—  zakres, lub czestotliwo$¢ badan wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja,
— istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jako$ci robét lub rzetelno$ci badan wykonawcy.

Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku, gdy wyniki badan potwierdzajg watpliwosci inspektora. W
przypadku stwierdzenia wad, inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub zleci zerwanie i wymiane na
nowg wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor moze uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong
jakosé.
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Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowa wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsaczajacej z pospdtki obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie (ochrona) warstwy.

10 Przepisy zwigzane

Normy:
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PN-S-02205
PN-88/B-04481
PN-88/B-32250
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
PN-87/S-02201
PN-60/B-04493
PN-77/B-06714/00
PN-77/B-06714/01
PN-77/B-06714/12
PN-78/B-06714/15
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
BN-66/6774/01
BN-66/6774/04

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineraine
Kruszywa mineraine
Kruszywa mineraine
Kruszywa mineraine
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

. Badania . Postanowienia ogole.

. Podziat, nazwy i okre$lenia badan.

. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen kruszywa.
do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D-05. NAWIERZCHNIE

Kod CPV
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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1 Roboty w zakresie ksztattowania terenu: nawierzchnie.

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt ogoinobudowlanych
zwigzanych z zadaniem pod nazwg; ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy
Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty objete — wykonanie nawierzchni:

— Aleje parkowe — nawierzchnia mineralno — zywiczna
— Aleje parkowe — nawierzchnia gliniasto-zwirowa

—  Plyty kamienne — jako $lad historyczny

— Ptyty kamienne - plac centralny i plac przy fontannie
—  Sciezka sensoryczna

— Nawierzchnia bezpieczna — piasek/ kora

— Nawierzchnia z kostki brukowe;

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w D-00. ,Wymagania ogdlne” .

2 Materialy

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

— kamien np. piaskowiec, gnejs — ptyty tupane o wymiarach od 20 do 60 cm, gr. min. 6-7 cm —$ladu
historycznego

—  plyty granitowe gr. min. 6cm - nawierzchnia placu centralnego, placu przy fontannie,

— podsypka cementowo-piaskowa — 5-7cm,

— podbudowa z tlucznia,

— piasek gruboziarnisty,

— Piasek kopany,

—  Kruszywo tamane (nalezy je wykona¢ w proporcji 1:3:5 — glina, piasek, pospdtka) — gdzie frakcja nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 6mm — gr. 15cm

—  grys kruszony frakcja 0 — 31,5 mm, gr. warstwy 4 -5 cm

— nawierzchnia mineralno — zywiczna,

— sucha mieszanina cementu i piasku 1:4,

— nawierzchnia gliniasto- zwirowa
materiaty niezbedne do wykonania $ciezki sensorycznej: Zwir tupany — frakcja 8-16mm, Kora drzewna
Otoczaki, Igliwie lesne, Zwir rzeczny, Szyszki le$ne, Karmnik oscisty, Bruk drewniany, Piasek, Kamien polny,
Whbity na sztorc bruk drewniany

—  Geowtdknina,

— Piasek ptukany,

—  Kora,

— Kostka granitowa,

—  Kruszywo tamane: kliniec 10cm
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3 Sprzet

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Nawierzchnie wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym.

Do zageszczenia warstwy podktadowej, ubijania ptyt kamiennych, zageszczania warstw nawierzchni zwirowych itd.
stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub lekkie walce wibracyjne

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Nawierzchnia gliniasto-zwirowa

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Przed
wykonaniem nawierzchni nalezy oczyscic i przygotowaé podtoze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu do akceptacii projekt sktadu mieszanki
optymalnej oraz probki materiatow przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecno$ci Zamawiajgcego.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 i zawierac:
a) opis i wyniki badan gruntow,

b) okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki wedtug metoda Proctora podanej w PN-B-04481.

ILp. |W-,fmiar sitlPrzechodzi przez sito,
kontrolnych # mm %
1 10 100
2 8 93 - 100
3 4 70 -100
4 2 57-90
5 1 44 -73
b 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10 - 25
11 0,02 6-1/7
12 0,002 4.7

Tablica nr.1

Mieszanie sktadnikéw nalezy wykonywa¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Po
zakoriczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego wigkszych od 0,5 cm. Nie dopuszcza
sie mieszania na drodze. Nalezy zwraca¢ uwage, aby utrzymywacé projektowang wilgotno$¢ mieszanki.

Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywac sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i poprzecznym) ze spadkiem okoto 4%, nalezy na cafej

powierzchni roztozy¢ rownomiernie mieszanke optymaling.
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Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢. W przypadku gdy jest ona nizsza od optymalnej o
wiecej niz 20% jej warto$ci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotno$ci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o
wiecej niz 10% jej wartosci, mieszanke nalezy przesuszyc.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady atmosferyczne nalezy
przerywaé roboty w czasie opaddw.

Nie wolno pozostawia¢ niezageszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub zamarzniecie.
W takich sytuacjach nalezy mieszanke uformowac w pryzme i przykry¢ folig lub warstwa darniny.

Rozscielong warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyrownac i wyprofilowac, a nastepnie zagesci¢ walcem
ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentaciji projektowe;j i
ST. Wymagany wskaznik zageszczenia - co najmniej 0,98. Dla ochrony obrzezy betonowych przed
zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz mieszanki optymalinej przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy,
zaleca sie oktadanie obrzezy jedng lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktore nalezy
usunag¢ po przemieszaniu gruntow.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10 mm” po oddaniu do
eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W okresie pielegnaciji nalezy:

a) wyréwnywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wioki lub szablonu,
b) zageszczaé wyrdwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalinej, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksploatacji, powinna
by¢ chroniona przez ograniczenie predko$ci pojazdéw do 20 km/h oraz w razie potrzeby réwnomiernie dogeszczana
na catej szerokosci.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna

Wykonac¢ ekologiczng nawierzchnig przeznaczong do ruchu pieszego, na rowerach, wozkach inwalidzkich, jako
mieszanke kruszyw mineralnych i zywicy epoksydowej. Mieszanka wodoprzepuszczalna. Nasigkliwos¢ < 3,5%,
mrozoodpornos¢ = F 150, wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach = 6,9 MPa, wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach
= 20,0 MPa, Scieralno$¢ < 1,5 mm, szorstkos¢ = 35 SRT. Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne i
chemiczne (np. s6l drogowa).

Wykona¢ podbudowe zgodnie z zaleceniami producenta i w uzgodnieniu z projektantem drogowym.
Przyktadowy uktad warstw podbudowy:
UKLAD WARSTW:

Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej — 3cm
Kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) — 10cm

Piasek kopany (jako warstwa odsaczajgca) — 10-20cm

Grunt rodzimy

W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni konieczne jest wyprofilowanie trzyprocentowych spadkéw
poprzecznych . Ze wzgledoéw konserwatorskich w cze$ci historycznej nawierzchnia wykonywana bedzie na rowni z
poziomem trawnika.

42



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$lad historyczny —

Luzno utozone ptyty kamienne wykorzystywane jako $lad historyczny nalezy utozy¢ w nastepujacy sposéb:
UKLAD WARSTW:

1.) Kamien np. piaskowiec, gnejs — ptyty fupane o wymiarach od 50 do 100 cm, gr. ok. 3-4 cm — pokryty
farbg luminescencyjng

2.) Piasek gruboziarnisty, stabilizowany mechanicznie 5-7cm

3.) Grunt rodzimy

Uwaga! nalezy sprawdzi¢, czy grunt w miejscu uktadania ptyt nie wymaga stabilizowania lub wymiany!

Plac centralny — ptyty kamienne; Plac przy fontannie

Wykona¢ podsypke z mieszaniny piasku i cementu 4:1, grubosci 5-7 cm. Uktada¢ kamienie przy zachowaniu
minimalnej mozliwej spoiny, dazac do wartosci ok. 1 — 2 cm. Spoiny sasiednich kamieni powinny sie mija¢ w kierunku
podtuznym i poprzecznym. Przy kraweznikach ukfada¢ kamienie o regularnym brzegu. Wykona¢ nawierzchnig w
nachyleniu zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Wykona¢ pierwsze ubicie, wyrowna¢ kamier do wymaganej
niwelety przed zalaniem spoin. Spoiny zala¢ zaprawg na bazie cementu. Zaprawa powinna catkowicie wypetnia¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kamieniem. Oczysci¢ powierzchnie ptyt kamiennych z pozostatosci zaprawy. Bezpo$rednio
po zalaniu wykona¢ lekkie ubicie w celu doprowadzenia do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne. Pielegnowa¢ nawierzchnie poprzez
polewanie wodg i utrzymywanie wilgotno$ci przez dobe od wykonania. Nastepnie nawierzchnie przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w wilgotnosci przez okres 7 dni. W zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnig oczyscic i
oddac do uzytkowania nie wczesniej niz po uptywie 14 — 21 dni.

Kostka granitowa

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e Kkoryto min. 40cm, w zaleznosci od gtebokosSci konstrukcji, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e podbudowe oraz opor kostki dla nawierzchni kamiennej nalezy wykonac z betonu klasy C 16/20 gr 20 cm,

e ufozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4,

e pielegnacje nawierzchni.

Kostke, bruk na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5 C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki nawierzchni kamiennej w temperaturze 0 C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0 do +5 C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie;

o desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzedowy ukos$ny, ktory otrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 450 do osi drogi,

o desen w jodetke, ktdry otrzymuije sie przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni,

o desen tukowy, ktdry otrzymuie sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Kostke nalezy uktada¢ w desen rzedowy prosty, lub desen tukowy ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi. Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki, bruku chyba Ze Inspektor Nadzoru zadecyduije inaczej.
Kostka, bruk uzyty do uktadania nawierzchni powinien by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
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Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Kostke na podsypce piaskowo -cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo- piaskowa, nalezy ubija¢
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezpo$rednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa.

Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne. Kostki, ktére pekng podczas
ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4.

e piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.6.

o wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

o przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

o glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Pielegnacja nawierzchni, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na

e polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci

e przez okres jednej doby.

o Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.

Sciezka sensoryczna

Jako element naturalnego placu zabaw planuije sie sciezke sensoryczng zawierajaca materiaty o roznych fakturach i
ksztalttach. Sciezka o szerokosci — 1m wydzielona impregnowanymi palami drewnianymi dodatkowo zabezpieczonymi
przed korozjg biologiczna.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje Sciezek:
1) Zwir tupany - frakcja 8-16mm
2) Kora drzewna

3) Otoczaki

4) Igliwie lesne

5) Zwir rzeczny

6) Szyszki le$ne

7) Karmnik o$cisty

8) Bruk drewniany

9) Piasek
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10) Kamien polny

11) Whity na sztorc bruk drewniany

UKLAD WARSTW:

1) Ww. nawierzchnia $ciezki — gr.20cm

2) Warstwa podbudowy — pospo6tka frakciji 0-31,5mm zageszczona mechanicznie 0 gr.10cm
3) Geowtoknina

4) Grunt rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna

UKLAD WARSTW:

o Warstwa piasku przesiewanego drobnoziarnistego frakcji 0-2mm o gr.30cm / kora gr. 30cm
e Geowlfdknina
e  Grunt rodzimy.

Dylatacje

Podbudowe i nawierzchnie dylatowa¢ co 25 — 30 mb drég, alei chodnikdw. Stosowaé dylatacje w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywno$ci podtoza, zmiana rodzaju nawierzchni. Szczeliny dylatacyjne o szer. 8 - 12 mm,
zasypane kruszywem tamanym frakcji 0/5 mm.

6 Kontrola jakosci robot

6.1  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagani podano w D-00. ,Wymagania ogéine”.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” . Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji
drewnianej jest m3.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg odpowiednie Certyfikaty i
Aprobaty Techniczne.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: <t1cm,
- 0 szerokoSci powyzej 3 m: <2cm,
- szerokosci koryta: <5cm.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4
m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza ~ 0,3%.

8 Obmiar robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki.

9 Odbior robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zabezpieczenie terenu robot z zapewnieniem doj$¢ do posesji,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta (ujmuje sie w ramach rob6t ziemnych),

— wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej,

— ulozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11 Przepisy zwigzane

Normy:

47

— PN-B-04111
— PN-B-06250
— PN-B-06712
— PN-B-19701
— PN-B-32250
— BN-68/8931-01

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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ST-06. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Kod CPV

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
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1 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu: krawezniki i obrzeza

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1  PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét zwigzanych z zadaniem
pod nazwg ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach’.

1.2 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu obrzezy z listw
stalowych.

1.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Krawezniki - listwy stalowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii: aleje parkowe, itd.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji D-00. ,Wymagania ogéine”.

2 Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatno$ci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza stalowe ze szpilkami mocujgcymi

Parametry:

Wysokos¢ obrzeza liczona bez szpilki mocujacej: 100mm,

Waga obrzeza w zalezno$ci od wysoko$ci: 1,4 kg,

Dhugos¢ elementu: 1000mm

Grubos¢: 1,6mm

Wysokos¢ szpilki mocujacej: 94mm

llo$¢ szpilek mocujacych w elemencie: 6 szt (stanowig integralng czes¢ obrzeza)
Barwa: brazowe /grafitowe/ stal Cor-ten/ niepomalowane- w ocynku

Stal: specyfikacja - DX51D + Z
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Produkcja zgodna z normg BSEN 10327-2004 ze $rednig powtoka 20 mikronéw
Opatentowany system blokowania i odblokowania: EverEdge Patented GB 2288964

3 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
- szpadel,

- drewniany miotek, mtotek,

- drewniane listwy,

- Srubokret,

- pita do metalu, szlifierka katowa,

- farba antykorozyjna

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Do instalaciji stalowego obrzeza stosuje sie drewniany miotek, lub miotek i drewniang listwe. W zaleznosci od
zastosowania obrzeze nalezy zakotwiczy¢ w podbudowie nawierzchni, lub w stabilnym gruncie rodzimym. W
zaleznosci od zastosowania i oczekiwanych efektéw co najmniej 25mm +szpilki mocujace powierzchni obrzeza
powinno zosta¢ zakotwiczone w gruncie. W terenach niestabilnych moze wystapi¢ konieczno$¢ zastosowania
Systemu Stabilizacji obrzeza (w sporadycznie trudnych warunkach fazowanie betonem B15) W pierwsze;
kolejnosci nalezy zamocowac obrzeze, a nastepnie wypetni¢ przestrzen pomiedzy materiatem budowlanym.
Obrzeze mozna cig¢ za pomoca pity do metalu lub szlifierki katowej. Miejsce ciecia trzeba zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna. Laczenie wycietych elementow obrzeza odbywa sie za pomoca nitdw. Aby unikngg ciecia istnieje
mozliwos¢ montazu obrzezy obok siebie ,na zaktad”. Podczas pomiaru nalezy uwzgledni¢ 6% zapasu na
taczenia 1-metrowych elementow.

6 Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

7 Obmiar robot

Ogodlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogdlne".
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Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza lub kraweznika.

8 Odbior robot

Ogodlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne”.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10 Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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ST-08. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Kod CPV

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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1 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu: usuniecie drzew i krzewow

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogéine".

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2 ZAKRES
Roboty objete:

— usunigcie drzew w zwigzku ze stanem zdrowotnym i stwarzaniem zagrozenia dla uzytkownikéw Parku, a
takze koniecznoscig poprawy stanu Parku w tym takze warunkéw kompozycyjnych

1.3  OKRESLENIE PODSTAWOWE
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji D-00. ,\WWymagania ogoine”.

2 Materialy
Nie wystepuija.
3  Sprzet

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew krzewow nalezy stosowacé:

—  pity mechaniczne,

— specjalistyczne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

—  spycharki,

— air-spade,

—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4 Transport

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
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Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

Usuniecie drzew i krzewdw

Pnie drzew znajdujace sie w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkéw:

—  w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

— w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. W miejscach po
usunietych drzewach nalezy odtworzy¢ trawnik.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwo$ci w czasie robot.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej rolinno$ci

Sposab zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wykona¢ zmielenie drobnych gatezi i lisci na miejscu, w przystosowanych urzadzeniach. W przypadku
zrebkowania, nalezy dokona¢ selekcji materiatu, przeznaczajac do zrebkowania tylko zdrowy materiat. Dokonaé
wywozki materiatdw, w tym pni, karpiny, gatezi, dowolnymi przystosowanymi Srodkami transportu, z
zabezpieczeniem tadunku, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym i z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocag specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoAczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, s zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu
0 grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu
nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie
przeptyw wéd powierzchniowych.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7 Obmiar robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:

dla drzew - sztuka.

8 Odbior robot

OgoIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Cena wykonania robét obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

—  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub zrebkowanie, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10 Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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D-09. TERENY ZIELONE

Kod CPV

77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych
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1 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu: tereny zielone

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2  ZAKRES
Roboty objete:

—  Wykonanie traw,

— Nasadzenia drzew,

— Nasadzenia krzewdw,

— Nasadzenie bylin, roélin wrzosowatych itp.
— Pielegnacja zieleni.

1.3 OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w D- 00. ,Wymagania ogéine” i nomenklaturg tacinsko-polskg wg W. Seneta i W. Bugata

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienr zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

2 Materialy

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

— materiat szkdtkarski drzew, krzewdw, bylin, wrzosowatych i cebulowych, traw ozdobnych,

— materialy zabezpieczajace przed uszkodzeniami mechanicznymi systemu korzeniowego drzew, pnia i
korony (deski maty stomiane, zuzyte opony itp.),

— ziemia urodzajna,

— korowina,

— paliki drewniane do zabezpieczenia nasadzen,

— woda.

Materiat szkdtkarski powinien by¢ zgodny w wygladzie z odmiang, posiada¢ prosty pien i wyraznie uformowang
korone, wyraznie rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielkosci i odmiany.

Sktad gatunkowy i ilosciowy wedtug tabeli nasadzen w czesci rysunkowej projektu, a takze w Gospodarce
Drzewostanem.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
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ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Woda - jako$¢ wody wodociagowej przeznaczonej do picia. Woda zgodna z wymaganiami PN/88/B 32250.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z narzedzi
recznych i mechanicznych.

4 Transport

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Drzewa

Nasadzenia wykonywa¢ wiosng lub jesienig, najkorzystniej przed rozpoczeciem okresu wegetacji lub po jej
zakonczeniu, z czego bardziej wskazany jest termin jesienny, ze wzgledu na zwigkszong wilgotno$¢ gleby,
wieksza temperature, przygotowywanie si¢ ro$lin do spoczynku zimowego (zmniejszone zapotrzebowanie na
sktadniki odzywcze i wode). Nie sadzi¢ w okresach upatéw i mrozéw. Roliny zimozielone sadzi¢ w okresie
wiosennym lub wczesng jesienia.

Podczas wyboru roslin zwraca¢ uwage na ich zdrowotnos$¢, zadbanie, nawodnienie, zdrowotnos¢ korzeni (bryta
korzeniowa nie zbita i nie przero$nieta). Rosliny 4 x w szkdtce przesadzane, mocno rozgatezione. Krzewy w
kontenerach o pojemno$ci min. C3.

W przypadku drzew z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po wykopaniu ich z gleby (max. 2-3
godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do dtugo$ci15-20 cm.

W przypadku drzew i krzewdw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegéw pielegnacyjnych przed
sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluznic bryte korzeniowa jesli powyciggnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt
mocno poplatane i poskrecane. Bryly korzeniowe moczy¢ w wodzie na godzine przed sadzeniem.

W razie stosowania ro$lin balotowanych, sadzi¢ jak najszybciej, dbajac o zachowanie wilgotnosci korzeni.
Usunag¢ jute od gory i wiekszos¢ siatki drucianej. Jesli materiat jest syntetyczny, usungé go w catosci, po
wstawieniu rosliny do dotka.

Sadzonki przenosi¢ lub przewozi¢ na taczkach lub wézku. Nie ciagna¢ po ziemi!
Drzewa sadzimy na takg gtebokos¢ na jakiej rosty w szkotce.

Drzewa sadzimy w dotach 2 razy wiekszych niz bryta korzeniowa (na glebach gliniastych trzy razy szeresz), w
ktorych na przekroju, idgc od dna, wyrdzni¢ powinnismy nastepujace warstwy:
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* grunt rodzimy;

« warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby nieprzepuszczalnej siega sie do
gtebokosci 1,2-1,5 m);

« warstwa drenazowa z grubego zwiru lub keramzytu o grubosci 20-25 cm (w przypadku podioza
nieprzepuszczajgcego);

* mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszka zwiru o frakcji 0-25 mm wypetniajaca dét do gtebokosci
0,7 - 1,0 w zalezno$ci od wielko$ci sadzonego drzewa i jego bryly korzeniowej;

* warstwa $Scidtki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrebki);
* wokot dotu formuje sie niewielki wat, brzeg misy glebowe;.

Warunki siedliskowe roslin poprawia¢ poprzez poszerzanie dotéw, a nie poprzez ich pogtebianie. Sciany dotéw
spulchni¢. W razie stwierdzenia rodzaju gleby niezgodnej z wymaganiami ro$liny (odczyn, ciezar,
przepuszczalno$¢), rozwazy¢ zmiang lokalizacji, zmiane gatunku rosliny, lub wykona¢ wymiane podtoza — na
obszarze kilkukrotnie szerszym niz przygotowany dét, nie zaleca sie wymiany podtoza tylko w obrebie dotu.

Usuna¢ ewentualne chwasty i zanieczyszczenia z bryly korzeniowej. Ro$liny wyjmowac z donic poprzez delikatne
obracanie, jesli pojemnik przerosty korzenie rozcig¢ donice. Jesli korzenie sg zbyt zbite, poodchylaé, ponacina¢
rozluzni¢. Jesli s zbyt dtugie - przycigé. Korzenie luzno rozmieszczone rozktadac recznie. Mozna wykonaé prace
pobudzajace dolne korzenie do rozprzestrzeniania blizej powierzchni ziemi, np. ciecie zewnetrznych korzeni
ostrym nozem poprzez ciecia u okoto 2 cm do bryty korzeniowej od dwéch do czterech bokdw bryty korzeniowe;
lub rozciecie bryly korzeniowej do potowy od dotu i roztoZzenie na boki (szczegdlnie azalie, rézaneczniki).

Wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej musza by¢ wykonywane przez osoby wyspecijalizowane i
odpowiednim sprzetem!

Krzewy

Teren pod krzewami musi zosta¢ oczyszczony z chwastdw, korzeni, resztek ro$lin, kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ uwage na réwne roziozenie roslin. Sadzenie krzew6w bedzie si¢ odbywato z zaprawiania dotéw
ziemig urodzajng dobrej jakosci.

Sadzenie hortensji bukietowych wymaga zastosowania do zaprawiania dotéw specjalistycznego podtoza do dla
roslin kwasnolubnych. Roéliny w donicach 2 litrowych -C2, wybrane w P9. Sadzone krzewy nalezy rozmiesci¢
symetrycznie na wyznaczonej przestrzeni w ilosci podanej na planie nasadzen.

Sadzone krzewy mniejsze sg odsuniete 0 40 cm od granicy obsadzenia, wieksze jak lilaki 0 80 ¢cm. Po sadzeniu
podtoze musi zosta¢ docisniete a rosliny podlane.

W pierwszym sezonie wegetacyjnym nalezy podlewac krzewy 3-5 razy kazdorazowo w ilosci 51 wody na krzew.

Teren pomiedzy krzewami nalezy wysciotkowac korg lub wyscieli¢ zrebkami pozyskanymi podczas prac
czyszczacych w parku w warstwie min. 4 cm, w taki sposob aby byt on z kazdej strony szerszy od pasa roslin i
siegat do brzegu rabaty.

Powierzchnia rabaty powinna by¢ odcieta od linii trawnika przy uzyciu topaty.

Bryte korzeniowg umiesci¢ rowno w przygotowanym dole. Gérna krawedz powinna znalez¢ si¢ 2 cm nad
terenem. W przypadku roslin z gotym korzeniem, na dnie dotka wykonac kopczyk a korzenie roztozy¢ na nim.
Doty wypetnia¢ wykopang glebg zmieszang z kompostem. Zasypywac glebg lekko wilgotng, rozbijajac wszelkie
grudy ziemi, do wysokos$ci okoto 1/3 dotka, ubi¢, uzupemi¢ do petnej wysokosci. Ubija¢ po krawedzi dotka, a nie
po bryle korzeniowej, niezbyt silnie, pozostawiajac niewielkie zagtebienie wokét rosliny. Obficie podlaé
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drobnokropelkowo. Bryly nie zasypywac warstwa gleby wigksza niz 2 — 3 cm. Scidtkowat korg lub innym
rodzajem Sciétki, w uzgodnieniu z branzowym inspektorem nadzoru i projektantem, warstwa gr. 3 — 5 cm.

Rosliny palikowa¢ od razu (réwnoczes$nie z sadzeniem), w odpowiedniej odlegtosci od rosliny, palikami
drewnianymi. Podpory mocowa¢ uko$nie. Sprawdzi€, czy roslina posadzona jest prosto i na odpowiednie;
gtebokosci, czy po pociggnieciu fatwo nie wychodzi z gleby. Rosliny wymagajace ostony przed nadmiernym
nastonecznieniem i wiatrem w okresie przyjmowania lub na okres zimowy, ostania¢ zielonymi tkaninami
cieniujacymi.

Byliny

Zaprojektowano nasadzenia byli tolerujacych pdtcien oraz warunki wilgotne. Ze wzgledu na stopien
zréznicowania warunkow siedliskowych w Parku, nalezy zweryfikowac stanowiska bylin pod katem
nastonecznienia i rodzaju gleby. W razie stwierdzenia niezgodnosci, rozwazy¢ przeniesienie roélin lub zmiane
sktadu gatunkowego. Nie sadzi¢ pod drzewami o ptytkich systemach korzeniowych.

Gleba pod nasadzenia bylin powinna by¢ oczyszczona z chwastéw i traw oraz spulchniona. Gteboko$¢ warstwy
urodzajnej dobrej jako$ci powinna wynosi¢ min. 20cm.

Sadzone byliny sg odsunigte 0 15 cm od granicy obsadzenia. W uprawie bylin, zwtaszcza poczatkowym okresie,
szczegolnie wazny jest zabieg odchwaszczania. W momencie, gdy byliny sie rozrosng i pokryjg wyznaczong
powierzchnie wzrost chwastow przestanie by¢ problemem.

Nalezy pamieta¢ o usuwaniu zaschnietych i obumartych naziemnych czesci ro$lin. Nalezy jednak mie¢ na
uwadze fakt, iz niektére suche elementy sg réwniez dekoracyjne zimg (trawy, niektdre kwiatostany). Obcina si¢ je
dopiero wiosng. Usuwanie przekwitnigtych, szpecacych kwiatostandw, zwtaszcza u bylin diugo kwitngcych
stymuluje dalsze kwitnienie.

Rosliny mate, niskie, staborosnace sadzi¢ w ilosci 10-15 szt. / m2 (co 20 — 30 cm), Srednie od 5-7 szt. (co 40 — 45
cm) duze 1-2 szt. (co 60 — 80cm). Sadzi¢ w terminach wczesno-jesiennych, ewentualnie wiosennych, od potowy
marca jesli nie wystepujg przymrozki, unika¢ sadzenia w okresach upatdéw oraz mniej niz miesigc przed
spodziewanymi przymrozkami. Byliny kwitngce wiosng sadzi¢ w koncu jesieni, kwitngce latem i jesienig - sadzi¢
na wiosne. Podlewac regularnie, zwtaszcza w czasie stonecznej pogody.

Do sadzenia wybiera¢ zdrowe, mocne, dobrze rozgatezione ro$liny, przed okresem kwitnienia. Unika¢ roélin z
oznakami choroby, ataku owadéw, przesuszonych, przelanych (gnijgcych).

Bryly korzeniowe przed sadzeniem zala¢ lub moczy¢ w wodzie.

Podtoze oczyscic i odchwasci¢, przekopac gteboko (min. 20 — 30 cm), rozluzni¢, wymiesza¢ z kompostem lub
gotowym zyznym podtozem.

Wzory rabat oznaczy¢ na gruncie przy pomocy sznurka na kotkach, specjalistycznej farby w sprayu lub migkkiego
weza gumowego, albo narysowaé na gruncie. Roéliny ustawi¢, z zachowaniem odpowiednich odstepdw.

Przygotowac dotki o szerokosci dwa razy wiekszej niz szerokos¢ donicy i gtebokosci nieco wigkszej niz
gtebokos¢ donicy. Rosliny delikatnie wyja¢ z donic, korzenie rozluzni¢. Na dno dotkéw nasypac niewielkg ilos¢
kompostu lub ziemi zyznej, lekko wymiesza¢ z gruntem rodzimym. Ustawic rosliny na osi dotka, zasypa¢ do
plowy, ucisna¢ podtoze, obficie podla¢ drobnokropelkowo, uzupetni¢ grunt i podla¢. Scidtkowaé kora lub innym
materiatem w uzgodnieniu z branzowym inspektorem nadzoru i projektantem. Rosliny wysokie palikowac
rownoczesnie z sadzeniem.

W przypadku bardzo wilgotnych i nieprzepuszczalnych gruntow, na dnie dotkdw roztozy¢ drobne kamienie
(drenaz) i sadzi€ ro$liny w uformowanych niewielkich wzgdrkach. Nie nawozi¢ podczas sadzenia.

Byliny mozemy zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi, wolnodziatajacymi w dawkach i terminach w zaleznosci od
wybranego nawozu i zalecen producenta.
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Rosliny wrzosowate

Rosliny sadzi¢ w miejscach zacisznych, ostonietych od wiatru. Stanowiska ocienione, z rozproszonym
nastonecznieniem, w przypadku azalii — wigksze nastonecznienie. Jesli sadzi sie w poblizu drzew, ich bryty
korzeniowe powinny tworzyc¢ sie gleboko pod ziemia, aby nie przesuszac jej powierzchni. Ro$liny preferuja gleby
kwasne (pH 4,5 - 5,5) i przepuszczalne. Wilgotne powietrze, np. w poblizu zbiornikdw wodnych. Sprzyjajacy
mikroklimat tworzy sie poprzez sadzenie w grupach.

Przed sadzeniem zbada¢ odczyn gleby. W razie stwierdzenia gleb zasadowych, teren gteboko przekopaé (min.
20 - 30 cm) i wymiesza¢ z kwasnym torfem i korg sosnowg zmielong i przekompostowang (po 30%). Rozwazy¢
zmiane gatunkdéw na preferujgce bardziej zasadowe gleby.

Rosliny sadzi¢ wiosna, wedtug zalecen jak dla drzew i krzewdw, z zastrzezeniem gteboko$ci powierzchni bryty
korzeniowej 3 — 5 cm ponizej powierzchni terenu. Scidtkowac korg drzew iglastych niezmielona, trocinami drzew
iglastych, igliwiem sosnowym.

Rozstaw sadzonek:
Azalie japonskie — 0,5 - 0,7m,
Azalie wielkokwiatowe — 1,0 - 1,5 m.

Zwraca¢ uwage na przepuszczalno$¢ gleby. W razie stwierdzenia gleby zbyt ciezkiej i nieprzepuszczalne;j,
wspomoc odprowadzanie wody poprzez uformowanie tagodnego nachylenia terenu, przygotowanie drenazu lub
rabaty w formie nasypu otoczonego kamieniami lub pniami drzew.

Trawy ozdobne

Przed posadzeniem traw ziemie przekopujemy i doktadnie odchwaszczamy. Do gleby warto doda¢ kompostu. Po
posadzeniu roslin glebe mozemy wysScidtkowac na przyktad przekompostowang kora.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Kontrola rob6t w zakresie siania i pielegnaciji traw na sprawdzeniu:

— zgodnosci realizacji obsiania i obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacji, gatunkow i
odmian,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

—  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodno$ci realizacji obsiania z dokumentacjg projektowa,
jako$ci posadzonego materiatu,

zgodno$ci wykonanych prac z zaleceniami agrotechnicznymi,
— uporzadkowania terenu.

7 Obmiar robot

OgobIne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
1 m? roz$cielonej ziemi urodzajnej, wykonanego trawnika

1 szt drzew, krzewow, bylin, wrzosowatych i cebulowych, traw ozdobnych.

8 Odbior robot

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, S.T.W.iO.R. i wymaganiami Inzyniera, jezeli
zostaty wykonane w sposéb przewidziany w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogoine".
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji, a w szczegdlnosci:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie torfu,

— roboty przygotowawcze: spulchnienie ziemi, wyznaczenie miejsc siania, wykonanie dotow,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— transport wewnetrzny i zewnetrzny,

— zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym,

— pielegnacje: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10 Przepisy zwigzane

Normy

—  PN-G-98011 Torf rolniczy

—  PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

— PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

—  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

— BN-72/8932 - 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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