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KODY CPV WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

ST-02. ROBOTY ZIEMNE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcii
45262210-6 Fundamentowanie

ST-04. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

ST-05. KONSTRUKCJE STALOWE

45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

45262400-5 Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjne;
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ST-06. KONSTRUKCJE DREWNIANE
45422000-1 Roboty ciesielskie

ST-07. 1ZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-09. OKLADZINY TYNKOWE ZEWNETRZNE
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
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1  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania OgéIne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach’.

Zakres niniejszego opracowania stanowig roboty:

— budowa alejek parkowych,

—  renowacja muru wyznaczajacego poétnocna granice parku, a takze muru wschodniego,
— budowa szaletu miejskiego wraz z niskg zielenia,

— wykonanie fontanny,

— wycinka drzew wg ustalen,

— wykonanie nawierzchni placu centralnego, placu przy fontannie, $ladu historycznego,
— wykonanie ,zielonych miejsc rekreacji”,

— wykonanie oswietlenia parku,

— wykonanie labiryntu lustrzanego,

— wykonanie ,naturalnego placu zabaw”,

— wykonanie zautka rekreacyjnego

— wykonanie ,zielonej $ciany”,

— wykonanie ogrodu gérskiego,

— wykonanie pergoli,

— wykonanie poidetka wody,

— wykonanie hostelu dla owadéw, domkow dla ptakéw, schronisk dla jezy,

— wykonanie zabawki - ,autobus”,

— wyposazenie parku w elementy matej architektury tj: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne itp.
— wykonanie nasadzen — zielen wysoka, $redniowysoka i niska.

Dane techniczno - ekonomiczne:

Stan istniejacy:

1. | Powierzchnia zabudowy 1208,1 m? 2%
2. | Powierzchnia utwardzona 4755 m? 8%
3. | Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 531729 m? | 90%
SUMA 59136 m? 100%

Catos¢ inwestycj:

1. | Powierzchnia zabudowy 224 m? 0,4%

2. | Powierzchnia utwardzona 9978,3 m2 16,9%
3. | Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 49173,77 m? | 82,7%
SUMA 59136 m? 100%

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.3  WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ
WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:
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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych

ST-02. ROBOTY ZIEMNE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45002000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45002700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE
45262311-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262210-6 Fundamentowanie

ST-04. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

ST-05. KONSTRUKCJE STALOWE

45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

45262400-5 Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjne;
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ST-06. KONSTRUKCJE DREWNIANE

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

ST-07. 1ZOALCJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-09. OKLADZINY TYNKOWE ZEWNETRZNE
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3 OBOWIAZKI INWESTORA

3.1  PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.

3.2 PRZEKAZANIE PLACU BubDowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inwestora.
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3.3  PRZEKAZANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY | PROGRAMU REALIZACJI INWESTYCJL.

3.4 USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

3.5 ZAWIADOMIENIE WLASCIWYCH ORGANOW:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we
Wroctawiu dotaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw.

3.6 ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajace bezpieczne prowadzenie remontu.

4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

41 OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, PROJEKTU ORGANIZACJI | ZABEZPIECZENIA
ROBOT

w czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeristwa

publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy

4.2 OPRACOWANIE HARMONOGRAMU | TERMINARZA WYKONANIA ROBOT
- zaakceptowanych przez Inwestora.

4.3  OPRACOWANIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY.

44 USTANOWIENIE KIEROWNIKA BubDowy
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

4.5 PRZEJECIE PLACU BUDOWY, ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
TreS¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu Budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robét, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

4.6 ZORGANIZOWANIE TERENU BUDOWY.

4.7  ZAINSTALOWANIE TYMCZASOWYCH URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH.

4.8 OCHRONA SRODOWISKA NA PLACU BUDOWY | POZA JEGO OBREBEM POLEGAJACA ZWLASZCZA NA
ZABEZPIECZENIACH PRZED:
= zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
= ucigZliwoSciami dla oséb lub wtasno$ci spotecznej wynikajacymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.
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4.9  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
= przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowe,
= utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
= skladowanie materiatéw tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich.
= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

4.10 ZABEZPIECZENIE WSZELKICH SIECI | INSTALACJI
przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

411 PELNA ODPOWIEDZIALNOSC ZA OPIEKE NAD WYKONYWANYMI ROBOTAMI, MATERIALAMI ORAZ SPRZETEM
ZNAJDUJACYM SIE NA PLACU Bubowy
(od przejecia Placu do odbioru koricowego robot).

412 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WSZELKIE ZNISZCZENIA | USZKODZENIA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

413 ZAPEWNIENIE ZATRUDNIONYM NA BUDOWIE PRACOWNIKOM ODPOWIEDNIEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
SANITARNEGO.

414 NIE DOPUSZCZANIE DO PRACY W WARUNKACH NIEBEZPIECZNYCH | SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA.

4.15 ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH
ze zwroceniem szczegdinej uwagi na nie utrudnianie dojazdow i doj$¢ na posesie.

416 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
— przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie odpowiednich znakdw
drogowych i zapér, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

417 STOSOWANIE PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

5 MATERIALY | SPRZET

= Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inspektora Nadzoru.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwg jako$¢ i przydatnos¢ do
robét. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

= Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$¢ robét okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

6 TRANSPORT

Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

8
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7 WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacjg i
ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robo6t wyszczegdlnionych w przedmiarze
robot. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania w catosci
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

8 DOKUMENTACJA BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywacé i zabezpieczy¢ nastepujace
dokumenty budowy:

= Dziennik Budowy,

= protokoty z przekazania Placu Budowy,

= protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencije na budowie,
= ksiege obmiardw,

= dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

= dokumentacje atestow jako$ciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
= dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

= protokotéw odbioréw robét.

Pomiary i wyniki badar powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdéw obowigzujacego Prawa Budowlanego,
przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprocz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

= przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

= autorowi projektu,

= osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét
w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen

9 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposdb wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

= terminy i sposdb prowadzenia robot,

= organizacje ruchu na budowie,

= oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),

= wykaz maszyn i urzagdzen oraz ich charakterystyke,

= wykaz $rodkéw transportu,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt,
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= wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

= opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

= sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

= wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakoSci,

= przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
= okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

= prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogoinych wykonania roboét (cieplnych, wilgotno$ciowych).

Wyniki kontroli materiatow i wykonania robét powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

10 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar
robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchnii
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

11 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowa oraz okres$lenie ich wartosci technicznej.

= (Odbiér robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robédt, ktére po zakoriczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

= Odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

= Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

= Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoinych
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

12 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

= dokumentacje podwykonawcza,
= receptury i ustalenia technologiczne,
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= Dziennik Budowy,

= ksiegi obmiaru,

= wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

= atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

= ocene stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

= sprawozdanie techniczne,

= dokumentacje podwykonawcza,

= operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

= przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

= zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

= date rozpoczecia i zakonczenia robot

13 TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i
jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czeéciowych i
kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koricowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuije sie potracen jak za wady
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te
wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okre$lonej dla poszczegoinych rodzajéw robédt w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

14 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z dokumentami
umownymi wedtug nastepujacych sposobéw:

= rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na
podstawie umowy,

= rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach
umownych ceny jednostkowe;j (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej iloci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

15 ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ

Ceny jednostkowe za roboty

= robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

= wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

= koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

= podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykoriczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe,, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

16 OZNACZENIA

ST (S.T.W.i O.R)) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m?3 - metr sze$cienny,

m2- metr kwadratowy,

szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb — metr biezacy
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ST-02. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".
13
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1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg,
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z:

- wykonaniem wykopow pod tawy i stopy fundamentowe,

- wykonaniem wykopow pod iniekcje krystaliczng muru,

- wykonanie nasypow w obrebie naturalnego placu zabaw i ogrodu skalnego,
- wykonanie fontanny i placu centralnego,

- wykonanie maszynowni,

- wykonanie szaletu.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1. roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 0znakowanie wjazdu na teren
budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewdw,

roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

pomiary przy wykopach fundamentowych,

stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych w

nawigzaniu do uktadu reperow panstwowych,

6. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czesci kubaturowej, z
powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazddw kotowych oraz w strefie realizacji rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjecie ziemi urodzajnej wykona¢ mechanicznie za
pomocag spycharek ze sktadowaniem w obrebie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Reczne roboty ziemne stosowac jako uzupetniajace oraz w
miejscach wystepowania urzadzen infrastruktury technicznej,

7. wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km w miejsce sktadowania
urobku wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

8. reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

. reczne profilowanie i zaggszczenie dna wykopu fundamentowego,

10. wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje zewnetrzne z
gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

11. wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

12. umocnienie Scian wykopdw liniowych i wykopéw jamistych o gteboko$ci powyzej 1,0 m pod projektowane
elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego
z rozparciem (podparciem),

13. przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

14. reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu,

15. mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca parkingowe,

16. reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

17. reczne rozScielenie i wyrdwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim

18. rozScielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzacej z wstepnych robot
przygotowawczych,

19. mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

ok wn
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20. wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane
przez Zamawiajacego.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane 6,3x8 cm,
stemple okragte, pale drewniane DN 180200, deski, gwozdzie budowlane, drut migkki do wigzania, prety stalowe
stuzace do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy geodezyjnej, reperdw roboczych, osi konstrukcyjnych.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywac¢ mechanicznie z uzyciem koparki podsiebiernej o pojemnosci
lyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz 0,15 m3 do wykopdw liniowych z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km — w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru. Usunigcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy
wykonywa¢ spycharkami gasienicowymi.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metodg reczng przy
uzyciu narzedzi recznych, takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

W obrebie mozliwej kolizji z system korzennym drzew, a takze roboty nalezy wykonywac recznie, metoda air-spad. W

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".

Urobek z rob6t ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ $rodkami transportu
samochodowego i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z
liniowych robdt ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopéw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow fundamentowych wykonywaé
mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym
warstwami o migzszoéci 20 - 25 cm.

Cze$¢ ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ tworzac nasypy ziemne, lub w celu wyréwnanie terenu.

Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocq
tadowarki, ostrowka itp. w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem
ziemi Wykonawca uwzglednia w cenie jednostkowej.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine".
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

= roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych).
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= wykonanie wykopu,

= przygotowanie podtoza,

= zasypka i zageszczenie gruntu,

= wykopany humus nalezy pozostawi¢ do uzupetniania uszkodzonych w czasie prowadzenia prac terenéw
Zielonych.

5.1  SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ rzednych terenu lub innych
charakterystycznych punktoéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii
Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Sposoéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢
projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.1 OCZYSZCZENIE TERENU

— wyciecie krzewow wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét
ziemnych,

— oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu budowy,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych, zasypanie dotéw oraz usuniecie zbednych ogrodzen i przeszkéd
wystepujacych w obrebie placu budowy,

— przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu takich jak: przewody kablowe, stupy o$wietleniowe, linii telefonicznych i elekiroenergetycznych, sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji ciepInych itp.

— zabezpieczenie drzew,

— przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny byé
wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.

5.2.2  ZDJECIE DARNINY | ZIEMI ROSLINNEJ

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli (powierzchni
przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma
by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o0 wymiarach 0,2 x 0,3 m do 0,25 - 0,35 m,
gruboci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darnine zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Zaleca sie zdjetg
darning sktadowac przez utoZenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej
sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w
pryzmy i wykorzystana do poZniejszego zagospodarowania i rzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roélinnej nie nalezy
wykonywac podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych. Ziemig roslinng przechowywaé w mozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem
na pryzmy pojazdow wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

5.2.3  ODWODNIENIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowow
opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga,

16
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one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robdt ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujq
grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powoduja powstawania szkdd na terenach sasiednich. Rowy
powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy
odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. Sprowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonaé tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami
depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mie¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrodta zasilania w energie elektryczng Efekt dziatania urzadzen odwodnienia
wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. Wykonywanie wykopow
ponizej poziomu wdd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego (odprowadzenie wdd gruntowych powierzchniowych
drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do gteboko$ci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego
wod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. Obnizenie wod gruntowych w wykopie
powinno byé wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem i jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd gruntowych
powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywane;
budowli ani w podtozu obiektéw sasiednich.

5.2.4 USUNIECIE GRUNTOW O MALEJ NOSNOSCI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentéw, na grunt o
nosno$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke,
roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Projektantem i
Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen
odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezpo$redniego posadowienia lub wykonania robét ziemnych, to taki grunt
nalezy usung¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.2.5 PRZEKOPY KONTROLNE

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia
powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z: wyznaczeniem
osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, wyznaczeniem
krawedzi i zataman wykopow, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.3  WYKONYWANIE WYKOPOW

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

5.3.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poziomu wody
gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzglednienia ciSnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w
wykonawstwie i naruszanie rownowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy uwzglednic: naturaing
wilgotno$¢ gruntu, zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie, przepuszczalno$¢ gruntu

5.3.2  STATECZNOSC SKARP | ZBOCZY

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniac: wielkos¢ obcigzen dynamicznych
przekazywanych na podfoze gruntowe, obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu, warto$¢ kata tarcia
wewnetrznego i spojnosci gruntu, wysokos¢ skarp, nasypdw i ukopdw, obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu
gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot, wilgotno$¢ gruntu w skarpach.
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Zbocza nasypow, przekopdw i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywacé petna réwnowage w
kazdej porze roku. Skarpom nasypdw i wykopdw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac tagodniejsze pochylenie bokdw.

5.3.3  NIENARUSZALNOSC STRUKTURY GRUNTU W WYKOPIE

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
dna wykopu o gtebokos$ci co najmniej:

= przy pomocy spycharki, zgamiarki, koparki wielonaczyniowej 15 cm,
= przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm.

Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem
recznym. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w migjscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowe.
Sprawdzenia no$nosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamie$ci¢ w
protokole i przedstawic Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania no$nosci gruntu
na poziomie dna wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

5.3.4 POCHYLENIE SKARP W WYKOPACH

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu, a gteboko$ci wykopu nie bedzie wigksza niz:

= 2,0 mw skatach litych odspajanych mechanicznie,

= 1,0 mw rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych,
= 1,25 m w gruntach mato spoistych

= 1,5 mw gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosSci wigkszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacii technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o
wysokosci do 4 m:

= pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

= nachyleniu 2:1 w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

= nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

= nachyleniu 1:1,25 w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
= nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospétki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkdw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
pdtzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdéw bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

= 1:1,5 dla skarp wykopdow do gtebokosci 2,0 m,
= 1:1,75 dla skarp wykopdw do gtebokosci 3,0 m.

Przy wiekszej glebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podst. obliczen statecznosci zbocza. W
wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia: w pasie
terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu powierzchnie
powinny mie$ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu, w gruntach
spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w
dnie wykopu w spadku w kierunku $rodka wykopu, stan skarp nalezy okresowo sprawdzac.

5.3.5 ROZPARCIE LUB PODPARCIE SCIAN WYKOPOW

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do gtebokosci 4,0 m
w warunkach gdy w bezpo$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych
przez budowle, rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan.
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Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w gruntach o
dostatecznej spoistosci uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy elementow szalujacych. Odeskowanie
azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

= gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm,

= wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

= rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

= w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjécia awaryjne z dna wykopu,

= w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w cze$ci wykopu odeskowanego,

= stan rozparcia i podparcia Scian wykopdw powinien byC sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze
mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu,

= Kkontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopéw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po odeskowaniu écian. Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodono$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp
wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopow poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

= 0,5 m-zwykopow wykonanych w gruntach spoistych,
= 0,3 m-zwykopdw wykonanych w innych gruntach.

5.3.6  ZEJSCIA|WYJSCIA W WYKOPACH

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub
skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego
gruntu jest zabronione. W wykopach umocnionych nalezy wykonaé¢ wyjécia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian
wykop6w powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwiocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.3.7  SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku
przygotowania odktadéw gruntow przeznaczonych do zasypania wykopow odlegto$¢ podstawy skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

= nie migj niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych,
= nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw: w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego, w granicach klina odtamu gruntu.

5.3.8 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezpo$rednio po zakoriczeniu w nich prowadzenia robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatéw budowlanych. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wczesniej wydobytego z tego
wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

= nie wigkszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
= nie wigkszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.
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Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa gruntu do
wysokos$ci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb nie
wpltywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do
wysokosci Ok. 40 cm ponad gdrng krawedz rurociaggu nalezy pozasypywac i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie
gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.3.9 ODKLADY GRUNTOW

W przypadku konieczno$ci wykonywania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow o
wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegto$¢ podstawy skarpy odktadu
ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gteboko$¢ i nie mnigj niz: 3,0 m - w
gruntach przepuszczalnych, 5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych, 20 m na odcinkach zawiewanych $niegiem.
Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najcze$ciej wiejacych wiatréw.

6 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegbéing uwage nalezy zwrécic na:

= sprawdzenie obszaru i gteboko$ci wykopow,

= zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,

= odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

= wyrdwnanie i zageszczenie dna wykopdw fundamentowych,

= Kkontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

» 0,02% dla spadkéw terenu,

= 0,05% dla spadkéw rowow odwadniajacych,

= 4 cm-dlarzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

= +5cm-dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

= +15cm dla wymiardw wykopow w planie o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,
= +5cm dla wymiardw wykopow w planie o szeroko$ci dna ponizej niz 1,5 m,

= +2cm dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

= +10% dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopéw nalezy na biezaco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do zasypywania
fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli
sporzadzac protokoty i dotaczac je do Dziennika Budowy.

7 Jednostka obmiaru

OgoIne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".
Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest:

= odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu (nasypu) z doktadnoscig do 1 m3 - ma3,

= uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscia do 0,50 m2 - m2.

= wykopy i zasypanie wykopow — m3,

= wywoz urobku i dowoz materiatu zasypowego — m3,

= umochienia Scian wykopdw — m2.
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8 Odbior robot

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W.i O.R.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu: wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuije sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych".

o Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa obejmuje:

= ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

= demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

= ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,

= wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

= prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

= zabezpieczenie innych obiektdw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

= skladowanie i segregowanie materiatéw,

= zatadunek na srodki transportu,

= wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

= wykonanie i demontaz umocnienia Scian wykopdw,

= zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

= odwodnienie wykopow,

= okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,

= koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (optaty sktadowe),

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

= zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

= wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

= koszty badan, odbioréw,

= przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

= zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce whudowania,

= odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikow

= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

= wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami,

= wykonanie protokotéw pomiaréw i odbiorow.

10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okres$laja;

Normy:
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PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci gruntow.

PN-86/B-02480 grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne i
projektowanie.

BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne.

Pozostate przepisy:
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr

13 zdn. 10.04.1972r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi

Zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z p6zniejszymi zmianami).
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ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
BETONOWANIE, ZBROJENIE

Kod CPV
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcii
45262210-6 Fundamentowanie
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1 Roboty: zbrojenie, betonowanie.

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:

= wykonanie fundamentow: stop i faw,
= wykonanie posadzek na gruncie wykonanie wiericow Zelbetowych,
= wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatka.

2 Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw 0 ograniczonym terminie przydatno$ci do stosowania, termin ten powinien by¢ okre$lony na
opakowaniach.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

I. Sktadniki mieszanki betonowej
a. Cement:

— Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

— Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

— Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakoSci (atest).

— Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacije Inspektora nadzoru. Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie
ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

—  Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

— Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

— W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
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Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

b. Kruszywo:
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych — do 16%,

e dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie mieéci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm — 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

c. Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

d. Domieszki i dodatki do betonu:

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przy$pieszajacym lub opozniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

przy$pieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

Il. Beton:

Beton do konstrukcii obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wigkszg od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczaé:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
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b) warto$ci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

c) wartosci 4,56,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K3. Sprawdzanie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,
— metodag stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie
mogq przekraczac:

—  120% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencii
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

lll. Stal zbrojeniowa:
Wtasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;:
Rb500

— nalezy do klasy stali A-lIIN;

— uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

— do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
— stal trudnospajaina;

— $rednica pretéw 6-40mm;

— charakterystyczna granica plastyczno$ci — 500MPa;

— obliczeniowa granica plastyczno$ci — 420MPa;

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Rb500W

— nalezy do klasy stali A-IlIN;

— uzywany jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach zelbetowych;

— do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
— stal spajaina;

— $rednica pretow 6-40mm;

— charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;

— obliczeniowa granica plastyczno$ci — 420MPa;

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

— nalezy do klasy stali A-0;
— uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
— uzywany jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona;
— stal spajaina;
— Srednica pretéw 5,5-40mm;
— charakterystyczna granica plastyczno$ci — 220MPa;
— obliczeniowa granica plastyczno$ci — 190MPa;
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—  wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 300MPa;

— nalezy do klasy stali A-l;

— uzywany jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach zelbetowych;

— do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi, dziatania gazow i
cieczy oraz w $rodowisku agresywnym

— stal spajalna;

— $rednica pretéw 5,5-40mm;

— charakterystyczna granica plastycznosci - 240MPa;

—  obliczeniowa granica plastyczno$ci — 210MPa;

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 320MPa;

— nalezy do klasy stali A-lI;

— uzywany jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach zelbetowych;

— do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi, dziatania gazow i
cieczy oraz w $rodowisku agresywnym, w warunkach dziatania ci$nienia powietrza, w podwyzszonej
temperaturze;

— stal spajalna;

— $rednica pretow 6-32mm;

— charakterystyczna granica plastycznosci — 355MPa;

— obliczeniowa granica plastyczno$ci — 310MPa;

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 480MPa;

— nalezy do klasy stali A-lll;

— uzywany jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach zelbetowych;

— do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i w podwyzszonej temperaturze;
— stal trudnospajaina;

— $rednica pretdéw 6-32mm;

— charakterystyczna granica plastycznosci — 410MPa;

— obliczeniowa granica plastyczno$ci — 350MPa;

— wytrzymato$€ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 Sprzet

OgoIne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdinym. W szczegélno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
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Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci.

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport betonu z
wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zaméwienia betonu towarowego
w zaktadzie wytwdrczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywac
przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢
wymaganag szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do beton lub innych Srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposdb zabezpieczajacy jq przed odksztatceniami i
zanieczyszczeniami.

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyc, by stal taka byta
magazynowana w miejscu hie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed
nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i bota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna,
nalezy opalaé¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. W przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomoca miotkéw, prostowarki i wyciagarek. Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do |,0cm. Ciecie wykonuje sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o
$rednicy do d<12mm. Prety o Srednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Montaz zbrojenia dna i Scian budowli nalezy
wykonywac¢ bezpo$rednio w deskowaniu wg. okre$lonego w projekcie rozstawu pretéw. Dla zachowania wiasciwe;
grubosci otulenia pretdw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
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cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkiadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczaine.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu. Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania marki
betonu, nalezy przestrzegac receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywaé przy
uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300 kg/m3 z uzyciem kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm. Przed betonowaniem nalezy
osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowq
$rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
podktadkom dystansowym. Catkowita rozbiorka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:

= powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone;

= pekniecia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym;

= podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie >9MPa;

= styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promienh zaokraglenia >30cm.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:
Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i bfota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-
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Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakédw i odgie¢ pretow
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyZzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretdéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggow, gzymsdw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczaine.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

Warunki przystapienia do robdt betoniarskich:

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujacey:

—  wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
—  spos6b pielegnaciji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnosc¢ rzednych z projektem,

—  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:

Mieszanke betonowg klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce taw fundamentowych zwigzana z
przedmiotowym zadaniem dopuszcza si¢ przygotowywaé na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego celu
wezle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazy¢ oraz oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

—  12% - przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci

wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu oczepow, gzymsdw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora, podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, belki (fawy) wibracyjne powinny by¢
stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosciiod 1,0do 1,5 m
w kier. dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umoZzliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia rob6t nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
Co najmniegj 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN.B.32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie conajmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu:
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rdwnos$¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260;

—  wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania:

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,
— spos6b zageszczania,
—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow
§cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukciji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacii
projektowe;.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odbior robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wy-rywkowych zgodno$ci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:
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— zgodno$¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw z dokumentacijg techniczna,
— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

— materiatow,

— prawidiowo$ci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,

— prawidiowo$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

— prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,
—  prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen producentéw o
jako$ci materiatdéw i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz normami parstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia

polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

—  prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubo$ci
otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadno$cia: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—  rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki

kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
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1 prébka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobe,

— prdbek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. JezZeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na
prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN B 06250 liczba probek
reprezentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopient wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubo$ci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250 - lub réwnowazna:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu | PN-EN 196-3 j.w. Bezpo$rednio przed uzyciem
sktadnikow | wigzania - statos¢ objetosci - | PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu - lub réwnowazna;
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obecnosci grudek -
wytrzymatosci
jw. 2) Badanie kruszywa - sktadu | PN-EN 933-1 jow.
ziarnowego - ksztattu ziaren - | PN-EN 933-3
zawarto$ci pytow - zawartosci | PN-EN 933-9
zanieczyszczen - wilgotnosci | PN-B06714/12
PN-EN 1097-6
- lub réwnowazna;
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
- lub réwnowazna; przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow i PN-B-06240- lub rbwnowazna i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki - lub réwnowazna;
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczq
JW. Zawarto$¢ powietrza jw. JoW.
Badanie Wytrzymato$¢ na $ciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu probkach wykonaniu kazdej partii betonu
JW. Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
- lub réwnowazna;
JW. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
- lub réwnowazna; okresie wykonywania
konstrukcii i raz na 5000 m3
betonu
jw. Mrozoodporno$¢ jw. jw.
jow. Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

Tolerancja wy

konania

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng,
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy, stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w
stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 15 mm przy
klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)
nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do stupow i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, + 0,10 (L+500) przy L >= 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze nizt h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n tej kondygnaciji budynku na wysokosci
Thi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz Zhi 300vn przy klasie tolerangji
N1, Zhi / 400vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz £ L/300 lub 15
mm przy klasie tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie toleranciji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5
mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04l lub 10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy
klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wigksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5
mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potgczen pretdéw nie powinno by¢ wigksze niz - 10 mm przy klasie
tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 15 mm
przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze
niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie
tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm przy klasie
toleranciji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 mm przy klasie
tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okre$lenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow szkieletéw wigzanych: +/- 10
a). w dt. elementu +-5

b). w szerokosci (wysoko$ci) elementu
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i

strzemion:

a). przy $r. d<20 mm +-10 mm
b). przy sr. d>20 mm +-0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +-2d

W grubosci warstwy otulajacej +/-10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretdw +/- 10 mm

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY WYKONANIU
KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegélnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
W odlegtosci migdzy podporami zginanych
elementoéw deskowania i w odlegtosci miedzy
teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:
a).na1mdkdo +/-25
b). na cate przesto nie wiecej niz +-75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego
nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia

sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wigcej niz: +/-5
b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:

- w fundamentach +/- 20
- w cianach i stupach o wysoko$ci do 5 m +-10

podtrzymujacych stropy monolityczne
Przemieszczenie deskowania od projektowanego
potoZenia nie wiecej niz:

a). w fundamentach +/-15
b). w $cianach, stupach, belkach , podciggach i +/-10
lukach

Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od +/-3
strony stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg

dt. 2m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na calg ptaszczyzne +/-15
Odchylenia w diugoéci lub rozpietosci elementéw +/- 20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
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7 Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"

Jednostkg obmiarowg robét murowych jest 1m2 muru.

Jednostkg obmiarowg konstrukciji betonowych jest 1m3 konstrukcji.

Jednostkg obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.

8 Odbior

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
wykonanie muru,

wykonanie konstrukcji zelbetowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Normy:
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PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i
zgodnosé

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196Metody badania cementu.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Pozostatle wymagania:

4

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdine, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét BudowlanoMontazowych tom 1. Instrukcje
Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i Zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkéw
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ST-O4. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Kod CPV
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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1 Roboty: murowanie.

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1 PRzEDMIOT
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robdt murarskich zwigzanych z
zadaniem pod nazwg; ,,Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dtugotece - Etap | — projekt zamienny”.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem wystepuija;

Prace obejmuja;

¢ wykonanie $cian fundamentowych,
e wymurowanie Scian nosnych, ostonowych i dziatowych, miejscowe zamurowania w $cianach

2 Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé:

o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢ okreslony na
opakowaniach.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone sg w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:
Sciany murowane:
- elementy murowe — cegty ceramiczne;
- zaprawy murarskie
- wyroby dodatkowe
l. Woda zarobowa - wymagania i badania:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

1. Elementy murowe:

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE RODZAJE ELEMENTOW MUROWYCH ROZNICOWANE Z UWAGI NA:

a.) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:
e ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
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o silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

oz betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

ez autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

ez kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

oz kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

b.) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:

ez betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

ez nieautoklawizowanego betonu komorkowego,

e zgipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

o stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

c.) Wielkos$¢ elementow:

e drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramdw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu
jedna reka,

e  Sredniowymiarowe o0 wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki

e pelne) uktadane oburacz przy murowaniu,
elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

d.) Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

e elementy do murowania na zwykte spoiny,

e elementy do murowania na cienkie spoiny.

e.) Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

e Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

f.) Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

o elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktdrych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystapienia Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wigksze niz 5%,

o clementy kategorii Il, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

g.) Ksztatt elementéw murowych:

oz gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

e zpidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

ez dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

h.) Role petniong w konstrukcji murowej:
podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

WELASCIWOSCI ELEMENTOW MUROWYCH DEKLAROWANE PRZEZ ICH PRODUCENTOW | PRZEWIDYWANE
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

a.) Wymiary i odchytki wymiarowe:
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysoko$ci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

o warto$cig $rednig (réznica miedzy warto$cig $rednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

e rozpietoScig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).

b.) Ksztalt i budowa:
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
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ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe:
W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Gestos¢:
GestoSc¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnoéci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnoéci cieplnej Scian.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest réwniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwato$¢ (mrozoodpornosé):

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i
w konsekwencji stopie w narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczandw i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$é, wiec
kategorie odporno$ci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozroznia sie nastepujace kategorie:
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kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezpo$rednim nasgczaniem),

kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwiericzenia, wolno stojgce Sciany graniczne).

Wiasciwosci cieplne:

W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci ciepinej, producent powinien podaé informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku:

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé:

W przypadku elementoéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczeg6lnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sig absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody:

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementow, nalezy sprawdza¢ poczatkowq
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien:

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objeto$ci) materiatéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klasg A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych:

W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

m.) Rozszerzalno$é pod wptywem wilgoci:
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Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej:

W przypadku elementdw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

Wytrzymato$§¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny):

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na Scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Zaprawy murarskie

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE ZAPRAWY MURARSKIE:
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Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

ogblnego przeznaczenia (G),

lekka (L),

do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

Sposaéb produkgiji:

zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

zaprawa cementowa (,c”),

zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Proporcje sktadnikow (mierzona objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych
na miejscu budowy:

zaprawa cementowa (cement : piasek):

odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

zaprawa wapienna (wapno : piasek)

odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

odmiana 1:2 (symbol odmiany ),

odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz0,25 N/mm2,

klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N'mmz2,

klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mmz2,

klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
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e klasa M d przy wytrzymatosci na ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymato$ci na $ciskanie oznaczona literg ,M” i nastepujaca po niej
liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 2.

Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia:

Przeznaczenie Symbol Symbol odmiany | Klasa
rodzaju
Sciany konstrukcyjne C A B C odM10doM15; M
fundamentowe i d
$ciany zewnetrzne
ponizej poziomu Cw D,E M10; M 15
terenu
niekonstrukcyjne C B,C M10; M 15
Cw D, E M10; M 15
Sciany zewnetrzne | konstrukcyjne C A B C od M 10 doM 20
powyzej poziomu
terenu
Cw D,EF odM5doM15
niekonstrukcyjne C B,C M10; M 15
Cw E,F M5; M 10
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne C B,C M10; M 15
Cw D,E,F,G odM25doM15
W H M1
niekonstrukcyjne C C M10
Cw D,E,F,G odM25doM5
W H, I J od M 0,25 do M 1
Dobér zapraw z uwagi na trwato$¢
Klasa Klasa $rodowiska
zaprawy | 1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
25,0 + + + +1) +1)
Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N'mmz2, a
w przypadku murdw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N'/mmz2. Do muréw
zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

WELASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtadciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wfasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcii).

Whasciwosci zaprawy $wiezej istotne sq dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziate
decydujg o jakosci konstrukcji murowe.

Wiasciwosci suchych mieszanek:
a.) Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki
Proporcje skfadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacii
projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

b.) Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

c.) Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okre$lania proporcji sktadnikoéw (objetosciowo lub masowo).

d.) Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

e.) Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

,,,,,,

a.) Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gteboko$ci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

elementy ceramiczne o nasiakliwosci do 6% — 5+7 cm,

elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% - 8+10 cm,

elementy silikatowe - 6+8 cm,

elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,
elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

dgse=
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b.) Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gesto$ci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okre$lania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okre$leniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, Ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastyczno$¢ o 4
cm.

c.) Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania whasciwos$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie krotszy niz jego
warto$¢ deklarowana. Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

d.) Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie przyjmuije sie,
Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

e.) Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie
zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rdwniez mozliwo$¢ okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestosci objetoSciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okre$lana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

f) Zawartosé chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkéw, zgodnie z PN-EN
1015-17.

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
a.) Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okre$lenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug
PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

b.) Wytrzymato$é na Sciskanie i zginanie
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Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M5, M 10, M 20i M d (dla

wytrzymatosci = 25 N/mmz2).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie. Normy

nie wymagajq deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M0,25 |M05 | M1 M25 M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 20
B 15
¢ 10
Cementowo- | D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
| 0,5
J 0,25
Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:
Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
MO0,25 |MO5 M1 M2,5 M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 5,0
B 4,5
c 3.4
Cementowo- | D 35
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
| 0,4
J 0,25
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c.) Absorpcja wody (nasiakliwosc¢)

Absorpcja wody (nasiakliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 -14%,

—klasy M10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezpo$rednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowana kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN
1015-18 powinny

wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.

d.) Mrozoodpornos¢ (trwato$g)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie —
odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sie wediug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuije sie, ze nie sg odporne na zamrazanie —
odmrazanie.

e.) Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badar promieniotworczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

f) Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okre$la sie jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na migjscu
budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
— 0,15 N/mm2dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng poczatkowq
wytrzymatos¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg,
zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczes$niej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy
PN-EN 998-2.

g.) Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

51



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuije sie te warto$¢, ktdra ma wigksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji
na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuije sie te warto$¢, ktdéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

h.) Przepuszczalno$é pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuije sie wedtug wartosci tabelarycznych
z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestoSci zaprawy.

Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosé Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
zaprawy kg/m3
do wnetrza materiatu Z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnoSci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej wPN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdInosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z
procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci tabelarycznych uzaleznionych od
gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

—  kotwy,

—  listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

— stosowane do wzajemnego fgczenia ze sobg muréw oraz faczenia muru z innymi czeSciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpieto$ ci do 4,5 m:

— stalowe,
—  betonowe,
—  murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych murow,
obejmujace siatki stalowe:
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spajane,
wigzane,
ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264
a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

wode do beton6w i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

pion murarski,

tate murarska,

tate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalng,
tate kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

sznur murarski,
katownik murarski,
wykroj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,
wiadra.

Do obrdbki elementéw murowych:
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— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

Do murowania:

kielnie murarska,
czerpak,

topate do zaprawy,
— rusztowania.

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Mur ogrodzeniowy:

Mur nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10. Wymiary zgodnie ze stanem
istniejgcym.

Uzupetnienia ubytkéw w Scianach istniejacych:
Uzupetnienia wykonac za cegty ceramicznej kl. 15 do petnej grubosci Sciany.
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjq technicznai zasadami
sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
— spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng
— do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé
= w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
= w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
= w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
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— konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikaciji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kategorie wykonania robét murowych na budowie:
Kategoria A

— roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie skfadnikdw i
wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakoS¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B

warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jako$cig robot moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

Ogodlne zasady murowania $cianek dziatowych:

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno
byé zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé potaczona ze
$cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji noénej zelbetowej lub
stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych.
Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

Ogodlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla Scian konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentaciji projektowej nie podano
inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku
warstwy zewnetrznej ostonowe;.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny
licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

— 8 m-jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
— 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W tym
celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z
materiatuwodochronnego na podkfadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory
zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze sptywaé na zewnatrz.
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Wymagania jakosciowe robot murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru- dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

—  wwymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,
—  wwysoko$ci kondygnacji £20 mm,
—  wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru - w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubo$ci ¥4, %2 i 1 elementu
murowego,
— 210 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
—  +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otwordw (w $wietle osciezy):
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

— szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
—  wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

— szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
— wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin - normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;

—  w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— wspoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é
spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie - dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

— 110 mm dla poszczegoinych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
— 120 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
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1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogotem nie
wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dtugo$ci 2 m

nie wiecej niz4 mm/m i nie wigcej
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogolnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokos$ci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogélnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogotem nie
wiecej niz 15 mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugo$ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

6 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,Czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-

10020:

= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z

doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik

nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

= sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach,

= sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

= sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego: sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktore powinno by¢
wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm, sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite;j i
poszczegolnych odcinkdw), sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich
otulenia, z doktadnoscig do 1 mm,

= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu migdzy tatq a powierzchnig lub krawedzig muru,

= sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadno$cig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

= sprawdzenie poziomosci warstw murowych,

= sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich muréw

= sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych,

= sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych.
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7 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Jednostka obmiarowa rob6t murowych jest 1m2 muru.

8 Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika Budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W.i O.R.

Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych".

9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robot - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzone; i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuie:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= dostarczenie materiatow i sprzetu,

= ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
= wykonanie muru,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

= |ikwidacja stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okre$laja;
Normy:

= PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

= PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw zautoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

= PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

= PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych

= PN-EN 845 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw

= PN-EN 998 Wymagania dotyczace zapraw do murow

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

= PN-EN 1015Metody badan zapraw do muréw

= PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

= PN-EN 1996Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdw

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r. Zenczykowski W.:
Budownictwo ogéline, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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ST-05. KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1 Roboty: konstrukcje stalowe.

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych:

—  Wykonanie elementéw stalowych labiryntu luster
—  Wykonanie elementow stalowych pergoli

2 Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 zgodnie z dokumentacjg techniczng. Wszystkie taczniki Srubowe ze stali
nierdzewnej A4 klasy 8.8. Kotwy fundamentowe fajkowe. Wymagania dla $rub:

— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
— wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

21  SPRAWDZENIE MATERIALOW
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

—  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

= mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

= nie przekraczajg 0.5mm dla walcowki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wigkszej.

2.2 ODBIOR MATERIALOW | KONSTRUKCJI
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

—  znak wytworcy

—  profil

— gatunek stali
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— numer wyrobu lub partii
— znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

3 Skiladowanie materiatéw i konstrukcji

= Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej powtoki anty-
korozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujq
potozenie pionowe skladowac¢ w tym samym potozeniu.

= Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

41  SPRZET DO TRANSPORTU | MONTAZU KONSTRUKCJI

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzern mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

5 Transport

OgoIne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposéb sktadowania wg pkt-u
3.
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

6 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

6.1  ORGANIZACJA ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow , ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

6.2 CIECIE
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwno$ci zaleca sie wyszlifowaé.

6.3 PROSTOWANIE | GIECIE

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i
pekniecia.

6.4  SKLADANIE ZESPOLOW

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po montazu
bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢ prety, blachownice, stupy, czesci 0,001 dtugosci lecz nie wigcej jak
ram 10mm

Skrecenie preta 0,002 diugosci lecz nie wigcej niz
] 10mm

Odchytki ptaskosSci potek,

. L - 2mm na dowolnym odcinku 1000m
$cianek $rodnikdw

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz
] 5mm
Przesunigcie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Diugo$¢ elementow
Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500, 500-1000, 1000-
2000, 2000-4000, 4000-
8000, 8000-16000, 16000-
32000

0,5;1,0;1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5:4,0; 6,0; 10,0; 16,0

6.5 POLACZENIA NA SRUBY
— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie po-winien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
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— nakretka i teb Sruby powinny bezpos$rednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do taczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6.6 MONTAZ KONSTRUKCJI

— Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementoéw uprzednio
zmontowanych.

—  Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

= sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz perow wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

= poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki i nie powinny przekracza¢ wartoSci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
=  Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii

Lp | Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

4 wygiecie belki na wigzara lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

5 odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowanej

7 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.. Roboty
podlegajq odbiorowi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

= jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

= zgodnosci z projektem,

= zgodno$ci z atestem wytworni

= jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
= jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
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8 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].

9 Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Wszystkie roboty konstrukcji ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

10 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie ,, Projektu montazu elementdw konstrukcji”, ,Projektu wykonania potaczen na $ruby",
— wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostow",

— montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— montaz wstepny z regulacjg geometri,

— state zespolenie elementéw przez spawanie,

— wykonanie innych potaczen (na nity lub Sruby),

— usunigcie ewentualnych usterek,

— demontaz ewentualnych rusztowar i pomostéw roboczych,

— uporzadkowanie miejsca robot,

— wykonanie niezbednych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

11 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okre$laja;

Normy:
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
2. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali
5. PN-EN 10021:1997 OgblIne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
7. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
8. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
9. PN-91/H-93407 Dwuteowniki walcowane na goraco.

10. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
11. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
12. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

13. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
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14 PN-EN 10056-1:2000
15. PN-71/H-86020

Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Blacha kwasoodporna
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ST-06. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 Roboty ciesielskie
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1 Roboty: konstrukcje drewniane.

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1 PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét ogélnobudowlanych
zwigzanych z zadaniem pod nazwg; ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy
Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”.

1.2  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych:

—  wykonanie konstrukcji drewnianych no$nych;
— wykonanie podkonstrukcji drewnianych;
— kontrola jako$ci wykonanych robét ciesielskich;

2 Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Zaprojektowano dwie pergole (lokalizacja wg czesci graficznej PB i PW). Wysoko$¢ w $wietlenie 2,5 od poziomu
projektowanej alejki. Pergole wykonane jako samono$na konstrukcja drewniana na fundamentach (szczegdty wg rys.
K-01) , potaczone ze sobg za pomoca tacznikow stalowych. Pergola nalezy wykona¢ z drewna akacjowego lub
debowego kl. Min. D24. Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235J2. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie antykorozyjne dobra¢ dla klasy korozyjnosci C3, trwato$¢ zabezpieczenia D.

21 DREWNO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno lisciaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje sie drewno klasy min. D24. Drewno powinno posiada¢ wytrzymatosci
charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

— 30 mm dla grubo$ci do 38 mm
— 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

— 10 mm dla szerokosci do 75 mm
— 5 mm dla szeroko$ci >250 mm
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Wichrowato$¢: 6% szeroko$ci. Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci.

Rysy, falisto$¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn -
plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—  wdtugo$ci do +50mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
— wszeroko$ci do +3 mm lub do -1 mm
— wgrubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :
— dlatat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci +2 mm i -1 mm dla 20%
ilos¢
— dlatat o grubosci powyzej 50 mm: w szeroko$ci +2mm i -1 mm dla 20% iloSci, w grubo$ci +2 mm i -1 mm dla
20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm. Odchytki
wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 LACZNIKI
Wszystkie taczniki nalezy stosowa zgodnie z atestem producenta.

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢c wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN
14545 i PN-EN 14592,

Gwozdzie
Nalezy stosowac:
= gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:

= Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
= Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:
Nalezy stosowac:

= Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
= Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
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= Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

= Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
= Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
= Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Laczniki stalowe
Nalezy stosowac:

= Wykonane ze stali S235J2
= Zabezpieczone antykorozyjnie

2.3 SRODKI OCHRONY DREWNA
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

= Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

= Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

= Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

= Konstrukcje drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem ognioochronnym FOBOS M-4.

3 Skiladowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukciji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego
warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym
rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementdw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w
sposdb nie powodujacy powstawania ich deformacii.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15 stopni, lub w pozycji poziomej, na
podktadach, na wysokos$ci co najmniej 20cm od podtoza, w sposoéb nie powodujacy ich deformacii, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigetych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4 Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oéwietlone z dostateczna
wentylacja.
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5 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg stateczno$ci.

6 Wykonanie robét

6.1  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

7 Kontrola jakosci robot

7.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

= Kontrola i badania materiatow i wyrobéw

Badania wiasciwo$ci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow
i wyrobow powinno by¢ podane:

— W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodno$ci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

— W zapisach w dzienniku budowy,

— Wi innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola
wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1386).

= Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Badanie elementéw przed
montazem obejmuje:

—  Sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,
—  Sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych elementéw za pomoca tasmy
lub miarki stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczna,
rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

O O O O O
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o prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

8 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” . Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji
drewnianej jest m3.

9 Odbior robot

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcii i obiektéw budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

—  protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajacych,

— wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziataii korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjq projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbi6r koricowy obejmuje co najmniej
stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacjq techniczng

—  prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
—  prawidiowosci wykonania ztgczy

— prawidiowo$ci zabezpieczenia konstrukcji

— nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu po zarowemu, oraz
nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

10 Podstawa ptatnosci

Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SS

11 Przepisy zwigzane

— PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoine dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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ST-O7. 1ZOLACJE TERMICZNE |
PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV
45320000-6 - Roboty izolacyjne
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1 Roboty: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1  PRzEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rob6t zwigzanych z zadaniem
pod nazwg ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach’.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z izolacjg wystepuja;

—  Wykonanie izolacji pionowej i poziomej muru,
—  Wykonanie hydroizolacji powierzchni wewnetrznej wg. wytycznych producenta infrastruktury do fontann.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.
Sposéb transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji projektowej okreslone sg parametry materiatéw przewidzianych do wykonania robét (grubo$é
warstwy, wspdtczynnik przewodzenia ciepta) oraz warunki wodne, w ktérych pracuje izolacja (obcigzenie woda).

Zaprojektowano izolacje:

2.1 HYDROIZOLACJE:
Wykonanie izolacji pionowej muru— mineralna, elastyczna, modyfikowana ptynnymi polimerami, dwuskfadnikowa,
szybkowigzaca zaprawa uszczelniajaca. Wykonanie wtornej izolacji poziomej z kremu iniekcyjnego.

Wykonanie hydroizolacji fontanny wg. wytycznych producenta infrastruktury do fontann.
Materialy pomocnicze:

—  kleje,

rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,
taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

taSmy dylatacyjne i uszczelniajace.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"
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Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
Do przygotowania podfoza:

— miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego,
strumieniowo — $ciernego, wilgotno$ciomierze, termometry, przyrzady do badania wytrzymatosci
podioza.

Do przygotowywania zapraw:

— pojemniki i wiertarki z mieszadtem, betoniarki.
Do naktadania izolacji z mas powtokowych:

— pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze.
Do uktadania materiatéw izolacyjnych z rolek:

—  Nnoze, nozyce,
—  butle propan - butan z palnikiem,
— urzgdzenia do odwijania.

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
I Wymagania ogdlne:

Przed utoZzeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowe;
nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres rob6t. Robét nie
nalezy wykonywac¢ w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na
podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i
kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od
+35°C.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogoine:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),
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— &cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkdw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby
na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoriczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne

— whbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z nastepujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,

—  folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubosc tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sq takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilosci jej warstw,
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izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie

w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuije sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody
na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane
zardwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 ¢cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
Ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelno$ci potaczenia,

przej$cia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z pap asfaltowych:
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szerokoS¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
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— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sg
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do poditoza,

—  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo$rednio po wykonaniu izolacji, — mozliwe jest
stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg
(spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw sztucznych i
kauczuku:

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i faczone metoda;

—  klejenia lub wulkanizacji,
—  zgrzewania,
— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowag warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo - filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubo$ci 0,3 mm moga by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo - odporng przeznaczone do uktadania bezpo$rednio na izolacji
papowe;.

Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:
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—  zakfady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sie
taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujacych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej,

— pomigdzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikow mocujgcych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujgcymi,

—  poszczegbine pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

6 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

—  betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementdéw metalowych,

— murdw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$é¢
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja;

—  styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podfoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z
doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypukto$ci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej. Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢
przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkoSci promienia
zaokraglenia lub wielkosci skosdw stykow roéznych ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢
metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Whyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot:

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacja technicznag i instrukcjami producentéw wyrobdw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy
ich ciggtos¢ i szczelnosc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, iloSci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegéinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidfowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,

— dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rdwno$ci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnoci izolacji,

— sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre$lonych w specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
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zaizolowanej lub metodg niszczacq okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny
gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem. Sprawdzenia grubosci powtok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20
punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po
ich wyschnigciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Jednostka obmiarowa jest 1m2 wykonanych izolacji.

8 Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika Budowy
i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru rob6t murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysoko$ci do 4 m,
— wykonanie rob0t,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okre$laja;

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
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PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badarn.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

Pozostate wymagania:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. — Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.
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ST-09. OKLADZINY TYNKOWE ZEWNETRZNE

Kod CPV
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j;
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1 Roboty: wykonczenie w zakresie oktadzin tynkowych

Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

1.1 PRZEDMIOT

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot zwigzanych z Il etapem
zadania: ,,Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach”.

1.2  ZAKRES
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
okfadzin tynkarskich

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie ukfadu tynku renowacyjnego (w projekcie przyjeto rozwigzania firmy Quick-Mix — w
przypadku przyjecia innego atestowanego systemu poszczegélne warstwy nalezy dostosowac),

= SANV - obrzutka

= SAN A - tynk podktadowy

= SAN 1 - tynk nawierzchniowy

—  Wykonanie tynkdw silikatowych

2 Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine" .

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatno$ci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty zastosowane do renowacji muru powinny posiada¢ nastepujace cechy :

= zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, rowniez w przypadku pozaru
= niski wspdiczynnik przewodzenia ciepta

= gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow

= zgodno$¢ wszystkich elementow systemu

= mata wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

= duza trwato$¢ i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczng

= zawarto$¢ wylacznie wodorozciericzalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

= neutralny wptyw na Srodowisko naturaine

Do renowacji nalezy zastosowa¢ kompletny system renowacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegdlnych sktadnikéw
z réznych systeméw. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajacg do
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stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$é z tg
aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

(W projekcie przyjeto rozwigzania firmy Quick-Mix — w przypadku przyjecia innego atestowanego systemu
poszczegoine warstwy nalezy dostosowac),

FDS 2K Elastyczna, dwuskladnikowa zaprawa uszczelniajaca

Mineralna, elastyczna, modyfikowana ptynnymi polimerami, dwusktadnikowa, szybkowigzaca zaprawa
uszczelniajaca. Mostkuje rysy w podtozu o rozwartosci do 1,0 mm.

SAN-V Tynk renowacyjny podktadowy

Zaprawa na bazie cementu odpornego na dziatanie siarczanéw. Stuzy do wykonywania potkryjacych obrzutek na
powierzchniach zawilgoconych oraz zasolonych muréw. Wzmacnia podtoze, wyréwnuje chtonnos¢ podtoza,
zwigksza przyczepnos¢ tynkow renowacyjnych do starego podioza. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

SAN-A Tynk renowacyjny podktadowy

Renowacyjny, wapienno-cementowy tynk podktadowy. Tynk porowaty, charakteryzuje sie mozliwoscig
magazynowania duzych ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych. Stuzy do wyréwnywania podtozy,
spoinowania muréw, uzupetniania ubytkéw w murach. Kolor szary. Grubo$¢ warstwy od 10 do 30 mm. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Renowacyjny, wapienno-cementowy tynk nawierzchniowy. Posiada duze mozliwosci magazynowania
szkodliwych soli budowlanych. Stuzy do wykonywania wierzchnich warstw tynku renowacyjnego. Moze
by¢ zacierany na gtadko. Kolor: SAN-1 — szary oraz SAN -1 - biaty. Grubos¢ warstwy od 10 do 20 mm. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy ,PN-
EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej.....". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut. Warunki przyjecia na budowe materiatow tynkarskich

Warunki przyjecia materiatow
Materiaty do robét tynkarskich i malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki

— sg zgodne z wyszczegolInieniem i charakterystykg podang w dokumentacii

— sg whasciwie opakowane i oznakowane

— termin przydatnosci do uzycia nie zostat przekroczony

—  worki zaprawy pod naciskiem nie wskazujg na stwardnienie (co mogtoby wskazywaé na
przechowywanie w wilgotnych warunkach)
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani taczy€ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkc;i
umieszczonej na opakowaniu.

Tynki mineralne sq dostarczane w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno ich zageszczaé, rozciericzaé ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

I.  Warunki ogélne
Przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w
szczegdlnosci:

— nalezy stosowa¢ wytacznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

— wszelkie materialy wchodzace w skiad systemu muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

— wczasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc;

— rusztowania ustawiaé z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przed rozpoczeciem robdt elewacyjnych zakonczone sg izolacje itp. zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakoriczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng muru, wyschniete sq
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ wskazan technologicznych, stosowac¢ wytacznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.
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Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz
25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%.

W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania).
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz
spowodowac réznice w kolorystyce.

Il.  Podtozaiich przygotowanie
Uwagi og6lne:

Pod pojeciem "podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobdw do wykonywania ociepleri), mierzona od powierzchni kontaktu na min, gteboko$¢ majaca wptyw na
skuteczno$¢ zamocowania. | tak:

— dla operaciji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do gteboko$ci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej
0 minimalnej wymaganej wytrzymato$ci;

— dla operacji mechanicznego mocowania izolacji ciepinej za pomoca tacznikéw kotwigcych — podtozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem facznikdéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajacej ich wymagang nosnosc;

— dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w
stanie przed natoZeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymato$ci,
itd.

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemoéw ocieplen:

Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatow mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduije utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac po przez
wyrdwnanie typowymi zaprawami tynkarskimi elewacyjnymi wapienno —piaskowymi.

lll.  Ocena podioza
Wykonawca rob6t zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podioza do prowadzenia prac. W szczegdlnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wtasciwych krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

— proba odpornosci na Scieranie:otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu;

— prdba odporno$ci na skrobanie lub zadrapanie: stosujac metode siatki naciec lub postugujac sie twardym
i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok;
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— préba zwilzania: szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopier chtonno$ci podioza
test rownosci i gtadkosci: postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki Sciany od
plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.);

— prdba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza
to, ze podfoze charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymato$cig. Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem i warstwa fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da
wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu.

IV.  Przygotowanie podtoza
Nieréwnosci, defekty i ubytki skuc lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska (Podtoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchyler powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury wykonane z kurz, pyt oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
elementow: ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do
ceramicznych, wyschniecia
betonowych, luzne resztki lub wylewki skué i oczyscié
gazobetonowych, Zaprawy ze spoin
betonowych z nierdwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
warstwa ubytki wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
fakturowa : materiatami podktadowvmi i z zachowaniem okreséw karencii
wilgo¢? Pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2 oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

luzne i nienodne elementy
elewacji

wykug¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, tiuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, sptukac
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci wyeliminowac przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego stosowac cisnienie max. 200 bardw.

Podtoza z betonu

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan

Sciany kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza

wykonane z: ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do
wyschnigcia
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betonu towarowego,
wykonanego na
budowie,
prefabrykowanych
elementéw betonowych,
elementéw betonowych
z warstwa fakturowg,

luzne resztki lub
wylewki zaprawy
Ze sbain

skué i oczyscié

nieréwnosci, skué, zfrezowac lub zeszlifowac, ewentualnie wyréwnac zaprawa
defekty wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami

i ubvtki nodkiadowvmi i 7 zachowaniem okresdw karencii

wilgoé 2 pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2 oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

luzne i nie nosne

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetié¢ materiatem murarskim lub

elementy zaprawg do betondw z ewentualnie wymaganymi dla uzytych

elewacji zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow
karencii

Brud sadza, zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem

ttuszcz detergentéw lub specjalnych $rodkdw czyszczacych, sptukaé

czvsta woda i bozostawi¢ do wvschniecia

warstwy mleczka

zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym

cementowego powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 i
pozostawi¢ do wvschniecia

resztki zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem

szalunkowych detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé

substancji czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

antyadhezyjnych

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladko$ci, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego, stosowac ci$nienie max. 200 baréw.

. Tynki cienkowarstwowe
Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajacy z niej stopieh wygtadzenia powierzchni wyprawy rozréznia sie
odmiany i kategorie tynkdw podane w tabeli. Do odmian tynkéw zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite,
doborowe i wypalane. Tynki surowe (kot. 0, I, la) wykonywane sg najczesciej jako jednowarstwowe, jednak
stosowane moga by¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kot. II, Il) moga by¢
wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W przypadku podiozy o dobrej przyczepnosci tynki te moga by¢
wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako tréjwarstwowe o
kategoriach IV i IV. Jednak biorac pod uwage gtadko$¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosci
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajq takze jednowarstwowe tynki gipsowe.

Podziat tynkow zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3)
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynkow Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi prze$witami podfoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig | | Bez przeswitow podtoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowe Sciggane pacg, la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnano rzadka zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe | Il 1) Réwna, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe 1) 2) Réwna i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
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Tynki doborowe filcowane IV Réwna, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowiacych podioze o dobrej przyczepno$ci (np. mur z
nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie
narzutu na podioze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy naktada¢ warstwa o grubo$ci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujacego, zwracajac szczegolng uwage na ptynnym
potaczeniu tynku na poszczegoinych obszarach roboczych.

Do fakturowania nalezy uzywac¢ pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w
jednym cyklu roboczym, rwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikdw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw.

Stosowac tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie (kolorystyka wg rys. kolorystyki muru).

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu dla tynkéw i farb silikatowych nie moze by¢ nizsza niz +8°C lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujac ochronne siatki na rusztowania).
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz
spowodowac réznice w kolorystyce.

Jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor muru
uzalezniony jest od warunkdw podtoza, temperatury i wilgotno$ci powietrza. W przypadku stosowania produktow
o0 roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczna, wynoszacq co najmniej
2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rbwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc
(ciemne plamy na elewaciji).

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podioze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy naktada¢ warstwa o grubo$ci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.
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Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé na grubo$¢ kruszywa fakturujacego, zwracajac szczegolng uwage na
ptynnym potaczeniu tynku na poszczegoinych obszarach roboczych.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schnigcie jest dtuzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkdw.

6 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i ST nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw,
protokotow odbiordw cze$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw

a. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych
Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, zgodno$¢ wagowa.

Podloza:

—  Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen
(pytéw, ttustych plam, zabrudzeh wapnem).

—  Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rbwno$¢ powierzchni winny
miescic sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sq okreslone warunki to: podfoze nie powinno wykazywac
prze$witow pomiedzy dwumetrowa tatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podioza od
plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci
podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami.

b. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru..

c. Badania przy odbiorze
Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

—  przyczepnosci tynkéw do podtoza,
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— grubosci tynku, taczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Jednostkg obmiarowa rob6t murowych jest 1m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia.

8 Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika Budowy
i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robot murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania tynkow i malatury na $cianach
i kazdy metr biezacy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okre$laja;
Normy:

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okre$lenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
muréw

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
Pozostate wymagania:

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej Z wyprawami
tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. zdn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. Warszawa 2003 .

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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