ZF.271.8.2024 Jelcz-Laskowice, dnia 24.05.2024 r.

Zamawiajacy:

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Dotyczy: postepowania pn. Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy
ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach - Etap lll: Wykonania alejek
parkowych z elementami matej architektury

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) —
dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie
tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Zwracam sie z prosbg o przestanie informacji kto jest producentem tawek zgodnie
z projektem Nr 1 do 5 i informacji na temat siedziska grzybek prosze o przestanie rysunku
i producenta

Odpowiedz:

tawki sg do wykonania indywidualnego na miejscu lub na zamowienie poprzez dostepne
firmy na rynku. W zalgczeniu uzupetniajgce rysunki tawek betonowych. W Il etapie
realizowanego projektu nie wykonujemy siedzisk typu grzybek.

Pytanie nr 2:

Z uwagi na zte wtasciwosci techniczne w trakcie opaddw deszczu w trakcie przysziej
eksploatacji zwracamy sie z prosbg o zmiane typu nawierzchni z nawierzchni gliniano-
zwirowej gr. 5 cm na nawierzchnie z miatu kamiennego frakcji 0/5 lub 0/8 mm gr 5 cm.

Odpowiedz:

Projektant dopuszcza zmiane nawierzchni gtdownych komunikacji na nawierzchnie mineraing
z miatu kamiennego - warstwa z maczki kamiennej (granitowej), wodoprzepuszczalna,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0-5 lub 0-8mm grubosci 5cm. SST w zatgczeniu.



Pytanie nr 3:

W przypadku braku zgody Zamawiajgcego na zmiane jak w pytaniu 1 prosimy o zgode na
zmiane nawierzchni gliniano-zwirowej na nawierzchnie typu Hansegrand, jednoczes$nie
informujemy, iz materiat ten jest od kilku do kilku nastu razy drozszy od miatu kamiennego.

Odpowiedz:
Nie dotyczy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych (SST) dla projektowanych elementéw
(roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy brzegowe, mata architektura itd.) — brak
ww. dokumentu wsréd zamieszczonych przez Zamawiajgcego plikow

Odpowiedz:
W zatgczeniu ST budowlana i drogowa.

Pytanie nr 5:

W opisie przedmiotu zamoéwienia pkt IV SWZ Zamawiajgcy opisuje szczegodtowy zakres
robét Etapu 3 i nie jest on tozsamy z zatgczonym przedmiarem. Czy Wykonawca ma
kierowac sie ilosciami opisanymi w SWZ czy wycenic prace zgodnie z przedmiarem ?

Odpowiedz:

Wykonawca ma sie kierowa¢ ilosciami podanymi w OPZ, poniewaz cze$¢ robot zostata
wykonana w Etapie Il realizowanego projektu. W przedmiarze robot w poz. Nr 1.ujeto
demontaz betonowych opasek wokét drzew, ktérego nie wykonujemy.

Pytanie nr 6:

llos¢ tawek betonowych z siedziskiem w OPZ pkt IV SWZ — to 7 szt. (podpunkty h oraz i) —
przedmiar zawiera natomiast 5 tawek. Zamieszczone wizualizacje odnoszg sie rowniez do 5
szt. lle zatem fawek betonowych ma wyceni¢ wykonawca ? Prosimy o0 zamieszczenie
brakujgcych technicznych rysunkéw wykonawczych.

Odpowiedz:
Prosze wyceni¢ 5 szt. fawek betonowych, zgodnie z zamieszczonym przedmiarem
i wizualizacjami.

Pytanie nr 7:
Prosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego dla chodnika z kostki kamiennej (pozycja
36 przedmiaru robot)

Odpowiedz:

W zatgczeniu rewizja rysunku nr A-03 - dodano przekroju nawierzchni z kostki kamiennej.
Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie wymiaréw obrzeza kamiennego.

Odpowiedz:

Wymiar obrzeza kamiennego to 6 x 20 cm

Pytanie nr 9:
Jakiej grubosci majg by¢ obrzeza stalowe?



Odpowiedz:
Obrzeza stalowe — grubos¢ 2 mm

Pytanie nr 10:
Zgodnie z opisem projektu: ,tawki powinny posiadac¢ blaszane tabliczki z przymiotnikami
tj. np. fadna, madra itp. — projektowanych tawek jest 67

A) Jaki wymiar (df. x szer. x gr. )majg mie¢ projektowane tabliczki ? Jednakowy czy
dostosowany do diugosci wyrazu?

B) W jaki sposob majg by¢ montowane do tawek?
C) Jaka technikg napis ma by¢ naniesiony na tabliczke ?

D) Prosimy o zamieszczenie listy wyrazéw zeby mozna bylo oszacowac koszt naniesienia
wyrazow na tabliczki.

E) Jakie jest zabezpieczenie antykorozyjne blaszanej tabliczki ?

Odpowiedz:
Nie wykonujemy blaszanych tabliczek z nazwami tawek.

Pytanie nr 11.:

Jakiego obiektu lub elementu konstrukcji dotyczy pozycja nr 1 przedmiaru — Rozebranie
scian betonowych o grubosci do 40 cm ? Wykonawca pyta pod katem doboru witasciwego
sprzetu do kalkulacji ww. pozycji

Odpowiedz:
W przedmiarze robot w poz. nr 1.ujeto demontaz betonowych opasek wokot drzew, ktérego
nie wykonujemy.

Pytanie nr 12:

Jaki majg wymiar i gdzie montowane sg ,Obrzeza z belek drewnianych” wskazane w pozyciji
20 przedmiaru robét. — Z zamieszczonych przekrojow nawierzchni to nie wynika. Prosimy o
uzupetnienie brakujgcych przekrojow poprzecznych

Odpowiedz:
Nie wykonujemy obrzezy z belek drewnianych oraz naturalnych, piaszczystych nawierzchni
z drewnianymi ktodami.

Pytanie nr 13:

Jaki wymiar majg kotki palisady i gdzie jest ona montowana- dotyczy pozycji 24 przedmiaru
robét. — Z zamieszczonych przekrojéw nawierzchni to nie wynika. Prosimy o uzupetnienie
brakujgcych przekrojow poprzecznych.

Odpowiedz:
Nie wykonujemy palisady.

Pytanie nr 14:

W jakich proporcjach nalezy wymiesza¢ piasek ptukany i kore — dotyczy pozycji 35
przedmiaru? — Prosimy o zamieszczenie przekrojébw poprzecznych dla projektowanej
nawierzchni. Jaka frakcja i jaki rodzaj kory?

Odpowiedz:
Poz. 35 przedmiaru zostata wykonana w Etapie II.



Pytanie nr 15:

Dotyczy pozycji 39 przedmiaru robot — siedziska grzybki — czy sg one przedmiotem
zamowienia jesli tak prosimy o zamieszczenie rysunkéw Ilub kart technicznych
projektowanych elementéw. Oraz okreslenie ich ilosci, gdyz zamieszczony rysunek PZT —
RYSUNEK ETAP 3 jest nieczytelny pod katem projektowanych elementow matej architektury

Odpowiedz:
Siedziska typu grzybek nie sg przedmiotem zamowienia realizowanego projektu.

Pytanie nr 16:

Dotyczy projektowanych tawek betonowych z siedziskiem drewnianym - zatgczona
wizualizacja tawek z jednostkowymi wymiarami uniemozliwia wykonanie rzetelnej wyceny.
Z uwagi na fakt, iz bedzie to wyréb jednostkowy prosimy o zamieszczenie projektu
wykonawczego dla projektowanych fawek betonowych, z ktérego wynikaé beda:

A) Wszystkie wymiary tawek — grubosci, wysokosci, promienie

B) Parametry betonu, z ktérego majg byé one wykonane

C) Rodzaj i ilos¢ zbrojenia

D) Sposbdb posadowienia

E) Rodzaj drewna i wymiary desek, z ktdrych nalezy wykonac¢ siedziska
F) Wymiary siedzisk drewnianych i sposob ich montazu do betonu

G) Rodzaj zabezpieczenia drewna

H) Rodzaj zabezpieczenia betonu

Odpowiedz:
W zatgczeniu rysunki wykonawcze tawek betonowych nr 1-5.

Pytanie nr 17:
Prosimy o potwierdzenie, ze tawki betonowe mogg by¢ wykonane z elementéw tgczonych?

Odpowiedz:
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania tawek betonowych z elementow tgczonych.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pozycji 38 Przedmiaru robét 1kpl — prosimy o potwierdzenie, iz w tej pozycji
wykonawca ma skalkulowa¢ jedynie— nawierzchnie opisang jako "slad historyczny" — piyty
kamienne 470 m2 zgodnie z pkt 2.6 STANU PROJEKTOWANEGO co wynika z legendy
zatgczonego PZT — RYSUNEK ETAP 3.

Odpowiedz:

Sciezka ,$lad historyczny” opisana w projekcie, wykonana z ptyt kamiennych nieregularnych,
nierownych aby uzyskac¢ naturalny wyglad gtazow. Uktad ptyt powinien zapewni¢ przejscie
bez mocno wystajgcych elementow oraz zapewni¢ przerastanie trawy pomiedzy kamieniami
co spowoduje wtopienie sciezki w krajobraz. Na rysunku A-03 R1 dodano schemat uktadu
ptyt kamiennych o szerokosci od 50 — 100 cm oraz nieregularnymi przerwami ok 5 — 20 cm.
Powierzchnia kosztorysowa stanowi usrednienie wymiaru miedzy 50 a 100 cm oraz diugosc¢
catej Sciezki historyczne;.

Pytanie nr 19:

Prosimy o doprecyzowanie zapisow dotyczgcych mozliwosci negocjacji ceny oferty. Zgodnie
z zapisami SWZ niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim
stanowi art. 275 pkt 2 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej



~SWZ”, tj. Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie negocjacji. Jednoczesnie w pkt 4 rozdziat
XV SWZ - Sposob obliczania ceny Zamawiajacy zastrzega, iz : Cena podana na Formularzu
Ofertowym jest ceng ostateczng, niepodlegajgcg negocjacji i wyczerpujgcg wszelkie
naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia.

Odpowiedz:

Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi. Art. 275 pkt 2 ustawy PZP médwi:

,<Zamawiajgcy udziela zamowienia w trybie podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamodwieniu oferty mogg sktada¢ wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a nastepnie zamawiajgcy:

moze prowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert, o ile przewidziat takg mozliwo$¢, a po zakoriczeniu negocjacji
zamawiajgcy zaprasza wykonawcow do skfadania ofert dodatkowych.”

Szczegotowy opis trybu udzielenia zamowienia oraz procedury negocjacji jest opisany
w rozdziale Il SWZ Tryb udzielenia zamowienia.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pkt XV SWZ "Sposob obliczania ceny oferty - w zwigzku z faktem, iz zatgczony
przedmiar stanowi element pomocniczy a obowigzujgce wynagrodzenie jest ryczattowe
prosimy zamieszczenie wszystkich niezbednych przekrojéow poprzecznych oraz czytelnego
projektu drogowego i PZT, z ktérych wynika¢ bedg ilosci i powierzchnie dla wszystkich
projektowanych elementéw matej architektury, sciezek oraz réznych rodzajéw elementow
brzegowych przewidzianych do wbudowania w ramach etapu 3.

Odpowiedz:

Doktadne dane, niezbedne do wyceny zadania i obliczenia ceny nalezy okresli¢ na
podstawie dokumentacji projektowej, SWZ, udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w
tym wszystkich zaktualizowanych dokumentéw oraz przeprowadzonej wizji lokalnej
przeprowadzonej w miejscu budowy.

Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe;j,
jak réwniez wszystkie pozostate koszty, bez ktérych nie mozna nalezycie wykonac
przedmiotowego zaméwienia.

Pytanie nr 21.:

Prosimy o doprecyzowanie co jest podstawg opracowania kosztorysu ofertowego
wymaganego na etapie podpisania umowy, czy jest to przedmiar pomocniczy
Zamawiajgcego zatgczony do dokumentacji przetargowej ?

Odpowiedz:

Zatgczony przedmiar stanowi czes¢ dokumentacji projektowej i jest materiatem
pomocniczym (wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego). Z
uwagi na przyjetg w istotnych postanowieniach umowy zasade wynagrodzenia ryczattowego
za wykonanie przedmiotowego zadania, dokumentacje projektowe bedgce integralng czescig
Specyfikaciji, nie obejmujg przedmiaréw robot zgodnie z § 6 ROZPORZADZENIA MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.



(Dz.U.2021. POZ.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego. Przedmiary robét, jako zatgcznik do Specyfikacji, okreslajg wylgcznie zakres i
wielkos¢ zadania, i nie stanowig podstawy do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Kosztorys ofertowy nie jest wymagany do oferty ( bedzie wymagany do umowy).

Pytanie nr 22:

Prosze o0 =zatgczenie szczegotdbw dotyczgcych pozycji 33 przedmiaru ).
.,Nawierzchnia mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej” - prosze o
podanie sktadu warstwy, technologii rozktadania jakg przewidziat projektant, jak
rébwniez zatgczenie SST

Odpowiedz:

Ponizej dane nawierzchni mineralno-zywicznej, ktérej parametry nie powinny by¢ gorsze niz:
Wytrzymatos$é na $ciskanie: 220,0 MPa (PN-EN 1015-11)

Stan nawierzchni bez uszkodzen po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

Stopien mrozoodpornosci: = F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
Nasigkliwosé: <3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)

Scieralnosé: <1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

Szorstkos¢ SRT: 235(PN-EN 1436)

Skfad warstwy mineralno-zywicznej to mrozoodporna, bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa
zywica epoksydowa oraz ptukane, suszone kruszywa mineralne.

Przyktadowa nawierzchnia w zatgczeniu.

Pytanie nr 23:

Prosze o zalgczenie szczegotdbw dotyczgcych pozycji 34 przedmiaru tj ,Nawierzchnia
zwirowo gliniasta chodnik rozscielany recznie” - prosze o podanie skladu warstwy jakg
przewidziat projektant, jak rowniez zatgczenie SST

Odpowiedz:
Dopuszcza sie rezygnacje wykonania nawierzchni gtéwnych ciggéw pieszych z nawierzchni
gliniano-zwirowej. Zamiennie mozna je wykona¢ z nawierzchni mineralnej wg ST w
zatgczeniu.

Pytanie nr 24:

Na stronie 19 zatgczonego projektu widnieje zapis, ze masy ziemne planuje sie wykorzystac
do wykonania pagoérkéw — prosze o informacje czy catosé mas ziemnych wytworzone w
procesie budowy zostanie zagospodarowana na terenie parku.

Odpowiedz:
W Il etapie realizowanego projektu nie wykonujemy naturalnego placu zabaw. Cato$é
urobku nalezy w wywiez¢ i poddac¢ utylizaciji.

Pytanie nr 25:
Prosze o wiecej szczegotéw dotyczgcych pozycji 20 przedmiaru — obrzeze z belek
drewnianych — grubos¢, wysokos¢ etc.

Odpowiedz:
W Il etapie realizowanego projektu nie wykonujemy obrzezy z belek drewnianych ani
naturalnych nawierzchni z piasku z drewnianymi ktodami.



Pytanie nr 26:
Zwracam sie z prosbg o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie cesji na
wynagrodzenie Wykonawcy dla banku kredytujgcego.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zatgcznika nr 8 do SWZ (wzér umowy) § 12 ust 6:

<Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnoSci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.”

Pytanie nr 27:

W zwigzku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania dla przedmiotowego zadania, na 48
godzin przed terminem zilozenia oferty, zwracam sie z prosbg o przesuniecie terminu
sktadania ofert po 29/05/2024. Prosbe swojg motywuje tym, iz w przypadku otrzymania w
dniu dzisiejszym lub jutrzejszym odpowiedzi, bedzie niewykonalne pozyskac informacje o
wycenie od podwykonawcéw badz dostawcow materiatow dla przedmiotowego zadania, w
tak krotkim czasie. Czas pozyskania wycen wydtuzy sie rowniez ze wzgledu na blisko$¢ dni
wolnych ( weekend). Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojej prosby, ze wzgledu na cheé
przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wydtuzyt termin skfadania ofert w dniu 22.05.2024 r.

Pytanie nr 28:

Prosimy o informacje jakie parametry w przedmiotowych $rodkach dowodowych w kartach
materialowych bedg oceniane? Jakie Zamawiajgcy stawia kryteria réwnowaznosci
proponowanych rozwigzan ?

Odpowiedz:

Zgodnie z art. art. 7 pkt 20 ustawy Pzp, przedmiotowymi srodkami dowodowymi sg srodKi
stuzgce potwierdzeniu zgodnosci oferowanych dostaw, ustug lub robét budowlanych

z wymaganiami, cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia lub
opisie kryteridw oceny ofert, lub wymaganiami zwigzanymi z realizacjg zamowienia.
Szczegdtowe wymogi dot. minimalnych wymiaréw, koloru, wagi, uzytych materiatow,
pojemnosci, sg wskazane w czesci graficznej dokumentaciji projektowe;j.

Szczegotowe zapisy dot. rownowaznosci zawarto w SWZ, Rozdziat IV Opis przedmiotu
zamowienia, ust. 11.

Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne
przyktadowych materiatow, urzgdzen sg parametrami minimalnymi chyba, ze zapis mowi
inaczej.

W przypadku siedzisk betonowych nie bedg wymagane przedmiotowe $rodki dowodowe.

Pytanie nr 29:

Prosimy o informacje z uwagi na to iz niektére elementy matej architektury sag
zaprojektowane indywidualnie na potrzeby projektu czy Zamawiajgcy w catosci dysponuje
prawami autorskimi do przedstawionych wizualizacji, oraz czy wykonanie na podstawie
projektu zamieszczonego w przetargu wszystkich elementéw nie naruszy interesu osob
trzecich ?

Odpowiedz:
tawki zostaty zaprojektowane jako indywidualne obiekty matej architektury na potrzeby
projektu nie korzystajgc z projektdw innych firm.



Inwestor posiada w catosci prawa autorskie do przedstawionych wizualizacji oraz wykonanie
na podstawie projektu zamieszczonego w przetargu wszystkich elementéw malej
architektury nie naruszy interesu oséb trzecich.

Pytanie nr 30:
Prosimy o potwierdzenie, ze prowadzenie potencjalnych badan archeologicznych nie nalezy
do obowigzku Wykonawcy.

Odpowiedz:
Prowadzenie badan archeologicznych jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 31:

Prosimy o informacje czy nadrzedne wymagania Zamawiajgcego co do oferowanych
elementow matej architektury zawarte sg na wizualizacjach elementow, czy w zawartych
opisach?

Odpowiedz:

Wymagania dot. matej architektury zawarte sg w opisach, w czesci graficznej dokumentac;ji
projektowej oraz w uszczegdétowionych odpowiedziach na zadane pytania do postepowania
.Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach” - Etap Il Wykonanie alejek parkowych z elementami matej architektury.

Pytanie nr 32:

Dzieh dobry,

czy Zamawiajgcy zaakceptuje wykonanie obrzezy stalowych z blachy gatunku St235 oraz
ocynkowanie ogniowe i nastepnie pomalowanie farbg proszkowg w dowolnym kolorze?
Parametry techniczne tj. grubo$¢, dlugosé, szerokos¢ pozostang bez zmian.

Odpowiedz:

W zrealizowanym Etapie 1l Wykonanie placu centralnego projektu ,Rewaloryzacja
i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”
zostaly zastosowane obrzeza ze stali kortenskiej. Zamawiajgcy chce kontynuowaé
zastosowanie obrzezy stalowych korten o parametrach:

- dlugosé: 100 cm

- grubosé¢: 2mm

- wysokosc¢: 15 cm

Pytanie nr 33:
Zamawiajgcy przewidziat obowigzek przedtozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkow

dowodowych (karty techniczne i atesty dla montowanych szesciu elementéw matej
architektury) z mozliwoscig przeditozenia stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych
dla rozwigzan rownowaznych. W SWZ nie okreslono parametrow takich rozwigzan
réownowaznych. W takiej sytuacji uzyskanie satysfakcjonujgcych Zamawiajgcego Srodkow
dowodowych na obecnym etapie postepowania jest szczegdlnie utrudnione i istotnie
ogranicza konkurencyjnos¢ Postepowania. Zastrzezenia te odnoszg sie w szczegdlnosci do
taw betonowych. Produkty te majg indywidualny charakter, a karty materiatowe, techniczne
mogg powstac dopiero na etapie produkgcji takich elementow.

Z powyzszych wzgledéw Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane SWZ poprzez
rezygnacje z zobowigzania Wykonawcow do przedktadania wraz z ofertg przedmiotowych
Srodkow dowodowych



Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 28

Zamawiajgcy zamieszcza w dokumentacji postepowania zaktualizowane dokumenty.

Z upowaznienia Burmistrza
llona Wroblewska
Stanowisko ds. zamowien publicznych



