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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straៀy Poៀarnej w Dusznkiach.
Lokalizacja - ul. ᖠw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czᆐᖰci i przyziemi budynków.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie Szczegóᐠowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.

1.4.Zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieᑀ powierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w czᆐᖰciach podziemnych i przyziemiach budynków. Specyfikacja dotyczy wykonywania
robót w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów wykorzystywanych do robót
hydroizolacyjnych, wymagaᑀ w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania i odbiorów
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych np.
przepon metodၐ iniekcji, wciskania blach itp. jak równieៀ wtórnych izolacji pionowych oraz zabezpieczeᑀ
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnၐtrz wilgotnych i mokrych pomieszczeᑀ w
budynkach a takៀe izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujᆐte sၐ w odrᆐbnych Specyfikacjach
Technicznych.

1.5.Okreᖰlenia podstawowe i definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Podᐠoៀe – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byၰ izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoᖰci lub róៀnic poziomów powierzchni
podᐠoៀa.
Warstwa wygᐠadzajၐca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gᐠadkiej powierzchni podᐠoៀa.
Warstwa gruntujၐca – powᐠoka wzmacniajၐca i uszczelniajၐca podᐠoៀe oraz zwiᆐkszajၐca przyczepnoᖰၰ powᐠoki
ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na poᐠၐczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w czᆐᖰci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych,
gdy nie wystᆐpuje hydrostatyczne parcie wody na powᐠokᆐ.
Izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i

uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ᖰciany fundamentowe lub ich fragmenty sၐ poᐠoៀone poniៀej zwierciadᐠa wody gruntowej,

bez wzglᆐdu na rodzaj otaczajၐcego gruntu.

1.6.Ogólne wymagania dotyczၐce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegóᐠowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzၐdzenia dokumentacji podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Powinna ona zawieraၰ co najmniej nastᆐpujၐce informacje i rozwiၐzania:
– charakterystykᆐ warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia

fundamentów,
– dobór i charakterystykᆐ wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obróbek,

uszczelnieᑀ przebiၰ itp.,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejᖰciem

pomiᆐdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby przygotowania podᐠoៀa pod hydroizolacjᆐ oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóᐠy przejᖰcia instalacji przez warstwy hydroizolacji, poᐠၐczeᑀ izolacji pionowych i poziomych oraz zakoᑀczeᑀ

krawᆐdzi poziomych izolacji pionowych, itp.
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czᆐᖰci podziemnych i przyziemiu budynków

naleៀy wykorzystywaၰ takៀe:
........................................................................................................
........................................................................................................

UWAGA: Wymieniၰ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeៀeli zostaᐠy sporzၐdzone
i sၐ niezbᆐdne do wᐠaᖰciwego wykonania robót.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czᆐᖰciach podziemnych i
przyziemiach budynków bᆐdၐce materiaᐠami budowlanymi w myᖰl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mieၰ odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).

2.2.Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót hydroizolacyjnych czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków powinny
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci w krajowych
ocenach technicznych.
2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje siᆐ:
– roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajၐ normy:
– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podajၐ:
a) normy:

– PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
– PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
– masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podajၐ:
a) normy:

– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
– PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
ewentualnie
– PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

– masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.

– lepiki asfaltowe
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Wymagania stawiane lepikom podajၐ normy:
– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
– PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami stosowane na gorၐco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny speᐠniaၰ wymagania norm:
– PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej ᐠၐcznie z

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czᆐᖰci podziemnych – Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci
– PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

– Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiaᐠem hydroizolacyjnym i nie moៀe byၰ stosowana jako powᐠoka

wodochronna (niezaleៀnie od obciၐៀenia wilgociၐ/wodၐ i sposobu mocowania)
2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny speᐠniaၰ wymagania
norm:
– PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej ᐠၐcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czᆐᖰci
podziemnych – Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci

– PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania stawiane szlamom uszczelniajၐcym podaje ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawierajၐce cement
przeznaczone do wykonywania powᐠok hydroizolacyjnych
2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgᐠᆐbnych
Do izolacji wgᐠᆐbnych stosuje siᆐ preparaty penetrujၐce w gᐠၐb podᐠoៀa i tworzၐce izolacjᆐ w podᐠoៀu metodၐ
krystalizacji wgᐠᆐbnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajၐcym podaje ZUAT-15/VI.21/2005
Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacjၐ wgᐠᆐbnၐ. Przy stosowaniu tego typu
materiaᐠów naleៀy stosowaၰ siᆐ do wszelkich wymogów, które muszၐ byၰ speᐠnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiajၐcych siᆐ na pᆐkniᆐciach powierzchni betonowych sᐠuៀၐ preparaty
produkowane na bazie cementów szybkowiၐៀၐcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajၐce wymaganiom
aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych.
2.2.7. Materiaᐠy pomocnicze
Odrᆐbnၐ grupᆐ wyrobów stanowiၐ materiaᐠy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjၐ producenta podstawowych materiaᐠów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, ᖰrodki odtᐠuszczajၐce i zmywajၐce,
– ᐠၐczniki mocujၐce, kotwy, ᖰruby,
– taᖰmy dylatacyjne, uszczelniajၐce,
– woda lub inne preparaty do rozcieᑀczania,
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci
krajowych ocen technicznych.

Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna. Woda pochodzၐca z innych
ហródeᐠ musi odpowiadaၰ wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje, parametry oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne
poszczególnych materiaᐠów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czᆐᖰci
podziemnych i przyziemi budynków, jeៀeli nie zostaᐠy one sprecyzowane w dokumentacji
projektowej.

2.3.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej,
– sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane w sposób

umoៀliwiajၐcy ich peᐠnၐ identyfikacjᆐ (peᐠna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ

do jednostkowego zastosowania uៀytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzၐdzeniem Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐcym dyrektywᆐ Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– posiadajၐ karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzၐdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZ၀DZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajၐce rozporzၐdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w zakresie chemikaliów
(REACH),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
póហniejszymi zmianami) oraz rozporzၐdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowaᑀ substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

– speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia robót hydroizolacyjnych
powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnoᖰci do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków

materiaᐠów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byၰ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniᆐciem i przed dziaᐠaniem promieni
sᐠonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych
opakowaniach w temperaturze powyៀej +5°C a poniៀej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ ukᐠadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podᐠodze, w iloᖰci warstw nie wiᆐkszej niៀ 10. Rolki papy powinny byၰ
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skᐠadowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierajၐcych ᐠatwopalne rozpuszczalniki naleៀy zachowaၰ przepisy
ochrony przeciwpoៀarowej.

Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzᆐt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Przy doborze narzᆐdzi i sprzᆐtu naleៀy uwzglᆐdniၰ równieៀ wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐcy sprzᆐt i narzᆐdzia pomocnicze:
a) do przygotowania podᐠoៀa – mᐠotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysᐠowe, urzၐdzenia do mycia

hydrodynamicznego, urzၐdzenia do czyszczenia strumieniowo-ᖰciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoᖰciomierze elektryczne, przyrzၐdy do badania wytrzymaᐠoᖰci podᐠoៀa,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadᐠem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakᐠadania izolacji z mas powᐠokowych – pᆐdzle, szczotki, waᐠki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze

materiaᐠów izolacyjnych,
d) do ciᆐcia taᖰm, wkᐠadek zbrojၐcych, materiaᐠów rolowych i blach – noៀyczki, noៀyce, noៀe,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do ukᐠadania materiaᐠów rolowych – urzၐdzenia sᐠuៀၐce do odwijania materiaᐠów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce transportu materiaᐠów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaᐠy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaᐠy rolowe naleៀy ustawiaၰ równomiernie obok siebie na
caᐠej powierzchni ᐠadunkowej ᖰrodka transportu i zabezpieczaၰ przed moៀliwoᖰciၐ przesuwania siᆐ w trakcie
przewozu.

ᖠrodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych
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wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaᐠy pᐠynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleៀy chroniၰ przed przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jeៀeli nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodᆐ naleៀy dowoziၰ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach chemicznych lub w
takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ substancje mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

Transport materiaᐠów hydroizolacyjnych i materiaᐠów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moៀe
odbywaၰ siᆐ po wczeᖰniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystၐpienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku moៀna przystၐpiၰ po
zakoᑀczeniu poprzedzajၐcych robót budowlanych i robót mogၐcych stanowiၰ przyczynᆐ uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod roboty izolacyjne a takៀe kontroli materiaᐠów.

W przypadku ukᐠadania izolacji w budynku posadowionym poniៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, w trakcie
robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byၰ obniៀony co najmniej o 30 cm poniៀej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwၐ dociskowၐ).

5.3.Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod hydroizolacje
Podᐠoៀe, na którym stosowane sၐ powᐠoki wodochronne, musi byၰ nieodksztaᐠcalne i przenieᖰၰ wszystkie
oddziaᐠujၐce na nie obciၐៀenia, zwᐠaszcza hydrostatyczne parcie wody (jeៀeli wystᆐpuje). Jego parametry
wytrzymaᐠoᖰciowe (klasᆐ betonu, cegᐠy/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okreᖰla projektant na
podstawie obliczeᑀ oraz analizy.

Opisane poniៀej parametry mogၐ byၰ obniៀone bၐdហ podwyៀszone wymaganiami dokumentacji projektowej.
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczၐce wykonania i przygotowania podᐠoៀy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ na podᐠoៀach:
– betonowych lub ៀelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegᐠy ceramicznej budowlanej peᐠnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych,
– z gᐠadziၐ cementowၐ lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podᐠoៀa pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce
wymagania ogólne:

– powinny byၰ noᖰne i nieodksztaᐠcalne,
– powierzchnia powinna byၰ czysta, odtᐠuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,

ubytków, wypukᐠoᖰci, pᆐkniᆐၰ (luហne czᆐᖰci naleៀy usunၐၰ, wypukᐠoᖰci powyៀej 2 mm zlikwidowaၰ przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagᐠᆐbienia o gᐠᆐbokoᖰci powyៀej 2 mm i rysy o szerokoᖰci wiᆐkszej
niៀ 2 mm wypeᐠniၰ zaprawၐ naprawczၐ zalecanၐ przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– poᐠၐczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieၰ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niៀ 3 cm lub powinny byၰ sfazowane pod kၐtem 45° na szerokoᖰci i wysokoᖰci co najmniej 5 cm od
krawᆐdzi (sposób ich wykonania powinien byၰ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– Tolerancja wymiarowa podᐠoៀa powinna odpowiadaၰ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
speᐠnienia wymagaᑀ naleៀy podjၐၰ decyzjᆐ, czy rzeczywiste odchyᐠki naleៀy skorygowaၰ czy teៀ moៀliwe jest
wykonanie powᐠok hydroizolacyjnych na podᐠoៀu nie speᐠniajၐcym wspomnianych wymagaᑀ. Decyzjᆐ naleៀy
podjၐၰ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przykᐠadowe tolerancje wymiarowe podano poniៀej:

Tablica: Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów zewnᆐtrznych oraz powierzchni konstrukcji ៀelbetowych wg
wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – czᆐᖰၰ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i ៀelbetowe”, ITB, 2013

Odchylenie
Dopuszczaln
a odchyᐠka w

mm
Pᐠaszczyzn i krawᆐdzi ich przeciᆐcia od projektowanego pochylenia:
– na wysokoᖰci 1 m 5
– na caᐠၐ wysokoᖰၰ konstrukcji w fundamentach 20
– na caᐠၐ wysokoᖰၰ konstrukcji w ᖰcianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz sᐠupów podtrzymujၐcych stropy monolityczne 15

Pᐠaszczyzn poziomych od poziomu
• na 1 m pᐠaszczyzny w dowolnym kierunku 5
• na caᐠa pᐠaszczyznᆐ 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu ᐠatၐ o dᐠugoᖰci 2 m, z wyjၐtkiem
powierzchni podporowych
• powierzchni bocznych i spodnich ± 4
• powierzchni górnych ± 8
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Odchylenie
Dopuszczaln
a odchyᐠka w

mm
Dᐠugoᖰci lub rozpiᆐtoᖰci elementów ± 20
Wymiarów przekroju poprzecznego belek, pᐠyt i sᐠupów, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm ± 5
≤ 40 cm ± 8
> 250 cm ± 20
Rzᆐdnych powierzchni dla innych elementów ± 3

Tablica: Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów zewnᆐtrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, czᆐᖰၰ A: „Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2015
Odchyᐠka od pionu
• Na kaៀdej kondygnacji ± 20 mm
• Na wysokoᖰci budynku o trzech lub wiᆐkszej liczbie
kondygnacji ± 50 mm

• Przesuniᆐcie w pionie miᆐdzy sၐsiednimi
kondygnacjami ± 20 mm

Odchyᐠka od poziomu a

• Na kaៀdym metrze ± 10 mm
• Na 10 metrach i caᐠego budynku ± 50 mm
Odchylenie powierzchni muru od pᐠaszczyzny
• Na dwóch metrach ± 10 mm
Gruboᖰၰ ᖰciany
• Warstwy ᖰciany b ± 5 mm lub ± 5% gruboᖰci

warstwy, miarodajna jest wartoᖰၰ
wiᆐksza

• Caᐠej ᖰciany szczelinowej lub muru ± 10 mm
a Odchyᐠka od poziomu jest mierzona wzglᆐdem linii poziomej przeprowadzonej przez

dwa dowolne punkty.b Wyᐠၐczajၐc warstwy o gruboᖰci lub dᐠugoᖰci jednego elementu
murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe elementów murowanych odpowiadajၐ
tolerancji gruboᖰci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ B: Roboty wykoᑀczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia siᆐ nastᆐpujၐce wymagania:

• tynki II kategorii powinny byၰ wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany od rᆐki a
nastᆐpnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna byၰ równa ale szorstka,

• tynki III kategorii powinny byၰ wykonywane jako trójwarstwowe – obrzutka + narzut + gᐠadហ jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna byၰ równa i gᐠadka. Dopuszczalne sၐ ᖰlady wygᐠadzania kielniၐ lub zacierania packၐ o
gᐠᆐbokoᖰci do 1 mm i dᐠugoᖰci do 5 cm w iloᖰci nie przekraczajၐcej 3 szt./10 m2,

• niedopuszczalne sၐ pᆐcherze, wypryski, spᆐcznienia wykwity i zacieki,
– podᐠoៀe powinno byၰ:
Wariant
1

suche (wilgotnoᖰၰ nieprzekraczajၐca 5%),

Wariant
2

wilgotne odpowiednio do wymagaᑀ producenta wyrobów hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (podaၰ wymaganၐ
wilgotnoᖰၰ) ………………………………………… ,

UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko
odpowiedni do wykonywanej hydroizolacji wariant wilgotnoᖰci, a pozostaᐠy wykreᖰliၰ.

– odpowiednio do wymagaᑀ producenta wyrobów hydroizolacyjnych okreᖰlonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podᐠoៀe naleៀy zagruntowaၰ roztworem do gruntowania wᐠaᖰciwym dla rodzaju nakᐠadanej warstwy
izolacyjnej (podaၰ wymagany roztwór do gruntowania) …………………………………………………............ .
Powierzchnia zagruntowana przed uᐠoៀeniem izolacji powinna byၰ caᐠkowicie wyschniᆐta, a powᐠoka gruntujၐca
powinna byၰ równomiernie rozᐠoៀona (ciၐgᐠa) i wykazywaၰ dobrၐ przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa.

5.3.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce podᐠoៀy betonowych i ៀelbetowych
Podᐠoៀa betonowe i ៀelbetowe powinny byၰ wykonane z nastᆐpujၐcych klas betonu:
– beton/ៀelbet zgodny z normၐ PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wᐠaᖰciwoᖰci, produkcja i zgodnoᖰၰ. Za

minimalnၐ klasᆐ betonu przyjmuje siᆐ C8/10, zalecane C12/15).
Nie dopuszcza siᆐ ukᐠadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podᐠoៀy betonowych
wykonanych na pᐠytach styropianowych nie wolno stosowaၰ roztworów zawierajၐcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce podᐠoៀy murowanych
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Mur fundamentowy naleៀy wykonaၰ na zaprawie cementowej.
Podᐠoៀe murowane naleៀy przygotowaၰ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami

producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeᐠnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastᆐpnie zagruntowanie powierzchni.
5.3.4. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce podᐠoៀy z tynku
– na ᖰcianach fundamentowych naleៀy wykonaၰ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub wyៀszej kategorii,

klasy CS III lub CS IV wedᐠug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1:
Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymaᐠoᖰci nie mniejszej niៀ 6 MPa, zaleca siᆐ, aby wytrzymaᐠoᖰၰ tynku wynosiᐠa
10 MPa),

– na cokole naleៀy wykonaၰ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokoᐠowy) II lub
wyៀszej kategorii, klasy CS III lub CS IV wedᐠug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne „Richtlinie für die
fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen”, I
2002 wymagajၐ, aby na podᐠoៀu z cegieᐠ/kamieni/pustaków o wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nieprzekraczajၐcej 6
MPa stosowaၰ tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS III wedᐠug normy PN-EN
998-1:2016-12 o wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie min. 5 MPa, przy czym wartoᖰၰ ta nie powinna byၰ znacznie
przekroczona.

5.4.Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne naleៀy wykonywaၰ w temperaturze otoczenia nie niៀszej niៀ podano w instrukcji producenta
materiaᐠów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczᆐᖰciej temperatury powietrza i podᐠoៀa w czasie
ukᐠadania izolacji powinny byၰ nie niៀsze niៀ +5°C i nie wyៀsze od +30°C. Jednoczeᖰnie temperatury otoczenia i
podᐠoៀa powinny byၰ co najmniej o 3°C wyៀsze od panujၐcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okreᖰlonymi przez producenta stosowanych
preparatów, w czasie deszczu, mៀawki, przy silnym nasᐠonecznieniu i wilgotnoᖰci powietrza przekraczajၐcej 85%. W
przypadku koniecznoᖰci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajၐcych warunków atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnoᖰၰ powietrza roboty naleៀy przeprowadzaၰ pod namiotem, stosujၐc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukᐠadanie izolacji tylko na osᐠoniᆐtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czᆐᖰci budynków znajdujၐcych siᆐ poniៀej poziomu gruntu naleៀy prowadziၰ
w wykopach o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 60 cm. Jeៀeli gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleៀy
wykonaၰ ze skarpami (2,00 m dla skaᐠ zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ᖰcianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleៀy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naᐠoៀeniem izolacji wodochronnej poniៀej poziomu terenu naleៀy obniៀyၰ poziom zwierciadᐠa wody
gruntowej do co najmniej 30 cm poniៀej najniៀszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniៀony poziom zwierciadᐠa wody naleៀy utrzymaၰ przez caᐠy okres wykonywania robót
hydroizolacyjnych bၐdហ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwၐ dociskowၐ.

5.5.Wymagania dotyczၐce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czᆐᖰci podziemnych i
przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” czᆐᖰၰ C – Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych budynków”, ITB, 2016, izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce
wymagania ogólne:
– stanowiၰ ciၐgᐠy i szczelny ukᐠad oddzielajၐcy budynek lub jego czᆐᖰၰ od wody lub pary wodnej (wystᆐpowanie

zᐠuszczeᑀ, zacieków, ᐠysin, spᆐkaᑀ, pᆐcherzy, zmarszczek, faᐠd itp. wad jest niedopuszczalne),
– ᖰciᖰle przylegaၰ do izolowanego podᐠoៀa – nie powinny pᆐkaၰ, a ich powierzchnia powinna byၰ gᐠadka, bez

lokalnych wgᐠᆐbieᑀ lub wybrzuszeᑀ,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciၐgᐠy, przechodziၰ w izolacjᆐ pionowၐ,
– rodzaje, gruboᖰci i iloᖰci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaၰ z dokumentacji projektowej

(dane te powinny byၰ zaprojektowane, przy uwzglᆐdnieniu istniejၐcych warunków gruntowo-wodnych panujၐcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

– izolacja pionowa powinna byၰ wyprowadzona na min. 50 cm powyៀej poziomu okalajၐcego terenu i zakoᑀczona w
sposób uniemoៀliwiajၐcy wnikanie wód opadowych pod izolacjᆐ,

– niedopuszczalne jest ᐠၐczenie w obrᆐbie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziaᐠujၐcych na siebie w
sposób destrukcyjny,

– miejsca przebiၰ izolacji przez przewody, rury, sᐠupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byၰ uszczelnione w
sposób wykluczajၐcy przecieki wody do wnᆐtrza budynku w tym rejonie,

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byၰ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne taᖰmy lub wkᐠadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkᐠadki powinny byၰ wykonane
z tego samego materiaᐠu i o identycznym profilu na caᐠej dᐠugoᖰci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ z nastᆐpujၐcych wyrobów
hydroizolacyjnych:
– lepików asfaltowych
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– roztworów i emulsji asfaltowych
– mas asfaltowych
– mas polimerowo-bitumicznych
– szlamów uszczelniajacych
– krystalicznych zapraw uszczelniajacych
– pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” czᆐᖰၰ C – Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych budynków”, ITB, 2016, wymagania
szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku sၐ
nastᆐpujၐce:
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas

bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osᐠonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

– wymagania dotyczၐce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sၐ takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, róៀnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloᖰci jej warstw,

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podᐠoៀa powinny byၰ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowaᑀ,

5.5.3. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje siᆐ z nastᆐpujၐcych wyrobów
hydroizolacyjnych:
– mas asfaltowych
– mas polimerowo-bitumicznych
– szlamów uszczelniajacych
– krystalicznych zapraw uszczelniajacych
– pap polimerowo-asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” czᆐᖰၰ C – Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych budynków”, ITB, 2016, wymagania
szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych wykonywanych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku sၐ
nastᆐpujၐce:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych oraz bezspoinowych materiaᐠów bitumicznych muszၐ byၰ wykonywane

od strony parcia wody na przegrodᆐ; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogၐ byၰ
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak teៀ od strony przeciwnej – jeៀeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badaᑀ laboratoryjnych (rozwiၐzanie to naleៀy
stosowaၰ tylko jako ostatecznoᖰၰ),

– ᖰcianki dociskowe (np. murowane, z cegᐠy gruboᖰci nie mniejszej niៀ 12 cm) powinny byၰ ustawione na
podkᐠadach ᖰlizgowych z dwóch warstw papy podkᐠadowej,

– wysokoᖰၰ ᖰcianek dociskowych powinna siᆐgaၰ do poziomu o 30 cm wyៀszego od najwyៀszego przewidywanego
poziomu wystᆐpowania wody gruntowej,

– powyៀej ᖰcianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloᖰci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ៀe
krawᆐdហ warstwy wierzchniej jest uᐠoៀona na powierzchni warstwy poᐠoៀonej niៀej, zgodnie z kierunkiem spᐠywu
wody po izolacji,

– w przypadku przejᖰcia sᐠupa przez izolacjᆐ naleៀy zapewniၰ moៀliwoᖰၰ odksztaᐠceᑀ sᐠupa przy zachowaniu
szczelnoᖰci poᐠၐczenia,

– przejᖰcia rur przez izolacjᆐ wodochronnၐ naleៀy wykonaၰ za pomocၐ urzၐdzeᑀ dᐠawicowych.
Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych
– szerokoᖰၰ zakᐠadów arkuszy papy w kaៀdej warstwie powinna wynosiၰ co najmniej 10 cm; naleៀy je wykonywaၰ

zgodnie z kierunkiem spᐠywu wody,
– zakᐠady kaៀdej nastᆐpnej warstwy papy powinny byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem zakᐠadów warstwy spodniej

odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokoᖰci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3
szerokoᖰci arkusza itd.,

– papa na welonie szklanym moៀe stanowiၰ tylko jednၐ warstwᆐ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorၐco w chwili uៀycia powinna wynosiၰ od 160°C do 180°C,
– izolacje wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków powinny byၰ dylatowane w tych samych

miejscach i pᐠaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sၐsiednim
budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które sၐ przeznaczone

do przyklejania do podᐠoៀa oraz sklejania miᆐdzy sobၐ metodၐ zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy pᐠomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powᐠokowej – naleៀy przestrzegaၰ
nastᆐpujၐcych zasad:
– palnik powinien byၰ ustawiony w taki sposób, aby jednoczeᖰnie podgrzewaᐠ podᐠoៀe i wstᆐgᆐ papy od strony

przekᐠadki antyadhezyjnej; jedynym wyjၐtkiem jest klejenie papy na powierzchni pᐠyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza siᆐ ogrzewania podᐠoៀa,
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– dla unikniᆐcia zniszczenia papy dziaᐠanie pᐠomienia powinno byၰ krótkotrwaᐠe, a pᐠomieᑀ palnika powinien byၰ
ciၐgle przemieszczany w miarᆐ nadtapiania masy powᐠokowej,

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzၐce do nadmiernego spᐠywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

– fragment wstᆐgi papy z nadtopionၐ powᐠokၐ asfaltowၐ naleៀy natychmiast docisnၐၰ do ogrzewanego podᐠoៀa
waᐠkiem, o dᐠugoᖰci równej szerokoᖰci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naleៀy dodatkowo przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad:

– powierzchnia podᐠoៀa powinna byၰ dostatecznie gᐠadka i zagruntowana, aby zapewniၰ dobre doklejenie papy do
podᐠoៀa,

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpoᖰrednio po wykonaniu izolacji,
– moៀliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukᐠadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorၐco (np.

metodၐ zgrzewania); w takim przypadku zaleca siᆐ, aby papa samoprzylepna stanowiᐠa pierwszၐ (spodniၐ)
warstwᆐ hydroizolacyjnၐ, gdyៀ wówczas istnieje moៀliwoᖰၰ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepᐠa
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaᐠy rolowe z tworzyw sztucznych mogၐ byၰ mocowane do podᐠoៀa i ᐠၐczone metodၐ:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.

Sposób mocowania i ᐠၐczenia materiaᐠu izolacyjnego musi byၰ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz zaleceniami okreᖰlonymi przez producenta tego materiaᐠu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiaᐠów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje siᆐ:
– folie polietylenowe o gruboᖰci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o gruboᖰci 0,3 mm mogၐ byၰ stosowane tylko w

izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodniၐ warstwၐ bitumo-odpornၐ przeznaczone do ukᐠadania bezpoᖰrednio na izolacji papowej.
Zasady których naleៀy przestrzegaၰ przy ukᐠadaniu hydroizolacji z materiaᐠów rolowych:
– zakᐠady z folii PVC naleៀy ᐠၐczyၰ za pomocၐ rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo

specjalnych klejów i dodatkowo wzdᐠuៀ krawᆐdzi doszczelniaၰ tzw. upᐠynnionၐ foliၐ; dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie folii na
zakᐠadach metodၐ zgrzewania,

– mocowanie mechaniczne w obrᆐbie zakᐠadu polega na osadzeniu ᐠၐczników mocujၐcych w spodniej czᆐᖰci
zakᐠadu, wzdᐠuៀ linii równolegᐠej do krawᆐdzi brzegowej, a nastᆐpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zakᐠadu do warstwy spodniej, pomiᆐdzy krawᆐdziၐ zewnᆐtrznၐ warstwy wierzchniej i liniၐ ᐠၐczników mocujၐcych;
nie naleៀy kleiၰ zakᐠadu nad ᐠၐcznikami mocujၐcymi,

– poszczególne pasma rolowego materiaᐠu hydroizolacyjnego EPDM naleៀy ᐠၐczyၰ na zakᐠadach metodၐ
wulkanizacji lub za pomocၐ specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiaᐠu hydroizolacyjnego (w SST
naleៀy podaၰ rodzaj kleju)

........................................................................................................

........................................................................................................
C. Szlamów uszczelniajၐcych
Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podᐠoៀe naleៀy:
– nanosiၰ preparat na przygotowane, zwilៀone lub wilgotne podᐠoៀe
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powᐠoki przestrzegaၰ zasad podanych w Szczegóᐠowej Specyfikacji

Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukᐠadanej masy hydroizolacyjnej (podaၰ zasady
nanoszenia kolejnych warstw).

........................................................................................................

........................................................................................................
D. Krystalicznych zapraw uszczelniajၐcych
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodၐ krystalizacji wgᐠᆐbnej naleៀy:
– nanosiၰ preparat na przygotowane, zwilៀone lub wilgotne podᐠoៀe, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji

technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podaၰ szczegóᐠowe
wymagania dotyczၐce nanoszenia preparatu).

........................................................................................................

........................................................................................................
Preparaty penetrujၐce w gᐠၐb betonu, po prawidᐠowym ich naniesieniu na podᐠoៀe, mogၐ nie tworzyၰ na jego

powierzchni powᐠoki, poniewaៀ powᐠoka ta nie peᐠni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wᐠaᖰciwၐ izolacjᆐ
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujၐcy w jego porach, pod wpᐠywem znajdujၐcej siᆐ w nim wilgoci.
E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)
Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiaᐠów naleៀy:
– nanosiၰ masᆐ na zagruntowane podᐠoៀe (preparat gruntujၐcy musi byၰ wyschniᆐty)
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powᐠoki przestrzegaၰ zasad podanych w Szczegóᐠowej Specyfikacji

Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukᐠadanej masy hydroizolacyjnej (podaၰ zasady
nanoszenia kolejnych warstw).

........................................................................................................

........................................................................................................
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– jeៀeli jest to wymagane zastosowaၰ systemowၐ siatkᆐ lub wᐠókninᆐ wzmacniajၐcၐ
F: Lepików asfaltowych na zimno i roztworów/emulsji asfatltowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiaᐠów naleៀy:
– nanosiၰ lepik, roztwór lub emulsjᆐ na zagruntowane podᐠoៀe (preparat gruntujၐcy musi byၰ wyschniᆐty)
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powᐠoki przestrzegaၰ zasad podanych w Szczegóᐠowej Specyfikacji

Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukᐠadanej masy hydroizolacyjnej (podaၰ zasady
nanoszenia kolejnych warstw).

........................................................................................................

........................................................................................................

5.5.4. Wymagania dotyczၐce uszczelniania dylatacji i przejᖰၰ rurowych oraz wykonywania obróbek
blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejᖰcia rurowe powinny byၰ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiaᐠów, na podstawie szczegóᐠowych rysunków znajdujၐcych siᆐ w dokumentacji technicznej.

Obróbki blacharskie zabezpieczeᑀ wodochronnych czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku powinny byၰ:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i

wymaganiami Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostaᐠy wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych czᆐᖰci i przyziemi budynków
Przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ jakoᖰci materiaᐠów, które bᆐdၐ
wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podᐠoៀa.
6.2.1. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów
Materiaᐠy hydroizolacyjne uៀyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaၰ
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
– w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ; czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do

obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ opakowaᑀ i ich szczelnoᖰၰ) oraz sposób przechowywania materiaᐠów,
– terminy przydatnoᖰci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podᐠoៀy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku podᐠoៀy:
– betonowych – zgodnoᖰၰ wykonywania z dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymaᐠoᖰၰ i

równoᖰၰ podkᐠadów, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, dopuszczalna wilgotnoᖰၰ i temperatura
podᐠoៀa, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajၐcych elementów metalowych,

– murów z cegᐠy, kamienia i bloczków betonowych – zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymaᐠoᖰၰ, dokᐠadnoᖰၰ wykonania z uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ SST, wypeᐠnienie
spoin, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ lub wymaganej przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnoᖰၰ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajၐcych elementów metalowych,

– gᐠadzi i tynków cementowych – zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i SST, w tym: sztywnoᖰၰ
podkᐠadu, równoᖰၰ i wyglၐd powierzchni, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wilgotnoᖰၰ i
temperatura gᐠadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajၐcych elementów
metalowych.

Niezaleៀnie od rodzaju podᐠoៀa kontroli ponadto podlegajၐ:
– styki róៀnych pᐠaszczyzn (krawᆐdzie, naroៀa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczၐce przygotowania podᐠoៀy deklarowane przez producenta materiaᐠów

hydroizolacyjnych, w tym dotyczၐce gruntowania podᐠoៀa.
Wyglၐd powierzchni podᐠoៀa naleៀy oceniၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci 0,5-1 m, w rozproszonym ᖰwietle dziennym lub

sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ ᐠaty o dᐠugoᖰci 2,0 m, przyᐠoៀonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kaៀde 20 m2 podᐠoៀa i przez pomiar jego odchylenia od ᐠaty z dokᐠadnoᖰciၐ do 1
mm, na zgodnoᖰၰ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia na powierzchni
podkᐠadu powinny byၰ nie wiᆐksze niៀ 2 mm. Pᆐkniᆐcia na powierzchni o szerokoᖰci powyៀej 2 mm powinny byၰ
wypeᐠnione. Zapylenie powierzchni naleៀy oceniၰ przez przetarcie powierzchni suchၐ, czystၐ rᆐkၐ.

Sprawdzenie wytrzymaᐠoᖰci podᐠoៀa na odrywanie powinno byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegóᐠowej
Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnoᖰၰ i temperaturᆐ podᐠoៀa naleៀy oceniၰ przy uៀyciu odpowiednich przyrzၐdów (wilgotnoᖰciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkoᖰci promienia zaokrၐglenia lub wielkoᖰci skosów styków róៀnych pᐠaszczyzn podᐠoៀy naleៀy
przeprowadziၰ za pomocၐ szablonu, na zgodnoᖰၰ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
Pozostaᐠe badania naleៀy przeprowadziၰ metodami opisanymi w odpowiednich SST.
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Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacjၐ
projektowၐ, niniejszၐ SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny byၰ przeprowadzane przy wykonywaniu kaៀdej warstwy. Powinny one
obejmowaၰ sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,
– poprawnoᖰci zagruntowania podᐠoៀy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniajၐcy ich ciၐgᐠoᖰၰ i

szczelnoᖰၰ,
– poprawnoᖰci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawnoᖰci obrobienia przebiၰ i przejᖰၰ przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolacjᆐ,
– na bieៀၐco, w trakcie realizacji kaៀdej warstwy, iloᖰci zuៀywanych materiaᐠów izolacyjnych,
– przestrzegania pozostaᐠych wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.

niniejszej SST, w tym: wymagaᑀ dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów, iloᖰci i gruboᖰci nanoszonych warstw,
wielkoᖰci zakᐠadów, dokᐠadnoᖰci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce
wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
– prawidᐠowoᖰci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebiၰ i przejᖰၰ przez izolacjᆐ, przerw roboczych, dylatacji i zakoᑀczeᑀ

krawᆐdzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbᆐdne sၐ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w

trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powᐠokowych z mas przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ po ich caᐠkowitym wyschniᆐciu i

utwardzeniu.
Badania techniczne naleៀy przeprowadzaၰ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoᖰci wzglᆐdnej

powietrza nieprzekraczajၐcej 65%.
Ocena jakoᖰci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego (równoᖰci, ciၐgᐠoᖰci, miejsc przebiၰ i dylatacji oraz zakoᑀczeᑀ krawᆐdzi

izolacji),
– sprawdzenie iloᖰci warstw i ich gruboᖰci,
– sprawdzenie szczelnoᖰci izolacji,
– sprawdzenie przyczepnoᖰci lub przylegania izolacji do podᐠoៀa,
– sprawdzenie pozostaᐠych wymagaᑀ okreᖰlonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podᐠoៀa moៀna przeprowadziၰ wzrokowo i za pomocၐ mᐠotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaៀde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjၐtkowych przypadkach, metodami niszczၐcymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mᐠotkiem charakterystyczny gᐠuchy dហwiᆐk ᖰwiadczy o nieprzyleganiu i niezwiၐzaniu izolacji z
podᐠoៀem.

Sprawdzenia gruboᖰci powᐠok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moៀna dokonaၰ metodami nieniszczၐcymi
w trakcie ich nakᐠadania (za pomocၐ specjalnych blaszek pomiarowych – 20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100
m2 izolowanej powierzchni) lub niszczၐcymi (poprzez wyciᆐcie próbek z tzw. próbek ᖰwiadków przechowywanych po
naᐠoៀeniu masy w wykopie) po ich wyschniᆐciu, wykonujၐc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powᐠoki lecz nie mniej niៀ 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza siᆐ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwiniᆐciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siᆐ w ᖰwietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrၐca siᆐ
powierzchnie otworów, sᐠupów, pilastrów itp. wiᆐksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowiၐ one odrᆐbne pozycje przedmiarowe, oblicza siᆐ w metrach.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaᐠa sporzၐdzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
16

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajၐcymi
zakryciu sၐ podᐠoៀa i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podᐠoៀy musi byၰ dokonany
przed rozpoczᆐciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór kaៀdej ulegajၐcej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uᐠoៀeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podᐠoៀy naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badaᑀ
naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi podᐠoៀy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreᖰlonymi w
pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej ST. Wyniki badaᑀ naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi poszczególnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ podᐠoៀa lub poszczególne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidᐠowo, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ SST i zezwoliၰ na
przystၐpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badaᑀ jest negatywny podᐠoៀe lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia
nieprawidᐠowoᖰci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badania nieodebranego
podᐠoៀa lub nieprzyjᆐtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu oraz materiaᐠów naleៀy zapisaၰ
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego
rozliczenia robót

jeៀeli umowa takၐ
formᆐ 

przewiduje.

8.4.Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej
dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu uៀytych materiaᐠów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostᆐpnieniu

na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,
– protokoᐠy odbioru robót ulegajၐcych zakryciu,
– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów,
– wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czᆐᖰci i przyziemia budynku powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki
badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem
merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny hydroizolacja nie powinna byၰ przyjᆐta. W takim wypadku
naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
– jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci izolacji z wymaganiami

okreᖰlonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawiၰ jၐ ponownie do odbioru,
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– jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika, nie powodujၐ nieszczelnoᖰci
hydroizolacji oraz nie ograniczajၐ jej trwaᐠoᖰci, zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru
koᑀcowego z jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

– w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest usunၐၰ wadliwie
wykonanၐ izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ lub wodochronnၐ, wykonaၰ jၐ ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy. Protokóᐠ

powinien zawieraၰ:
– ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
– ocenᆐ wyników badaᑀ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
– stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czᆐᖰci
podziemnej i przyziemiu budynku po uៀytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich
koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci za wykonany i odebrany zakres robót hydroizolacyjnych w
podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku

Wariant
1
Podstawy rozliczenia robót hydroizolacyjnych stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i iloᖰci robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
SST.

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujၐce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku, uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na

wysokoᖰci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
– przygotowanie podᐠoៀy,
– demontaៀ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej ST (opisaၰ sposób usuniᆐcia

pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
…………………………………………………………...…

– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
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– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej (opisaၰ sposób utylizacji),

…………………………………………………………………………………………….…….…………………………………
……………………………………………………..…….… .

– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: Koszty ewentualnego obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej naleៀy
rozliczyၰ wg jednego z niៀej przedstawionych sposobów.

Sposób I
Ceny jednostkowe obejmujၐ równieៀ koszty obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej.
Sposób II
Ceny jednostkowe nie obejmujၐ kosztów obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej. Koszty wykonania tych
robót bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGI:
1. W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko jeden

sposób rozliczenia kosztów ewentualnego obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej
(treᖰci dotyczၐce niewybranego sposobu lub obydwu sposobów, w przypadku
niewystᆐpowania koniecznoᖰci obniៀania poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej, naleៀy
usunၐၰ).

2. Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ naleៀy rozliczyၰ wg jednego z
niៀej przedstawionych sposobów:

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób II
Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a takៀe pomostów i barier zabezpieczajၐcych. Koszty tych
rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko
jeden sposób rozliczenia rusztowaᑀ wybrany przez Zamawiajၐcego (treᖰci dotyczၐce
niewybranego sposobu naleៀy usunၐၰ).
Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant
2
Podstawᆐ rozliczania robót hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa za okreᖰlony
zakres robót obejmujၐcy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czᆐᖰci podziemnych i
przyziemnych budynków.

Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemiu
budynków uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwiၐzanych takich
jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót

hydroizolacyjnych, niezaleៀnie od wysokoᖰci ich wykonania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie podᐠoៀy,
– demontaៀ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obniៀenie poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej (jeៀeli wystᆐpuje?),
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
………………………………………………………………………………………..…………
.………………………………………………………………………………………..…….…..

– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji technicznej (opisaၰ sposób utylizacji),



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaᐠa sporzၐdzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
19

………………………………………………………………………………………..…………
.………………………………………………………………………………………..…….…..

– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: W Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko przyjᆐty w
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robót, a pozostaᐠy wariant wykreᖰliၰ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-24620:1998 

PN-B-24620:1998/Az1:20
04

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997 
PN-B-24002:1997/Ap1:20
01

Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5. PN-EN

15814+A2:2015-02
Grubowarstwowe powᐠoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania
(wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami
stosowane na gorၐco.

7. PN-EN
13969:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej ᐠၐcznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej czᆐᖰci podziemnych – Definicje i
wᐠaᖰciwoᖰci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej ᐠၐcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czᆐᖰci podziemnych – Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci
(wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
– Definicje i wᐠaᖰciwoᖰci (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wᐠaᖰciwoᖰci, produkcja i zgodnoᖰၰ
(wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: Zaprawa
tynkarska (wersja angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Metody badaᑀ – Pomiar przyczepnoᖰci przez
odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badaᑀ zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 12: Okreᖰlenie
przyczepnoᖰci do podᐠoៀa stwardniaᐠych zapraw do
tynkowania zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement – Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci
dotyczၐce cementów powszechnego uៀytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Czᆐᖰၰ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnoᖰci (wersja angielska).

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze
(norma wycofana).

19. ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe
modyfikowane.

20. ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawierajၐce cement przeznaczone do wykonywania
powᐠok hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych
krystalizacjၐ wgᐠᆐbnၐ.

22. Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes
sowie des Anschlusses der Außenanlagen”, I 2002.

23. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V.
2010.

24. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit
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flexiblen Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
– Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),
– Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0

poz. 1203, z póហniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z

póហniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1834, z póហniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐce

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐce dyrektywᆐ Rady
89/106/EWG.

– Rozporzၐdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporzၐdzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajၐce rozporzၐdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w
zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajၐcego rozporzၐdzenie w sprawie oznakowania
opakowaᑀ substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,
poz. 145 z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajၐce i uchylajၐce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajၐce rozporzၐdzenie (WE) nr 1907/2006.

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporzၐdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

– Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeᑀ produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajၐcych zagroៀenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobów zawierajၐcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

10.4. Obwieszczenia
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez

Komisjᆐ Europejskၐ na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” czᆐᖰၰ C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5

„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych budynków. ITB, 2016
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, tom 1, czᆐᖰၰ 3, wydanie Arkady – 1990

r.
– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
– Maciej Rokiel – Hydroizolacje podziemnych czᆐᖰci budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne

wykonania i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.
– Poradnik. Ochrona przed wilgociၐ i korozjၐ biologicznၐ w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.

Grupa Medium, 2014
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – czᆐᖰၰ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:

Konstrukcje betonowe i ៀelbetowe” ITB, 2013 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, czᆐᖰၰ A: „Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3:

„Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ B: Roboty wykoᑀczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,
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ITB, 2011 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.


