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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straៀy Poៀarnej w Dusznkiach.
Lokalizacja - ul. ᖠw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru
montaៀu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montaៀu drzwi
balkonowych i okien, dla których okreᖰlono szczególne warunki dotyczၐce dymoszczelnoᖰci i odpornoᖰci ogniowej.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie Szczegóᐠowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.

1.4.Zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy montaៀu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:
– przygotowanie oᖰcieៀy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolacjᆐ oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem specyfikacji jest takៀe okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów wykorzystywanych do
montaៀu okien i drzwi balkonowych oraz wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania i odbiorów robót montaៀowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaᑀ dotyczၐcych montaៀu drzwi balkonowych i okien, dla których
okreᖰlono szczególne warunki odnoszၐce siᆐ do dymoszczelnoᖰci i odpornoᖰci ogniowej.

1.5.Okreᖰlenia podstawowe i definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami, w szczególnoᖰci PN-B-91000, oraz
okreᖰleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Okno – ruchomy lub staᐠy element budowlany sᐠuៀၐcy do zamykania otworu w ᖰcianie lub dachu, który zapewnia
odpowiedniၐ izolacyjnoᖰၰ i przepuszczalnoᖰၰ ᖰwiatᐠa oraz umoៀliwia wentylacjᆐ. Okno skᐠada siᆐ z oᖰcieៀnicy i z
jednego lub wiᆐcej oszklonych skrzydeᐠ (staᐠych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oᖰcieៀnicy.
Oᖰcieៀnica – element stanowiၐcy obramowanie okna lub drzwi, umoៀliwiajၐcy zamocowanie ich do struktury
budynku.
Krosno – rama zastᆐpujၐca oᖰcieៀnicᆐ lub stanowiၐca jej uzupeᐠnienie od strony zewnᆐtrznej. Gruboᖰၰ elementów
krosna jest mniejsza od szerokoᖰci.
Skrzydᐠo – ruchoma czᆐᖰၰ okna (naᖰwietla), drzwi lub wrót zamocowana w oᖰcieៀnicy, kroᖰnie lub bezpoᖰrednio w
otworze budowlanym.
Skrzydᐠo prawe – skrzydᐠo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oᖰcieៀnicy (kroᖰnie) lub bezpoᖰrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazówek zegara.
Skrzydᐠo lewe – skrzydᐠo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oᖰcieៀnicy (kroᖰnie) lub bezpoᖰrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazówek zegara.
Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany majၐcy cechy konstrukcyjne okna, speᐠniajၐcy jednoczeᖰnie funkcjᆐ
okna i drzwi; okno o wysokoᖰci drzwi umoៀliwiajၐce dostᆐp lub przejᖰcie.
ᖠlemiᆐ – poziomy ksztaᐠtownik znajdujၐcy siᆐ miᆐdzy dolnym a górnym ramiakiem oᖰcieៀnicy, wystᆐpujၐcy w
przypadku stosowania poziomego podziaᐠu otworu okiennego lub drzwiowego.
Nadproៀe – element konstrukcyjny znajdujၐcy siᆐ nad górnym poziomym ramiakiem oᖰcieៀnicy.
Naᖰwietle – ruchomy lub staᐠy element ᖰciany, usytuowany pomiᆐdzy ᖰlemieniem i nadproៀem drzwi
przepuszczajၐcy ᖰwiatᐠo pomiᆐdzy pomieszczeniami. Naᖰwietle skᐠada siᆐ z oᖰcieៀnicy i oszklonego skrzydᐠa lub z
samej oszklonej oᖰcieៀnicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe majၐce jednၐ warstwᆐ skrzydeᐠ, w których zamiast
oᖰcieៀnicy wystᆐpuje krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe majၐce jednၐ warstwᆐ skrzydeᐠ, szklonych
szybami zespolonymi.
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Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie warstwy skrzydeᐠ, w którym skrzydᐠo
zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne poᐠၐczone jest w jeden zespóᐠ.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie warstwy skrzydeᐠ, w którym na
zewnᆐtrznej stronie oᖰcieៀnicy jest umocowane krosno, umoៀliwiajၐce otwieranie skrzydeᐠ zewnᆐtrznych do wewnၐtrz
pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe póᐠskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie warstwy skrzydeᐠ, w którym na
zewnᆐtrznej stronie progu i nadproៀa sၐ umocowane kroᖰniaki, umoៀliwiajၐce otwieranie skrzydeᐠ zewnᆐtrznych do
wewnၐtrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe oᖰcieៀnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie warstwy skrzydeᐠ, w
którym skrzydᐠa zewnᆐtrzne otwierajၐ siᆐ na zewnၐtrz a wewnᆐtrzne do wewnၐtrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy ma
jedno skrzydᐠo.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy ma
dwa skrzydᐠa umieszczone obok siebie.
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy ma trzy lub wiᆐcej skrzydeᐠ
umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzᆐdowe – okno, które w widoku miᆐdzy progiem i nadproៀem ma jedno skrzydᐠo lub jeden rzၐd skrzydeᐠ.
Okno dwu-, trój- i wielorzᆐdowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku miᆐdzy progiem i nadproៀem ma dwa,
trzy lub wiᆐcej rzᆐdów skrzydeᐠ umieszczonych nad sobၐ.
Okno nieotwierane (staᐠe) – okno, w którym szyby osadzone sၐ bezpoᖰrednio w oᖰcieៀnicy lub kroᖰnie.
Okno otwierane staᐠe – okno zawierajၐce jedno lub wiele skrzydeᐠ otwieranych oraz nieotwierane szklone czᆐᖰci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydᐠa sၐ otwierane przez ich obrót
wzglᆐdem osi pionowej przechodzၐcej przez boczne krawᆐdzie skrzydeᐠ.
Okno, naᖰwietle uchylne – okno, naᖰwietle, w którym sၐ skrzydᐠa otwierane przez obrót wzglᆐdem osi poziomej,
przechodzၐcej przez dolnၐ krawᆐdហ skrzydᐠa.
Okno odchylne – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez obrót wzglᆐdem osi poziomej, przechodzၐcej przez
górnၐ krawᆐdហ skrzydᐠa.
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez obrót wzglᆐdem osi pionowej nieprzechodzၐcej przez
krawᆐdzie skrzydᐠa.
Okno przechylne – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane wzglᆐdem osi poziomej nie- przechodzၐcej przez
krawᆐdzie skrzydᐠa.
Okno przesuwane – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez przesuniᆐcie w kierunku poziomym lub pionowym w
pᐠaszczyហnie równolegᐠej do pᐠaszczyzny ᖰciany.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) – rozprᆐៀne ᐠၐczniki metalowe lub z rozporowၐ czᆐᖰciၐ tworzywowၐ,
przeznaczone do bezpoᖰredniego montaៀu okien i drzwi balkonowych.
Wkrᆐty ramowe – specjalne wkrᆐty z gwintem na caᐠej dᐠugoᖰci, przeznaczone do bezpoᖰredniego montaៀu okien i
drzwi balkonowych.
Klocki dystansowe – klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze
(usuwane po zamontowaniu okna).
Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodksztaᐠcalne pod wpᐠywem obciၐៀeᑀ lub zmian temperatury
i wilgoci) zapewniajၐce skuteczne przeniesienie ciᆐៀaru okna na oᖰcieៀe, z reguᐠy wykonane z tworzywa sztucznego
lub twardego, impregnowanego drewna.
Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej (wysuniᆐtych
poza lico muru), pozwalajၐcy na regulacjᆐ poᐠoៀenia okna po zamocowaniu w oᖰcieៀu.
Jednostka ᐠadunkowa kontenerowa – jednostka ᐠadunkowa uformowana przy uៀyciu kontenera.

1.6.Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania
dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja montaៀu okien i drzwi balkonowych
Montaៀ okien i drzwi balkonowych naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporzၐdzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Przy wykonywaniu robót montaៀowych okien i drzwi balkonowych naleៀy wykorzystywaၰ takៀe:
........................................................................................................
........................................................................................................

UWAGA: Wymieniၰ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeៀeli zostaᐠy
sporzၐdzone i sၐ niezbᆐdne do wᐠaᖰciwego wykonania robót.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–
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–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane przy montaៀu okien i drzwi balkonowych, bᆐdၐce wyrobami budowlanymi w myᖰl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzၐdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐcego dyrektywᆐ Rady
89/106/EWG, mogၐ byၰ wprowadzone do obrotu lub udostᆐpniane na rynku krajowym, jeៀeli nadajၐ siᆐ do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadajၐcym ich wᐠaᖰciwoᖰciom uៀytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ៀe ich wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ – prawidᐠowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których majၐ byၰ one zastosowane w sposób trwaᐠy – speᐠnienie
podstawowych wymagaᑀ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiaᐠy wykorzystywane do montaៀu okien i drzwi balkonowych powinny byၰ wprowadzone do obrotu

lub udostᆐpnione na rynku krajowym zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami, a wiᆐc posiadaၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ

wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm lub z europejskၐ ocenၐ technicznၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nieobjᆐte normၐ zharmonizowanၐ – dla której

zakoᑀczyᐠ siᆐ okres koegzystencji – i dla których nie zostaᐠa wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ (do koᑀca okresu waៀnoᖰci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a póហniej krajowၐ ocenၐ technicznၐ), bၐdហ uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym paᑀstwie czᐠonkowskim Unii Europejskiej lub w paᑀstwie czᐠonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostᆐpniane na rynku krajowym sၐ nieobjᆐte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporzၐdzenia Nr 305/2011, a ich
wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób okreᖰlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostᆐpnianym na rynku krajowym dostarcza siᆐ informacje o jego
wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paᑀstwa, w którym wyrób budowlany zostaᐠ
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsᐠugi oraz informacje dotyczၐce zagroៀenia dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uៀytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiaᐠów powinno umoៀliwiaၰ identyfikacjᆐ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2.Rodzaje materiaᐠów
Materiaᐠy i wyroby stosowane przy montaៀu okien i drzwi balkonowych:
– okna i drzwi balkonowe,
– obróbki,
– materiaᐠy uszczelniajၐce,
– inne wyroby i materiaᐠy.

Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót montaៀowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaၰ
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci w krajowych ocenach
technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaၰ wᐠaᖰciwoᖰci eksploatacyjne okreᖰlone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okreᖰliၰ materiaᐠ (materiaᐠy), z których okna i drzwi balkonowe sၐ wykonane, ᐠၐcznie z
wszelkimi zastosowanymi powᐠokami i/lub ᖰrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byၰ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementów skᐠadowych, majၐcych wpᐠyw na trwaᐠoᖰၰ wyrobów przy ich uៀytkowaniu, poprzez
powoᐠanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien równieៀ podaၰ informacje dotyczၐce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czᆐᖰci
podlegajၐcych wymianie.

Wymagane wᐠaᖰciwoᖰci okien i drzwi balkonowych powinny byၰ okreᖰlone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 „Odrᆐbne okreᖰlanie wᐠaᖰciwoᖰci dla okien” i sklasyfikowane
wedᐠug tablicy 1 „Klasyfikacja wᐠaᖰciwoᖰci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
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Rozwiၐzania materiaᐠowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoᖰciowymi, parametry techniczne oraz
wᐠaᖰciwoᖰci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny byၰ zgodne z
dokumentacjၐ projektowၐ.
Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania w zakresie:
a) rozwiၐzaᑀ materiaᐠowo-konstrukcyjnych i jakoᖰci wykonania
........................................................................................................
........................................................................................................

b) parametrów technicznych
........................................................................................................
........................................................................................................

c) wᐠaᖰciwoᖰci eksploatacyjnych
........................................................................................................
........................................................................................................

nieokreᖰlone w dokumentacji projektowej.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnej budowy
(dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rozwiၐzania materiaᐠowo-konstrukcyjne, parametry techniczne
oraz wᐠaᖰciwoᖰci eksploatacyjne okien i drzwi, które powinny byၰ speᐠnione, a nie zostaᐠy
podane w dokumentacji projektowej.
2.2.2. Obróbki
Parapety zewnᆐtrzne oraz wewnᆐtrzne, a takៀe obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiaᐠy, z których wyroby
sၐ wykonywane powinny speᐠniaၰ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci
krajowych ocen technicznych.
2.2.3. Materiaᐠy uszczelniajၐce
Do wykonywania uszczelnieᑀ miᆐdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a ᖰcianၐ mogၐ byၰ stosowane, w zaleៀnoᖰci
od rodzaju uszczelnienia (zewnᆐtrzne, ᖰrodkowe – izolacja termiczna, wewnᆐtrzne), materiaᐠy zestawione w tablicy 1
niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materiaᐠy uszczelniajၐce i izolacyjne stosowane do wypeᐠniania szczelin miᆐdzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a oᖰcieៀem

Warstwa zewnᆐtrzna
(uszczelnienie)

Warstwa ᖰrodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnᆐtrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana taᖰma rozprᆐៀna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna
Taᖰma paroprzepuszczalna
Taᖰma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowa
jednoskᐠadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwuskᐠadnikowa
Weᐠna mineralna
Korek

Impregnowana taᖰma
rozprᆐៀna paroszczelna
Folia paroszczelna
Folia elastyczna
paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Taᖰma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszc
zalna
Taᖰma paroszczelna

Wymienione materiaᐠy nie mogၐ wydzielaၰ szkodliwych substancji oraz wchodziၰ w reakcje chemiczne z
otaczajၐcymi je elementami i zmieniaၰ wᐠaᖰciwoᖰci pod wpᐠywem temperatury.

Stosowane materiaᐠy uszczelniajၐce powinny byၰ zgodne z rozwiၐzaniami przyjᆐtymi w dokumentacji projektowej a
takៀe speᐠniaၰ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiaᐠy
Przy montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje siᆐ takៀe inne wyroby i materiaᐠy:
• elementy mocujၐce okno/drzwi balkonowe w oᖰcieៀu:

– koᐠki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– ᖰruby, wkrᆐty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkᐠadki, kၐtowniki stalowe, konsole,

• elementy wykoᑀczeniowe:
– listwy maskujၐce poᐠၐczenia okien w zestawy,
– kၐtowniki, ၰwierၰwaᐠki i listwy maskujၐce poᐠၐczenie styku ramy i tynku oᖰcieៀa.
Stosowane materiaᐠy i wyroby inne powinny byၰ zgodne z rozwiၐzaniami przyjᆐtymi w dokumentacji projektowej, a

takៀe speᐠniaၰ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
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producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujၐce powinny byၰ dostosowane do rodzaju ᖰciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i

sposobu ich mocowania.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnej budowy
(dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ konkretne rozwiၐzania materiaᐠowe dla obróbek, materiaᐠów
uszczelniajၐcych oraz innych wyrobów i materiaᐠów, jeៀeli nie zostaᐠy one sprecyzowane w
dokumentacji projektowej.

2.3.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów do montaៀu okien i drzwi balkonowych
Wyroby i materiaᐠy do montaៀu okien i drzwi balkonowych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce
warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej,
– kaៀda jednostka ᐠadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietᆐ identyfikacyjnၐ,
– wyroby i materiaᐠy konfekcjonowane sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia

zamkniᆐcia) i oznakowane w sposób umoៀliwiajၐcy ich peᐠnၐ identyfikacjᆐ (peᐠna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu materiaᐠów i wyrobów budowlanych, zgodnie z

wᐠaᖰciwymi przepisami, do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowych, certyfikatów oᖰwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnoᖰci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki
wyrobów, informacje o zawartoᖰci substancji niebezpiecznych, itp.,

– speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia montaៀu okien i drzwi
balkonowych powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem terminów przydatnoᖰci do stosowania odpowiednich
wyrobów).
Przyjᆐcie wyrobów i materiaᐠów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

2.4.Warunki przechowywania materiaᐠów i wyrobów do montaៀu okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych naleៀy przechowywaၰ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjၐtkiem wyrobów uformowanych w jednostki ᐠadunkowe kontenerowe, naleៀy
przechowywaၰ w magazynach póᐠotwartych lub zamkniᆐtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostaᐠe wyroby i materiaᐠy powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentów oraz wymaganiami wᐠaᖰciwych dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bၐdហ
aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostaᐠych wyrobów i materiaᐠów powinno byၰ
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniᆐciem i przed
dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych opakowaniach, w
temperaturze powyៀej +5°C a poniៀej +35°C.

Podᐠogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byၰ utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza siᆐ
w pomieszczeniach magazynowych póᐠotwartych stosowanie nieutwardzonego podᐠoៀa, ale wówczas okna i/lub drzwi
balkonowe naleៀy ustawiaၰ na legarach uᐠoៀonych równolegle do siebie. Wysokoᖰၰ legarów powinna wynosiၰ co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe naleៀy ustawiaၰ w odlegᐠoᖰci co najmniej 1,0 m od czynnych urzၐdzeᑀ
grzejnych. Naleៀy je przechowywaၰ w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczajၐcy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunków bezpieczeᑀstwa. W zaleៀnoᖰci od stopnia wykoᑀczenia powierzchni okien i drzwi
balkonowych oraz rodzaju podᐠoៀa w magazynie, wyroby naleៀy przechowywaၰ zgodnie z zasadami podanymi w
tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleៀnoᖰci od stopnia wykoᑀczenia
powierzchni wyrobów oraz rodzaju podᐠoៀa w magazynie

Lp. Rodzaj podᐠoៀa w
magazynie

Rodzaje wyrobów
okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe

z tworzyw sztucznych

gruntowane

jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykoᑀczone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo

w
paletach

sᐠupkowyc
h
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1 2 3 4 5 6 7
1. Podᐠoៀe

nieutwardzone
(na legarach)

W jednej
warstwie na
progu
oᖰcieៀnicy

Na progu
oᖰcieៀnicy; 
okna w
warstwach do
ᐠၐcznej
wysokoᖰci 2 m,
drzwi balkonowe
w jednej
warstwie

– W jednej
warstwie na
progu
oᖰcieៀnicy

–

2. Podᐠoៀe
utwardzone

Na legarach w
dwóch lub
trzech
warstwach

W dwóch
lub trzech
warstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byၰ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzᆐt i narzᆐdzia do montaៀu okien i drzwi balkonowych
Montaៀ okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzᆐtu.

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi i sprzᆐtu, które nie spowodujၐ niekorzystnego wpᐠywu
na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska, a takៀe bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujၐcych montaៀ okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzᆐdzi i sprzᆐtu naleៀy uwzglᆐdniၰ
wymagania producenta stosowanych materiaᐠów i wyrobów.

Przy montaៀu okien i drzwi balkonowych naleៀy wykorzystywaၰ odpowiednie narzᆐdzie, elektronarzᆐdzia i sprzᆐt
do:
a) sprawdzania wymiarów i pᐠaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oᖰcieៀach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania montaៀu na wysokoᖰci wymagajၐcej uៀycia rusztowaᑀ.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce ᖰrodków transportu
Wyroby i materiaᐠy do montaៀu okien i drzwi balkonowych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczၐce ᖰrodków transportu oraz zasady ᐠadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
ᖰrodkach transportu powinny byၰ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostaᐠych wyrobów i materiaᐠów powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczၐcych tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3.Zasady ᐠadowania okien i drzwi balkonowych na ᖰrodki transportu
4.3.1. ᐐadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby naleៀy ustawiaၰ w jednej warstwie, pionowo w rzᆐdach tak, aby pᐠaszczyzny skrzydeᐠ byᐠy równolegᐠe do
podᐠuៀnej osi pojazdu, z tym ៀe okna – na progach oᖰcieៀnic, drzwi balkonowe – na stojakach oᖰcieៀnic. Wyroby
nieszklone, w których elementy okuၰ zamykajၐcych wystajၐ ponad powierzchniᆐ skrzydᐠa, naleៀy przesunၐၰ
wzglᆐdem siebie o szerokoᖰၰ skrzydᐠa okiennego.
4.3.2. ᐐadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby naleៀy ustawiaၰ pionowo w rzᆐdach tak, aby pᐠaszczyzny skrzydeᐠ byᐠy równolegᐠe do podᐠuៀnej osi wagonu
(ᖰrodka pᐠywajၐcego), z tym ៀe:
a) okna – na progach oᖰcieៀnic,
b) drzwi balkonowe:

– o wysokoᖰci oᖰcieៀnicy mniejszej od wysokoᖰci bocznych ᖰcian wagonu na progu oᖰcieៀnicy,
– o wysokoᖰci oᖰcieៀnicy wiᆐkszej od wysokoᖰci bocznych ᖰcian wagonu na stojaku oᖰcieៀnicy.
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykajၐce wystajၐ ponad powierzchniᆐ skrzydᐠa, naleៀy przesunၐၰ

wzglᆐdem siebie o szerokoᖰၰ ramiaka skrzydᐠa.
Zaleca siᆐ ᐠadowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, ៀe wysokoᖰၰ bloku nie moៀe

przekroczyၰ wysokoᖰci bocznych ᖰcian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w ᖰrodkach transportowych
Ustawione wyroby w ᖰrodkach transportowych naleៀy ᐠၐczyၰ w bloki. Poᐠၐczenia powinny zapewniaၰ stabilnoᖰၰ i
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zwartoᖰၰ ᐠadunku oraz zabezpieczaၰ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby naleៀy
zabezpieczaၰ przez:
a) ᖰcisᐠe ich ustawienie w rzᆐdach,
b) wypeᐠnienie wolnych przestrzeni w rzᆐdach elementami rozpierajၐcymi,
c) usztywnienie rzᆐdów za pomocၐ elementów mocujၐcych i rozpierajၐcych,
d) ᐠၐczenie rzᆐdów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocၐ rozpór a w transporcie drogowym za

pomocၐ elementów mocujၐcych,
e) usztywnienie bloków za pomocၐ progów,
f) ustawienie w przestrzeni miᆐdzy drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowaᐠy drzwi.

W przypadku ᐠadowania wyrobów dwuwarstwowo, górnၐ warstwᆐ naleៀy zabezpieczyၰ podobnie jak dolnၐ.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystၐpienia do montaៀu okien i drzwi balkonowych
Do montaៀu okien i drzwi balkonowych moៀna przystၐpiၰ po ukoᑀczeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i
zakoᑀczeniu wiᆐkszoᖰci robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoᑀczeniem robót mokrych jest moៀliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków
cieplno-wilgotnoᖰciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych naleៀy nie dopuᖰciၰ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnoᖰci wzglᆐdnej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiᆐc sprawdzenie
stanu wilgotnoᖰci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeᑀ w okresie jesienno-zimowym.

W ᖰcianach z ociepleniem zewnᆐtrznym okna i drzwi balkonowe naleៀy wbudowywaၰ przed wykonaniem
ocieplenia.
UWAGA: Odpowiednie warunki cieplno-wilgotnoᖰciowe, dostosowane do rodzaju
wbudowywanych okien i/lub drzwi balkonowych (aluminiowe z uwzglᆐdnieniem rodzaju
powᐠoki, drewniane z uwzglᆐdnieniem stopnia wykoᑀczenia powierzchni, z PVC) naleៀy
okreᖰliၰ przy sporzၐdzaniu specyfikacji szczegóᐠowej dla konkretnej budowy (dokumentacji).

Przed przystၐpieniem do montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych naleៀy sprawdziၰ:
– prawidᐠowoᖰၰ wykonania ᖰcian,
– rodzaj, stan wykoᑀczenia i prawidᐠowoᖰၰ wykonania oᖰcieៀy,
– zgodnoᖰၰ wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umoៀliwiajၐ prawidᐠowe ustawienie i podparcie okien z

zachowaniem wᐠaᖰciwej szerokoᖰci szczeliny na obwodzie pomiᆐdzy oᖰcieៀem a oᖰcieៀnicၐ.
– przygotowaၰ otwory do montaៀu – usunၐၰ wszelkie dostrzeៀone nieprawidᐠowoᖰci i oczyᖰciၰ z pyᐠu, kurzu,

zanieczyszczeᑀ oraz gruzu.
Odchyᐠki od wymiaru nominalnego powinny wynosiၰ dla otworów:

• do 3 m z nieprzygotowanym oᖰcieៀem ±12 mm,
• od 3 do 6 m z nieprzygotowanym oᖰcieៀem±16 mm,
• do 3 m z gotowym oᖰcieៀem ±10 mm,
• od 3 do 6 m z gotowym oᖰcieៀem ±12 mm.

UWAGA: Graniczne odchyᐠki przekၐtnych otworów okiennych podane sၐ w tablicy 1 a
schematy pomiarów otworów okien/drzwi na rysunkach 2-4, zamieszczonych w pkt. 4.2.
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ B – Roboty
wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.

5.3.Ogólne zasady montaៀu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oᖰcieៀu
¦ Okno i/lub drzwi balkonowe naleៀy sytuowaၰ w oᖰcieៀu tak, aby nie powstaᐠy mostki termiczne, prowadzၐce do

skraplania siᆐ pary wodnej na wewnᆐtrznej stronie oᖰcieៀnicy lub powierzchni oᖰcieៀa.
Na wewnᆐtrznych powierzchniach oᖰcieៀa powinna siᆐ utrzymywaၰ temperatura wyៀsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

UWAGA: Biorၐc pod uwagᆐ rozkᐠad temperatury w obszarze przylegajၐcym do miejsca
zamocowania okna (w tym równieៀ w szczelinie poᐠၐczenia okna z oᖰcieៀem) moៀna oceniၰ,
na podstawie przebiegu izoterm, moៀliwoᖰၰ wystၐpienia wykroplenia na powierzchni
oᖰcieៀnicy, oᖰcieៀa lub wewnၐtrz poᐠၐczenia.

Jeៀeli nie jest znany przebieg izoterm, naleៀy stosowaၰ ogólne zasady usytuowania okien:
– w ᖰcianie jednowarstwowej – w poᐠowie gruboᖰci ᖰciany,
– w ᖰcianie warstwowej z ociepleniem wewnᆐtrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
– w ᖰcianie z ociepleniem zewnᆐtrznym – w licu muru lub przed licem muru.

¦ W przypadku oᖰcieៀy z wᆐgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byၰ usytuowane tak, by wᆐgarek zasᐠaniaᐠ
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stojaki i nadproៀe oᖰcieៀnicy na szerokoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ poᐠowa szerokoᖰci ksztaᐠtownika oᖰcieៀnicy.
¦ W budynkach energooszczᆐdnych lub pasywnych ze ᖰcianami dwuwarstwowymi z zewnᆐtrznၐ izolacjၐ termicznၐ

okna powinny byၰ czᆐᖰciowo lub caᐠkowicie wysuniᆐte przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwiၐzaᑀ systemowych (konsole, wsporniki, kၐtowniki lub ramy noᖰne) powinny byၰ one
sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
¦ Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaၰ:

– luz (szczelinᆐ) pomiᆐdzy otworem w ᖰcianie a wyrobem, pozwalajၐcy na zmiany wymiarów okna / drzwi pod
wpᐠywem temperatury, wilgotnoᖰci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajၐce funkcjonalnoᖰci okna /
drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do posadowienia progu oᖰcieៀnicy okien / drzwi stosuje siᆐ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z

impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajၐce z PVC, o ile takie sၐ
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztaᐠtowniki aluminiowe, kၐtowniki, konsole i
wsporniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze sᐠuៀၐ klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byၰ tak rozmieszczone, aby byᐠa zapewniona moៀliwoᖰၰ odksztaᐠcania
siᆐ ksztaᐠtowników okien.

Przy montaៀu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna byၰ podparta stabilnie na
caᐠej dᐠugoᖰci, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szynၐ, z zachowaniem maksymalnych odstᆐpów
do 300 mm.

Klocków podporowych nie stosuje siᆐ w przypadku montaៀu okien przy uៀyciu konsoli, wysuniᆐtych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uៀyciu tylko koᐠków rozporowych, ᖰrub lub kotew, bez zastosowania klocków
podporowych, jest niewystarczajၐce do przenoszenia obciၐៀenia.

Klocki dystansowe, sᐠuៀၐce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oᖰcieៀnicy powinny byၰ
usuniᆐte, nie naleៀy natomiast usuwaၰ klocków podporowych.

¦ Minimalne wymiary szczelin miᆐdzy ramၐ oᖰcieៀnicy a oᖰcieៀem umoៀliwiajၐce konieczne odksztaᐠcanie siᆐ
ksztaᐠtowników okien lub drzwi balkonowych podane sၐ w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1.
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6
„Montaៀ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szerokoᖰၰ szczelin miᆐdzy ramၐ oᖰcieៀnicy a oᖰcieៀem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Rodzaj ksztaᐠtowników

Oᖰcieៀe bez wᆐgarka Oᖰcieៀe z wᆐgarkiem

Szerokoᖰၰ/dᐠugoᖰၰ okien/drzwi balkonowych (m)
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokoᖰၰ szczelin – b, t
(mm)

PVC biaᐠe 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwၐ PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwၐ PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekᐠadkၐ termicznၐ (koloru
jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekᐠadkၐ termicznၐ (koloru
ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10
* Materiaᐠ uszczelniajၐcy powinien wykazywaၰ siᆐ odksztaᐠcalnoᖰciၐ 25%, 
* PMMA – polimetakrylan metylu
t – gᐠᆐbokoᖰၰ uszczelnienia, b – szerokoᖰၰ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnieᑀ z kitów trwale elastycznych naleៀy przestrzegaၰ zasady, ៀe gᐠᆐbokoᖰၰ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadaၰ co najmniej poᐠowie szerokoᖰci szczeliny b i wynosiၰ nie mniej niៀ 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szerokoᖰၰ szczelin miᆐdzy ramၐ oᖰcieៀnicy a oᖰcieៀem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taᖰmami rozprᆐៀnymi*
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Rodzaj ksztaᐠtowników

Oᖰcieៀe bez wᆐgarka Oᖰcieៀe z wᆐgarkiem

 
Szerokoᖰၰ/dᐠugoᖰၰ okien/drzwi balkonowych (m)
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokoᖰၰ szczelin – b, t
(mm)

PVC biaᐠe 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwၐ PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwၐ PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekᐠadkၐ termicznၐ (koloru
jasnego) 6 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przekᐠadkၐ termicznၐ (koloru
ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8

Drewniane 6 8 8 8 6 8 8
* Gᐠᆐbokoᖰၰ uszczelnienia t naleៀy dopasowaၰ w zaleៀnoᖰci od jego szerokoᖰci, 
b – uzgodniၰ z producentem taᖰm uszczelniajၐcych, * PMMA – polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miᆐdzy oᖰcieៀnicၐ okiennၐ a oᖰcieៀem nie powinien przekraczaၰ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednoskᐠadnikowych wymiar ten powinien wynosiၰ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchyᐠki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dᐠugoᖰci elementu do 3,0 m powinny
wynosiၰ do 1,5 mm/m i nie wiᆐcej niៀ 3 mm ᐠၐcznie.

Przy elementach o wiᆐkszych wymiarach, wystᆐpujၐce odchyᐠki nie mogၐ mieၰ negatywnego wpᐠywu na
funkcjonalnoᖰၰ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oᖰcieៀu
¦ Mocowanie powinno byၰ wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciၐៀenia zewnᆐtrzne byᐠy przenoszone za

poᖰrednictwem ᐠၐczników na konstrukcjᆐ budynku, a funkcjonalnoᖰၰ okien byᐠa zachowana, tzn. ruch skrzydeᐠ
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byᐠ pᐠynny.
Zamocowania powinny byၰ rozmieszczone na caᐠym obwodzie oᖰcieៀnicy.

¦ Do mocowania okien w ᖰcianie budynku – w zaleៀnoᖰci od rodzaju ᖰciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje siᆐ koᐠki rozporowe/dyble, kotwy i ᖰruby/wkrᆐty.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaᐠy izolacyjne nie sᐠuៀၐ do mocowania okien, a wyᐠၐcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miᆐdzy oknem a ᖰcianၐ.

¦ Koᐠki rozporowe/dyble stosuje siᆐ do betonu, muru z cegᐠy dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

¦ ᖠruby mogၐ byၰ stosowane do mocowania oᖰcieៀnic do betonu, cegᐠy peᐠnej, cegᐠy silikatowej, cegᐠy dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Naleៀy stosowaၰ ᖰruby dostosowane do materiaᐠu oᖰcieៀy.

¦ Kotwy budowlane powinny byၰ stosowane wszᆐdzie tam, gdzie odstᆐp oᖰcieៀnicy jest zbyt duៀy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiၐzaniach ᖰcian warstwowych.

¦ W przypadku okien aluminiowych z ksztaᐠtowników z przekᐠadkami termicznymi ww. ᐠၐczniki mocowane sၐ do
komory wewnᆐtrznej ksztaᐠtownika lub w osi zintegrowanego profilu za poᖰrednictwem podkᐠadki metalowej,
wykluczajၐcej przenoszenie obciၐៀeᑀ na przekᐠadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru
Okna wysuniᆐte caᐠkowicie lub czᆐᖰciowo przed lico ᖰciany zewnᆐtrznej mocuje siᆐ zgodnie z rozwiၐzaniem
przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uៀyciu:
¦ konsoli, wsporników lub kၐtowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami ich producenta,
¦ specjalnych ram noᖰnych z odpowiednich materiaᐠów przyklejanych i mocowanych mechanicznie do ᖰcian od

zewnၐtrz (poszerzajၐcych wymiar oᖰcieៀa), w których osadzone bᆐdၐ okna (okno wstawiane jest w przygotowanၐ
ramᆐ, mocowane wkrᆐtami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodၐ trójwarstwowၐ – taᖰma
paroszczelna od wewnၐtrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czᆐᖰci ᖰrodkowej i taᖰma paroprzepuszczalna od
zewnၐtrz – lub wielofunkcyjna taᖰmၐ rozprᆐៀnၐ),

¦ wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnၐtrz muru, w miejscach przewidzianych
dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudowၐ oᖰcieៀnicy noᖰnၐ ramkၐ izolacyjnၐ.

5.3.5. Uszczelnienie i izolacja poᐠၐczenia okna/drzwi balkonowych ze ᖰcianၐ
Uszczelnienie powinno zabezpieczyၰ szczeliny miᆐdzy oknem a oᖰcieៀem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnᆐtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajၐcego z pomieszczenia od strony wewnᆐtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia naleៀy przestrzegaၰ zaleceᑀ (wytycznych) producenta materiaᐠów
uszczelniajၐcych, dotyczၐcych:
– zgodnoᖰci chemicznej stykajၐcych siᆐ ze sobၐ materiaᐠów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaᐠa sporzၐdzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
13

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleៀnoᖰci od rodzaju materiaᐠu),
– wymagaᑀ w zakresie wilgotnoᖰci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skᐠada siᆐ z trzech warstw: wewnᆐtrznej, ᖰrodkowej i zewnᆐtrznej.
Warstwa wewnᆐtrzna to uszczelnienie wykonane z materiaᐠów paroszczelnych w formie taᖰm, folii uszczelniajၐcych,
kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczajၐcych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaၰ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miᆐdzy oknem
a ᖰcianၐ budynku, a tym samym zapobiegaၰ wykraplaniu siᆐ pary wodnej w szczelinie miᆐdzy oknem a oᖰcieៀem (tj.
w miejscach o temperaturze niៀszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnoᖰၰ uszczelnienia po stronie wewnᆐtrznej okna powinna byၰ wyៀsza niៀ po stronie zewnᆐtrznej.
Przestrzeganie tej zasady umoៀliwia dyfuzjᆐ pary wodnej z poᐠၐczenia na zewnၐtrz budynku.

Uszczelnienie powinno byၰ trwaᐠe i nie moៀe wchodziၰ w reakcje chemiczne z otaczajၐcymi je materiaᐠami.
Warstwa ᖰrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeᐠniajၐcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiaᐠów izolacyjnych (np. weᐠny), które zapewniajၐ izolacjᆐ termicznၐ i akustycznၐ poᐠၐczenia okna
ze ᖰcianၐ.

Szczelina miᆐdzy oᖰcieៀnicၐ a oᖰcieៀem powinna byၰ caᐠkowicie wypeᐠniona warstwၐ izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypeᐠnienia poᐠၐczeᑀ (zaleca siᆐ pianki dwuskᐠadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie

mogၐ wchodziၰ w reakcje chemiczne, ani teៀ wydzielaၰ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno byၰ zgodne z instrukcjၐ producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,

przy której mogၐ byၰ uៀyte oraz czystoᖰci wypeᐠnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na dokᐠadne wypeᐠnienie szczeliny, a jednoczeᖰnie nie wolno

doprowadziၰ do odksztaᐠcenia (deformacji) ramy oᖰcieៀnicy.
Warstwa zewnᆐtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taᖰm rozprᆐៀnych lub taᖰm warstwowych bၐdហ
folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnᆐtrzne powinno byၰ paroprzepuszczalne, a jednoczeᖰnie wykonane w taki sposób, aby nie byᐠo
moៀliwoᖰci przenikania wody opadowej do wnᆐtrza szczeliny miᆐdzy oknem a ᖰcianၐ.

Uszczelnienie powinno byၰ trwaᐠe i nie moៀe wchodziၰ w reakcje chemiczne z otaczajၐcymi je materiaᐠami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienia okien i drzwi balkonowych powinny byၰ
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegóᐠów
odpowiednie przykᐠady standardowych rozwiၐzaᑀ moៀna znaleហၰ w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentów systemów).

5.4.Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewnᆐtrzne
Parapet zewnᆐtrzny powinien byၰ osadzony zgodnie z rozwiၐzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by speᐠnione byᐠy nastᆐpujၐce wymagania:
– osadzanie parapetu naleៀy rozpoczၐၰ po zakoᑀczeniu montaៀu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
– parapet powinien wystawaၰ poza pᐠaszczyznᆐ ᖰciany okoᐠo 3-4 cm lecz nie mniej niៀ 2 cm,
– mocowanie do oᖰcieៀnicy powinno byၰ dostatecznie mocne,
– miejsca poᐠၐczenia parapetu z oᖰcieៀnicၐ powinny byၰ szczelne lub uszczelnione taᖰmami rozprᆐៀnymi i

silikonem,
– poᐠၐczenia boczne parapetu z oᖰcieៀami oraz w naroៀu (okno – mur – parapet) powinny zapewniaၰ ciၐgᐠoᖰၰ

uszczelnienia (przykᐠady uszczelnienia parapetu zewnᆐtrznego na styku z oᖰcieៀem przedstawione sၐ w zaᐠၐczniku
2 (rys. Z2-16) Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ B – Roboty
wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.),

– przy oknach z ksztaᐠtowników aluminiowych lub z PVC koᐠnierz parapetu powinien byၰ wprowadzony pod profil
progowy oᖰcieៀnicy (wywiniᆐcie koᐠnierza na profil ramy oᖰcieៀnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taᖰmami
rozprᆐៀnymi i silikonem nie zapewnia szczelnoᖰci poᐠၐczenia),

– przy oknach drewnianych koᐠnierz parapetu powinien byၰ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno byၰ poprzedzone uᐠoៀeniem na styku
oᖰcieៀnicy i oᖰcieៀa izolacji przeciwwilgociowej wywiniᆐtej na ksztaᐠtownik progu oᖰcieៀnicy, tak jak w obróbkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montaៀu parapetów z blachy naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na:
– zmianᆐ ich wymiarów pod wpᐠywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byၰ rozmieszczone co 250 cm),
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytᐠumienie odgᐠosów padajၐcego deszczu (stosowanie taᖰm wygᐠuszajၐcych),
– dostosowanie poᐠၐczeᑀ koᑀcowych parapetów z oᖰcieៀami do konkretnego rozwiၐzania elewacji.
UWAGA: Przykᐠady szczegóᐠów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnᆐtrznych
przedstawione sၐ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ
B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016
rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).

5.4.2. Parapety wewnᆐtrzne
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Osadzanie parapetu wewnᆐtrznego naleៀy rozpoczၐၰ po zakoᑀczeniu montaៀu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglᆐdnieniem uszczelnienia pod progiem oᖰcieៀnicy.

Parapety wewnᆐtrzne powinny byၰ osadzone w dolnej czᆐᖰci oᖰcieៀa, zgodnie z rozwiၐzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Pᐠaszczyzna styku parapetu z wrᆐbem oᖰcieៀnicy powinna byၰ tak uszczelniona, aby nie
dopuᖰciၰ do przedostawania siᆐ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oᖰcieៀnicy.
UWAGA: Przykᐠady szczegóᐠów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnᆐtrznych
przedstawione sၐ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ
B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016
rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze wzglᆐdu na duៀe zagroៀenie wodၐ naleៀၐ do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiᆐc zawieraၰ szczegóᐠowe rozwiၐzania sposobów obrobienia tych miejsc.

Obróbki progów balkonowych naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ.
Przy uszczelnianiu progów naleៀy zachowywaၰ róៀnicᆐ poziomów miᆐdzy górnၐ krawᆐdziၐ izolacji

przeciwwilgociowej pᐠyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykoᑀczenia powierzchni balkonu. Róៀnica
poziomów wykoᑀczenia pᐠyty balkonu i górnej krawᆐdzi izolacji przeciwwilgociowej z materiaᐠów rolowych, wywiniᆐtej
na ksztaᐠtownik progu, powinna wynosiၰ 15 cm.

Odstᆐpstwo od powyៀszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwiၐzania systemowe obróbek progów (taᖰmy uszczelniajၐce, ksztaᐠtki wtopione w masᆐ hydroizolacyjnၐ) bၐdហ w
pᐠycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpoᖰrednio przylegajၐcym do progu drzwi
balkonowych.

5.5.ᐐၐczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe moៀna ᐠၐczyၰ w zestawy:
– poziome,
– pionowe.

Poᐠၐczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszၐ zapewniaၰ szczelnoᖰၰ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wᐠaᖰciwၐ wspóᐠpracᆐ ᐠၐczonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Poᐠၐczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogၐ byၰ wykonywane na „obce
pióro”, osadzone we wrᆐbach stojaków oᖰcieៀnic na caᐠej ich wysokoᖰci, uszczelnione kitem silikonowym i skrᆐcone
za pomocၐ wkrᆐtów o rozstawie nie wiᆐkszym niៀ 80 cm. Oᖰcieៀnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogၐ
byၰ równieៀ ᐠၐczone przy zastosowaniu poszerzajၐcego elementu poᖰredniego lub sᐠupka.

Poᐠၐczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztaᐠtowników aluminiowych bၐdហ z
tworzyw sztucznych naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
ᐐၐczenie okien w zestawy pionowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i zaleceniami producenta
systemu.

Poᐠၐczenia takie na ogóᐠ wymagajၐ zamocowania dodatkowego poziomego elementu miᆐdzy oᖰcieៀnicami
stykajၐcych siᆐ okien.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy wykreᖰliၰ z niniejszej specyfikacji standardowej wymagania
niemajၐce odniesienia do projektowanego przedmiotu zamówienia, a dopisaၰ nieujᆐte w niej
wymagania dodatkowe wynikajၐce z dokumentacji projektowej lub zaleceᑀ (wytycznych)
producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystၐpieniem do montaៀu okien i drzwi balkonowych
Przed przystၐpieniem do montaៀu okien i drzwi balkonowych naleៀy oceniၰ stan ᖰcian i przygotowania oᖰcieៀy do
robót montaៀowych oraz przeprowadziၰ kontrolᆐ wyrobów i materiaᐠów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie montaៀu okien i drzwi balkonowych
Przed przystၐpieniem do montaៀu okien naleៀy sprawdziၰ:
– prawidᐠowoᖰၰ wykonania ᖰcian, zgodnie z odpowiedniၐ szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ technicznၐ,
– rodzaj oᖰcieៀy (z wᆐgarkiem czy bez wᆐgarka) oraz ich prawidᐠowoᖰၰ wykonania i stan wykoᑀczenia (otynkowane

czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi),
– zgodnoᖰၰ wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– moៀliwoᖰၰ zabezpieczenia prawidᐠowego luzu na obwodzie pomiᆐdzy oᖰcieៀem a oᖰcieៀnicၐ.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegóᐠowych specyfikacjach 
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy

o ile jest
prowadzony

, 
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a takៀe w formie protokoᐠu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów
Przed rozpoczᆐciem montaៀu okien i drzwi balkonowych naleៀy sprawdziၰ:
– zgodnoᖰၰ okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatၐ technicznၐ – wydanၐ do 31 grudnia 2016 r., a po

zakoᑀczeniu okresu jej waៀnoᖰci krajowၐ ocenၐ technicznၐ lub indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ w zakresie
rozwiၐzaᑀ materiaᐠowo-konstrukcyjnych i jakoᖰci wykonania,

– zgodnoᖰၰ okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ,
– w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ: czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do

powszechnego obrotu (kopie deklaracji wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobów
uៀywanych w robotach montaៀowych (oᖰwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnoᖰci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ),

– stan opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ, szczelnoᖰၰ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatnoᖰci
materiaᐠów uszczelniajၐcych.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywania robót montaៀowych z dokumentacjၐ
projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w
szczególnoᖰci powinny polegaၰ na sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania:
– podparcia progu oᖰcieៀnicy,
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na caᐠym obwodzie oᖰcieៀnicy (zachowania odstᆐpów

miᆐdzy ᐠၐcznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny miᆐdzy oknem a oᖰcieៀem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji

pod progiem oᖰcieៀnicy,
– uszczelnienia zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego szczeliny miᆐdzy oknem a oᖰcieៀem, ze szczególnym uwzglᆐdnieniem

rodzaju zastosowanych materiaᐠów uszczelniajၐcych i przestrzegania zaleceᑀ technologicznych,
– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane 
w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do
dziennika budowy

o ile jest
prowadzony

i akceptowane przez
inspektora

nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce
montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych wykonanie montaៀu,
– jakoᖰci robót montaៀowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy

o ile jest
prowadzony

dotyczၐce wykonanych

robót.
Badania sprawdzajၐce jakoᖰၰ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedᐠug pkt. 10.2. Warunków

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok:
a) sprawdzenie zgodnoᖰci z dokumentacjၐ – powinno byၰ przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z

dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnoᖰci dokonuje siᆐ na podstawie oglᆐdzin zewnᆐtrznych oraz pomiarów
dᐠugoᖰci i wysokoᖰci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy dᐠugoᖰci elementu do 3 m
nie powinno przekraczaၰ 1,5 mm/m i nie wiᆐcej niៀ 3 mm ᐠၐcznie,

c) sprawdzenie róៀnicy dᐠugoᖰci przekၐtnych oᖰcieៀnicy i skrzydeᐠ – róៀnica dᐠugoᖰci przekၐtnych nie powinna
byၰ wiᆐksza od 2 mm przy dᐠugoᖰci elementów do 2 m i 3 mm przy dᐠugoᖰci powyៀej 2 m,

d) sprawdzenie prawidᐠowoᖰci otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeᐠ powinno
odbywaၰ siᆐ pᐠynnie i bez zahamowaᑀ, otwarte skrzydᐠo nie powinno pod wᐠasnym ciᆐៀarem samoczynnie
zamykaၰ siᆐ lub otwieraၰ,

e) sprawdzenie szczelnoᖰci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidᐠowoᖰci regulacji okuၰ –
zamkniᆐte skrzydᐠo powinno przylegaၰ równomiernie do oᖰcieៀnicy zapewniajၐc szczelnoᖰၰ miᆐdzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztaᐠcenia ram – odksztaᐠcenia, w tym zmiany ksztaᐠtu i wymiarów, nie powinny
w istotny sposób pogorszyၰ sprawnoᖰci dziaᐠania (funkcjonalnoᖰci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowaၰ
uszkodzeᑀ ich elementów (np. wyrwania lub uszkodzenia okuၰ, uszczelek i ram, korozji bၐdហ wypinania okuၰ).
Wielkoᖰၰ odksztaᐠceᑀ ram nie powinna przekraczaၰ:
– okna z PVC 1,5 mm/1 m,
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– okna drewniane 1,0 mm/1 m,
– okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztaᐠcenia naleៀy mierzyၰ na zamkniᆐtych skrzydᐠach.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji 

technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w
dzienniku budowy

o ile jest
prowadzony

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót montaៀowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchniᆐ okien i drzwi balkonowych oblicza siᆐ w metrach kwadratowych:
Wariant
1
• w ᖰwietle oᖰcieៀnic, a w przypadku braku oᖰcieៀnic w ᖰwietle zakrywanych otworów.
Wariant
2
• w ᖰwietle zakrywanych otworów.
UWAGA: Przygotowujၐc treᖰၰ Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnej budowy
(dokumentacji) naleៀy w pkt. 7.2. wybraၰ rozwiၐzanie wg jednego z proponowanych
wariantów (treᖰၰ wariantu niewybranego naleៀy usunၐၰ).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajၐcymi zakryciu sၐ mocowanie oᖰcieៀnicy na
caᐠym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnᆐtrzne, wewnᆐtrzne) szczeliny miᆐdzy oknem a
oᖰcieៀem. Odbiór tych prac musi byၰ dokonany w trakcie montaៀu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badaᑀ porównaၰ z wymaganiami okreᖰlonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjᆐ okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidᐠowo, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ specyfikacjၐ
technicznၐ i zezwoliၰ na przystၐpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych,
otynkowanie oᖰcieៀy, montaៀ listew maskujၐcych).

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajၐce zakryciu nie powinny byၰ odebrane. W takim
przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badania.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy zapisaၰ w dzienniku
budow
y

o ile jest
prowadzony

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego

rozliczenia robót
jeៀeli umowa
takၐ

formᆐ
przewiduje

.

8.4.Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robót
o ile sၐ
prowadzone

,

- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu uៀytych materiaᐠów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostᆐpnieniu
na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,

- protokoᐠy odbioru robót ulegajၐcych zakryciu,
- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszၐce siᆐ do zastosowanych materiaᐠów,
- wyniki ewentualnych badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Montaៀ okien i/lub drzwi balkonowych powinien byၰ odebrany, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byၰ przyjᆐte. W takim
przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych (np. wskazaၰ na koniecznoᖰၰ regulacji okuၰ), usunၐၰ

niezgodnoᖰci robót montaៀowych z wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawiၰ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika oraz nie ograniczajၐ funkcjonalnoᖰci i
trwaᐠoᖰci okien i drzwi balkonowych zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z
jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest do demontaៀu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgᐠoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy. Protokóᐠ

powinien zawieraၰ m.in.:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uៀytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem
zgᐠoszonych wad.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidᐠowoᖰci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
„Odbiór ostateczny (koᑀcowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.

Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu montaៀu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant
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1
Podstawy rozliczenia montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i iloᖰci wykonanych robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na

wysokoᖰci do 4 m, od poziomu podᐠogi lub terenu,
– zabezpieczenie elementów wymagajၐcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
– ocenᆐ i przygotowanie oᖰcieៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji

technicznej,
– obsadzenie oᖰcieៀnic wraz z ich uszczelnieniem wewnᆐtrznym, zewnᆐtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i

akustycznej poᐠၐczenia z oᖰcieៀem,
– obsadzenie parapetów zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacjᆐ skrzydeᐠ i okuၰ,
– obicie ၰwierၰwaᐠkami lub listwami maskujၐcymi bၐdហ innymi materiaᐠami wykoᑀczeniowymi,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób utylizacji),
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wbudowania okien
i/lub drzwi balkonowych na wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ naleៀy
rozliczyၰ wg jednego z niៀej przedstawionych sposobów:

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób
II
Ceny jednostkowe robót montaៀowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy
rusztowaᑀ do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ich ustawienia a takៀe pomostów i barier
zabezpieczajၐcych. Koszty tych rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko jeden
sposób rozliczenia rusztowaᑀ wybrany przez Zamawiajၐcego (treᖰci dotyczၐce niewybranego
sposobu naleៀy usunၐၰ).

Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant
2
Podstawᆐ rozliczania montaៀu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa
za okreᖰlony zakres robót obejmujၐcy montaៀ okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca montaៀ okien i/lub drzwi balkonowych uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych
robót montaៀowych oraz prac z nimi zwiၐzanych, takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót,

niezaleៀnie od wysokoᖰci prowadzenia prac,
– zabezpieczenie elementów wymagajၐcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
– ocenᆐ i przygotowanie oᖰcieៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji

technicznej,
– obsadzenie oᖰcieៀnic wraz z ich uszczelnieniem wewnᆐtrznym, zewnᆐtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i

akustycznej poᐠၐczenia z oᖰcieៀem,
– obsadzenie parapetów zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacjᆐ skrzydeᐠ i okuၰ,
– obicie ၰwierၰwaᐠkami lub listwami maskujၐcymi bၐdហ innymi materiaᐠami wykoᑀczeniowymi,
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– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób utylizacji),
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko
przyjᆐty w projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robót, a pozostaᐠy wariant
wykreᖰliၰ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 107:2002 Metody badaᑀ okien – Badania mechaniczne (oryg.)

(wersja angielska).
2. PN-EN 410:2011 Szkᐠo w budownictwie – Okreᖰlenie ᖰwietlnych i

sᐠonecznych wᐠaᖰciwoᖰci oszklenia.
3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjnoᖰci akustycznej w

budynkach i izolacyjnoᖰci akustycznej elementów
budowlanych – Izolacyjnoᖰၰ od dហwiᆐków powietrznych
(oryg.) (wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalnoᖰၰ powietrza – Metoda
badania (oryg.) (wersja angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi – Wodoszczelnoᖰၰ – Metoda badania (
oryg.) (wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odpornoᖰၰ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie – Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, ៀaluzje i zasᐠony – Kuloodpornoᖰၰ –
Wymagania i klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, ៀaluzje i zasᐠony – Kuloodpornoᖰၰ –
Metody badaᑀ.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ᖰciany osᐠonowe, kraty i ៀaluzje –
Odpornoᖰၰ na wᐠamanie – Wymagania i klasyfikacja.

10.PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, ᖰciany osᐠonowe, kraty i ៀaluzje –
Odpornoᖰၰ na wᐠamanie – Metoda badania dla
okreᖰlenia odpornoᖰci na obciၐៀenie statyczne (oryg.)
(wersja angielska).

11.PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, ᖰciany osᐠonowe, kraty i ៀaluzje –
Odpornoᖰၰ na wᐠamanie – Metoda badania dla
okreᖰlenia odpornoᖰci na obciၐៀenie dynamiczne (oryg
.) (wersja angielska).

12.PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, ᖰciany osᐠonowe, kraty i ៀaluzje –
Odpornoᖰၰ na wᐠamanie – Metoda badania dla
okreᖰlenia odpornoᖰci na próby wᐠamania rᆐcznego (
oryg.) (wersja angielska).

13.PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien, drzwi i ៀaluzji –
Obliczanie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa – Czᆐᖰၰ
1: Postanowienia ogólne.

14.PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien, drzwi i ៀaluzji –
Obliczanie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa – Czᆐᖰၰ
2: Metoda komputerowa dla ram.

15.PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalnoᖰၰ powietrza –
Klasyfikacja (wersja angielska).

16.PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnoᖰၰ – Klasyfikacja.
17.PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odpornoᖰၰ na obciၐៀenie wiatrem –

Klasyfikacja (oryg.) (wersja angielska).
18.PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odpornoᖰၰ na obciၐៀenie wiatrem –

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
19.PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwaᐠoᖰၰ mechaniczna – Wymagania i

klasyfikacja.
20.PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taᖰmy uszczelniajၐce

do drzwi, okien, ៀaluzji i ᖰcian osᐠonowych – Czᆐᖰၰ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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21.PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taᖰmy uszczelniajၐce
do drzwi, okien, ៀaluzji i ᖰcian osᐠonowych – Czᆐᖰၰ 2:
Metoda badania liniowej siᐠy ᖰciskajၐcej.

22.PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taᖰmy uszczelniajၐce
do drzwi, okien, ៀaluzji i ᖰcian osᐠonowych – Czᆐᖰၰ 3:
Metoda badania powrotu poodksztaᐠceniowego.

23.PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taᖰmy uszczelniajၐce
do drzwi, okien, ៀaluzji i ᖰcian osᐠonowych – Czᆐᖰၰ 4:
Metoda badania powrotu poodksztaᐠceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

24.PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia
25.PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien i drzwi –

Okreᖰlanie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa metodၐ
skrzynki grzejnej – Czᆐᖰၰ 1: Kompletne okna i drzwi.

26.PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien i drzwi –
Okreᖰlanie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa metodၐ
skrzynki grzejnej – Czᆐᖰၰ 2: Okna dachowe i inne okna
wystajၐce z pᐠaszczyzny.

27.PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciaᐠem miᆐkkim i ciᆐៀkim – Metoda
badania, wymagania dotyczၐce bezpieczeᑀstwa i
klasyfikacja.

28.PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja wᐠaᖰciwoᖰci mechanicznych –
Obciၐៀenia pionowe, zwichrowanie i siᐠy operacyjne.

29.PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i ៀaluzje – Odpornoᖰၰ na wybuch –
Wymagania i klasyfikacja – Czᆐᖰၰ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30.PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i ៀaluzje – Odpornoᖰၰ na wybuch –
Metoda badania – Czᆐᖰၰ 2: Próba poligonowa (oryg.)
(wersja angielska).

31.PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i ៀaluzje – Odpornoᖰၰ na wybuch –
Metoda badania – Czᆐᖰၰ 1: Rura uderzeniowa (oryg.)
(wersja angielska).

32.PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i ៀaluzje – Odpornoᖰၰ na wybuch –
Metoda badania – Czᆐᖰၰ 2: Próba poligonowa (oryg.)
(wersja angielska).

33.PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie wᐠaᖰciwoᖰci
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkaᑀ – Czᆐᖰၰ
1: Urzၐdzenia do przepᐠywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych.

34.PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzၐdzenia ochrony przeciwsᐠonecznej poᐠၐczone z
oszkleniem – Obliczanie wspóᐠczynnika przenikania
promieniowania sᐠonecznego i ᖰwiatᐠa – Czᆐᖰၰ 1:
Metoda uproszczona.

35.PN-EN 13363-2:2006 Urzၐdzenia ochrony przeciwsᐠonecznej powiၐzane z
oszkleniem – Obliczanie wspóᐠczynnika przenikania
caᐠkowitej energii promieniowania sᐠonecznego i
ᖰwiatᐠa – Czᆐᖰၰ 2: Szczegóᐠowa metoda obliczania.

36.PN-EN 13420:2011 Okna – Zachowanie siᆐ pomiᆐdzy dwoma róៀnymi
klimatami – Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37.PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków – Czᆐᖰၰ 1: Klasyfikacja na
podstawie badaᑀ reakcji na ogieᑀ.

38.PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków – Czᆐᖰၰ 5: Klasyfikacja na
podstawie wyników badaᑀ oddziaᐠywania ognia
zewnᆐtrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39.PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odpornoᖰci na obciၐៀenia w
pᐠaszczyហnie skrzydᐠa.

40.PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odpornoᖰci na skrᆐcanie
statyczne.

41.PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, wᐠaᖰciwoᖰci
eksploatacyjne – Czᆐᖰၰ 1: Okna i drzwi zewnᆐtrzne bez
wᐠaᖰciwoᖰci dotyczၐcych odpornoᖰci ogniowej i/lub
dymoszczelnoᖰci (wersja angielska).

42.PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjnoᖰci
akustycznej elementów budowlanych – Czᆐᖰၰ 1:
Zasady stosowania dla okreᖰlonych wyrobów (oryg.)
(wersja angielska).

43.PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjnoᖰci
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akustycznej elementów budowlanych – Czᆐᖰၰ 2:
Pomiar izolacyjnoᖰci od dហwiᆐków powietrznych (oryg.)
(wersja angielska).

44.PN-EN ISO 10140-3:2011
PN-EN ISO
10140-3:2011/A1:2015-07

Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjnoᖰci
akustycznej elementów budowlanych – Czᆐᖰၰ 3:
Pomiar izolacyjnoᖰci od dហwiᆐków uderzeniowych (
oryg.) (wersja angielska).

45.PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjnoᖰci
akustycznej elementów budowlanych – Czᆐᖰၰ 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja
angielska).

46.PN-EN ISO 10140-5:2011
PN-EN ISO
10140-5:2011/A1:2014-09

Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjnoᖰci
akustycznej elementów budowlanych – Czᆐᖰၰ 5:
Wymagania dotyczၐce laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposaៀenia (oryg.) (wersja angielska).

47.PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/NA:2010

Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

48.PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddziaᐠywania na konstrukcje – Czᆐᖰၰ 1-4:
Oddziaᐠywania ogólne – Oddziaᐠywania wiatru.

49.PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed haᐠasem w
budynkach – Czᆐᖰၰ 3: Wymagania dotyczၐce
izolacyjnoᖰci akustycznej przegród w budynkach i
elementów budowlanych.

50.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
51.PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do

piwnic i poddaszy.
52.PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.

Nr 0, poz. 1203).

10.3. Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporzၐdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 6 „Montaៀ

okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czᆐᖰၰ 4, wydanie Arkady – 1990 rok.


