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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straៀy Poៀarnej w Dusznkiach.
Lokalizacja - ul. ᖠw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru
robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ᖰcian budynków.

1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawᆐ opracowania szczegóᐠowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie szczegóᐠowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoᖰci, majၐcych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnᆐtrznych powierzchniach ᖰcian (przegród) budynków nowobudowanych oraz
istniejၐcych, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, wymagaᑀ w zakresie
sposobów oceny i przygotowania podᐠoៀy i wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania bezspoinowych systemów
ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe, definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania ᖰcian zewnᆐtrznych (BSO), obecnie stosowana jest równieៀ czᆐsto nazwa System
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanowi zᐠoៀony system zewnᆐtrznej izolacji cieplnej, czyli
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw skᐠadajၐcy siᆐ, minimum, z
nastᆐpujၐcych skᐠadników:
– zaprawy klejၐcej i ᐠၐczników mechanicznych systemu,
– materiaᐠu do izolacji cieplnej,
– jednej lub wiᆐkszej liczby okreᖰlonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykoᑀczeniowej systemu.

Wszystkie skᐠadniki sၐ dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do
konkretnego podᐠoៀa. Systemy BSO moៀna podzieliၰ ze wzglᆐdu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, weᐠna mineralna (zwykᐠa, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykoᑀczeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
– stopieᑀ rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniajၐce, sᐠabo rozprzestrzeniajၐce, silnie rozprzestrzeniajၐce.
Dodatkowo w Specyfikacji uៀywane sၐ nastᆐpujၐce terminy:
Podᐠoៀe – powierzchnia nowej lub istniejၐcej ᖰciany lub stropu. Moៀe byၰ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powᐠokami farb.
ᖠrodek gruntujၐcy – materiaᐠ nanoszony na podᐠoៀe lub › warstwᆐ zbrojonၐ, celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasiၐkliwoᖰci lub zwiᆐkszenia przyczepnoᖰci.
Izolacja cieplna – materiaᐠ o niskiej wartoᖰci wspóᐠczynnika przewodzenia ciepᐠa, jako skᐠadnik BSO mocowany w
formie pᐠyt na ᖰcianach (przegrodach) zewnᆐtrznych i nadajၐcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejၐca – materiaᐠ systemu do przyklejania materiaᐠu izolacyjnego do podᐠoៀa.
ᐐၐczniki mechaniczne – okreᖰlone ᐠၐczniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podᐠoៀa, na przykᐠad koᐠki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – okreᖰlona warstwa systemu stosowana bezpoᖰrednio na powierzchni materiaᐠu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiᆐkszy wpᐠyw na wᐠaᖰciwoᖰci mechaniczne systemu.
Siatki z wᐠókna szklanego – okreᖰlone tkaniny systemu skᐠadajၐce siᆐ z przᆐdzy z ciၐgᐠych wᐠókien szklanych w obu
kierunkach wၐtku i osnowy, z wykoᑀczeniem odpornym na dziaᐠanie alkaliów.
Zbrojenie – okreᖰlone materiaᐠy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiᆐkszenia jej wytrzymaᐠoᖰci
mechanicznej. Zbrojeniem sၐ zazwyczaj siatki z wᐠókien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykoᑀczeniowa – okreᖰlony materiaᐠ mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzၐcy jego
wierzchniၐ warstwᆐ. Warstwa wykoᑀczeniowa w poᐠၐczeniu z warstwၐ zbrojonၐ stanowi zabezpieczenie przed
oddziaᐠywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieៀ systemowi fakturᆐ i barwᆐ.
Systemowe elementy uzupeᐠniajၐce – listwy (profile) cokoᐠowe (startowe), kၐtowniki naroៀne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – sᐠuៀၐ do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaᐠtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentacjᆐ robót ociepleniowych stanowiၐ:
– dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jeᖰli zostaᐠy opracowane.

Roboty dociepleniowe naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia. Projekt
ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczၐcymi rodzaju i gruboᖰci warstwy materiaᐠu termoizolacyjnego
oraz rodzaju i koloru tynku zewnᆐtrznego winem zawieraၰ:
– okreᖰlenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy

zbrojonej ocieplenia,
– okreᖰlenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia ᐠၐczników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podᐠoៀa,
– wskazanie sposobu zapewnienia szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ na przenikanie powietrza i wody,
– okreᖰlenie sposobu wykonania dylatacji, montaៀu szyldów, bilbordów, anten (najlepiej za pomocၐ specjalnych

ᐠၐczników mechanicznych z izolacjၐ cieplnၐ),
– dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunków ᖰrodowiskowych,
– wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczeᑀ warstwy ocieplajၐcej w pasie najniៀszej

kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do wiᆐkszego obciၐៀenia i zawilgocenia,
dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia ᖰrodkiem typu „anty-graffiti” itp.,

– zalecenia eksploatacyjne dotyczၐce konserwacji warstwy ocieplajၐcej.
Czᆐᖰၰ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraၰ co najmniej:
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i

faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zᐠoៀonych – rozwiniᆐcia poszczególnych elewacji,
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierajၐcy rozmieszczenie rur spustowych,
– niezbᆐdne rysunki detali architektonicznych – na przykᐠad szczegóᐠów poᐠၐczeᑀ ocieplenia powierzchni ᖰcian ze

stolarkၐ, podokiennikami, okapem dachu, pᐠytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
W przypadku stosowania systemu ociepleᑀ na prefabrykowanych ᖰcianach ៀelbetowych warstwowych, w projekcie

winna znaleហၰ siᆐ ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zarówno stanu metalowych ᐠၐczników (wieszaków,
szpilek, prᆐtów) jak i sposobu ich poᐠၐczenia i wspóᐠpracy z elementami ᖰciany. W razie potrzeby naleៀy
zaprojektowaၰ dodatkowe poᐠၐczenia warstwy elewacyjnej z warstwၐ konstrukcyjnၐ ᖰciany.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaᐠy stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ

wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm lub z europejskၐ ocenၐ technicznၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nieobjᆐte normၐ zharmonizowanၐ – dla której

zakoᑀczyᐠ siᆐ okres koegzystencji – i dla których nie zostaᐠa wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ (do koᑀca okresu waៀnoᖰci tej aprobaty wydanej do 31
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grudnia 2016 r., a póហniej krajowၐ ocenၐ technicznၐ), bၐdហ uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym paᑀstwie czᐠonkowskim Unii Europejskiej lub w paᑀstwie czᐠonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostᆐpniane na rynku krajowym sၐ nieobjᆐte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporzၐdzenia Nr 305/2011, a ich
wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób okreᖰlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostᆐpnianym na rynku krajowym dostarcza siᆐ informacje o jego
wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paᑀstwa, w którym wyrób budowlany zostaᐠ
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsᐠugi oraz informacje dotyczၐce zagroៀenia dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uៀytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo oznakowanie powinno umoៀliwiaၰ identyfikacjᆐ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róៀnic, dotyczၐcych wymagaᑀ dla poszczególnych

bezspoinowych systemów ociepleᑀ. Naleៀy je uwzglᆐdniၰ przy przygotowywaniu szczegóᐠowej specyfikacji
technicznej.

2.2. Rodzaje materiaᐠów i elementów systemu
Wszystkie materiaᐠy do wykonania ociepleᑀ powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. ᖠrodek gruntujၐcy
Materiaᐠ wodorozcieᑀczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkᐠa wodnego) stosowany, zaleៀnie od rodzaju i
stanu podᐠoៀa, do jego przygotowania przed klejeniem pᐠyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykoᑀczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejၐca
Gotowy lub wymagajၐcy zarobienia z wodၐ materiaᐠ (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wᐠóknem szklanym) do klejenia pᐠyt izolacji termicznej do
podᐠoៀa, zróៀnicowany zaleៀnie od rodzaju izolacji (styropian, weᐠna mineralna). Wybór zaprawy ma wpᐠyw na
klasyfikacjᆐ palnoᖰci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejၐca stosowana jest takៀe do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoៀek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Pᐠyty termoizolacyjne
Pᐠyty styropianowe:
– pᐠyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majၐ

zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokoᖰci 25 m powyៀej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wᐠၐcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sၐ, zaleៀnie
od rodzaju podᐠoៀa, wysokoᖰci budynku i poᐠoៀenia na ᖰcianie – metodၐ klejenia, za pomocၐ ᐠၐczników
mechanicznych lub metodၐ ᐠၐczonၐ. Pᐠyty majၐ krawᆐdzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga),
poprawiajၐce szczelnoᖰၰ poᐠၐczeᑀ. Do elewacji boniowanych produkowane sၐ gotowe, frezowane elementy izolacji
lub spoiny frezowane sၐ na powierzchni zwykᐠych pᐠyt. Szczegóᐠowe wymagania dla pᐠyt ze styropianu
ekspandowanego okreᖰla norma PN-EN 13163,

– pᐠyty ze styropianu ekstrudowanego – ze wzglᆐdu na niៀszၐ w porównaniu ze styropianem ekspandowanym
nasiၐkliwoᖰၰ, majၐ zastosowanie w strefach o podwyៀszonym oddziaᐠywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoၰ
gruntowa), np. na cokoᐠach budynków. Szczegóᐠowe wymagania dla pᐠyt ze styropianu ekstrudowanego okreᖰla
norma PN-EN 13164,

pᐠyty z weᐠny mineralnej
– pᐠyty z weᐠny mineralnej zwykᐠej i lamelowej majၐ zastosowanie na caᐠych powierzchniach ᖰcian budynków lub, w

poᐠၐczeniu ze styropianem, tylko na czᆐᖰci powyៀej 25 m ponad poziomem terenu. Pᐠyty z weᐠny mineralnej
zwykᐠej wymagajၐ w kaៀdym przypadku mocowania mechanicznego, z weᐠny lamelowej mogၐ byၰ, zaleៀnie od
wᐠaᖰciwoᖰci podᐠoៀa, tylko klejone. Szczegóᐠowe wymagania dla pᐠyt z weᐠny mineralnej okreᖰla norma PN-EN
13162,

inne materiaᐠy termoizolacyjne – szkᐠo piankowe, pianka mineralna itp.
2.2.4. ᐐၐczniki mechaniczne
Jako ᐠၐczniki mechaniczne najczᆐᖰciej stosuje siᆐ:
– koᐠki rozporowe – wkrᆐcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposaៀone sၐ w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w krၐៀki termoizolacyjne, zmniejszajၐce efekt powstawania mostków termicznych,

– profile mocujၐce – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sᐠuៀၐce do mocowania pᐠyt izolacji
termicznej o frezowanych krawᆐdziach.

2.2.5. Zaprawa klejၐco-zbrojၐca
Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajၐca wypeᐠniacze
(takៀe wᐠókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchniᆐ pᐠyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest
siatka zbrojၐca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwᆐ zbrojonၐ.
2.2.6. Siatka zbrojၐca
Siatka z wᐠókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawᆐ
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zbrojၐcၐ.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje siᆐ:
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo moៀliwoᖰci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla
poprawy cech optycznych, nasiၐkliwoᖰci i odpornoᖰci na zanieczyszczenia wymagajၐ zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleៀnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sၐ w róៀnych gruboᖰciach i fakturach powierzchni
– typu baranek lub rowkowy („kornik”, ៀᐠobiony),

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaᐠy do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajၐ malowania farbami elewacyjnymi.
Gruboᖰci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkᐠa wodnego potasowego (z dodatkiem ៀywicy akrylowej)
gotowe materiaᐠy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajၐ malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleៀnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w róៀnych gruboᖰciach i fakturach
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,

– masy silikonowe – oparte na bazie ៀywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaᐠy do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajၐ malowania farbami elewacyjnymi. Gruboᖰci i faktury
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub
uzupeᐠniajၐco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupeᐠniajၐce
Elementy uzupeᐠniajၐce – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykᐠad:
– profile cokoᐠowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, sᐠuៀၐce do systemowego uksztaᐠtowania dolnej

krawᆐdzi powierzchni BSO, mocowane do podᐠoៀa za pomocၐ koᐠków rozporowych,
– naroៀniki ochronne – elementy: z wᐠókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), sᐠuៀၐce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawᆐdzi (naroៀników budynków,

oᖰcieៀy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawᆐdziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sᐠuៀၐce do wykonywania styków BSO z innymi

materiaᐠami (np. oᖰcieៀnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z wᐠókna szklanego, sᐠuៀၐce do ksztaᐠtowania szczelin dylatacyjnych

na powierzchni BSO,
– taᖰmy uszczelniajၐce – rozprᆐៀne taᖰmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypeᐠniania

szczelin dylatacyjnych, poᐠၐczeᑀ BSO z oᖰcieៀnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniajၐca – materiaᐠ do wypeᐠniania nieszczelnych poᐠၐczeᑀ miᆐdzy pᐠytami izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z wᐠókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyៀszonym oddziaᐠywaniu mechanicznym (np. do wysokoᖰci
2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z wᐠókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaᐠtowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do ksztaᐠtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwၐ zbrojonၐ i malowane,

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montaៀu z BSO.

Uwaga:
W skᐠad wiᆐkszoᖰci systemów BSO wchodzi jedynie czᆐᖰၰ wymienionych wyៀej elementów.

2.3. Wariantowe stosowanie materiaᐠów
Zgodnie z okreᖰleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sၐ wyrobami budowlanymi i powinny byၰ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi –
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z
tego wymóg koniecznoᖰci wyᐠၐcznego stosowania skᐠadników systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie
technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu jej waៀnoᖰci krajowej oceny technicznej), pkt
3.1. Materiaᐠy i elementy.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegóᐠowej),
– sၐ wᐠaᖰciwie oznakowane i opakowane,
– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ

do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów pochodzၐcych z systemów róៀnych

producentów lub nieznanego pochodzenia.
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Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone odpowiednim protokóᐠem lub wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skᐠadowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiaᐠy powinny byၰ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjၐ
producenta lub odpowiedniၐ normၐ, europejskၐ ocenၐ technicznၐ, aprobatၐ technicznၐ (wydanၐ do 31 grudnia 2016
r., a po zakoᑀczeniu okresu jej waៀnoᖰci krajowၐ ocenၐ technicznၐ).
Podstawowe zasady przechowywania:
– ᖰrodki gruntujၐce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywaၰ w szczelnie zamkniᆐtych opakowaniach,

zabezpieczonych przed bezpoᖰrednim nasᐠonecznieniem i dziaᐠaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

– materiaᐠy suche – przechowywaၰ w szczelnie zamkniᆐtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja termiczna – pᐠyty ze styropianu i weᐠny mineralnej przechowywaၰ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaᐠywaniem warunków atmosferycznych,

– siatki zbrojၐce, listwy, profile, okᐠadziny – przechowywaၰ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania BSO
Najczᆐᖰciej stosowany sprzᆐt do robót dociepleniowych to:
– do prowadzenia robót na wysokoᖰci – wszystkie typy rusztowaᑀ i urzၐdzeᑀ transportu pionowego, stosowanych do

robót elewacyjnych,
– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw

i klejów budowlanych,
– do transportu i przechowywania materiaᐠów – opakowania fabryczne, duៀe pojemniki (silosy, opakowania typu „big

bag”) do materiaᐠów suchych i o konsystencji past,
– do nakᐠadania mas i zapraw – tradycyjny sprzᆐt i narzᆐdzia do nakᐠadania rᆐcznego (pace, kielnie, szpachelki, ᐠaty)

oraz do podawania i nakᐠadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajၐce, agregaty, pistolety natryskowe),
takៀe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaᐠy,

– do ciᆐcia pᐠyt izolacji termicznej i ksztaᐠtowania ich powierzchni i krawᆐdzi – szlifierki rᆐczne, piᐠy rᆐczne i
elektryczne, frezarki do ksztaᐠtowania krawᆐdzi i powierzchni pᐠyt (boniowanie),

– do mocowania pᐠyt – wiertarki zwykᐠe i udarowe, osprzᆐt (nasadki) do ksztaᐠtowania otworów (zagᐠᆐbianie
talerzyków i krၐៀków termoizolacyjnych),

– do ksztaᐠtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzᆐdzia do modelowania
powierzchni,

– pozostaᐠy sprzᆐt – przyrzၐdy pomiarowe (taᖰmy i mierniki laserowe) poziomnice, ᐠaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiaᐠów
Materiaᐠy wchodzၐce w skᐠad BSO naleៀy transportowaၰ zgodnie z wymaganiami producentów materiaᐠów, aprobaty
technicznej – wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu jej waៀnoᖰci krajowej oceny technicznej (pkt 4.
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji ᖰrodków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w jednostkach ᐠadunkowych (na paletach) naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem
mechanicznym, wyposaៀonym w osprzᆐt widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ
prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciၐgniki, wózki.

Przy zaᐠadunku wyrobów naleៀy przestrzegaၰ zasad wykorzystania peᐠnej ᐠadownoᖰci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ᐠadunkowych w czasie transportu naleៀy
stosowaၰ: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleៀy wykorzystaၰ materiaᐠy wyᖰcióᐠkowe, amortyzujၐce,
takie, jak: maty sᐠomiane, wióry drzewne, pᐠyty styropianowe, ᖰcinki pianki poliuretanowej.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Warunki ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie ᖰcian budynków naleៀy bezwzglᆐdnie stosowaၰ caᐠy system, a wiᆐc
wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwiၐzania technicznego. Stosowanie wyrobów innych
producentów moៀliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robót
naleៀy bezwzglᆐdnie przestrzegaၰ instrukcji i zaleceᑀ producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczególnoᖰci
sposobu przygotowania podᐠoៀa, sposobu i terminów wykonywania kolejnych warstw oraz warunków (temperatura,
wilgotnoᖰၰ itp.) w których roboty mogၐ byၰ realizowane.

5.2.Warunki przystၐpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczᆐciem robót zwiၐzanych z wykonaniem BSO naleៀy:
– zapoznaၰ siᆐ z projektem robót ociepleniowych,
– zapewniၰ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeᖰli zachodzi taka potrzeba przygotowaၰ plan

bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (bioz),
– upewniၰ siᆐ, ៀe wykonane zostaᐠy wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaၰ i wypeᐠniၰ przebicia, bruzdy i

ubytki, jeᖰli wystᆐpujၐ,
– upewniၰ siᆐ, ៀe wykonany zostaᐠ caᐠy zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),

montaៀu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnᆐtrznej oraz, ៀe przejᖰၰ i przyᐠၐczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

– upewniၰ siᆐ, ៀe wykonane zostaᐠy roboty, które mogၐ mieၰ wpᐠyw na sytuacjᆐ wilgotnoᖰciowၐ podᐠoៀa, przede
wszystkim tynki wewnᆐtrzne i jastrychy.

5.3.Wymagania dotyczၐce podᐠoៀa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczᆐciem robót naleៀy wykonaၰ ocenᆐ podᐠoៀa, polegajၐcၐ na kontroli jego czystoᖰci, wilgotnoᖰci,
twardoᖰci, nasiၐkliwoᖰci i równoᖰci.

Próba odpornoᖰci na ᖰcieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania siᆐ powierzchni lub wystᆐpowania
pozostaᐠoᖰci wykwitów i spieków za pomocၐ dᐠoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odpornoᖰci na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyៀowych naciᆐၰ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartoᖰci i noᖰnoᖰci podᐠoៀa oraz przyczepnoᖰci istniejၐcych powᐠok za pomocၐ rylca.

Próba zwilៀania – ocena chᐠonnoᖰci (nasiၐkliwoᖰci) podᐠoៀa za pomocၐ mokrej szczotki, pᆐdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równoᖰci i gᐠadkoᖰci – okreᖰlenie wielkoᖰci odchyᐠek ᖰciany (stropu) od pᐠaszczyzny i kierunku

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoᖰci zaleៀne sၐ od rodzaju podᐠoៀa (konstrukcje murowe, ៀelbetowe
monolityczne, ៀelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreᖰlone sၐ one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegóᐠowej naleៀy odwoᐠaၰ siᆐ do norm
dotyczၐcych rodzaju podᐠoៀa wystᆐpujၐcego na docieplanym obiekcie).

Iloᖰၰ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoៀliwiၰ uzyskanie wyników, miarodajnych dla caᐠej
powierzchni podᐠoៀa na obiekcie.

Kontroli wymaga takៀe wytrzymaᐠoᖰၰ powierzchni podᐠoៀy. Dotyczy to przede wszystkim podᐠoៀy istniejၐcych –
zwietrzaᐠych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wၐtpliwoᖰci dotyczၐcych
wytrzymaᐠoᖰci naleៀy wykonaၰ jej badanie metodၐ „pull off”, przy zastosowaniu urzၐdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Moៀna takៀe wykonaၰ próbᆐ odrywania przyklejonych do podᐠoៀa próbek materiaᐠu izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagajၐ podᐠoៀa (warstwowe) ᖰcian wykonanych w technologii wielkopᐠytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchniၐ, ocenie podlega wytrzymaᐠoᖰၰ (stan techniczny) zakotwieᑀ
warstwy zewnᆐtrznej,

5.4.Przygotowanie podᐠoៀa
Sposób przygotowania podᐠoៀa zaleៀny jest gᐠownie od typu i stanu. Jednak niezaleៀnie od rodzaju podᐠoៀa naleៀy
przede wszystkim:
– oczyᖰciၰ podᐠoៀe z kurzu i pyᐠu, usunၐၰ zanieczyszczenia, pozostaᐠoᖰci ᖰrodków antyadhezyjnych (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luហne czၐstki materiaᐠu podᐠoៀa,
– usunၐၰ nierównoᖰci i ubytki podᐠoៀa (skucie, zeszlifowanie, wypeᐠnienie zaprawၐ wyrównawczၐ),
– usunၐၰ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podᐠoៀa; odczekaၰ do jego wyschniᆐcia,
– w przypadku istniejၐcych podᐠoៀy usunၐၰ warstwᆐ zᐠuszczeᑀ, spᆐkaᑀ, odspajajၐcych siᆐ tynków i warstw

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róៀne
rodzaje ᖰcierniw), ciᖰnieniowa) naleៀy dostosowaၰ do rodzaju i wielkoᖰci powierzchni podᐠoៀa, powstaᐠe ubytki
wypeᐠniၰ zaprawၐ wyrównawcza,

– wykonaၰ inne roboty przygotowawcze podᐠoៀa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegóᐠowej oraz przez producenta systemu,

– wystajၐce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy poᖰwiᆐciၰ na wᐠaᖰciwၐ ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀy o problematycznej noᖰnoᖰci oraz

np. wykoᑀczonych grysem, witromozaikၐ, cegᐠၐ szkliwionၐ lub pokrytၐ powᐠokami malarskimi itp.
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5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleᑀ (BSO)
Roboty naleៀy wykonywaၰ przy speᐠnieniu wymagaᑀ producenta systemu, dotyczၐcych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najczᆐᖰciej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasᐠonecznienia, wysokiej
wilgotnoᖰci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowaᑀ osᐠon, zabezpieczajၐcych przed
oddziaᐠywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania sᐠonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierajၐ
odmiany materiaᐠów, umoៀliwiajၐce wykonywanie prac w warunkach podwyៀszonej wilgotnoᖰci powietrza i obniៀonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleៀy
uwzglᆐdniၰ w specyfikacji technicznej szczegóᐠowej.
5.5.1. Gruntowanie podᐠoៀa
Zaleៀnie od rodzaju i stanu podᐠoៀa oraz wymagaᑀ producenta systemu naleៀy nanieᖰၰ ᖰrodek gruntujၐcy na caᐠၐ
jego powierzchniᆐ.
5.5.2. Montaៀ pᐠyt izolacji termicznej
Przed rozpoczᆐciem montaៀu pᐠyt naleៀy wyznaczyၰ poᐠoៀenie ich dolnej krawᆐdzi i zamocowaၰ wzdᐠuៀ niej listwᆐ
cokoᐠowၐ (3 koᐠki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaၰ takៀe profile i listwy w
miejscach krawᆐdzi BSO – zakoᑀczeᑀ lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocၐ sznurów wyznaczyၰ
pᐠaszczyznᆐ pᐠyt izolacji termicznej.

Nanieᖰၰ zaprawᆐ klejၐcၐ na powierzchnie pᐠyt izolacji termicznej, zaleៀnie od równoᖰci podᐠoៀa, w postaci placków
i ciၐgᐠego pasma na obwodzie pᐠyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacၐ zၐbkowanၐ na caᐠej powierzchni pᐠyty.
Pᐠyty z weᐠny mineralnej naleៀy zaszpachlowaၰ wczeᖰniej zaprawၐ na caᐠej powierzchni. Nie naleៀy dopuszczaၰ do
zanieczyszczenia krawᆐdzi pᐠyty zaprawၐ.

Przyklejanie izolacji termicznej naleៀy zaczၐၰ od naroៀa budynku. Pᐠyty naklejaၰ w kierunku poziomym (pierwszy
rzၐd na listwie cokoᐠowej) przy zastosowaniu wiၐzania (przesuniᆐcie min. 15 cm) w pᐠaszczyហnie ᖰciany i w naroៀach
budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie siᆐ krawᆐdzi pᐠyt termoizolacyjnych z krawᆐdziami naroៀy otworów na
elewacji. Po naᐠoៀeniu zaprawy, pᐠytᆐ naleៀy przyᐠoៀyၰ do podᐠoៀa, dosuwajၐc jၐ szczelnie do juៀ przyklejonych pᐠyt i
docisnၐၰ, pamiᆐtajၐc o kontroli pᐠaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Naleៀy zapewniၰ szczelnoᖰၰ warstwy izolacji termicznej poprzez ᖰcisᐠe uᐠoៀenie pᐠyt i wypeᐠnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – piankၐ uszczelniajၐcၐ. Jeៀeli zaprawa klejၐca wyciᖰnie siᆐ
poza obrys pᐠyty, naleៀy jၐ usunၐၰ.

Po zwiၐzaniu zaprawy klejၐcej, pᐠaszczyznᆐ pᐠyt izolacji termicznej moៀna przystၐpiၰ do szlifowania ich
powierzchni tarkၐ lub pacၐ obᐠoៀonၐ grubym papierem ᖰciernym. Likwidowane sၐ wtedy ewentualne uskoki krawᆐdzi
pᐠyt. W przypadku pᐠyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minၐᐠ dᐠuៀszy czas, naleៀy je skontrolowaၰ i w
razie potrzeby przeszlifowaၰ i usunၐၰ nalot powierzchniowy. Jeᖰli od przyklejenia styropianu upᐠynၐᐠ czas dᐠuៀszy niៀ
3 miesiၐce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczᆐᖰciej nie wczeᖰniej, niៀ 24 godziny po zakoᑀczeniu klejenia, naleៀy
wykonaၰ, jeᖰli sၐ przewidziane w projekcie, mocowanie ᐠၐcznikami mechanicznymi (koᐠkami rozporowymi). Dᐠugoᖰၰ
ᐠၐczników zaleៀna jest od gruboᖰci pᐠyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podᐠoៀa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieᖰciၰ w nich koᐠki rozporowe, a nastᆐpnie
wkrᆐciၰ lub wbiၰ trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastᆐpnej kolejnoᖰci uksztaᐠtowaၰ detale BSO – oᖰcieៀa, krawᆐdzie naroៀników budynku i oᖰcieៀy, szczeliny
dylatacyjne, styki i poᐠၐczenia. W celu zwiᆐkszenia odpornoᖰci ukᐠadu na uszkodzenia mechaniczne, umoៀliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji naleៀy zamontowaၰ profile wykoᑀczeniowe. Profile
montuje siᆐ we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: naroៀniki, oᖰcieៀa, parapety itp. Profile te
moៀna mocowaၰ takៀe równoczeᖰnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Jeᖰli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy zbrojonej moៀna przystၐpiၰ nie wczeᖰniej niៀ
po 3 dniach od zamocowania pᐠyt. W tym celu, na przyklejonych pᐠytach izolacji cieplnej, nakᐠada siᆐ zaprawᆐ klejၐcၐ,
która nastᆐpnie profiluje siᆐ pacၐ zᆐbatၐ o wielkoᖰci zᆐbów 10-12 mm. Klej naleៀy rozprowadzaၰ pionowymi pasami
o szerokoᖰci nieco wiᆐkszej niៀ szerokoᖰၰ stosowanej siatki. Nastᆐpnie, zaczynajၐc prace od góry, do tak
przygotowanej warstwy przykᐠada siᆐ kolejne pasy siatki zbrojၐcej i w kilku miejscach na caᐠej dᐠugoᖰci zatapia je w
kleju. Sၐsiadujၐce pasy siatki muszၐ byၰ ukᐠadane z zakᐠadem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na
naroៀach min. 15 cm. Zakᐠady siatki nie mogၐ siᆐ równieៀ pokrywaၰ ze spoinami pomiᆐdzy pᐠytami izolacji cieplnej. Z
pasków siatki zbrojၐcej wykonuje siᆐ zbrojenie ukoᖰne przy naroៀnikach otworów okiennych i drzwiowych. Po
przyᐠoៀeniu siatki naleៀy jၐ dokᐠadnie zatopiၰ w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska
siᆐ prowadzonၐ od góry, lekko nachylonၐ pacၐ, w kierunku od ᖰrodka pasa siatki na boki. Prawidᐠowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciၐgane, powinna byၰ caᐠkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezpoᖰrednio stykaၰ siᆐ z powierzchniၐ pᐠyt.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleៀnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieᖰၰ ᖰrodek gruntujၐcy.
5.5.6. Montaៀ elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaၰ (nakleiၰ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykoᑀczeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwᆐ wykoᑀczeniowၐ wykonaၰ po zwiၐzaniu (wyschniᆐciu) zaprawy zbrojonej – najczᆐᖰciej nie wczeᖰniej, niៀ po
upᐠywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleៀnie od wymagaᑀ systemowych) nanieᖰၰ masᆐ tynku cienkowarstwowego i
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poddaၰ jego powierzchniᆐ obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjၐ projektowၐ oraz
specyfikacjၐ technicznၐ szczegóᐠowၐ (w SST naleៀy te wymagania opisaၰ).

Tynk nakᐠada siᆐ i zaciera w miarᆐ moៀliwoᖰci jednoczeᖰnie na caᐠej ᖰcianie, metodၐ „mokre na mokre”, aby nie
byᐠo widaၰ poᐠၐczeᑀ materiaᐠu wysychajၐcego w róៀnym czasie. Przy wiᆐkszych ᖰcianach da siᆐ to zrobiၰ, dzielၐc
elewacjᆐ na 3 poziome pasy, na które wyprawᆐ równoczeᖰnie nakᐠada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne moៀna
wykonywaၰ przy dylatacjach lub w naroៀach budynku. Sposób wykonania tynku zaleៀny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchniᆐ tynku pomalowaၰ wybranym rodzajem farby –
zaleៀnie od wymagaᑀ projektu, systemu, warunków ᖰrodowiskowych.

Ze wzglᆐdu na powstawanie naprᆐៀeᑀ termicznych na elewacjach poᐠudniowych i zachodnich naleៀy unikaၰ
stosowania kolorów ciemnych o wspóᐠczynniku odbicia rozproszonego poniៀej 30.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystၐpieniem do robót ociepleniowych naleៀy przeprowadziၰ badania materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystane
do wykonywania robót oraz dokonaၰ oceny podᐠoៀa.
6.2.1. Badania materiaᐠów
Badanie materiaᐠów przeprowadza siᆐ poᖰrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczၐcych przyjᆐcia
materiaᐠów na budowᆐ oraz dokumentów towarzyszၐcych wysyᐠce materiaᐠów przez producenta, potwierdzajၐcych
zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóᐠowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powoᐠanymi w pkt. 2.2. niniejszej
ST.
6.2.2. Ocena podᐠoៀa
Badanie stanu podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ wedᐠug wymagaᑀ okreᖰlonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Prawidᐠowo przygotowane podᐠoៀe powinno speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki:
– byၰ odpowiednio noᖰne – o wytrzymaᐠoᖰci na odrywanie nie mniejszej niៀ 0,08 MPa (okreᖰlonej metodၐ „pull off”

lub za pomocၐ testu odrywania próbnie zamontowanej pᐠyty izolacji cieplnej),
– byၰ oczyszczone z pyᐠu, luហnych powᐠok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz

zagruntowane jeᖰli jest to konieczne;
– byၰ odpowiednio pᐠaskie, dopuszcza siᆐ odchylenia od pᐠaszczyzny: + 2 mm i – 4 mm, a ewentualne lokalne

nierównoᖰci powinny byၰ usuniᆐte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyrównawczej;
– byၰ odpowiednio czyste – wszelkie zatᐠuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych ᖰrodków

antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyᐠ, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaᐠy, które mogၐ zmniejszyၰ
przyczepnoᖰၰ lub wejᖰၰ w reakcjᆐ chemicznၐ z materiaᐠami systemu ocieplenia, powinny byၰ usuniᆐte
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ciᖰnieniem wodၐ (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
ᖰrodków chemicznych);

– byၰ odpowiednio maᐠo wilgotne – wyschniᆐte po oczyszczaniu wodၐ oraz wolne od ewentualnego podciၐgania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3.Badania w czasie robót
Jakoᖰၰ i funkcjonalnoᖰၰ BSO zaleៀy od prawidᐠowoᖰci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
okreᖰlonych robót. Z tego wzglᆐdu, w czasie wykonywania robót szczególnie waៀna jest bieៀၐca kontrola robót
zanikajၐcych (ulegajၐcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
– kontroli sposobu i jakoᖰci klejenia pᐠyt izolacji termicznej – montaៀu profili cokoᐠowych, przyklejenia pᐠyt na

powierzchni i krawᆐdziach, szczelnoᖰci styków pᐠyt, wypeᐠnienia szczelin, czystoᖰci krawᆐdzi pᐠyt, uksztaᐠtowania
detali elewacji – dylatacji, styków i poᐠၐczeᑀ,

– kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu koᐠków rozporowych, poᐠoៀenia
talerzyków (krၐៀków) wobec pᐠaszczyzny pᐠyt (w pᐠaszczyហnie lub do 1 mm poza niၐ),

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukoᖰnego otworów, zabezpieczenia krawᆐdzi, wielkoᖰci zakᐠadów
siatki, pokrycia siatki zbrojၐcej, gruboᖰci warstwy i jakoᖰci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaၰ szkodliwych pᆐkniᆐၰ w warstwie
zbrojonej, tzn. pᆐkniᆐၰ na poᐠၐczeniach pᐠyt i/lub pᆐkniᆐၰ o szerokoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,2 mm,

– kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

– kontroli wykonania warstwy wykoᑀczeniowej – tynku – pod wzglᆐdem jednolitoᖰci, równoᖰci, koloru, faktury, a
malowania – pod wzglᆐdem jednolitoᖰci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaᑀ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny speᐠnienia wszystkich wymagaᑀ, dotyczၐcych robót
ociepleniowych, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ technicznၐ (szczegóᐠowၐ) wraz z wprowadzonymi w trakcie
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realizacji zmianami,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀa,
– prawidᐠowoᖰci wykonania ocieplenia i szczegóᐠów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystၐpieniem do badaᑀ przy odbiorze naleៀy na wstᆐpie sprawdziၰ na podstawie dokumentów czy
zaᐠၐczone wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do robót potwierdzajၐ, ៀe przygotowane podᐠoៀa nadawaᐠy
siᆐ do wykonania robót ociepleniowych, a uៀyte materiaᐠy speᐠniaᐠy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badaᑀ odbiorowych naleៀy przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu robót.
6.4.2. Opis badaᑀ odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót naleៀy dokonaၰ oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania ᖰcian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzglᆐdniaၰ przywoᐠane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedᐠug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieᖰciၰ siᆐ w nastᆐpujၐcych granicach:

Kategori
a tynku

Odchylenie powierzchni
tynku od pᐠaszczyzny i
odchylenie krawᆐdzi od

linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawᆐdzi od
kierunku

Odchylenie
przecinajၐcych

siᆐ pᐠaszczyzn od
kၐta 

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III

nie wiᆐksze niៀ 3 mm i w
liczbie nie wiᆐkszej niៀ 3

na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty
kontrolnej 2 m 

nie wiᆐksze niៀ 2
mm na 1 m i

ogóᐠem nie wiᆐcej
niៀ 4 mm w

pomieszczeniach
do 3,5 m

wysokoᖰci oraz nie
wiᆐcej niៀ 6 mm w
pomieszczeniach

powyៀej 3,5 m
wysokoᖰci

nie wiᆐksze niៀ 3
mm na 1 m i

ogóᐠem nie wiᆐcej
niៀ 6 mm na caᐠej

powierzchni miᆐdzy
przegrodami

pionowymi (ᖰciany,
belki itp.)

nie wiᆐksze niៀ 3
mm na 1 m

Obowiၐzujၐ takៀe wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnᆐk itp. od projektowanego promienia nie powinny byၰ wiᆐksze

niៀ 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawᆐdzi zewnᆐtrznych tynków nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 10

mm na caᐠej wysokoᖰci kondygnacji i 30 mm na caᐠej wysokoᖰci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaၰ jednorodny i

staᐠy kolor i fakturᆐ. Niedopuszczalne jest wystᆐpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukᐠoᖰci i wklᆐsᐠoᖰci,
moៀliwych do wykrycia w ᖰwietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Zasady ogólne
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchniᆐ ocieplenia ᖰcian budynku oblicza siᆐ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dᐠugoᖰci ᖰcian w stanie
surowym w rozwiniᆐciu przez wysokoᖰၰ mierzonၐ od wierzchu cokoᐠu (dolnej krawᆐdzi) do górnej krawᆐdzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potrၐca siᆐ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wiᆐksze od 1 m2, doliczajၐc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchniᆐ oᖰcieៀy, obliczonၐ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dᐠugoᖰci
oᖰcieៀy mierzonych w ᖰwietle ich krawᆐdzi i szerokoᖰci, wraz z gruboᖰciၐ ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Zasady ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Do robót zanikajၐcych przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleៀy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podᐠoៀa, klejenie pᐠyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostaၰ wykonany przed rozpoczᆐciem nastᆐpnego etapu. Naleៀy przeprowadziၰ badania
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wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badaᑀ (zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ

technicznၐ) moៀna zezwoliၰ na rozpoczᆐcie wykonywania nastᆐpnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badaᑀ) naleៀy okreᖰliၰ zakres prac i rodzaj materiaᐠów koniecznych

do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci. Po ich wykonaniu badania naleៀy powtórzyၰ.
Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy zapisaၰ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego
upowaៀnionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego rozliczenia robót, jeៀeli umowa takၐ formᆐ

przewiduje.

8.4.Odbiór koᑀcowy
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ.

Odbiór koᑀcowy przeprowadza komisja, powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ powykonawczၐ – dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót,
- dokumenty budowy – dziennik budowy i protokoᐠy z uzgodnieᑀ i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac,

ksiၐៀki obmiarów, jeᖰli byᐠy prowadzone, protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajၐce dopuszczeniu do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego
zastosowania, uៀytych do robót materiaᐠów i wyrobów budowlanych,

- protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i odbiorów czᆐᖰciowych,
- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaၰ odebrane. W takim
przypadku naleៀy wybraၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- jeៀeli to moៀliwe, naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci wykonanego ocieplenia z

wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóᐠowej) i przedstawiၰ je
ponownie do odbioru,

- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika, trwaᐠoᖰci i szczelnoᖰci ocieplenia lub
jego estetyki Zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z jednoczesnym obniៀeniem
wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania, Wykonawca zobowiၐzany jest do usuniᆐcia wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykonaၰ je ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów do odbioru moៀna przystၐpiၰ dopiero po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli Zamawiajၐcego i Wykonawcy.

Protokóᐠ powinien zawieraၰ co najmniej:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym
a wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uៀytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad.
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Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór koᑀcowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.

Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Zasady ogólne
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Podstawၐ pᐠatnoᖰci, z uwzglᆐdnieniem zapisów zawartych pomiᆐdzy Wykonawcၐ a Zamawiajၐcym w umowie o
wykonanie robót, jest wykonana i odebrana iloᖰၰ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje siᆐ, ៀe cena za te
prace w przyjᆐtej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczaᐠtowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnoᖰci niezbᆐdne do ich zrealizowania, a w szczególnoᖰci:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu oraz ustawienie i rozbiórkᆐ i pracᆐ rusztowaᑀ,
– ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀa,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okᐠadzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawᆐdzi powierzchni BSO (cokóᐠ, styki z pᐠaszczyznami innych materiaᐠów elewacyjnych, krawᆐdzie

powierzchni) oraz lica pᐠaszczyzny pᐠyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podᐠoៀa,
– przyklejenie pᐠyt izolacji termicznej do podᐠoៀa lub mocowanie za pomocၐ profili mocujၐcych, wypeᐠnienie

ewentualnych nieszczelnoᖰci,
– szlifowanie powierzchni pᐠyt,
– mocowanie mechaniczne pᐠyt – zaleៀnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
– naklejenie siatki zbrojၐcej, wtopienie siatki w warstwᆐ zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojၐcej wraz ze zbrojeniem ukoᖰnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiၐzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych

(profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaៀ profili, listew naroៀnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z

dociᆐciem poᐠၐczeᑀ na naroៀnikach wklᆐsᐠych i wypukᐠych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojၐcej itp.,

– wyznaczenie przebiegu i montaៀ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaᐠtowaniem poᐠၐczeᑀ w naroៀnikach
wklᆐsᐠych i wypukᐠych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

– wykonanie warstwy wykoᑀczeniowej (po wyznaczeniu ewent. pᐠaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okᐠadziny,
ewent. malowanie,

– usuniᆐcie zabezpieczeᑀ stolarki, okᐠadzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeᑀ,
– uporzၐdkowanie terenu wykonywania prac i likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcၐ i zgodnie z

zaleceniami producenta.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z

weᐠny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnᆐtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
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5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnᆐtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weᐠnၐ mineralnၐ.
Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Okreᖰlanie
przyczepnoᖰci miᆐdzy warstwၐ zaprawy klejၐcej i warstwၐ
zbrojonၐ a materiaᐠem do izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego – Czᆐᖰၰ 1:
Tynkowanie zewnᆐtrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Okreᖰlanie
odpornoᖰci na odrywanie zewnᆐtrznych zespolonych
systemów ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem
piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Okreᖰlanie
odpornoᖰci na uderzenie zewnᆐtrznych zespolonych
systemów ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Okreᖰlanie
odpornoᖰci na wgniatanie zewnᆐtrznych zespolonych
systemów ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Okreᖰlanie
zachowania cieplno-wilgotnoᖰciowego zewnᆐtrznych
zespolonych systemów ocieplania z tynkami (ETICS)
(wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Instrukcje
montaៀu i mocowania do badania reakcji na ogieᑀ
zewnᆐtrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)
(wersja angielska).

Uwaga
Sporzၐdzajၐc SST naleៀy kaៀdorazowo sprawdziၰ aktualnoᖰၰ podanych wyៀej norm.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcji i wytyczne producentów/dostawców uៀytych do robót bezspoinowych systemów ocieplania ᖰcian
zewnᆐtrznych (BSO).


