SUW_Sedziejowice przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Obstuga geodezyjna
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Fundamenty pod zbiorniki retencyjne
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.1.2/0122-01
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.1.2/0217-05 parka 0,40 m3, grunt kategorii I-1I
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.1.2/0202-01 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1l
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
d.1.2/0212-0102 |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW
32.75 m3 32.750
RAZEM 32.750
6/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty ~|m3
d.1.2/1101-0101
26.69 m3 26.690
RAZEM 26.690
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emul- |m?2
d.1.2|/0602-01 sja asfaltowa, 1 warstwa
Krotnos¢ = 2
19.625 m?2 19.625
RAZEM 19.625
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emul- |m?2
d.1.2/0602-02 sja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
Krotnos¢ = 2
19.625 m?2 19.625
RAZEM 19.625
9/KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek podciagéw, wiencow, t
d.1.2/1909-0201 |$cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14 mm
57 t 1.057
RAZEM 1.057
10|KNR-W 2-02 |tawy fundametowe oraz ptyty denne w deskowaniu tradycyjnym, ptyty denne |m3
d.1.2/1902-0601 |zbrojone, beton podawany zurawiem
19.625 m3 19.625
RAZEM 19.625
11/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.2|/0603-01 zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
Krotnos¢ = 2
19.625 m?2 19.625
RAZEM 19.625
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.2/0603-02 zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe
Krotnos¢ = 2
19.625 m?2 19.625
RAZEM 19.625
2 Roboty sanitarne
21 Studnie spustowe S1, S2, S3, S4, S5 i rurociag spustowy dla zbiornikéw retencyjnych
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.2.1/0217-04 parka 0,25 m3, grunt kategorii Il
123.9 m3 123.900
RAZEM 123.900
14 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm m3
d.2.1/0511-03
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
15/KNR 2-01 Obsypka rurociagéw piaskiem gr. 25cm m3
d.2.1]0610-01
13.125 m3 13.125
RAZEM 13.125
16/KNR 2-01 Przywéz piasku - przyjeto z 10km m3
d.2.1]0212-0301
23.625 m3 23.625
RAZEM 23.625
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17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|ms3
d.2.1|0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 20
23.625 m3 23.625
RAZEM 23.625
18/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do |m3
d.2.1/0312-0201 |1,5 m, grunt kategorii llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
71.4 m3 71.400
RAZEM 71.400
19/KNR-W 2-01 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il |m3
d.2.1/0228-02
71.4 m3 71.400
RAZEM 71.400
20|KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru ziemi - 5km m3
d.2.1/0212-0301
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
21|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.2.1|0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 10
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gte-|szt
d.2.1]0513-0101  |boko$¢ 3 m
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za |0.5 m
d.2.1/0513-02 kazde 0,5 m roznicy gtebokosci
-4 0.5m -4.000
RAZEM -4.000
24| KNNR 4 Wiaz kanatowy zeliwny, okragtly typu ciezkiego szt
d.2.1/0227-05
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm m
d.2.1/0408-03
105 m 105.000
RAZEM 105.000
26|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.2.1/0210-04 Fi 200-200 mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi szt
d.2.1/0421-03 200 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.1/0704-03 PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm
0.21 préba 0.210
RAZEM 0.210
2.2 Rurociagi spustowy od odstojnika wéd poptucznych oraz studnia SzP, Przelew od Odstojnika do S3
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.2.2/0217-01 parka 0,15 m3, grunt kategorii I-I|
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
30|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20 cm m3
d.2.2/0511-03
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
31|KNR 2-01 Obsypka rurociagéw piaskiem gr. 25cm m3
d.2.2/0610-01
0.875 m3 0.875
RAZEM 0.875
32|KNR 2-01 Przywéz piasku - przyjeto z 10km m3
d.2.2/0212-0301
1.575 m3 1.575
RAZEM 1.575
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.2.2/0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii 11l-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 20
1.575 m3 1.575
RAZEM 1.575
34 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do |m3
d.2.2|/0312-0201 |1,5 m, grunt kategorii llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
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4.51 m3 4.510
RAZEM 4.510
35|KNR-W 2-01 |Zageszczanie nasypoéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il |m3
d.2.2/0228-02
4.51 m3 4.510
RAZEM 4.510
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm m
d.2.2/0408-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 1000 mm, zamkniecie wta- |kpl
d.2.2 zem zeliwnym D400, kineta PE wraz z przepustnica elektryczng fi200
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.2/0704-03 PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm
0.025 préba 0.025
RAZEM 0.025
2.3 Rurociag wody uzdatnionej na zbiorniki oraz wody ssawnej
39/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.2.3/0217-04 parka 0,25 m3, grunt kategorii Il
112.5 m3 112.500
RAZEM 112.500
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
d.2.3/0511-03
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR 2-01 Obsypka rurociagéw piaskiem gr. 25cm m3
d.2.3/0610-01
18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750
42|KNR 2-01 Przywéz piasku - przyjeto z 10km m3
d.2.3/0212-0301
18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.2.3/0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii 11l-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 20
18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750
44 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do |m3
d.2.3/0312-0201 |1,5 m, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
45/ KNR-W 2-01 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill  |m3
d.2.3/0228-02
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
46|KNR 2-01 Wywéz nadmiaru ziemi - 5km m3
d.2.3/0212-0301
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
47/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.2.3/0214-0401 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii 11l-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 10
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
48| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm m
d.2.3/0109-0401
75 m 75.000
RAZEM 75.000
49|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacze
d.2.3/0110-0702 |czotowego, Fi 160 mm, z agregatem
40 ztgcze 40.000
RAZEM 40.000
50 Ksztattki doczotowe do zgrzewania doczotowego dn 110 szt
d.2.3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
51/KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacze
d.2.3/0110-0402 |czotowego, Fi 110 mm, z agregatem
16 ztgcze 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.2.3/0210-02 Fi 100-110 mm
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2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
54 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcze
d.2.3/0110-0402 |czotowego, Fi 110 mm, z agregatem
4 zigcze 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 150-160 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.3/0210-03 ciggach PVC i PE z nasuwka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56 Ksztattki doczotowe do zgrzewania doczotowego, dn 160 szt
d.2.3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
57 Wiaczenie wodociggu PE Dn100 do budynku kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Wiaczenie wodociggu PE Dn150 do budynku kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.2.3/0102-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
60|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm |szt
d.2.3/0707-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm szt
d.2.3/0708-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.3/0704-01 PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Zakup i montaz dwéch zbiornikéw
63|KNR-W 2-05 |Dostawa i montaz dwoch Zbiornikéw retencyjnych poj. 150m3 kpl.
d.2.4/0306-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Technologia
64|KNR 2-28 Zespot filtracyjny ZF 1600 wraz z drenazem lateralnym ze stali kwasoodpornej, |szt.
d.2.5/0211-05 orurowaniem ze stali kwasoodpornej, ztozami przepustnicami
analogia pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcja wsporczg ze
stali kwasoodpornej, - dostawa i montaz
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem kwarcowym - tyl- |t
d.2.5/0212-01 ko zasypanie R i S, M=0
16.3 t 16.300
RAZEM 16.300
66|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie ztozem katalitycznym G - |t
d.2.5/0212-01 tylko zasypanie R i S, M=0
8.04 t 8.040
RAZEM 8.040
67|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.2.5/0212-03
24.34 t 24.340
RAZEM 24.340
68|KNR 2-28 Skrzynki pomiarowo-przelewowe ze stali kwasoodpornej - dostawa i montaz |szt.
d.2.5/0217-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 2500 dm3 - zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 szt.
d.2.5/0122-08 wraz z wypetnieniem w postaci pierécieni VSP i orurowaniem ze stali kwasood-
analogia pornej, przepustnicami z dzwignia, konstrukcjawsporczg ze stal ikwasoodpor-

nej, manometrem, odpowietrznikiem, zaworem bezpieczeristwa, zaworem
zwrotnym, zaworem odcinajgcym - dostawa i montaz
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspol- |kpl
d.2.5/0401-01 nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
analogia wyréwnawczym, o masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie - sprezarka -
dostawa i montaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 7-06 Montaz urzagdzen pomocniczych o masie do 0.05 t - dozowniki, mieszacze, sy- |szt.
d.2.5/0502-01 fony, skrzynki przelewowe, chtodnice prébek - osuszacz powietrza - dostawa i
analogia montaz
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza - szafa pneumatyczna z wy- |kpl.
d.2.5/0216-01 posazeniem - dostawa i montaz
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm |m
d.2.5/03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja sprezonego powietrza
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
74/ KNR 2-28 Manometry kpl.
d.2.5/0214-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR 2-28 Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora wraz z |kpl.
d.2.5/0608-04 kompletng instalacjg dozownicza - dostawa i montaz
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0135-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
77/KNR 7-06 Rurociagi ze stali kwasoodpornej, konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej, |kpl.
d.2.5/0503 obejmy ze stali kwasoodpornej - poza zestawami i zespotami technologicznymi
analogia - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy srubowych/prze- |kpl.
d.2.5/0125-03 ptywomierzy
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom.  |szt.
d.2.5/0207-02 rury 80 mm,; $ruby M16x120
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80/KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom.  |szt.
d.2.5/0207-03 rury 100 mm; $ruby M16x130
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
81/KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie GGG50 o $r. nom.  |szt.
d.2.5/0207-04 rury 125 mm; sruby M16x140
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR-W 2-15 |Przeptywomierz DN 80 kpl.
d.2.5/0141-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Przeptywomierz DN 100 kpl.
d.2.5/0141-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-15 |Przeptywomierz DN 125 kpl.
d.2.5/0141-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 7-07 Sprezarki o ukfadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-  |kpl.
d.2.5/0201-01 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t - uktad dmuchawy -
analogia dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 10919 Uzytkownik: Marek Skrocki




SUW_Sedziejowice przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztdw zbiornikdw filtracyjnych szt.
d.2.5/0213-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztéw zbiornikéw aeracji szt.
d.2.5/0213-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-20 Kompenstor kotnierzowy dn 125 szt.
d.2.5/0405-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89/KNR 2-20 Zawory zwrotne zeliwne grzybkowe o $r. 100 mm dla ci$nien 1.6 MPa szt.
d.2.5/0409-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.5/0101-08 elektrycznym - zestaw hydroforowy - dostawa i montaz
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.5/0128-02 Krotnos¢ = 2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
92| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.5/0707-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi szt.
d.2.5/0529-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 Badania laboratoryjne szt.
d.2.5|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95 Badania UDT szt.
d.2.5/wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 Uzupetnienie dt. rur ostonowych studni gtebinowych - rury stalowe o ztaczach |kpl
d.25 spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 508/11.0 mm
- po zdemontowaniu istn. obudowy studni (nr1inr2 i nr3)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
97| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm m3
d.2.5/0511-01
1.404 m3 1.404
RAZEM 1.404
98| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20 cm m3
d.2.5/0510-04
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
99 Demontaz istniejgcego wyposazenia, rurociagéw, pomp, armatury w studni kpl
d.2.5 gtebinowej
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
100 Obudowa studni gtebinowej typu "Lange" z kompletng armaturg i opomiarow- |kpl
d.2.5 waniem
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-28 Pompy gtebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 36 m, pom- |kpl
d.2.5/0103-04 pa 0,20 t, rury ttoczone mm z stali k.o. 14301
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Instalacja wewnetrzna
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102|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.2.6/0132-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.6/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
104 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2.6/0116-08 czek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2-15 |Zawory do sptuczki WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.6/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ba- |szt.
d.2.6/0116-08 teri o potaczeniu elastycznym metalowym o r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2-15 |Zawory szt.
d.2.6/0135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.6/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/ KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.2.6/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.6/0101-01 gr.6 mm (C)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
111/ KNR-W 4-01 \Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3
d.2.6/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
4.00%0.50*0.50 m3 1.000
RAZEM 1.000
112/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.6/0203-05 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
113 KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2.6/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
4.00%0.50*0.50 m3 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.6/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
115/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.6/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
116/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.6/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2.6/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
118 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.6/0211-01 niach wciskowych
3 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
119/ KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.2.6/0213-04 -
p.anal.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.6/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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121/KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.6/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.6/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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