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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty drogowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4.00%(22.95+10.43)+6.00*1.20 m?2 140.720
RAZEM 140.720
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV - |[m2
d.1/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - tylko jezdnia
Krotnos¢ = 2
4.00*(22.95+10.43) m?2 133.520
RAZEM 133.520
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos$¢ warstwy po m2
d.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
140.720 m?2 140.720
RAZEM 140.720
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 25¢cm
0114-06
133.520 m?2 133.520
RAZEM 133.520
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 4 cm
133.520 m?2 133.520
RAZEM 133.520
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(26.95+22.95+10.43+4.00+3.08)*0.35"0.22 m3 5.191
RAZEM 5.191
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1]/0403-03 wo-piaskowej
26.95+22.95+10.43+4.00+3.08 m 67.410
RAZEM 67.410
8|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |[m2
d.1/0316-02 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
133.520 m?2 133.520
RAZEM 133.520
9/NNRNKB Ulozenie chodnika z kostki betonowej grubo$ci 6cm na podsypce cementowo- |m2
d.1|231 0511-03 |piaskowej
analogia
6.00*1.20+1.00*3.00 m?2 10.200
RAZEM 10.200
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
1.20+6.00 m 7.200
RAZEM 7.200
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