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Gminy Kobylnica
GKM-KE.7226.26.2021

Kobylnica, dn.14.05.2021 r,

Ustugi Projektowe i Nadzory Drogowe
Rafat Gzylewski

ul. Akacjowa 5A

76-200 Stupsk

Dot. zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla drogi wewnegtrznej
zlokalizowanej w dz. nr 244 oraz miejsc parkingowych na dz. nr 6/6 w Sycewicach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.05.2021 r. (data wptywu: 07.05.2021 r.) dotyczacy
uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu dla drogi wewnetrzne; Zlokalizowanej
na dz. nr 244 oraz miejsc parkingowych na dz. nr 6/6 w Sycewicach informuje,
Ze na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania hadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784)- przediozony projekt opiniujg bez uwag.

Sprawe prowadzi: Ryszard Roda nr tel. 53 858 62 00 wew. 241, e-mail: r.roda@kobylnica.eu

Leszek Kullriski
T,

Otrzymuja;
1. Adresat;
2. Referat Inwestycji wm. ¢
3. aaRR
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Urzad Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobyinica.pl
ul. Giéwna 20, 76-251 Kobyinica fax: (+48) 59 842 90 72 www. kobylnica.p!

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi
zmianami) Prawo Budowlane, o$wiadczam ze projekt budowlany wykonania
BUDOWA DROGIDOJAZDOWEJ W M. SYCEWICE. (branza drogowa),
zostat wykonany zgodnie z pbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Spraydzit Projekt ;’ :
MARCIN WACHNICKI WIESLAW FU CZ
UPR.NR ZAP/00A0/POOD/08 UPR.NR GP-1V-7342/48/92

W SPECJ. DROGOWE] W SPECJ. DROGOWE]
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie

Na podstawie §W¢2i§'§ ﬂi”ﬁ;‘t‘? pkt. 315+, ¥b% _ rozporzadzenia Ministes Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.- w spraviggzsa&gg i 1£ h fuglkciis tech-
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“urodzony dnis 840719561 ——W Lesznie N v v
pdsiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wykon ywania samodzielnej funkciji

wr.. PROJektanta .. w specjalnoéci_KouSTrukey jno-ingynieryjnej
) , (owredlié rodzaj funkeji) * g g -

W _zakresie drdg i nawierzchni loiniskewych
(okreslié rodzaj speclalnoéei techniczno-budowlane] Jlub specialnosel zawedowedy T

Obywate: . WIBSTAW SPANISzAW FupMalczax jest upowazniony do:

{imie — imiana i nazwisko)

1+ Sperzgdzania prejektdw w zakresie rozwiazan konsirikeyjno-
ingynieryjnych ebejmujacych dregi i nawierzchnie letniskowe
oraz typowe przepusty i mesiy o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych.

2. Do kierewania,nadzorowsnia i kentrolowanis budewy eraz ecenisnia
stanu technicznege obiektlw budowlanych w budownictwie
Jednoredziinym, zagredowym oraz irmych budynkdw o kubaturze deo
1000m3 w specjalnesci kenstrukcyjno-bndowlanej w zakresie drég
i nawierzceni letniskewyche.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CML-46U-3TT *

Pan Wiestaw Furmariczak o numerze ewidencyjnym POM/BD/1110/01
adres zamieszkania ul. Tramwajowa 5/11, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:
L

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. ¢
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
T Z B A
%ﬁf’ INZYNIEROW
D BrpowNICcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/52d/08 Szezecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

LAV

\

. DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 11i 5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r:
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. = 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 378).
w zwiazkn z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur, dnia 19 kwietnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodmopomorsktej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgt inz. Daria Kozakowska




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowaria obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

[II.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wachnicki
UL Pifiska 24/1
71-043 Szczecin
2. Okrggowa Rada Izby ZIIB *
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB -afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I5G-GYR-AVE *

Pan Marcin Wachnicki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0306/10

adres zamieszkania ul.Krzywa 48, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okre.gowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TEMAT: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. SYCEWICE.
— branza drogowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie i umowa z inwestorem

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA Nr X1./370/2013
Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sycewice

Projekt koncepcyjny zaopiniowany pozytywnie i przyjety przez Inwestora
Uzgodnienia rzeczowo — materialowe dokonane z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Projekty budowlane branzowe

VVVY

2. Lokalizacja:

Teren opracowania projektu polozony jest w poludniowej czedci miejscowosci
Sycewice - Gmina Kobylnica obejmuje dzialki nr 244, 6/41, 276/2..

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji znajduje
si¢ na terenie o funkcji teren drog 018KD oraz 25.1MW .

3. Cel i zakres opracowania — przedmiot inwestycii.

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu polegajacy na budowie odcinka
drogi gminnej, miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych oraz odcinka ciagu pieszo-
rowerowego w m. Sycewice- Gmina Kobylnica. Koniecznos¢ budowy drogi i miejsc
postojowych wynika z faktu budowy obiektéw szatniowych przy stadionie sportowym na
ktérym odbywaja sie imprezy sportowe i koniecznoscia dojazdu do tych obiektow.

Ramowy zakres robot:
roboty przygotowawcze;
roboty ziemne;
podbudowy;
roboty drogowe nawierzchniowe;
roboty wykoniczeniowe;

VVVVY

4., Stan istniejacy:

W chwili obecnej w miejscu p’rojektowanej drogi, miejsc parkingowych i ciggu pieszo-
rowerowego brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren jest niezabudowany, rosnie
tam trawa 1 pojedyncze drzewa.

Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji znajduja sig nastepujace sieci:
» wodna
> energetyczna

6. Stan projektowy:
o) ZaloZenia projektowe:

- droga dhugosci 193 mb, szerokos¢ 5,0 m,

- nawierzchnia drogi z kostki betonowej przepuszczalnej typu EKOBRUK,

- jezdnia ograniczona opornikami i kraweznikami drogowymi 12x25x100,

- nawierzchnia miejsc postojowych — z plyty przepuszczalnej, azurowej typu MEBA,



- nawierzchnia chodnika- kostka betonowa 8x10x20,

- nawierzchnia $ciezki rowerowej- masa bitumiczna AC8S KR1-2

- spadki poprzeczne zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,

- odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone oraz poprzez przepuszczalne nawierzchnie
drogi i parkingow,

- podtoze gruntowe — G2-G3

- glebokos¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

Konstrukcja nawierzchni drogi:

8 cm kostka betonowa szara typu Ekobruk,

5 cm podsypka cementowo- piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
15 cm warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa

Konstrukecja nawierzchni miejsc postojowych:

10 cm ptyta azurowa MEBA wypelniona grysem,
5 cm podsypka piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm kostka betonowa szara, ¢

5 cm podsypka cementowo- piaskowa,

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Konstrukecja nawierzchni §ciezki roweroweij:

5 cm w-wa Scieralna z BA AC8S KR1-2,
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Szeroko$¢ miejsc postojowych wynosi¢ bedzie 2,5 m.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni zaprojektowano tak aby umozliwi¢ powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych na przylegle tereny zielone.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby
po jej zageszczeniu uzyskaé grubosé projektowana. Nierownosci lub zaglebienia powstale w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco poprzez spulchnienie i dodanie
warstwy kruszywa az do otrzymania réwnej powierzchni. Dogeszczaé nalezy plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W projekcie zaklada si¢ wykonanie law z oporem z betonu B- 15 (szczegély wielkosciowe
w przekroju konstrukcyjnym ):

Oporniki betonowe typowe 12x25x100 wibroprasowane, ukladane na podsypce piaskowo-
cementowej. Nalezy dopilnowaé szalowania faw betonowych.

Kostke ukladaé na rozscielonej pod szablon i zaggszczonej plyta wibracyjng podsypce
cementowo- piaskowej utrzymujgc: pomigdzy kostkami fugi — ok. 3 mm. Kostki ubi¢ dla



usuniecia nieréwnosci wynikajacych z réznej grubosdci kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem,
pozostawiajac maly nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

7. Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych i odprowadzenie wody na przylegle tereny zielone.

Przepuszczalne nawierzchnie drogi i parkingdw zapewnig czesciowa filtracje wod
opadowych do gruntu.

8. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe pokazane sa na planie sytuacyjnym projektu
Projektowane rzedne wysokosciowe sa maksymalnie dopasowane do istniejacego terenu i
przede wszystkim aby zapewni¢ ddpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

9 Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidlowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot. Wode gruntowg z
saczen odprowadzaé na biezgco poza obreb wykopow.

Nasypy budowaé warstwowo zwracajac szczegdlng uwagg na ich odpowiednie
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia nasypow Is = 0,97 — 1,00
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” z uwzglednieniem zalecen zawartych w
dokumentacji geotechnicznej.

10 Wyvkonawstwo robot.

Roboty  drogowe objete opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robét, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiadaé deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata Techniczng IBDiM.

11. Pozostale dane informacyjne.

. Teren inwestycji, na ktorym lokalizuje sie projektowane obiekty nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

12. Ustalenie obszaru oddzialvwania:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

*



art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6ézn.
Zm) .

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

II. INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumieé ,,(....) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme, wysokos¢, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢é narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwickszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu Swiatla
dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dzialek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza
obszar dzialki moze dotyczyé nie tylko samych budowanych obicktéw ale i urzagdzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej
oczyszczalni ciekow itp.

- prace budowlane beda sie zamykaé w granicach dziatek nr 244, 6/41, 276/2,

- ze wzgledu na swoj charakter projektowany obiekt nie bedg Zrodiem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie beda tez emitowa¢ hatasu, wibracji, zaklécen elektrycznych ani
promieniowania,

- istniejace drzewa i krzewy na dzialce przeznaczone sa do zachowania, na terenie objgtym
opracowaniem

- planowana inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na obszarze objetym
planem oraz na terenach przyleghych,

Brak jest skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania dzialek sasiednich,
wynikajgcych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ogramiczen w
zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomoéci objetych pozwoleniem na budoweg.

W $wietle powyzszego stwierdza sig, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw
wraz z niezbedng infrastruktura zawiera si¢ w granicach dziatki nr 244, 6/41,
276/2stanowigcej teren inwestycji i bedacej wlasnoscig inwestora.



13. Organizacja ruchu:

Zmiane organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem nr 4— organizacja ruchu.
Oznakowaé znakami D4a, D52, C13-16b, C13-16a, D18

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZP}ECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W M. SYCEWICE.
BRANZA DROGOWA

ADRES: GMINA KOBYLNICA
SYCEWICE

DZIALKA NR 244, 6/41,276/2

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

Opracowal: Wieslaw Furmanczak ,,/

Stupsk, kwiecien 2021 rok,



1. Podstawa opracowania.
= projekt budowlany- ,Budowa drogi dojazdowej w m. Sycewice.— branza

drogowa,
= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. 00.106.1126) z pdZniejszymi zmianami,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
roboty przygotowawcze;

roboty ziemne- wykopy pod konstrukcj¢ nawierzchni,
podbudowy;

roboty drogowe nawierzchniowe;

R AR

roboty wykonczeniowe;

3. Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

zabezpieczenie placu budowy,

roboty pomiarowe,

wykopanie wykopow koryta i nasypéw wraz z profilowaniem,
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,

| R

wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej,
= roboty porzadkowe,
4. Istniejace uzbrojenie:
W sgsiedztwie lub odlegltosci pozwalajacej na przytaczenie planowanej lokalizacji
inwestycji znajdujg si¢ nastepujace sieci:
= wodna,,

’

= energetyczna,
5. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne,
roboty reczne przy poziemnych instalacjach,

zatadunek i transport gruntu,

b 44 4l

roboty nawierzchniowe,



6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
powinni zostaé poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Teren na ktérym beda
wykonywane roboty przez pracownikéw musi by¢ zabezpieczony.

7. Kierownictwo robét powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i och sgsiedztwie:

a. whasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy, wykonanie nawierzchni)

b. wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych,

c. wlasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozef,

d. umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji,

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
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