
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 30CM
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO 0/63MM STABILIZOWANA MECH.

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ 4CM
TŁUCZEŃ KAMIENNY LUB POSPÓŁKA 15CM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM 10CM
GRUNT RODZIMY

BET. KOSTKA BRUKOWA/ BET. PŁYTA AŻUROWA 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ 4CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 22CM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 0/4MM 15CM
GRUNT RODZIMY

TRAWA Z ROLKI 4CM
WARSTWA WEGETACYJNA 13CM
SIATKA PRZECIW KRETOM PCV O OCZKACH 18X18MM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA ŻWIR.-PIASK. 0-16MM 20CM
GRUNT RODZIMY
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - PARKING

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - DOJŚCIA/ZIELEŃ POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI -  DOJŚCIA/TRAWA 

POŁĄCZENIE Z DROGĄ GMINNĄ - DETAL POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM 
TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, 
NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU 
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
6. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ŻE MOGĄ BYĆ NIEWIELKIE 
ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO

NAZWA
INWESTYCJI

RYSUNEK

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

SKALA DATA

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH

WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI 89-100 Paterek, ul. Leśna 35, tel. 601 89 24 68

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA

FAZA

A-06

POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

W JANKOWIE

DETALE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ
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