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- nadproza zespolone z belkami sprezonymi strunobetonowymi \\\\\0\\ B
z betonu klasy C35/45 o S
- Sciany murowe z belkami powinny byc¢ wykonczone warstwq tynku o grubosci
minimum 10 mm,
- przestrzen nad belkami (do poziomu wienca zelbetowego), nalezy nadmurowac 2
lub 3 warstwami cegiel petnych lub
kratowek o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa. Cegly nalezy uktadaé na zaprawie cementowej lub ) . mgr inZ. bud. inz. arch nr upr.
ymniey 1) M. LE8Ly narezy ukidc P J METAL-PROJEKT Projektant: Marek Jurczok OPL/1813/PWBKb/20
cementowo-wapiennej klasy nie nizszej niz M10. Dariusz Koztowski spec. konstr.-budowl,
- trzpienie zelbetowe wykonac¢ od poziomu -0,3mppp do poziomu stropu, ul. Kilinskiego 3 —
.. . L2, . mgr inz.
- Mxma\ N%MN\MNQ%JM#M QNQ strzemiona #6 (8x20cm co 20cm) 98-300 Wielun Opracowat: | o o Koztowski
- beton , Sta
- trzpienie zwigzac z istniejgcq | nowoprojektowangsciang za pomocq tgcznikow PROJEKT WYKONAWCZY . p” nr rysunku:
Temat: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
stalowych co druga warstwa. g
y 84 L . . . POMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB XIQ
- nad nowo wykutymi oknami w scianie frontowej zamiast nadprozy OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE.
prefabrykowanych wykonac belki zelbetowe dt. 1=230cm, poziom dotu belek data: ; .
Lo . Lokalizacja: | Turawa , 46-045 Turawa , dz. nr 556/2
2,05mnpp, lane na mokro szer.40cm wys.40cm, zbrojenie 4#12 dotem i 4#12 04.2022r 7% Obr. ewld, : 0138 TURAWA. 160913, 2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2
gorq , strzemiona #8 co 15c¢m prety zbrojeniowe wklejane w stupy zelbetowe na Inwestor: | Gmina Turawa, ul. Opolska 39¢ , 46-045 Turawa skala:
kotwe chemiczng na glebokos¢ min 20cm, beton C20/25 , stal B500S Tytutrys.: | NADPROZA | TRZPIENIE. A . ‘— oc
| |
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