Zarzad Drég Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Naprawa wyrwy w korpusie drogi pow. nr 1308R-Zagérze-Stotowa-Zwiernik w m. Za-
gorze

ADRES INWESTYCJI : m. Zagérze

INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych

ADRES INWESTORA : 39-200 Debica ul Parkowa 28

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgrinz. Marek Drechny

Wykonawca

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

I. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-naprawe wyrwy w korpusie drogi dt 50m

Il. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacija drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca

1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt
- WarszawaSp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych". IBDiIM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDIM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa
1995 [6]

l1Il..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU | KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar robét sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar rob6t wykonanego na podstawie dokumentacji techniczne;j

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano srednie ceny rynku lokalnego Il kwartat 2024r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytagcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolne;
firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoscio-
wego, wytrzymatosciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji. Ewentualne zmiany spowodowane
réznicg zastosowanego produktu, materiatéw obcigzajg wykonawce.

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacija projektowg, STWIORB oraz inny-
mi dokumentami

powigzanymi, stanowigcymi catos$¢ opracowania. Przed przystgpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przy-
stgpieniem do rozpoczecia robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji projektowej. Kazdo-
razowo przed zamawianiem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
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Naprawa wyrwy w korpusie drogi pow. nr 1308R-Zagorze-Stotowa-Zwiernik w m. Zagorze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Naprawa wyrwy w korpusie drogi pow. nr 1308R-Zagodrze-Stotowa-Zwiernik w m. Zagorze
1/45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1.1/45111100- |Roboty rozbidrkowe
9
1|KNR 2-31 |Rozebranie sciekéw tréjkatnycyh z elementéw betonowych o gru- |m
d.1./0817-05 |bosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1./0818-06
1
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
3/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do |m
d.1.030101- |5¢cm
1/01
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
4/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4cm  |m?2
d.1./0802-04 |mechanicznie
1
50,0%1,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.1./1103-01  |robocza przez 3 samochody samowytadowcze
1
50*0,04 m3 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3
d.1./1103-04 + \nym zatadunku i wytadunku samochodem samowytadowczym na
1|KNR 4-04 |plac sktadowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdéw
1103-05 |drég dojazdowych do posesji 0 nawierzchni nieulepszonej. Pozys-
kane miejsce skltadowania koszty sktadowania, oraz ewentualne
koszty utylizacji ponosi wykonawca
Przedmiar j.w
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2|77211400- |Usuniecie drzew i krzakéw
6
7/KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha
d.1./0109-02
2
50*5/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
8/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 |szt.
d.1.,0101-05 |cm
2
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNNR 1 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
2
2,0 mp 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, kar- |mp
d.1./0110-01 cze, gatezie i resztki
2
5,15 mp 5,150
RAZEM 5,150
2/45112200- | ROBOTY ZIEMNE
7
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Naprawa wyrwy w korpusie drogi pow. nr 1308R-Zagorze-Stotowa-Zwiernik w m. Zagorze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
2.1/45112000- \Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
5
11/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.2./0217-04 |25 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
1
37+75 m3 112,000
RAZEM 112,000
2.2/45243510- |Wykonanie nasypow
0
12|KNR 2-01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zagesz- |m3
d.2./0235-02 |czeniem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem
2 istniejacych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy niewysadzinowy
o réznoziarnistosci U>10 pozyskany z dowozu i zakupu
175,0 m3 175,000
RAZEM 175,000
13|KNR 2-01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zagesz- |m3
d.2./0235-02 |czeniem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem
2 istniejacych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy niewysadzinowy
o réznoziarnistosci U>10 pozyskany z wykopu
67+75 m3 142,000
RAZEM 142,000
14|KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 zie- |m3
d.2./01 0409- |mi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
2|03
5,15 m3 5,150
RAZEM 5,150
3/45233141- |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
9
3.1 Umocnienie skarpy gabionami
15/KNR AT- |Warstwa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu pod kosze m?2
d.3./04 0101- |siatkowo kamienne
1/03
50%9,0 m2 450,000
RAZEM 450,000
16/KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego grubookruchowego luzem frakcji |m3
d.3./0401-02 |200-400mm z zamuleniem betonem C12/15
1
-narzut kamienny jako fundament koszy
50%1,80,3 m3 27,000
RAZEM 27,000
17\KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5. m3
d.3./0413-01 |0x1.5x0.5m
1
50*0,5*1,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
18/KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5. m3
d.3./0413-01 |0x1.0x0.5m
1
(50%0,5*1,0)*2 m3 50,000
RAZEM 50,000
19/KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego frakcji 100-150mm luzem na m3
d.3./0401-02 |skarpie z zamuleniem
1
-narzut kamienny na skarpie
50%0,3*3,3 m3 49,500
RAZEM 49,500
20|KNR 2-11 |Zalanie kamienia zaprawg cementowg M2 m3
d.3./0413-05
1
-zalanie materaca
50*3,3*0,15 m3 24,750
RAZEM 24,750
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Naprawa wyrwy w korpusie drogi pow. nr 1308R-Zagorze-Stotowa-Zwiernik w m. Zagorze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
21|KNR 2-11 |Wykonanie lejéw odptywowych z materacy siatkowo-kamiennych |m3
d.3./0413-03 |0 wymiarach 1,5 x4,0m grubosci 30 cm wraz z okotkowaniem
1
szt 2
8*0,3*1,5*2 m3 7,200
RAZEM 7,200
22|KNR 2-31 |Lawa fundamentowa betonowa C8/10 m3
d.3./0605-02
1
-fawa pod $ciek tréjkontny
80*0,1*0,6 m3 4,800
-fawa pod lej odptywowy
8,0*0,15%1,5*2 m3 3,600
RAZEM 8,400
23/KNR 2-31 |Utozenie ponowne korytek tréjjkatnych przy jezdni z odpowiednim |m
d.3.|0606-01 |wyprofilowaniem do lejéw odptywowych i drogi na wykonanej fawie
1 betonowej /materiat z rozbiérki/
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
24|/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.3./0606-03 |cementowo-piaskowe;
1
20,0+30,0 m 50,000
RAZEM 50,000
3.2 Przypora w formie tawy betonowej
25|KNNR 6 |Lawy fundamentowe betonowe z mieszanki kruszywa stabilizowa- |m3
d.3./0605-02 |nej spoiwem hydraulicznym C/2,5/4 < 6,0MPa z dowozu
2
50*0,7 m3 35,000
RAZEM 35,000
26/KNR 2-11 |Wykonanie palisady (6szt. kotkbw na mb) przy srednicy kotkéw 15-|m
d.3./0521-11 20 cm i gtebokosci wbicia 2.50 m w gruncie kat. IV (6szt kotkéw na
2 mb)
-stabilizacja tawy w skarpie
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4/45233141- ROBOTY WYKONCZENIOWE
9
4.1 Zielen drogowa
27|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m?2
d.4.0510-01 |cm (HUMUS Z DOWOZU)
1
50*8 m2 400,000
RAZEM 400,000
4.2 Pobocza
28/KNNR 6  |Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/ |m?2
d.4./0113-05 |3) 0-31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicznie lub destruktem
2 z frezowania
50,0*0,75 m2 37,500
RAZEM 37,500
4.3 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu
29/KNNR 6  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m (MATE- |m
d.4./0703-02 |RIAL Z ROZBIORKI)
3
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
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