OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 170
poz 1393 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017
poz. 128 ).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn.
,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Witowiczki” (wojewoddztwo kujawsko —

pomorskie, powiat inowroctawski, gmina Kruszwica).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od potgczenia z drogg powiatowg
nr 2590C relacji Kicko — Brzes¢ — Kaspral — Piotrkow Kujawski w miejscowosci Witowiczki.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego
Droga gminna objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej utwardzone;j
szlakg o szerokosci od okoto 3 do 4m.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegty teren.

Przy drodze objetej opracowaniem zlokalizowane sg pola uprawne oraz zabudowa
jednorodzinna.

Po przebudowie droga gminna bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od 3,5 do 5 m (5 m w miejscu projektowanych mijanek).

Spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny oraz daszkowy, odwodnienie jezdni

bedzie sie odbywato za pomocg rowow drogowych oraz poprzez sptyw wody na przylegty



teren.

Zjazdy do posesji oraz na pola uprawne zostang wykonane z mieszanki mineralno —
bitumicznej.

Droga powiatowa nr 2590C relacji Kicko — Brzes¢ — Kaspral — Piotrkow Kujawski
posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej o szeroko$ci okoto 5,0 (przekroj
drogowy). Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegty teren oraz do
istniejgcych rowow drogowych.

Na drodze powiatowej zaobserwowano niewielkie natezenie ruchu drogowego,
podczas obserwacji zauwazono ruch pojazdéw osobowych, autobuséw, pojazdow
ciezarowych oraz rowerzystow.

Drogi objete opracowaniem sg zlokalizowane w obszarze zabudowanym, na
omawianych drogach wystepuje administracyjne ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres robét zwigzanych z planowang inwestycja
Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuje:
— wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie roboét ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz zjazdow,
— wykonanie oznakowania,
— wykonanie remontu warstwy Scieralnej w ciggu drogi powiatowej na szerokosci
potgczenia z drogg wewnetrzna,

— roboty porzgdkowe.

Opis zmian w statej organizacji ruchu

W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:

— o0znakowanie zjazdow w droge wewnetrzng za pomocg zestawu znakow D-46 oraz D-47,

— wyznaczenie krawedzi potgczenia z drogg wewnetrzng za pomoca linii krawedziowej,

— demontaz znaku A-7 oraz znakéw D-1 w ciggu drogi powiatowej nr 2590C,

— zmiana lokalizacji znaku D-15,

— wyznaczenie drogi z pierwszenstwem przejazdu za pomocg znakéw A-7 oraz D-1 wraz
z tabliczkami,

— umieszczenie tablic prowadzgcych U-3d oraz U-3c w obrebie skrzyzowania drog
(odcinek 1 2),

— umieszczenie znakéw informujgcych o nazwie miejscowos$ci oraz o rozpoczeciu terenu

zabudowanego.



Planowany termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu : do 31.12.2022r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizacji ruchu poprzedzono

analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikéw ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie zjazdu w droge wewnetrzng za pomocg zestawu znakéw D-46 oraz D-47
Droga objeta przebudowg stanowi droge wewnetrzng, wiec zgodnie z obecnymi przepisami
potaczenie drogi wewnetrznej z drogg publiczng nie jest traktowane jako skrzyzowanie.
Zaprojektowane oznakowanie ma na celu poinformowanie kierujgcych, ze przedmiotowa

droga jest drogg wewnetrzng.

wyznaczenie krawedzi pofgczenia z drogg wewnetrzng za pomoca linii krawedziowej
Zaprojektowana zmiana ma na celu podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego; po zastosowaniu linii krawedziowej P-7c bedzie lepiej widoczne potgczenie

przedmiotowych drog.

demontaz znaku A-7 oraz oraz znakéw D-1 w ciagu drogi powiatowej nr 2590C
Zgodnie z powyzszym opisem droga gminna objeta przebudowg stanowi droge
wewnetrzng, wiec w ciggu drogi powiatowej nalezy zdemontowaé znaki D-1 oraz znak A-7

umieszczony w ciggu drogi wewnetrzne;.

zmiana lokalizacji znaku D-15

W/w zmiana ma zwigzek z koniecznoscig zmiany lokalizacji wiaty przystankowe;.

wyznaczenie drogi z pierwszenstwem przejazdu za pomocg znakéw A-7 oraz D-1 wraz z
tabliczkami

Wyznaczono droge z pierwszehstwem przejazdu prowadzacg od drogi powiatowej przez
droge werenetrzng — odcinek 1, 2, oraz 3, gdyz przy odcinku nr 2 wystepuje gtownie zabudowa
mieszkalna oraz wystepuje najwieksze natezenie ruchu.

Zaprojektowano oznakownaie za pomocg znakéw D-1 wraz z tabliczkami T-6a oraz A-7 z

tabliczkami T-6c.

umieszczenie tablic prowadzgcych U-3d oraz U-3c w obrebie skrzyzowania drég
Zaprojektowane oznakowanie ma na celu uprzedzenie kierujgcych o koniecznosci zmiany

kierunku ruchu (na skrzyzowaniu typu T).



umieszczenie znakow informujacych o nazwie miejscowosci oraz o rozpoczeciu terenu

zabudowanego

W/w zmiana ma za zadnie uzupetnienie oznakowania terenu zabudowanego za pomocag

znakéw D-42 oraz D-43.

Tablice E-17a oraz E-18a majg za zadanie poinformowanie kierujgcych pojazdami o

wjezdzie (wyjezdzie) na teren danej miejscowosci.

Uwagi koncowe

oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykona¢ znakami z grupy wielkosci:
Srednie,

znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,

w razie koniecznosci (staba widoczno$¢ znaku, konieczno$¢é zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowac¢ stupki stalowe z odgieciem,

znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegto$¢ tablicy znaku od krawedzi jezdni min.
0,5m.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk
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