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. WYKAZ LITERATURY

DANE OGOLNE

Zlecajacy:

R-Drog Projektowanie i nadzor Rafat Mtynarczyk, 88-100 Inowroctaw

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi w m. Witowiczki (gm. Kruszwica)

Cel opracowania:

‘Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo —wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegélnosci:

- rozpoznanie ukfadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego

- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtgbokos¢ odwiertéw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,

W powiecie inowroctawskim, w gminie Kruszwica.
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Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacjg punktow badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 3 odwierty na tgczng gteboko$é 9 m p.p.t. recznym $widrem
okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomoca lekkiej sondy udarowej DPL z koricdwkg stozkowa;

W trakcie wierceri prowadzono na biezaco badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

‘Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na wciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w marcu 2020 roku.
2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literatura
opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

WARUNKI WODNE

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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4. ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:

Go gle

4.2 Szkic lokalizacji odwiertéw i badan polowych:
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych
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4.4 Karty odwiertow:

TEST =oNT

AT T U RS A A

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 724; 89-210 tabiszyn
www testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP20/267-1

Egzemplarz nr:

b

Data wydania raportu:

2020-04-G1

Data badania: 2020-03-28

Zleceniodawca badan:

R-DROG Projektowanie | Nadzor Rafat Miynarczyk

Budowa: Przehudowa drogi w m. Witowiczki (gm. Kruszwica)
Lokalizacja badania: km J+700 P {A-B} odlegiost od osi: 1.5m
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar $migielski
tabiszyn-Wies 72A; 89-210 tabiszyn
www.testpoint.pi; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny.

TP20/261-2

Egzemplarz nr:

1

Dala wydania raportu:

2020-04-01

Data badania:

2020-03-28

Zleceniodawca badan:

R-DROG Projektowanie | Nadzor Rafal Miynarczyk

Budowa.

Przebudowa drogi w m. Witowiczki (gm. Kruszwica)

Lokalizacja badania:

km 0+120 P (C-D)

odlegiose od osi:
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 724; 89-210 tabiszyn
www.testpaint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP20/261-3

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2020-04-01

Data badania:

2020-03-28

Zleceniodawca badan:

R-DROG Projektowanie | Nadzor Rafal Miynarczyk

Budowa.

Przebudowa drogi w m. Witowiczki (gm. Kruszwica)

Lokalizacja badania:

km 0+225 P (C-D)
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. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzfaf i opis gruntow”
PN 86/B02480.

_Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma ,,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.
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