KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
W WOLI CIEKLINSKIEJ GMINA DEBOWIEC

1. Wstep.
Niniejsza koncepcja wykonana jest na podstawie wizji lokalnej i uzgodnien z inwestorem jego
oczekiwaniom i najnowszym standartg uzdatniania wody i jego magazynowania.
Dla opracowania Koncepcji zostaty wykorzystane nastepujgce materiaty;
Wizja lokalna w miejscowosci Wola Cieklinska. - Informacje Gminy Debowiec o zapotrzebowaniu

wody do celéw komunalnych, 2020r.- 2021r

- Analizy jakosci wody z potoku Bednarka

Celem Koncepcji jest okreslenie planowanego miejsca budowy funkcjonalnego ujecia i stacji
uzdatniania wody powierzchniowej remediacji jakosci wody. Docelowo projektowana infrastruktura
uzbrojenia zapewni zbiorowe zaopatrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej z terenu miejscowosci
Wola Cieklinska, Cieklin, Dulgbka, Dzielec, Rados¢, Pagorek i uzupetnienie brakujgcej wody

Dobrynia.

2. Analiza aktualnego stanu zaopatrzenia w wode
2.1 Opis stanu istniejacego
Zaopatrzenie w wode dla istniejgcych budynkéw bazuje na ujeciu wody na potoku Bednarka i stacji
uzdatniania wody wraz z budynkiem w miejscowosci Wola Cieklinska
Catos¢ infrastruktury pochodzi z lat 70 i wymaga gruntownej przebudowy i rozbudowy.
Stan techniczno - sanitarny dotychczasowego zaopatrzenia w wode stwarza zagrozenie zdrowotne

i sanitarne dla uzytkownikow.

2.2. Bilans zapotrzebowania wody
Niezbedne ilosci wody obliczono metodg sumarycznych wskaznikow zapotrzebowania, wedtug
danych z Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody.. IGPiK.(1991). Dla jednostki
osadniczej miejscowosci Wola Cieklinska, Cieklin, Dulgbka, Dzielec, Rados¢, Pagoérek
i uzupetnienie brakujgcej wody Dobrynia.

Zapotrzebowanie wody wynosic¢ bedzie:

Wskaznik dla gospodarstw domowych - 165 dm? mk. dobowo
= Cele produkcyjno - hodowlane - 55dm3/ mk. dobowo
= Razem 220 dm/mk. dobowo

- Zapotrzebowanie wody netto:
Qsr. d.= 200m3/dobe

= Wskaznik dla celéw p. pozarowych dla jednostki osadniczej do 2000 mk. wynosi:



Qpp= 51/s, tj. 18 m3/h
Razem sumaryczne $rednie i maksymalne zapotrzebowanie wody wynosi: 200m3
Uwzgledniajgc realne zuzycie wody dla w/w miejscowosci przyjeto Qsr. d. = 250m3/dobe

Przeptyw p. pozarowy q pp.= 2,13+5,0=7,13 I/s

3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Teren wskazany przez Gmine Debowiec dla remontu i budowy ujecia wody i modernizacji stac;ji
uzdatniania zlokalizowany jest na dziatce nalezgcej do inwestora (teren Gminny) gdzie obecnie
znajduje sie przeznaczona do modernizacji SUW | ujecie. Obszar projektowanej modernizaciji
(przebudowy) ujecia posiada ograniczong dostepnosc¢ ludnosci, nie ma tez ognisk zanieczyszczen.
Teren projektowanego ujecia nie jest objety obszarem rezerwatu przyrody.

Z uwagi na gwattowne sptywy powierzchniowe wéd opadowych jakosé wody w potoku Bednarka
moze by¢ nietrwata.

Woda powierzchniowa wymagac¢ bedzie filtracji i dezynfekcji oraz sendymentacji i ma byé¢

doprowadzona do parametrow wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu ujecia wody i SUW.
Modernizacja ujecia wody projektowane jest na terenie starorzecza potoku Bednarka. Projektowane
ujecie typu infiltracyjnego usytuowane zostanie pod dnem dawnego koryta potoku. Zakres prac
bedzie analogiczny do prac regulacyjnych wynikajgcych ze zmiany koryta potoku. Planowang
powierzchnie terenu na potrzeby ujecia wody okresla sie na okoto 0,03 ha.
Doptyw wody z projektowanego ujecia do stacji filtrow SUW projektuje sie rurociggiem DN 100 mm,.
Na terenie dziatki planuje sie wydzielenie powierzchni w celu budowy obiektow stacji uzdatniania
wody (zbiornik reakcji i zbiornik wody czystej)
Projektowane urzgdzenia wodociggowe Stacji Uzdatniania Wody sg nastepujgce:
Urzadzenia do koagulacji wraz ze zbiornikiem , urzgdzenia do filtracji o dziataniu ciggtym, urzadzenia
do dezynfekcji, zbiornik wody czystej, stacja monitoring, budynek SUW

4.1. Charakterystyka warunkéw gruntowych.
Dla terenu projektowanej modernizacji SUW | ujecia wody - bedzie wymagane opracowanie projektu
geologicznego gruntu.

4.2. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dla modernizacji projektowanego ujecia wody i SUW wraz ze zbiornikami trzeba uzyskac niezbedne
zgody i decyzje administracyjne.

4.3. Strefa ochrony sanitarnej ujecia wody i SUW.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wod powierzchniowych w potoku na ktérym planowana jest
modernizacja ujecia wody w Woli Cieklinskiej wyznaczona zostanie posrednia / zewnetrzna / strefa

ochrony sanitarnej, obejmujgca obszarem zlewni potoku Bednarka powyzej ujecia wody. Teren



ochrony bezposredniej dla ujecia okreslony zostanie w granicach ogrodzenia ujecia i terenu
przeznaczonego do eksploatacji obiektu. Teren ochrony sanitarnej projektowanej stacji uzdatniania
wody okresla sie wstepnie na 0,1 ha.

4.4. Wptyw na srodowisko projektowanego przedsiewziecia.
Na podstawie wizji lokalnej terenu projektowanego ujecia wody mozna stwierdzic¢, ze wystepujgce
w ostatnich latach deszcze nawalne nie spowodowatly degradacji brzegéow potoku Bednarka Na
wykonanie ujecia wody i niezbedne jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia wodno

prawnego w Starostwie Powiatowym w Jasle.

5. Ujecie wody powierzchniowe

Podstawa opracowania .
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna w terenie
- normy branzowe projektowania zbiornikéw i hydroforni
- Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robé6t Ziemnych - ,, Budownictwo w
dziedzinie gospodarki wodnej ,, - opracowat - prof. dr. hab. Wojciech Wolski
- ,, Empiryczne wyznaczanie przeptywéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia sie w zlewniach karpackich doptywéw Wisty -prace Panstwowego Instytutu
Hydrologiczno - Meteorologicznego - zeszyt nr. 106 - Jerzy Punzet - Warszawa 1972 r .
- uzgodnienia wstepne z Inwestorem
Literatura zwigzana z opracowywang .
- Hydrologia i Hydraulika - opr. E. Czetwertynski i A. Szuster
- Wodociagi - zaopatrzenie -ujecie -dostarczanie -gromadzenie -rozprowadzanie wody -

- prof. T. Gabryszewski - Warszawa 1975 r
- Podstawy gospodarki wodnej i $ciekowej w uspotecznionych gospodarstwach rolnych -

-poradnik - praca zbiorowa - Warszawa 1977 r

- Obliczanie systeméw zaopatrzenia w wode - prof. dr.hab. inz. E. W. Mielcarzewicz

- Warszawa 1977 r
- Zaopatrzenie w wode i kanalizacja osiedli wiejskich - J. Wierzbicki , A. Szpindor

- Warszawa 1978 r
- Oczyszczanie wod powierzchniowych - materiaty do éwiczen - mgr inz. K. Bolek

- Krakoéw 1980 r
- Technologia wody - prof.dr. hab.inz. Apolinary L. Kowal - Warszawa 1977 r
- Urzadzenia do uzdatniania wody- zasady projektowania i przyktady obliczen -
dr.inz.Z.Heidrich - Warszawa 1980 r
- normy , wytyczne projektowania , katalogi producentéw urzgdzen
Obiektami zaopatrzenia w wode s3 :

- ujecie wody poddennej drenazowej w miejscowosci Wola Cieklinska na potoku Bednarka



- sie¢ wodociggowa - pomiedzy ujeciem na potoku a istniejgcym budynkiem SUW
- remont budynku SUW w konstrukcji tradycyjnej

- zbiornik wody surowej ( zbiornik koagulacyjny) V=100m3

- zbiornik wody uzdatnionej V=200m3 ( cztery zbiorniki po 50m3)

- sie¢ wodociggowe i kanalizacyjne na terenie SUW

- zbiornik sciekdéw sanitarnych

Teren na ktorym jest projektowana sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie.

Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Na okoliczno$é wptywu inwestycji na $rodowisko zostanie wydana Decyzja Srodowiskowa oraz
wszelkie inne wymagane decyzje.

Prognozowany wptyw inwestycji na srodowisko:

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie ujecia wody, stacji uzdatniania wody ze zbiornikami
infrastrukturg jest inwestycja proekologiczng, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie
MiejScCowOSCi.

Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z przepisami odrebnymi.

5.1 Ujecie wody na potoku Bednarka.

Na potoku Bednarka w Woli Cieklinskiej zaprojektowano ujecie wody poddennej drenazowej .
W zwigzku z tym iz potok wyniku realizacji ujecia wody jest uregulowany na dtugosci 4 m przed i za
ujeciem projektuje sie jego ponowng regulacje . Dno rzeka w miejscu realizacji regulacji bedzie
miato szerokos¢ 1.4 m natomiast skarpy bedg nachylone ze spadkiem 1:1,5 .Zaprojektowano ujecie
drenazowe . Na dtugosci 6 m zaprojektowano ujecie betonowe sktadajgce sie z dwoch komor . Jedno
o szerokosci 80 cm i wysokosci 90 cm wypetnione zostanie warstwa filtracyjng o dotu :

- gr 40 cm — granulacja 15-20 mm

- gr 30 cm — granulacja 4-12 mm

- gr.20 cm - granulacja 3-5 mm
W dolnej warstwie filtracyjnej zostana umieszczone w poprzek komory rury drenarskie PCV 110 mm
co 70 cm z odprowadzeniem wody do drugiej komory betonowej dtugosci 6,0m szerokosci 1,0 mi
wysokosci 1,5 m . Komora z warstwa filtracyjna zostanie nakryta stalowa kratg, ocynkowana o
oczkach 5 x5cm zabezpieczajaca przed wyptukaniem warstwy filtracyjnej. Z jednej strony rury
drenarskie wyprowadzone sg do drugiej komory betonowej a z drugiej strony potaczone z
przewodem PE 32 , ktéry spina poszczegdlne ciagi drenarskie do wspdolnego przewodu stuzgcego

do ptukania ztoza sprezonym powietrzem . W drugiej komorze zbiera sie woda i poprzez przewody



PE 140 odprowadzana jest do studni zbiorczych ujecia wody wykonanych z kregéw betonowych sr
1,2mi gtebokosci 0,3,6m . Na zasilaniu studni i za studniami na przewodach PE montowaé zasuwy
z obudowg DN 125. Dla zabezpieczenia ujecia przed destrukcyjnym dziataniem wody
zaprojektowano gurty betonowe gr 40 cm , dlugosci 7,6m i gtebokosci min. 1,2 m pod poziomem

terenu . Gurty i komory wykona¢ z betonu B 35

5.2. Potrzeba ustanowienia terenu ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wod
powierzchniowych na potokach.
Potrzeba ustanowienia stref ochronnych wynika z faktu zapewnienia jakosci ujmowanej wody w
miejscu lokalizacji ujecia wody powierzchniowej na potoku ktorej jakosC zostata potwierdzona
wynikami badanej wody . Zagwarantowanie niezmienionego sktadu fizyko-chemicznego ujmowanej
wody pozwoli na prawidtowg prace projektowanej stacji uzdatniania wody dla ktérej ,przyjeto
schemat technologiczny odpowiedni do jakosci ujmowanej wody . Wyznaczenie terenu stref
ochronnych oraz zakazow i nakazow pozwoli ograniczy¢é do niezbednego minimum dziatania oséb
trzecich, ktére mogty by mieé¢ wpltyw na jako$¢ ujmowanej wody . Dla planowanych uje¢ wod
powierzchniowych projektuje sie wyznaczenie terenu ochrony bezposredniej dla poszczegdlnych
uje¢ wody oraz terenu ochrony posredniej .
Teren ochrony bezposredniej ujmowanej wody zostanie ogrodzony uniemozliwiajgc dostep osob
niepowotanych . W terenie tym nie bedg przeprowadzane czynnos$ci niezwigzane z ujeciem , ktére
miatyby bezposredni wptyw na jakos¢ ujmowanej wody . Wielko$¢ wyznaczonego terenu ochrony
bezposredniej ograniczona jest istniejgcymi elementami zagospodarowania , ktére usytuowano
poza strefg i ktdre w konsekwencji nie majg ujemnego wptywu na jakos¢ ujmowanej wody .
Oproécz wyznaczenia terenu bezposredniej ochrony uje¢ wod powierzchniowych dla ochrony ujeé
wody przed skazeniem , wyznaczony zostaje teren ochrony posredniej . Na terenie tym réwniez
whnioskuje sie o ustanowienie nakazow i zakazéw . Z uwagi na rodzaj i sposob ujmowanej wody
teren ochrony posredniej wyznacza sie , w granicach zlewni potoku Bednarka.
Dla planowanego ujecia wody powierzchniowej treny ochrony bezposredniej i posredniej ujmowanej
wody ,powinien by¢ wyznaczony zgodnie z proponowanymi granicami ,ogrodzeniami,
wprowadzonymi  nakazami i zakazami ,zapewniajgce ochronne ujmowanych wdd , przed

niewtasciwg gospodarka i ingerencjg cztowieka na terenach przylegtych .

5.3. Teren ochrony bezposredniej ujecia wody.
Dla ochrony ujecia wody przed skazeniem , zabezpieczenia terenu ujecia przed ingerencjg oséb
trzecich  wyznacza sie granice strefy ochronnej ujecia wody obejmujgcej teren ochrony
bezposredniej zgodnie z zatgczonym do opracowania projektem zagospodarowania w ktéry
nakreslono teren ochrony bezposredniej .

Teren w poblizu ujecia od strony drogi utwardzi¢ narzutem kamiennym ptukanym gr. 20 cm. .



Teren ochrony bezposredniej ujecia wody w poblizu ujecia wody nalezy zagospodarowac
zielenig.Granice terenu strefy ochronnej obejmujgcej teren ochrony bezposredniej ujecia wody
wyznaczono poprzez opisanie ogrodzenia na kole o promieniu R = 10 m. W miejscu wystepowania
potoku lokalizacje stupkéw ogrodzenia zakonczy¢ na ok. 0,5 m przed goérg skarpy uregulowanego
potoku. Na sgsiednich stupkach ogrodzenia usytuowanych przed i za potokiem rozciggna¢ gorg
ogrodzenia, drut stalowy ocynkowany

sr. 5 mm oraz siatke stalowg ocynkowang wysokosci ok.70 cm . Z uwagi na odlegtos¢ pomiedzy
stupkami siatke mocowac¢ trzema drutam . Do rozciggnietego preta ogrodzeniowego przymocowaé
znak mowigcy o granicy terenu ochrony bezposredniej prowadzonej przez potok.

Na siatce umiescic¢ tablice informacyjne ktérych wzér okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dn 25.11.2004 r - DU Nr. 250 poz 2506 z napisami zakazujgcymi wstepu na teren ochrony
bezposredniej ujmowanej wody osobom nieupowaznionym .

Na terenie ochrony bezposredniej zabronione sg czynno$ci majgce ujemny wptyw na jakosc
ujmowanej wody tak , aby w zrodle wody byta trwale zapewniona jakos¢ wody zgodna z przepisami
w sprawie dopuszczalnych zanieczyszczen wod powierzchniowych .

Na terenie ochrony bezposredniej nalezy przestrzegac przepisy zawarte w rozdziale nr.2 art 53 pkt
1 - Prawo Wodne DU nr. 115 poz 1229 z dn. 18.07.2001 r . wraz uzupetnieniami

DzU poz 2295 z 16.12.2015.

5.4. Teren ochrony posredniej uje¢ wody powierzchniowej na potoku.

Wiasciwa eksploatacja ujecia wody wymaga aby przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wszystkie
czynnosci zwigzane z budowg samego ujecia oraz regulacjg potokdw powyzej i ponizej ujecia.Dla
ochrony uje¢ wody potoku oraz jej doptywow przed skazeniem wody ,aby trwale zapewni¢ jako$¢
ujmowanej wody , potwierdzonej wynikami badan a zakladanymi przy przyjmowaniu urzgdzeh do
uzdatniania wody oraz dla zabezpieczenia ilosci uymowanej wody dla uje¢ powierzchniowych na w /
W rzece wyznacza sie teren strefy posredniej obejmujgcej zlewnie potoku o odpowiednigj
powierzchni. Granica terenu ochrony posredniej wyznaczona jest przez charakterystyczne szlaki
komunikacyjne oraz cieki wodne , ktére prowadzg wokoét przyjetej strefy . . Dla oznakowania terenu
ochrony posredniej wyznaczono 15 szt. tablic informacyjnych o terenie ochrony posredniej ujec
wody .

Tablice informacyjne winny by¢ zgodne z wzorem okreslonym w Rozporzgadzeniu Ministra
Srodowiska z dn  25.11.2004 r - DU Nr 250 poz 2506 z napisami informujgcymi o terenie
ustanowionymi w celu ochrony jako$ci ujmowanych wod .Tablica winna by¢ wykonana w ksztatcie
prostokgta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z biatym paskiem szerokosci 6 mm w
odlegtosci 6 mm od krawedzi i napisem koloru biatego. Litery - 145 pkt., odstep miedzy wierszami
(interlinia) - 208 pkt., czcionka - Swis721BIkCn EU (Switzerland CondBlack). Wzér tablicy zatgczono

do niniejszego opracowania -



5.5 Wnioskuje sie o wprowadzenie nastepujacych zakazéw i nakazéw oraz czynnosci
obowigzujagcych na terenie ochrony posredniej uje¢ wody , powodujace zmniejszenie
przydatnos$ci ujmowanej wody a mianowicie :

- rolnicze wykorzystywanie sciekdw

- stosowanie nawozow oraz $rodkéw ochrony roslin

- mycie pojazdéw mechanicznych

- urzadzanie parkingéw czy obozowisk

- lokalizacje nowych uje¢ wody

- urzgdzanie pryzm kieszonkowych

- hodowla ryb i ich dokarmianie

- wydobywanie kamieni zwiru oraz innych materiatow

- grzebanie zwiok zwierzecych

5.6 Na terenie ochrony posredniej nie wystepuja ogniska zanieczyszczen wody mogace
pogorszy¢ jakos¢ ujmowanej wody .

Koryta rzeki oraz jej doptywy na catej dtugosci sg nieuregulowane i zaniedbane. Na potokach nie
prowadzone sa prace majgce na celu utrzymanie w nalezytym stanie koryt potokow . Wizja lokalna
w terenie prowadzona w 2019 i 2020 r potwierdzita znaczne zanieczyszczenia potoku . Stwierdzono
wystepujgce na korytach lokalne zwaty ztamanych drzew , gatezi , wyrwy brzegdéw , a samosiewny
krzewow , lokalne duze kamienie oraz zaro$niete koryto porostami na ktérych w konsekwencji
zatrzymujg sie spadajgce lisScie z drzew utrudniajgce przeptyw wody. Przed oddaniem do
eksploatacji uje¢ wody , wszystkie wystepujace przeszkody naturalne nalezy usungc¢ a stan potoku
przywrdci¢ do stanu umozliwiajgcego witasciwg eksploatacje uje¢ wody. Inwestor poddaniu do

eksploatacji uje¢ wody winien co trzy miesigce kontrolowa¢ stan koryt i ewentualnie je udraznia¢ .

6. Stacja uzdatniania wody.

Woda powierzchniowa do stacji uzdatniania wody doprowadzana bedzie tak jak do tej pory z
poprzez ujecie na potoku Bednarka —. Woda z ujecia, o przekroczonej metnos¢, kierowana bedzie
poprzez pompownie wody surowe do projektowanego zbiornika wielokomorowego. Zbiornik
wykonany zostanie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w ziemi sktadac sie bedzie z:

- komory szybkiego mieszania z koagulantem,

- komory flokulaciji,

- komory osadnika lamelowego,

- komory wody po koagulacji

- komory osadu.

Na rurociggu doprowadzajgcym wode surowg do zbiornika wielokomorowego zainstalowany bedzie
mieszacz statyczny do szybkiego wymieszania wody z koagulantem. Ponadto na rurociggu

wykonywany bedzie pomiar przeptywu i metnosci za pomocg zainstalowanej aparatury. Mieszacz i



pomiary zlokalizowane bedg w ogrzewanym kontenerze technicznym ustawionym na obok zbiornika.
W kontenerze umieszczona bedzie tez dmuchawa bocznokanatowa z kolektorem powietrza do
komory szybkiego mieszania oraz zestawy dozowania chemii. Dozowanie chemikaliow projektuje
sie zestawami dozujgcymi, posiadajgcymi regulacje umozliwiajgcg dostosowywanie sie do
chwilowych potrzeb technologicznych.

W pierwszej komorze zachodzi¢ bedzie proces koagulacji polegajgcej na destabilizacji czgstek
koloidalnych oraz ich aglomeracji w posta¢ tatwo usuwalnych ktaczkéw osadu. Komora ta
wyposazona bedzie w ruszt napowietrzajgcy. Zadaniem flokulanta jest tgczenie powstatych
wczesniej koloidow i powstanie duzych fatwo sedymentujacych klaczkéw osadu. W komorze
wolnego mieszania prowadzone jest cykliczne mieszanie mieszadtem celem utrzymania flokut w
zawieszeniu. Kfaczki osadu sedymentowac¢ bedg w trzeciej komorze czyli osadniku lamelowym
wypetnionym pakietami wielostrumieniowymi i z wyprofilowanymi skosami betonowymi przy dnie.
Sedymentujgcy na dnie osadnikdw osad odciggany bedzie okresowo uktadem rurociggéw do
komory osadu, z ktérej okresowo odpompowywany bedzie do kanalizacji.

Woda z osadnika odbierana bedzie za pomocag koryt przelewowych do komory wody, z ktorej
poprzez zestaw pomp Il st. trafia¢ bedzie na filtry ciSnieniowe. Zestaw pompowni Il. Stopnia i uktad
filtrow. Woda czysta na sie€ i do ptukania filtrow gromadzona bedzie w projektowanym zbiorniku
wody uzdatnionej o poj czynnej ok. 200 m3, z ktérego niezaleznymi zestawami hydroforowymi
podawana bedzie na filtry (celem prowadzenia procesu ptukania) i do sieci. Uktad dozowania

podchlorynu sodu z analizatorem chloru oraz dezynfekcja promieniami UV

6.1.Dobér urzadzen stacji uzdatniania wody
W sklad stacji wchodzi :
1. Zestaw do koagulacji objetosciowej przy zastosowaniu glinianu sodu
2. Zbiornik reakcji ( wody surowej ) o V = 100m3 z pompami gtebinowymi | stopnia
3. System filtréw cisnieniowych dwustopniowych :
- filtrowanie | stopien — dwa filtry .
- filtrowanie Il stopien — dwa filtry
. Stacja dozowania podchlorynu sodu .
. Uktad dozowania chloru.
. Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej o V = 200 m3
. Pompa ptuczgca z dmuchawg

. Pompy wody Il — go stopnia
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. Pompa wody p.pozarowej

Dla minimalnych dawek glinianu sodu od 5 do 15 mg / L korekta PH wody surowej osiggnie wartos¢
8- 8,3 dla ilosci wody V=10 m 3/h ..

Dla koagulacji objetosciowej zastosowano zestaw dozujgcy glinian sodu skfadajacy sie z zbiornika

reakcji o V =200 L i wymiarach Dz = 560 mm , Hc = 1170 mm z kré¢cem spustowym DN20 pompki



dozujacej elektromagnetycznej serii PB-MA - 25W , 230 V , zestawu czerpalnego i punktu wtrysku

Uktad dozujacy serii PB-MA - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 02-10-0 wydajnosci 2L/h

-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. cisnienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobdr pragdu — 230V 50Hz / 25W / 0.1A

-Mozliwo$¢ regulacji impulsow ( dla pracy "recznej" )

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,

-Klasa bezpieczenhstwa wykonania - IP65

-Wyijscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Sygnalizacja swietlng niskiego poziomu pracy pompy

-Mozliwos¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Dobér wydajnosci filtrow :

Dla zatozonej wydajnosci stacji V = 10 m3 /h oraz uwzgledniajgc wystepujgce zanieczyszczenie
wody surowej dobrano cztery cisnieniowe typ OPTIMO pracujgce dziatajgce w uktadzie
szeregowym . Dwa filtry jako |-wszy stopie filtracji wypetnione ztozem filtracyjnym i dwa jako II-gi
stopien filtracji wyptenone ztozem filtracyjnym.

Wszystkie czesci sktadowe filtréw wykonane sg z materiatéw odpornych na Wszystkie materiaty
uzywane w konstrukcji systeméw majg odpowiednie atesty PZH i sg dopuszczone do kontaktu z
produktami spozywczymi. Systemy filtracji mechanicznej wykonany bedzie w wersji z tgczonych
zbiornikéw w uktad podwajny, pracujgcy naprzemiennie. Ukfady podwdjne znajdujg zastosowanie w
przypadkach statego rozbioru wody, kiedy woda uzdatniona musi by¢ dostarczana do obiegu przez
catg dobe

Automatyka pracy filtrow .

Filtry mechaniczne sg urzadzeniami w petni zautomatyzowanymi. Zawér wielodrozny zainstalowany
na urzadzeniu dokonuje regeneracji ztoza po wyczerpaniu sie jego pojemnosci. Regeneracja bedzie
sie odbywac co kilka dni na przemian automatycznie poprzez centralng gtowice sterujgcg wykonanie
mosiezne ..Projektowane systemy filtracji mechanicznej harakteryzujg sie nastepujgcymi
parametrami :

- Cisnienie robocze ukfadu wynosi od 2 do 6 baréw

- Strata ci$nienia od 0,2 do 0,5 bara.

- Ptukanie ( regeneracja ) wodno-powietrzne

- Regeneracja ztoza w trybie czasowym

- Tryb regeneracji : automatyczny

- Prosta kontrola dziatania elektronicznego uktadu sterujgcego

- Zainstalowane zawory wielodrozne o duzej niezawodnosci .



- Zestawienie urzadzen w uktady potaczone szeregowo - rownolegle.

Stacja dozowania podchlorynu sodu.

Dla eliminacji skazenia bakteriologicznego ujmowanej wody zaprojektowano automatyczny ukfad
dozujacy serii PB-VFT - podajgcy automatycznie do instalacji odpowiednig dawke podchlorynu
sodu .Stacja zostanie potgczona przewodem gietkim z przewodem wody uzdatnionej po filtrach
na koncu procesu uzdatniania wody .

Uktad dozujacy serii PB-VFT - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 05-10-0 wydajnosci 5L/h

-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. ci$nienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobor prgdu — 230V 50Hz / 50W / 0.1A

-Mozliwos¢ regulacji impulséw ( dla pracy "recznej" )

-Mozliwos¢ sterowania wodomierzem kontaktowym z dodatkowg mozliwoscig mnozenia i dzielenia
impulséw z wodomierza oraz mnozenia z pamiecig

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,

-Klasa bezpieczenhstwa wykonania - IP65

-Wyijscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem
-Mozliwo$¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Dodatkowe wyposazenie niezbedne dla pracy uktadu stacji uzdatniania to :

Zbiornik technologiczny 100L. PE - nature.

Mieszadto ubijakowe , zbiornik 100L. + 100I. PP.

Zestaw ssgcy z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
Zawor dozujgcey.

Przewdd dozujacy.

Uniwersalny przewdd sterowniczy 5ph..

Pompownia wody surowej( | — stopnia)

Woda z ujecia rurociggiem grawitacyjnym PE-HD @ 100 doprowadzana bedzie do pompowni
wody surowej wykonanej z kregéw zelbetowych @1000 i gtebokosci catkowitej ok. 6,20 m.
Wyposazenie technologiczne pompowni stanowic bedzie:

— Pompa zatapialna o wydajnosci Q = 15,0 m3/h wraz z prowadnicami ze stali nierdzewne;,
tancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem Srub ze stali nierdzewnej mocujgcych kolano
sprzegajgce do betonu i prowadnice do stropu lub PE — 2 kpl.,

— Armatura odcinajgca DN 90 PN10 — 2 szt.,

— Armatura zwrotna DN90 PN10 — 2 szt.

— Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PE DN9O,

— Kotnierze i elementy ztgczne do potgczen kotnierzowych,

— Zestaw plywakow do sterowania pracg pomp,



— Szafa zasilajgco — sterownicza posadowiona przy pompowni z mozliwoscig przesytania
sygnatébw o aktualnym poziomie napetnienia oraz pracy/awarii pompy do systemu
wizualizacji w dyspozytorni.

Kontener techniczny

Woda z pompowni | stopnia doprowadzana bedzie do projektowanego zbiornika
wielofunkcyjnego 100m3 poprzez kontener techniczny za pomocg rurociggu PE-HD ©@90. Na
rurociggu w projektowanym kontenerze technicznym nalezy zainstalowac:

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN5O,

— sonde metnosci z systemem czyszczacym,

— mieszacz statyczny DN50 ze stali nierdzewnej 1.4301,

— zawor kulowydo poboru probek wody 1/2”.

Parametry mieszacza statycznego:

Domieszanie chemikaliéw projektuje sie przed procesem koagulacji w projektowanym mieszaczu
statycznym o nastepujgcych parametrach:

— llosé: 1 szt,

— $rednica wewnetrzna: 100 mm,

— min. przeptyw mieszacza: 10m?/h,

— system mieszania: szykanowy,

— wykonanie: stal nierdzewna

— cisnienie pracy: 0.6MPa.
Do mieszacza doprowadzone beda przewody dozujgce koagulant i flokulant z niezaleznych
dozownikow zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku technicznego.

Parametry dmuchaw bocznokanatowych:

— llosé: 1 kpl,
— moc napedu nie wieksza niz 2,2 kW,
— wydajnosé: 20 m¥/h,
— sprez 350 mbar,
— wyposazenie: filtr powietrza - zawor zwrotny - zawoér bezpieczenstwa — przytgcze; elastyczne
- manometr.
Dozowniki koagulanta
Do dozowania roztworéw przewidziano stacje dozowania wyposazong w 2 zbiorniki
0 pojemnosci ok. 1,0m3 w wykonaniu z polietylenu, 2 pompy dozujgce, linie ssgce i ttoczne. Pompy
dawkujgce pracowac bedg w petnej automatyce tj. wielkos¢ dawkowania zalezy od ilosci wody
zasilajgcej stacje i ustalonej dawki. Dobrano pompy dozujgce chemikalia o maksymalnym

przeptywie 10 I/h i maksymalnym cisnieniu ttoczenia 8 bar.



Zbiornik wielokomorowy
Zbiornik wykonany bedzie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w gruncie. W rzucie zbiornik

bedzie miat ksztatt prostokata. Sciany zbiornika ponad terenem bedg ocieplone. Od géry zbiornik
przykryty bedzie ptytg zelbetowg z otworami technologicznymi dla urzgdzen i kontroli
zabezpieczonymi wiazami z blachy nierdzewnej lub TWS. Kazda z komor posiadac bedzie kominki
wentylacyjne PVC @ 160. o pojemno$ci catkowitej 100m3
Zbiornik podzielony bedzie scianami zelbetowymi na nastepujgce komory funkcyjne:

— komora szybkiego mieszania

— komora flokulacji

— komora osadnika

komora wody po koagulaciji

— 1 x komora pompowni osadu:

Wyposazenie podstawowe zbiornika wielofunkcyjnego stanowic bedzie:

e w komorze szybkiego mieszania:

ruszt napowietrzajgcy ze stali nierdzewnej 1.4301 z dyfuzorami drobnopecherzykowymi
o w komorze flokulacji:
— mieszadto wolnoobrotowe z osprzetem montazowym,

Parametry mieszadta wolnoobrotowego:

llos¢: 1 kpl,
moc napedu: nie wieksza niz 1,5-2,2 kW; napiecie 3x400V,
predkos¢ obrotowa: 90 obr./min, (+/- 10 %)
1x $migto: 600-800 mm (+/- 10 %), $migto trojtopatowe ze stali nierdzewne;.
e w komorach osadnika:
— pakiety lamelowe wielostrumieniowe wraz z konstrukcjg wsporczg w ilosci ok. 15 m?,
Budynek SUW
Budynek stacji pozostaje bedzie wymagat gruntownego remontu zostang wymienione okna
i drzwi, pokrycie dachowe, nhowa elewacja wraz z dociepleniem, modernizacja wnetrza budynku wraz
z wymiang elektryki i armatury SUW ( rury , zasuwy krztattki). Ukfad filtracji na filtrach | i 1l stopnia,
zestaw pompowy wody ptuczgcej i sieciowej, uktad dozowania podchlorynu sodu i lampy UV
Zbiornik wody uzdatnionej
Zbiornik wody uzdatnionej stanowi¢ bedzie bufor wody wykorzystywanej do ptukania filtréw
pospiesznych oraz wody przettaczanej do sieci wodociggowej. Ptukanie realizowane bedzie tylko w
porze minimalnych rozbiorow wody.
Projektuje sie zbiornik zelbetowy czesciowo zagtebiony w gruncie w rzucie prostokgtnym o
pojemnosci czynnej ok. 200 m3. Sciany zbiornika i strop bedg ocieplone. Od gory zbiornik przykryty
bedzie ptytg Zzelbetowg z otworami technologicznymi zabezpieczonymi wiazami z blachy

nierdzewnej. Zbiornik posiada¢ bedzie kominek wentylacyjny PVC @160 i drabiny ztazowe ze stali



1.4301. lub zbiornik z Tworzywa 4 x 50m3 lub 6 x 32m3 obsypany posadowiony na ptycie

fundamentowej podzielony na odpowiednie sekcje.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

-,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z TworzywSztucznych ,,

- Rozporzadzeniem Ministra i Infrastruktury z dn. 12.04.2003 r - w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DU nr. 75 poz.690 ,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych -, Budownictwo w dziedzinie

gospodarki wodnej ,, - opracowanie - prof. dr. hab. Wojciech Wolski

Opracowat:



