SZCZEGOOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych dla zadania:
»Wzmocnienie drogi wojewaddzkiej nr 432 odcinek Leszno - Trzebania od km 2+810 do km 5+195”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna  (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drdg i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) wykopy - remont rowu (przywrdcenie funkgji rowu) - odmulenie, regulacja dna i skarp rowu,

¢) odwdz nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz z utylizacja,

d) plantowanie skarp wykopdw i nasypdw, korony nasypow, poboczy oraz skarp i dna rowow

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci Gi.
Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentadji
projektowej obcigza Wykonawce.



Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp zaktada sie w celu uzyskania optymalnej wilgotnosci uszlachetnienie
poprzez przesuszenie i/lub ulepszenie spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp
nie jest wymagane obligatoryjne, tylko w zaleznosci od warunkéw, jakie pojawig sie w trakcie wykonywania robét.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ s dla:
Strefa autostrad innych drdég
korpusu i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g’rebokqsa Qd ;0 do 50 cm od 100 100 097
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

W przypadku zastosowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa, wzmocnienia podtoza w wykopie, nalezy zagesci¢ grunty
rodzime do wartosci okreslonych w tej dokumentacji.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedtug PN-5-02205:1998 (zatacznik).

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia lo) nie powinien przekraczac:

- dla gruntéw sypkich (zwiry, pospotki, piaski) wartosci 2,5 przy wymaganej wartosci |s<1,0 oraz 2,2 przy wymaganej wartosci s
>1,0.

- dla gruntow spoistych (pytow, glin, glin pylastych, glin zwieztych, itéw) wartosci 2,0.

Wtorny modut odksztatcenia (Ez) - minimalne wymagania dla nosnoéci podtoza winien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (zat. nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r.).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeri powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.



6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola ~ wykonania  wykopéw  polega na  sprawdzeniu  zgodnosci  z  wymaganiami
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegoélng uwage nalezy zwrocic na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich whasciwosdi,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
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7.OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Jednostka obmiarowa plantowania skarp wykopéw i dna rowéw jest m? (metr kwadratowy).
8.0DBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Tm? wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

okreslonymi

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,

przewiezienie i wytadunek, utylizacje materiatu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— ew. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1m? plantowania skarp wykopdw i dna rowéw obejmuie:

oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

prace pomiarowe,

— profilowanie i plantowanie powierzchni wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



