Gmina Gorzéw Slaski 46-310 Gorzéw Slaski,
ul. Wojska Polskiego 15

NAZWA INWESTYCJlI @ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej.
ADRES INWESTYCJI : 46 — 310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78, k.m. 1

Jednostka ewidencyjna: 160802_5 — Gorz6éw Slagski — obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 160802_5.0060 Kobyla Géra

INWESTOR : Gmina Gorzéw Saski

ADRES INWESTORA  :  46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ramona Zygmunt-Olejnik

DATA OPRACOWANIA : 13.04.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.04.2023



OSP KOBYLA GORA_budowl PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 15400

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
7.0*10.0+5.0*3.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-01 odktad w gruncie kat. I-11
(10.5*7.5+5.5*3.5)*0.6 m3 58.800
RAZEM 58.800
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, \m3
d.1/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
(9.0+10.5)*2*0.7*0.2+1.5*0.2*0.7 m3 5.670
RAZEM 5.670
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1/0320-0101 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
(7.0+9.0+12.0+3.5)*0.6*0.5 m3 9.450
RAZEM 9.450
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- \m3
d.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
58.7-5.67 m3 53.030
RAZEM 53.030
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
6/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowania m2
d.2|0201-02
(11.6+7.6+6.8+7.6+4.6+1.5)*0.7 m?2 27.790
RAZEM 27.790
7|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dodatek za dalsze 5 cm grubosci m?2
d.2|0201-04 bez deskowania
(11.6+7.6+6.8+7.6+4.6+1.5)*0.7 m?2 27.790
RAZEM 27.790
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(11.41+7.65+7.65+6.64+4.67+2.6)*0.6*0.4 m3 9.749
RAZEM 9.749
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe (pod komin), o objetoscido 0,5 |m3
d.2|0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
10/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
(11.41+8.89+6.64+2.6+4.87+7.65)*1.1*0.25 m3 11.567
RAZEM 11.567
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(11.41+8.89+6.64+2.6+4.87+7.65)*1.1*2 m?2 92.532
RAZEM 92.532
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(11.41+8.89+6.64+2.6+4.87+7.65)*1.1*2 m?2 92.532
RAZEM 92.532
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt polistyrenowych XPS grub. 5 cm ukladanych na|m?2
d.2|0613-06 sucho
(11.41+8.89+6.64+2.6+4.87+7.65)*1.1 m?2 46.266
RAZEM 46.266
14/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2|0207-02
(11.41+8.89+6.64+2.6+4.87+7.65)*1.1 m?2 46.266
RAZEM 46.266
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o $r. 6 mm (St3S-b)
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 12 mm (B500SP)
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
17/KNR 4-01 Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.2/0203-01 nego - podbicie istniejacych fundamentéw
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
3 PODEOGA NA GRUNCIE
18/KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli, zageszcze nie ubijakami me- |m3
d.3/0215-01 chanicznymi, pospotka
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((5.9*8.0)+(4.41*1.86)+(3.96*5.34))*0.3 m3 22.965
RAZEM 22.965
19/KNR 2-02 Podktady betonowe B-15 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- | m3
d.3/1101-01 nu na samochodzie.
z.52.5.4.
9913
((5.9*8.0)+(4.41*1.86)+(3.96*5.34))*0.1 m3 7.655
RAZEM 7.655
20|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.3|202 0618-03 |nad 5 m2 - dwie warstwy
Krotnosé = 2
76.14 m?2 76.140
RAZEM 76.140
21|KNR 2-22 Posadzki betonowe B-25 grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2
d.3/1003-01
76.14 m?2 76.140
RAZEM 76.140
22|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.3/1003-03 Krotnosé = 10
76.14 m?2 76.140
RAZEM 76.140
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1106-07 15x15 cm, prety fi 10 mm
47.2 m?2 47.200
RAZEM 47.200
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych - odwodnienie liniowe o szer 150 mm, m
d.3/0606-02 ruszt zeliwny, C250
25 m 2.500
RAZEM 2.500
25|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.3|0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
4 ROBOTY MURARSKIE
27|KNR 2-02 Izolacje z papy termozgrzewalnej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod m?2
d.4/0616-01 Sciany (ma bloczkach M6)
(11.0+8.5)*2*0.5+1.5*0.5 m?2 20.250
RAZEM 20.250
28|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mii gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.4/0160-02 kéw ceramicznych np.POROTHERM P+W (piéro i wpust)
((11.06+8.0+6.4+8.0+4.4+2.35)*3.5)-(3.5*3.5)-(1.2*2.0)-(1.5*1.0)-(1.0*2.0)- m?2 119.773
(0.25*0.25*13)-(1.0*2.0)
RAZEM 119.773
29|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 45 migr.25cmz  |m2
d.4/0160-07 pustakéw ceramicznych np. POROTHERM P+W (pidro i wpust)
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
30/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn-|szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|kalk. wiasna |Komin systemowy (kanat dymowy, 3 kanaty wentylacyjne) szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/NNRNKB Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 7x23,8x125 cm m
d.4|202 0187-02
1.25*10 m 12.500
RAZEM 12.500
34/NNRNKB Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 7x23,8x175 cm m
d.4|202 0187-02
1.75*4 m 7.000
RAZEM 7.000
35/NNRNKB Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 7x23,8x150 cm m
d.4|202 0187-02
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
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36|kalk. wkasna |Kotnierz betonowy systemowy pod oktadzing kominowa z klinkieru (dostawa i |kpl.
d.4 montaz)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 13-12 |Okfadanie elementéw konstrukcyjnych (komin ponad dachem) cegta petng m2
d.4/0304-06 klinkierowa, gr. 1/2 cegly
(2*0.75*0.85)+(2*0.36*0.85) m?2 1.887
RAZEM 1.887
5 TRZPIENIE, WIENCE
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie o $r. 6 mm (St3S-b)
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 12 mm (B500SP)
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
40/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.5/0212-12
(11.06+11.06+8.0+8.0+8.0+4.41)*0.25*0.25 m3 3.158
RAZEM 3.158
41 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.5/0211-01 skowane, beton B-25
0.25*0.25*5.0*13 m3 4.063
RAZEM 4.063
6 DACH
42|KNR 4-01 Wociagniecie i utozenie belek stalowych HEB140 m
d.6/0317-05
235 m 23.500
RAZEM 23.500
43|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
241 m3 2.410
RAZEM 2.410
44|KNR-W 2-02 |[DESKA CZOLOWA - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.6|0409-06 conej
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
45|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-02 drew.
0.48 m3 0.480
drew.
RAZEM 0.480
46|KNR-W 2-02 [JETKA - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0408-02
0.98 m3 0.980
RAZEM 0.980
47 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
130.0 m?2 130.000
RAZEM 130.000
48/ KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej - jedna warstwa m?2
d.6/0616-01
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
49|KNR 0-1511  |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2
d.6/0517-02
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
50 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.6/202 0535-04 |powlekang dachéwkowa na tatach
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
51|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.6/0702-05
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
52/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej - kotnierz |m2
d.6/0506-01 komina
(0.75+0.5)*2*0.25 m?2 0.625
RAZEM 0.625
53|KNR 2-02 Zatozenie na kominie pasOw usztywniajacych o szerokosci 7 cm z blachy po- |m
d.6|0515-04 wlekanej wraz z uszczelnienie kitem dekarskim
(0.75+0.5)*2 m 2.500
RAZEM 2.500
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54 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.6/202 0539-01
12.16 m 12.160
RAZEM 12.160
55/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6/202 0539-04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
d.6/0513-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.6/0631-01
130*2 m?2 260.000
RAZEM 260.000
58/ KNR 0-18 MONTAZ RUSZTU NA PODBITKE OKAPU m2
d.6/2611-07
12.16 m?2 12.160
RAZEM 12.160
59|KNR 0-18 MONTAZ PANELI NA GOTOWYM RUSZCIE - PODBITKA OKAPU m?2
d.6/2613-03
12.16 m?2 12.160
RAZEM 12.160
60/KNR 19-01 |Obicie desek czotowych podrynnowych tupkiem syntetycznym m
d.6/0513-01
12.06*2 m 24.120
RAZEM 24.120
7 OBROBKI
61|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.7|202 0541-02
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
62|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.7|0531-04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
63|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone na klej - |m
d.7/202 0546-01 |montaz rynien
24.32 m 24.320
RAZEM 24.320
64|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na klej - |szt.
d.7]202 0546-02 |montaz lejéw spustowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
65|KNNR 2 Montaz segmentowej bramy garazowej z przeszkleniami (3 okienka), ocieplo- |m2
d.8/1104-04 nej, z napedem elektrycznym
3.5*3.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
66| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.8/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.8/1103-01
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
68| KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydowych (ocieplone), z klamkamii za- |mz2
d.8(1104-02 mkami (podwojne zamki)
1.0*2.0+1.2+2.0 m?2 5.200
RAZEM 5.200
69|KNR 0-19 Montaz okien - luksfery m2
d.8/1023-04
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
70|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci 155 cm - wewnetrzny |szt
d.8/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci 155 cm - zewnetrzny |szt
d.8/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 OBStUGA GEODEZYJNA
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72|kalk. wtasna |Roboty pomiarowe - tyczenie budynku szt
d.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|kalk. wkasna |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 TYNKI WEWNETRZNE
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.10/0803-03
(8.0+5.9+4.41+1.86+5.34+4.41)*2*4.15-3.5*3.5 m?2 236.086
RAZEM 236.086
75|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne wewnetrzne m2
d.10/1610-01
(8.0+4.5+4.41+5.34+3.15)*2%4.15 m?2 210.820
RAZEM 210.820
76|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. || na o$ciezach otworéw o |m?2
d.10/0810-03 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(3.5*3)*0.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
77|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.11/0504-01
20.74 m?2 20.740
RAZEM 20.740
78|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.11/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
55.6 m?2 55.600
RAZEM 55.600
79|kalk. wtasna |Rozbiérka stropu w czesci istniejacej kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.11/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
81|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.11/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km + koszt legalnego
0108-20 sktadowania
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
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