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Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego typu kombi-van wraz z wyposażeniem, 
do transportu psów służbowych dla potrzeb PSG w Łodzi, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 
roku, spełniającego następujące minimalne wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p. Parametry: Minimalne wymagania Zamawiającego:

1. Rodzaj.
Jeden samochód osobowy typu kombi-van, przystosowany do holowania przyczepy 
lekkiej do 750 kg, pięciomiejscowy z zabudową bagażnika na dwa psy, o nadwoziu 
zamkniętym.

2. Rok produkcji. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, 
nierejestrowany.
Samochód przystosowany do poruszania się po drogach publicznych, spełniający 
wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem wszystkich wymagań technicznych i prawnych obowiązujących na 
terytorium RP dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

3.
Warunki 

techniczne 
i formalne.

Samochód posiadający świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do użytku na 
terytorium RP z uwzględnieniem dokonanych zmian w zabudowie pojazdu.
Samochód posiadający zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu 
technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.

4. Barwa nadwozia.Srebrny metalik.

6. Gwarancja

Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały samochód wraz z 
zabudową, bez limitu przebiegu kilometrów, licząc od dnia protokolarnego odbioru 
samochodu przez Zamawiającego. Zmiany dokonane w pojeździe nie mogą mieć 
wpływu na jego gwarancję.

7. Warunki 
serwisowania.

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi na oferowany samochód, dostępu do serwisu samochodów na 
terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Łódź. Zamawiający wymaga dostarczenia 
przez Wykonawcę wraz z samochodem wykazu serwisów uprawnionych do 
wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu stanowiącego przedmiot umowy.

8. DMC. Do 3500 kg

II. Silnik
1. Rodzaj. Silnik wysokoprężny o mocy min. 80 kW spełniający normę emisji min. EURO 6

III. Układy 
pojazdu:

1. Przeniesienia 
napędu.

1) Napędzane koła min. osi przedniej;
2) Dwie osie o rozstawie min. 2696 mm;, max. 2800mm 
3) Skrzynia biegów – ręczna min. 5 przełożeń do jazdy do przodu 1 bieg wsteczny                                           

lub automatyczna.

2. Hamulcowy.
Co najmniej z systemami:
1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
2) stabilizacji toru jazdy.

3. Kierowniczy. Ze wspomaganiem. Przystosowany do ruchu prawostronnego -  kierownica po lewej 
stronie.

IV. 
Wyposażenie:

1. Zabezpieczenie  
antykradzieżowe

Wbudowane co najmniej jedno elektroniczne zabezpieczenie pojazdu (imobilajzer) i 
autoalarm pojazdu uruchamiany pilotem.

2. Kolumna 
kierownicy. Regulacja wysokości kierownicy oraz odległości od fotela kierowcy.
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     3. Zamek centralny.Montowany fabrycznie przez producenta samochodu, na wszystkie drzwi, zdalnie 
sterowany.
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna z nawiewem na drugi rząd siedzeń.
Wentylacja mechaniczna (nawiewno – wyciągowa) części przeznaczonej do przewozu 
psów.     4. Klimatyzacja/ 

ogrzewanie.
Ogrzewanie postojowe dogrzewające silnik oraz kabinę pojazdu.

      5. Lusterka boczne.Sterowane elektrycznie i podgrzewane elektrochromatyczne.

      6. Instalacja 
radiowa. Radio montowane fabrycznie przez producenta samochodu.

    7. Wnętrze 
samochodu.

1. Dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;
2. Łatwo zmywalna podłoga w części do przewozu psów;
3. Dodatkowe gniazdo zapalniczki (12V) wbudowane w dolną cześć konsoli 

przedniej po lewej i prawej stronie;
4. Min. szyby otwierane elektrycznie z przodu z wyłącznikiem impulsowym;
5. Kamera cofania z ekranem w kabinie kierowcy wbudowanym w radio seryjne;
6. Dodatkowo przyciemnione szyby drugiego rzędu siedzeń i przedziału do 

przewozu psów;
7. Wyprowadzona instalacja antenowa i zasilania 12 V do radiotelefonu.

8. Koła i ogumienie.

1. Ogumienie całoroczne 16” wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy 
przed datą dostawy do Zamawiającego, fabrycznie nowe.  

2. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane pod podwoziem lub w miejscu 
niekolidującym z zabudową części bagażowej.

9. Dodatkowe 
wyposażenie.

1. Hak holowniczy kulowy wraz z instalacją elektryczną.
2. Czujniki parkowania przód/tył;
3. Światła przednie i tylne wykonane w technologii led.

V. Część 
pasażerska:

1. Drzwi.
1. Boczne pasażera i kierowcy: przesuwne drzwi lewe i prawe dla drugiego rzędu 

siedzeń z otwieraną szybą;
2. Drzwi tylne przestrzeni bagażowej otwierane na bok lub do góry.

2. Siedzenia. Minimum 5 miejsc siedzących w dwóch rzędach (w tym kierowcy).
Przestrzeń bagażowa zabudowana w sposób umożliwiający przewóz dwóch psów (o 
masie ciała około 45 kg każdy). Konstrukcja klatki powinna być wykonana z profilu 
zamkniętego o wymiarach 20x20 mm i cała konstrukcja wypełniona siatką o oczkach 
30x30mm i grubości druta 2-3,5mm, przedzielona symetrycznie na dwie równe części 
wzdłuż pojazdu zamykana drzwiczkami                       ze skoblem zewnętrznym 
uniemożliwiającym wyjście psa. Podłoga zabudowy powinna być antypoślizgowa i 
zapewnić łatwe usunięcie nieczystości po psie.
Przewidziana zabudowa powinna wypełniać cały przedział bagażowy i być łatwo 
demontowana za pomocą podstawowych narzędzi.

3.
Przestrzeń 

bagażowa / do 
przewozu psów.

Ostateczne wykonanie zabudowy musi być skonsultowane z zamawiającym.

VI. Wymagania dodatkowe:

1.

Przystosowanie 
jako pojazd 

uprzywilejowany.

1. Umieszczona na dachu lampa zespolona z podświetlonym 
napisem STRAŻ GRANICZNA koloru zielonego, światła 
ostrzegawcze koloru niebieskiego po bokach; 

2. Lampy (wykonane w technologii led) oraz dodatkowe światła 
ostrzegawcze koloru niebieskiego zabudowane w atrapie pojazdu                                 
i  od wewnątrz za szybą klapy tylnej;

3. Urządzenie rozgłoszeniowo - alarmowe z modułowym sygnałem 
dźwiękowym sterowane manipulatorem zamontowanym w kabinie 
kierowcy;

4. Włączenie sygnalizacji dźwiękowej możliwe tylko z jednoczesnym 
włączeniem sygnalizacji świetlnej;

5. Sygnalizację świetlną można uruchomić bez konieczności 
włączenia sygnalizacji dźwiękowej;

6. Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy 
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wyłączonym silniku pojazdu;
7. Podświetlanie umieszczonego na lampie napisu STRAŻ 

GRANICZNA musi być włączone wraz ze światłami pojazdu;
8. Włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisje 

dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie 
automatycznie powodować dalszą pracę sygnalizacji.

2. Dokumentacja 
samochodu.

Wykonawca dostarczy wraz z samochodem:
1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji 

samochodu nowego na terytorium RP;
2. Książkę gwarancyjną samochodu oraz książki gwarancyjne dodatkowych 

urządzeń zamontowanych w pojeździe;
3. Instrukcje obsługi samochodu oraz elementów wyposażenia dodatkowego w 

języku polskim.
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