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Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegébtowy opis przedmiotu zaméwienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego typu kombi-van wraz z wyposazeniem,
do transportu pséw stuzbowych dla potrzeb PSG w todzi, wyprodukowanego nie wczesniej niz w 2022
roku, spetniajgcego nastepujgce minimalne wymagania:

I. Warunki ogdlne

L.p.| Parametry: Minimalne wymagania Zamawiajacego:
Jeden samochdd osobowy typu kombi-van, przystosowany do holowania przyczepy
Rodzaj. lekkiej do 750 kg, pieciomiejscowy z zabudowg bagaznika na dwa psy, o nhadwoziu

zamknietym.

Rok produkcji.

Wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku, fabrycznie nowy, nieuzywany,
nierejestrowany.

Warunki
techniczne
i formalne.

Samochdd przystosowany do poruszania sie po drogach publicznych, spetniajgcy
wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z pdézn. zm.)
z uwzglednieniem wszystkich wymagan technicznych i prawnych obowigzujgcych na
terytorium RP dotyczgcych pojazddéw uprzywilejowanych.

Samochdd posiadajgcy swiadectwo homologaciji dopuszczajgce pojazd do uzytku na
terytorium RP z uwzglednieniem dokonanych zmian w zabudowie pojazdu.

Samochdd posiadajgcy zaswiadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu
technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.

Barwa nadwozia.

Srebrny metalik.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancji nie krétszy niz dwa lata na caly samochdd wraz z
zabudowg, bez limitu przebiegu kilometréw, liczac od dnia protokolarnego odbioru
samochodu przez Zamawiajgcego. Zmiany dokonane w pojezdzie nie mogg miec
wplywu na jego gwarancje.

Warunki
serwisowania.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia przez Wykonawce w okresie obowigzywanial
gwarancji i rekojmi na oferowany samochod, dostepu do serwisu samochoddw na
terytorium RP w promieniu do 150 km od m. £6dz. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
przez Wykonawce wraz z samochodem wykazu serwiséw uprawnionych do
wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu stanowigcego przedmiot umowy.

DMC. Do 3500 kg
Il. Silnik
Rodzaj. Silnik wysokoprezny o mocy min. 80 kW spetniajgcy norme emisji min. EURO 6
lll. Uktady
pojazdu:
1) Napedzane kota min. osi przedniej;
Przeniesienia [2) Dwie osie o rozstawie min. 2696 mm;, max. 2800mm
napedu. 3) Skrzynia biegébw — reczna min. 5 przetozeh do jazdy do przodu 1 bieg wsteczny
lub automatyczna.
Co najmniej z systemami:
Hamulcowy. |1) zapobiegajgcymi blokowaniu két podczas hamowania;
2) stabilizacji toru jazdy.
Kierowniczy. ittiownisgomagamem. Przystosowany do ruchu prawostronnego - kierownica po lewej

Iv.
Wyposazenie:

Zabezpieczenie

Wbudowane co najmniej jedno elektroniczne zabezpieczenie pojazdu (imobilajzer) i

antykradziezowejautoalarm pojazdu uruchamiany pilotem.
k.KC"“m'.‘a Regulacja wysokosci kierownicy oraz odlegtosci od fotela kierowcy.
ierownicy.
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. |[Zamek centralny.

Montowany fabrycznie przez producenta samochodu, na wszystkie drzwi, zdalnie
sterowany.

Klimatyzacja/
ogrzewanie.

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna z nawiewem na drugi rzad siedzen.

Wentylacja mechaniczna (nawiewno — wyciggowa) czesci przeznaczonej do przewozu
pSOw.

Ogrzewanie postojowe dogrzewajgce silnik oraz kabine pojazdu.

. |Lusterka boczne.

Sterowane elektrycznie i podgrzewane elektrochromatyczne.

bagazowa / do
przewozu psow.

Instglaqa Radio montowane fabrycznie przez producenta samochodu.
radiowa.
1. Dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzedu siedzen;
2. tatwo zmywalna podtoga w czesci do przewozu pséw;
3. Dodatkowe gniazdo zapalniczki (12V) wbudowane w dolng czes$¢ konsoli
W przedniej po lewej i prawej stronie;
netrze ; : : S )
4. Min. szyby otwierane elektrycznie z przodu z wytgcznikiem impulsowym;
samochodu. : o . .
5. Kamera cofania z ekranem w kabinie kierowcy wbudowanym w radio seryjne;
6. Dodatkowo przyciemnione szyby drugiego rzedu siedzeh i przedziatu do
przewozu psow;
7. Wyprowadzona instalacja antenowa i zasilania 12 V do radiotelefonu.
1.  Ogumienie catoroczne 16” wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy
. . przed datg dostawy do Zamawiajgcego, fabrycznie nowe.
Kota i ogumienie. . . -
2. Petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane pod podwoziem lub w miejscu
niekolidujgcym z zabudowg czeéci bagazowe;j.
Dodatkowe 1. Hak_ h.oliowmczy kullowy \{vraz z instalacjg elektryczna.
WYDOSaZenie 2. Czujniki parkowania przod/tyk,
yp ' 3. Swiatta przednie i tylne wykonane w technologii led.
V. Czesé
asazerska:
1. Boczne pasazera i kierowcy: przesuwne drzwi lewe i prawe dla drugiego rzedu
Drzwi. siedzen z otwierang szyba;
2. Drzwi tylne przestrzeni bagazowej otwierane na bok lub do goéry.
Siedzenia. |[Minimum 5 miejsc siedzgcych w dwoéch rzedach (w tym kierowcy).
Przestrzen bagazowa zabudowana w sposob umozliwiajgcy przew6z dwoch pséw (o
masie ciata okoto 45 kg kazdy). Konstrukcja klatki powinna by¢ wykonana z profilu
zamknietego o wymiarach 20x20 mm i cata konstrukcja wypetniona siatkg o oczkach
Przestrzen 30x30mm i grubosci druta 2-3,5mm, przedzielona symetrycznie na dwie réwne czesci

wzdtuz pojazdu zamykana drzwiczkami ze skoblem zewnetrznym
uniemozliwiajgcym wyjscie psa. Podloga zabudowy powinna by¢ antyposlizgowa i
zapewni¢ tatwe usuniecie nieczystosci po psie.

Przewidziana zabudowa powinna wypetnia¢ caty przedziat bagazowy i by¢ tatwo
demontowana za pomocg podstawowych narzedzi.

Ostateczne wykonanie zabudowy musi byé skonsultowane z zamawiajgcym.

VI. Wymagania dodatkowe:

Przystosowanie
jako pojazd
uprzywilejowany.

1. Umieszczona na dachu lampa zespolona z podswietlonym
napisem STRAZ GRANICZNA koloru zielonego, $wiatta

ostrzegawcze koloru niebieskiego po bokach;

2. Lampy (wykonane w technologii led) oraz dodatkowe $wiatta
ostrzegawcze koloru niebieskiego zabudowane w atrapie pojazdu
i od wewnatrz za szybg klapy tylnej;

3. Urzadzenie rozgtoszeniowo - alarmowe z modufowym sygnatem
dzwigkowym sterowane manipulatorem zamontowanym w kabinie
kierowcy;

4. Wigczenie sygnalizacji dzwiekowej mozliwe tylko z jednoczesnym
wigczeniem sygnalizacji $wietlnej;

5. Sygnalizacje $wieting mozna uruchomi¢ bez konieczno$ci
wigczenia sygnalizacji dzwiekowej;

6. Dziatanie sygnalizacji swietlnej musi byé mozliwe réwniez przy
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wytgczonym silniku pojazdu;

Pod$wietlanie umieszczonego na lampie napisu STRAZ
GRANICZNA musi by¢ wigczone wraz ze Swiattami pojazdu;
Wiaczenie urzadzenia rozgtaszajgcego musi przerywac emisje
dzwiekowych sygnatdw ostrzegawczych, zas jego wytaczenie
automatycznie powodowa¢ dalszg prace sygnalizaciji.

Dokumentacja
samochodu.

Wykonawca dostarczy wraz z samochodem:
1.

2.

3.

Dokumenty na podstawie, ktérych dokonuje sie pierwszej rejestracii
samochodu nowego na terytorium RP;
Ksigzke gwarancyjng samochodu oraz ksigzki gwarancyjne dodatkowych
urzgdzen zamontowanych w pojezdzie;
Instrukcje obstugi samochodu oraz elementéw wyposazenia dodatkowego w
jezyku polskim.
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