SP—O—EO

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntow
objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu: ,,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze wsi Jodiéwka”

w zakresie modernizacji drég transportu rolnego oraz dojazdéow do zabudowan
gospodarczych uczestnik6w postepowania scaleniowego wraz z koniecznymi
pracami przygotowawczymi, przystosowanie nowo wydzielonych dziatek do
podjecia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacje
zbednych miedz, rekultywacje, zabezpieczenie przeciwerozyjne
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OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntow
objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu: ,,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze wsi Jodiéwka”

w zakresie modernizacji drég transportu rolnego oraz dojazdow do zabudowan
gospodarczych uczestnik6w postepowania scaleniowego wraz z koniecznymi
pracami przygotowawczymi, przystosowanie nowo wydzielonych dziatek do
podjecia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacje
zbednych miedz, rekultywacje, zabezpieczenie przeciwerozyjne

REKULTYWACIJE i DROGI DO PRZETARCIA

1. Dane ogodlne

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drdg poscaleniowych (transportu rolnego)
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek oraz rekultywacji gruntdw w ramach
projektu ,Scalenie gruntow w obszarze wsi Jodtdwka”, gmina Pruchnik — cze$¢ prac
dotyczacych przetarcia i urzadzenia drég wraz z remontem przepustdw oraz rekultywacji
dziatek obejmujacych przeoranie odtogéw, odkrzaczanie, likwidacje skarp oraz wyréwnanie
terenu.

1.2  Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Jarostawiu pomiedzy Zarzgdem Powiatu Jarostawskiego,
ul. Jana Pawifa II 17, 37-500 Jarostaw a firma Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEO”
Paulina Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntéw (j.t. Dz.U. 2018r.,
poz. 908 z p6zn. zm.),

[4] Geodezyjne pomiary terenowe

[5] Wizja lokalna w terenie

1.3  Cel i zakres opracowania

Celem przeprowadzonego scalenia gruntdéw jest stworzenie korzystniejszych warunkéw
gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
zmniejszenie ilosci dziatek w poszczegdlnych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie
roztogow gruntdw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioragji
wodnych oraz zapewnienie kazdej dziatce dostepu do drogi na terenie obrebu Jodtéwka.
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W zakres opracowania do realizacji w niniejszej cze$ci wchodzi:

- modernizacja drég po scaleniowych (transportu rolnego) polegajgca na ich
przetarciu/profilowaniu i zawatowaniu wraz z remontem przepustow pod drogami i zjazdami
do dziatek,

- rekultywacja gruntdow obejmujacg przeoranie odtogéw, odkrzaczanie, likwidacje skarp
oraz wyréwnanie terenu.

Pozostate prace polegajgce na przebudowie drég wraz z budowg przepustéw, przetarciu
pozostatych drdg, renowacji urzadzen wodnych i czesSci pozostatych prac zwigzanych z
przystosowaniem nowo wydzielonych dziatek do podjecia na nich prac agrotechnicznych, na
ktorych wymagane jest uzupetnienie gruntem z od humusowania drdg zrealizowane bedzie w
kolejnych etapach prac.

1.4 Lokalizacja obiektu budowlanego
Projektowana modernizacja drog polegajgca na przetarciu i rekultywacje gruntow

znajdowac sie beda na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie jarostawskim,
gminie Pruchnik, w miejscowosci Jodtéwka. Planowana inwestycja znajduje sie w terenie
pagorkowatym.

1.5 Stan istniejgcy
W pasach drogowych przeznaczonych do modernizacji i przetarcia wystepujg skarpy,

nieréwnosci oraz roslinno$¢ utrudniajaca lub uniemozlwiajgca dojazd do pdl droga.

Teren przeznaczony pod rekultywacje to obszary nieuzytkdw i zakrzaczen
wymagdajacych przywrdcenie wartosci uzytkowej glebom rolniczym. W czeSci nowych dziatek
wystepujg wysokie miedze utrudniajgce uprawe podl, roslinnos¢ lub wawozy utrudniajgce
uprawe.

2. Charakterystyka projektowanych robot

2.1  Modernizacja drog do przetarcia

Prace zwigzane z przetarciem drég polegac beda na:

- usunieciu roslinnosci, drzew i krzewdw,

- poszerzeniu korytarza drogowego poprzez Sciecie miedz lub skarp i przerzuceniu
gruntu wraz z profilowaniem w pasie drogowym w celu uzyskania ciggtosci przejezdnosci,
Wraz z zageszczeniem nasypu i zagospodarowaniem lub wywiezieniem pozostatego gruntu z
wyrownania odktadajgcego sie przy granicy pasa drogowego powstatego wskutek
profilowania drdg,

- wyréwnaniu nawierzchni drogi réwniarkg w granicach catego pasa drogowego wraz
z zawatowaniem pasa jezdnego, zapewniajac przejazd w korzystnych warunkach
atmosferycznych, w przypadku wysokich wawozow zawatowanie pasem jezdni o szerokoSci
zgodnie z planem sytuacyjnym wraz z zagospodarowaniem lub wywiezieniem pozostatego
gruntu z wyrdwnania odktadajgcego sie przy granicy pasa drogowego powstatego wskutek
profilowania drdg,
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- wykonaniu wykopdw umozliwiajgcych uzyskanie minimalnej szerokosci pasa
jezdnego, wraz z przewiezieniem i wbudowaniem gruntu z wykopu/ukopu w nasypy na inne
drogi wraz z zageszczeniem w nasypach lub w miejsca rekultywowanych dziatek,

- wykonaniu nasypow w drogach z gruntu z dokopu pozyskanego wiasnym staraniem
i na wiasny koszt Wykonawcy z gruntéw budowlanych wysadzinowych (mogg by¢ grunty
rodzime, np. gliny, pyty) lub niewysadzinowych.

2.2  Parametry techniczne rekultywacji
Parametry charakterystyczne:

- faczna powierzchnia gruntdw podlegajaca rekultywacji = - 26,5267 ha

- powierzchnia gruntéw podlegajgca rekultywacji w zakresie pierwszej czesci
prac - 26,4967 ha

- powierzchnia gruntdw podlegajaca rekultywacji w kolejnych czesciach prac —
0,0300 ha

2.3 Rekultywacja gruntow
W zwigzku z nowym roztogiem dziatek oraz zmiang lokalizacji drég dojazdowych

zachodzi potrzeba wykonania robédt rekultywacyjnych polegajacych na:

* Wykoszeniu istniejgcej roslinnosci wraz z jej utylizacig umozliwiajacg przeoranie i
zabronowanie dziatki dla zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolniczej,

* Wycieciu drzew i karczowaniu krzakdw oraz pni drzew wraz z usunieciem karpiny i
zasypaniem dotéw po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposdb umozliwiajgcy uprawe w
celu przywrécenia przydatnosci rolniczej,

* Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych dziatek,

* Zatadunku, transporcie i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie miejscowosci objetej scaleniem dtuzyc drzew pochodzacych z wycinki,

* Likwidacji i utylizacji pozostatosci po wycince drzew, m.in. gatezi, korzeni, pni i itp.

* Likwidacji wysokich miedz, wawozdw poprzez zasypanie, starych drog i ugoréw,

* Wyréwnaniu dziatek spycharkami lub réwniarkami w tym nawiezionego gruntu
umozliwiajgce uprawe rolniczg dziatek,

* Likwidacji wysypisk gruzu i odpaddw,

* Przebudowie ogrodzen.

W celu uzupetnienia wierzchnich warstw rekultywowanych dziatek gruntem
przydatnym do uprawy rolniczej - organicznym (humusem) przewiduje sie pozyskanie
gruntu/humusu z drég przewidzianych do przebudowy w kolejnym etapie prac zwigzanych z
zagospodarowaniem poscaleniowym (odrebne zamoéwienie), z ktorych grunt o grubosci okoto
30cm nalezy zdjgé, zatadowac i przetransportowa¢ w miejsce do rekultywacji na dziatkach
rolniczych.

Humus w ramach prac nalezy pozyskac¢ z drég o numerach dziatek: 404, 820, 1094.
Wykonawca we witasnym zakresie zapewni dojazd do tych dziatek drogowych.

Gruntu nie nalezy wywozi¢ poza teren obiektu zagospodarowania poscaleniowego.
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2.4  Odwodnienie

Projektuje sie remont przepustow znajdujacych sie pod drogami oraz zjazdami
zlokalizowanymi na rowach odwadniajgcych tereny lub na rowach przydroznych
(przepusty - @ 400-100). Na odcinkach rowow przed wlotami i za wylotami przepustow
projektuje sie remont umocnien dna oraz skarp poprzez zastosowanie ptyt azurowych
betonowych, zelbetowych lub narzutu kamiennego na zaprawie zgodnie z tabelg
przepustdw oraz rysunkami szczegotowymi, a takze umocnienie wlotéw i wylotéw rur
przepustowych poprzez zastosowanie kostki lub narzutu kamiennego zgodnie z tabelg
przepustdw i rysunkami szczegétowymi.

Przepusty pochodzace z rozbidrki Wykonawca przetransportuje w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego i utozy w sposodb wskazany przez Inwestora.

W ramach prac zwigzanych z renowacjg odwodnienia projektuje sie odcinkowe
odmulenia rowdéw zgodnie z tabelg zjazdéw/przepustow i tabelg drdg.

2.5 Ruch w trakcie budowy

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu wykorzystywac istniejgce drogi
asfaltowe do dojazdu do miejsca wykonywania robot zwigzanych z zagospodarowaniem
poscaleniowym.

2.6  Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przetarciem drog i
rekultywacjami wykona odkrywki istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, m.in. gazociggdw,
telekomunikacji podziemnej, wodociggow, sieci elektrycznych, kanalizacji w celu unikniecia
ich uszkodzenia w trakcie robdt. W rejonie napowietrznych sieci elektrycznych Wykonawca
bedzie prowadzit prace przy zachowaniu wszelkich Srodkdw bezpieczenstwa.

Opracowat: Daniel Zastawny



B. Czesc rysunkowa

Orientacja w skali 1:20 000
Plan sytuacyjny w skali 1:2000
Przekroje typowe

Szczegdty

Przekroje poprzeczne
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