
Załącznik nr 2 - Tabela przepustów/zjazdów

Warstwa  ścieralna z 

kryszywa łamanego 

0/31,5mm 

stabilizowanego 

mechanicznie gr.15cm 

[m2]

2414 po zjazdem do drogi nr 2431 R2-P 500 8.5 8.5 7.0 13.0 3.4 3.6 - - 25.0

2295 droga- przepust R3-P 600 13.5 13.5 14.0 25.0 3.8 3.6 - - -

1380 droga- przepust R1-P 500 8.0 8.0 6.0 11.0 3.4 3.6 - - -

1768 droga- przepust R4-P 500 9.0 9.0 7.0 13.0 3.4 3.6 - - -

161 droga- przepust R5-P 600 8.0 8.0 9.0 15.0 3.8 3.6 - - -

205 zjazd na drogę 353 - R6-P 500 13.5 13.5 11.0 17.0 3.4 3.6 - - -

1290 droga- przepust R7-P 500 9.0 9.0 7.5 14.0 3.4 3.6 - - -

2466 zjazd na drogę 96 500 12.0 - 9.0 16.0 3.4 3.6

2137 droga-przepust 500 12.0 12.0 10.5 18.0 3.4 3.6

93.5 81.5 81.0 142.0 31.4 32.4 0.0 0.0 25.0

400 0.0 1.000 1.200 1.500

500 72.0 31.40 38.88 0.00 0.00

600 21.5

800 0.0

1000 0.0

KONSTRUKCJA 

ZJAZDÓW

JODŁÓWKA - I ETAP

Ozn. Nr działki Prepust pod drogą/zjazdem
Średnica 
przepustu 

[mm]

Długość 
projektowan

ego 
przepustu  

[m]

Rozbiórka 
ist. 

przepustu 
wraz z 

umocnienia
mi [m]

Wykop 
[m3]

Nasyp 
[m3]

Powierzchnia 

umocnienia wlotu i 

wylotu kostką bet. 

[m2]

Długość umocnienia 

płytami ażurowymi 

skarp i dna rowu [m]

Długość umocnienia 

płytami ażurowym 

żelbetowymi skarp i 

dna rowu [m]

Powierzchnia 

umocnienia 

narzutem 

kamiennym na 

zaprawie 

betonowej 

[m2]


