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Z__ - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
V__ - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)

A\~ - saczenia wody gruntowe] (sacz.)
N - napigte zw. wody gruntowej
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§ i wiedza geol
Linie wydzielen wrysowano na przekrojach dia ogdinego
zobrazowania warunkow gruntowych.
Na przekrojach nie wniesiono istniejacej infrastruktury technicznej

467,12

-2,60m
(64,52)

-3,5m

NS
Qe
3

NGNS

25

RIE

71,0

| 70,0

| 69,0

| 68,0

| 67,0

| 66,0

| 65,0

| 64,0

| 63,0

| 62,0
[mn.p.m.]

= PRACOWNIA GEOLOGICINO-INZYNIERSKA
), PAWEL DO.CZ

#4000 Kostian, o. Konstyuci 3 Maja 38
NIP: 898-156-77-48; REGON 301949240
nr tel. 600 355 617; e-mail: pgi-pd@wp pl

Temat:
.UOFS:>NS+DQD badani 10%0N.D gruntowego z opiniq ®m0+m0_>SmONSQ
Przebudowa ulic
Koscian ul, Wodna, Maszialerza i Garbarska
dz. nr ewid, 2208, 2209 | 2108 (obreb 0001 - Kodcian)
Rysunek:
OEDWBNNBND mv\:\,?o:

Opracowal: Podpis: Data: Skala:

mgr inz. Pawel @Q.QN

listopadd
§ 2023

1:50

Falacznik ne 3660A_03




