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KODY CPV

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45111300-1
45200000-9

45220000-5
45222110-3
45231000-5

45251000-1
45310000-3
45333000-0
45343000-3
48151000-1
71320000-7
71321200-6
71322200-3
71320000-7
71248000-8

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie elektrowni i elektrocieptowni

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Komputerowy system sterujacy

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania systemow grzewczych

Ustugi projektowania rurociggdw

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzor nad projektem i dokumentacja
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PODSTAWOWE DEFINICJE

Zamawiajacy: oznacza Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w Sobuczynie

Wykonawca: oznacza osobe¢ fizyczng Ilub prawng, ktéra zlozyta oferte w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego zaakceptowanq przez Zamawiajgcego

| podjela sie wykonania zakresu robot, o ktorym mowa w ponizszym
opracowaniu.
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1. WSTEP
1.1. Lokalizacja inwestycji

Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Sobuczynie
ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

1.2. Zamawiajacy

Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Sobuczynie
ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

1.3. Materialy zrédlowe
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

e Zasobnos$¢ gazu sktadowiskowego, kwater sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sobuczynie — Laboratorium Badania i Analizy
Biogazu & Inkubator Realizacji Technologicznych, sierpien 2019;

e Raport z wynikow badan biogazu sktadowiskowego - Laboratorium Badania
i Analizy Biogazu GP Chem, lipiec 2019;

e Monitoring produkcji biogazu sktadowiskowego w latach 2005-2019;

e Dokumentacje CzPK;

e Wytyczne Zamawiajacego.

1.4. Wykorzystanie materialow

Rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU stanowig material wyj$ciowy do
wyceny prac stanowigcych przedmiot zamowienia. Ponadto moga by¢ wykorzystane
i wlaczone do projektow budowlanych i wykonawczych, ale nie moga przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelno$¢ i zgodno$¢
Z obowigzujagcym prawem wykonanych przez niego dokumentéw 1 realizacji
ZamoOwienia.
Wykonawca, na wlasny koszt, wykona mapg¢ do celow projektowych.
2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych  prawem  pozwolenh 1 realizacja zadania  inwestycyjnego
pt: wZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI UZDATNIANIA 1
ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU SKEADOWISKOWEGO NA TERENIE
CZESTOCHOWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z
0.0. W SOBUCZYNIE”

Zadanie realizowane bedzie w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” 1 dotyczy¢ bedzie:
Zaprojektowania, wykonania i uruchomienia instalacji uzdatniania
i zagospodarowania biogazu skladowiskowego wraz z dostawa nowego agregatu
kogeneracyjnego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

e przygotowanie inwestycji tj: opracowanie dokumentacji projektowej
(budowlanej 1 wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych,
zgodnych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w tym
W szczegodlnosci uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg, a takze uzgodnienia
z odpowiednimi spotkami firmy Tauron Dystrybucja S.A. (w zakresie
warunkow przylaczenia instalacji do sieci na etapie jej projektowania oraz
synchronizacji z siecig na etapie jej uruchomienia),warunki przylgczeniowe
stanowig zatgcznik nr 6 do PFU,;

e realizacj¢ inwestycji tj.: prace budowlane, zakupy, dostawy, montaze,
uruchomienia, prace instalacyjne, szkolenia pracownikow, dokumentacja
powykonawcza, pozwolenia na uzytkowanie;

e szkolenia personelu Zamawiajacego.

2.2. Opis ogdlny

Niniejszy dokument stanowigcy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera informacje
1 wymagania Zamawiajacego niezb¢dne do wykonania prac stanowigcych przedmiot
ZamoOwienia. Wszelkie koszty spelnienia wymagan postawionych przez
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia uwaza si¢ za uwzglednione

w cenie ofertowej.
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Opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania projektowe Instalacji
zostaly opracowane na podstawie wczesniejszych ekspertyz i opinii dotyczacych

omawianego zadania

Szczegdtowe warunki i wymogi w zakresie wykonania niniejszej inwestycji zostaly

przedstawione w dalszej czgsci opracowania.

Zakres rzeczowy ZamoOwienia obejmuje w szczegolnosci zaprojektowanie, wykonanie
i uruchomienie (wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen):

e instalacji uzdatniania biogazu sktadowiskowego,

e instalacji elektroenergetycznej wraz dostawg i montazem nowego agregatu
kogeneracyjnego zasilanego biogazem skladowiskowym o 1acznej
zainstalowanej mocy elektrycznej 354 lub 355 kW spetniajgcego wszystkie
wymagania kodeksu sieciowego NC RfG oraz operatora sieci
dystrybucyjnej,

e systemu SCADA (sterowania, wizualizacji i akwizycji danych) dla instalacji
odgazowania i zagospodarowania biogazu sktadowiskowego,

e gsystemu nadrzednego sterowania pozwalajacego na automatyczne
sterowanie regulacyjno-ograniczajace agregatu kogeneracyjnego na
podstawie danych ze ssawy biogazu wspdtpracujgcego z systemem SCADA,

e sieci cieptowniczej (cieplociggu) taczacej wymiennik przy zrodle

kogeneracyjnym z kolektorem zlokalizowanym przy sortowni,

Uwaga: Wszystkie urzadzenia winny by¢ nowe tj. urzadzenia nie uzywane, ktore

zostaly wyprodukowane w okresie 24 miesiecy bezposrednio poprzedzajacych

dzien podpisania Protokolu odbioru koncowego, ktore nie bvyly wczesniej

amortyzowane w rozumieniu przepisow o rachunkowosci przez jakikolwiek

podmiot.

Uwaga: wskazanie w warunkach przylaczenia generatora synchroniczny typu LSA
47.2 M7 prod. LEROY SOMER nalezy traktowa¢ pogladowo., \Wykonawca winien
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dobraé¢ generator spelniajacy parametry techniczne okreslone w warunkach
przvlaczenia nr: WP/114647/2022/O08R00.

2.2.1. Ogdlna koncepcja Instalacji

Biogaz przed spaleniem w jednostkach wytworczych wymaga osuszenia, odsiarczenia,
filtracji, i1 podgrzania. Zaprojektowanie i wykonanie urzadzen stuzacych do
prawidlowego przeprowadzenia w/w procesOw stanowi zakres ZamoOwienia. Na
potrzeby odpowiedniego odsiarczania biogazu przewidziano odsiarczalnie
Z wypetnieniem weglem aktywnym. Filtr ten pozwoli rowniez na adsorpcj¢ zwigzkow
krzemu (tak zwanych siloksanow). Ze wzgledu, ze odsiarczanie z wykorzystaniem
wegla aktywnego jest typem odsiarczania suchego, przed procesem oczyszczenia
przewidziano osuszenie biogazu na osuszaczu oraz jego podgrzanie na podgrzewaczu.
Biogaz skladowiskowy moze rdéwniez zawiera¢ drobiny pylu z procesu
fermentacyjnego. W zwiazku z tym w niniejszym opracowaniu przewidziano rowniez
zastosowanie filtra tkaninowego. Uzdatnianie biogazu zabezpiecza instalacje przed
wystapieniem korozji 1 wplywa na dluzszg zywotno$¢ silnika gazowego, w ktérym
biogaz bedzie spalany. Dodatkowym efektem odpowiedniego uzdatnienia biogazu jest
obnizenie kosztow eksploatacyjnych poprzez wydtuzenie czasookresow wymiany oleju
silnikowego. Dla zapewnienia stalej temperatury biogazu dostarczanego do jednostek
wytworczych biogaz po sprezeniu wymaga zainstalowania W/w podgrzewacza biogazu.
W zakresie sprezania biogazu przewiduje si¢ realizacje jednej ssawo-dmuchawy,
z ktorej gaz bedzie kierowany do silnika gazowego badZz do pochodni awaryjnej.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania urzadzen uzdatniania biogazu

opisanych ponizej i1 ujgtych na zataczonych do niniejszego PFU schematach.

2.2.2. Ogdlne wymogi dotyczace Instalacji

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczeg6lnosci z:
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556
t.j.. zpozn. Zm.).
e Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385, z

pézn. Zm.).
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e Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699, z p6zn. Zm.).

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2021.2351, z p6zn. Zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
nr 81, poz. 716, z pézn. Zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U.2010.109.719 , z p6zn. Zm.).

Obiekty powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisOw sanitarno-

epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki dla
uniknig¢cia niebezpieczenstwa dla: obstugi, urzadzen, otoczenia i 0sob trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontow

i awarii.

Obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mie¢ trwalg i niezawodng konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty, jak rowniez maszyny

i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

Instalacja musi tez spelnia¢ wymagania BAT (jesli dotyczy) 1 wszelkie wymagania

umozliwiajace dopuszczenie do eksploatacji.
Zastosowana w Biogazowni technologia, jak 1 jej poszczegdlne wezly (elementy)

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie

urzadzenia nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi.
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2.2.3. Powiazania z istniejacymi obiektami

Projektowana Instalacja begdzie powigzana z nastgpujacymi istniejgcymi obiektami
W opisany ponizej sposob:

e System odgazowania sktadowiska odpadow w Sobuczynie — zaprojektowanie

instalacji w spos6b umozliwiajacy wykorzystanie kolektoréw i rurociggow

transportujacych biogaz sktadowiskowy ze studni gazowych.

Uwaga:

Wykonawca winien uwzglednié, iz realizacja przedmiotu zamowienia bedzie na terenie
obecnie funkcjonujacej (eksploatowanej) elektrowni biogazowej, ktora dziata¢ bedzie
do momentu wpigcia nowej instalacji (bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia)

do kolektora doprowadzajacego biogaz sktadowiskowy.
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2.3. Spelnienie wymogoéw prawnych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob zwigzane s3 z przedmiotem zamowienia. Wykonawca bedzie w pehni
odpowiedzialny za uwzglednienie tych praw, przepisow 1 wytycznych
w opracowywanych dokumentacjach projektowych oraz podczas realizacji robot
budowlanych.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z obowigzujagcymi aktami prawa
krajowego 1 unijnego a rozwigzania projektowe zapewnig uzyskanie wymaganych

decyzji oraz pozytywnych uzgodnien p.poz., BHP, Inspekcji Sanitarnej itp.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Skladowiska odpadow innych niz

niebezpieczne i1 obojetne w Sobuczynie:

ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

Sktadowisko odpadéw komunalnych zlokalizowane jest na terenach oddalonych sa
0 ok. 8 km od granic miasta Czgstochowa, na gruntach wsi Sobuczyna i Mlynek (dziatki
0 numerach ewidencyjnych 145/1, 145/3, 146/1, 146/3, 147/1, 147/3, 148/1, 148/3,
149/1, 149/3, 150/1, 150/3, 151/1, 151/3, obreb: Mtynek) w gminie Poczesna, powiat
czestochowski, wojewodztwo §laskie. Eksploatacja sktadowiska rozpoczeta si¢ w roku
1987. Prowadzone jest ono metodg nadpoziomowg — pryzmowag. Ogdlna powierzchnia
przeznaczona pod sktadowisko wynosi 128,4 ha, dodatkowo nalezy uwzgledni¢ strefe

ochronng o powierzchni 342 ha.

Lokalizacja od najblizszej zabudowy mieszkalnej:
e ok. 600 m od strony wsi Mtynek,
e 0k. 1000 m od strony wsi Sobuczyna,
e 0k. 1500 m od strony wsi Brzeziny Kolonia,
e 0k. 1000 m od strony wsi Huta Stara A,

e 0k. 1000 m od strony wsi Poczesna.

3.2. Stan prawny

Sktadowisko w Sobuczynie stanowi wlasno§¢ Czestochowskiego Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie z siedzibg przy ulicy Konwaliowe;j 1.

Prowadzona dziatalno$¢ jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetym uchwalg nr 14/XXXIV/06 Rady Gminy Poczesna z dnia 2

marca 2006 r. opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego
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nr 71/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP sktadowisko odpadow
znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem: NO — skfadowisko odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sobuczynie o charakterze regionalnym, zaklad
zagospodarowania odpadow wraz z urzqdzeniami towarzyszqcymi, oczyszczalnia
odciekow.

Z uwagi na charakter prowadzonej dziatalnosci, jak rowniez ilo$¢ deponowanych
odpadéw Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w Sobuczynie
dysponuje Decyzja nr 2728/0S/2008 Marszatka Wojewodztwa Slaskiego udzielajacej
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji II kwatery sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Sobuczynie (z pdz. zm.) w zakresie unieszkodliwiania
i odzysku odpadoéw na kwaterze nr I1.

Obszar sktadowiska odpadow 30,4 ha (13,6+16,8).

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zostanie wydane przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy po przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zatwierdzonej

przez Inspektora/6w Nadzoru bedacej podstawa do ztozenia w stosownym urzedzie.

3.3. Charakterystyka biogazu skltadowiskowego

Sktad gazu sktadowiskowego moze zmieniac si¢ w czasie. Zmiany te zalezg od wielu
czynnikéw, w tym od wieku odpaddéw, czasu pozyskiwania gazu, wysokosci
podcisnienia w instalacji odgazowujacej, lokalizacji studni odgazowujacych ktore
podlegaja odtworzeniu lub zmianie lokalizacji w czaszy sktadowiska. Poszczegdlne
sktadniki biogazu podano w sposob orientacyjny w przedziatach najbardziej
prawdopodobnych (Tabela nr 1). W celu okreslenia wartosci obliczeniowych
Wykonawca przeprowadzi analize¢ biogazu uwzgledniajac zawartoSci
poszczegélnych skladnikéw. Minimalny zakres  powinien zawieraé analize
zawartos$ci:
e metanu,

e dwutlenku wegla,

e tlenu,
e azotu,
e amoniaku,
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e siarkowodoru,

e zawartosci siloksanow,

e zawarto$ci Lotnych Zwigzkéw Organicznych (LZO),
e zawartosci pytow,

e wilgotnosci wzgledne;.

Uzyskane dane stanowi¢ begdg podstawe do doboru odpowiednich urzadzen. WyniKi

uzyskanych obliczen, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu.

Tabela 1. Sklad biogazu sktadowiskowego w przedziatach najbardziej prawdopodobnych

Wyszczegolnienie Wzor Wartosé Jednostka

Metan CHa 40 - 60 %
Dwutlenek Wegla CO2 25-50 %
Tlen O 0-3 %
Azot, pozostale N2 0-16 %
Amoniak NH3 50 — 500 mg/Nm?
Siarkowodor H.S 500-1000 ppm
Sumaryczna zawarto$¢ siloksanow - 10,0 - 100,0 mg/N m?3
Sumaryczna zawarto$¢ krzemu Si 1,0 -40,0 mg/Nm?3
Lotne Zwigzki Organiczne LZO 0-250 mg/Nm?3
Zawarto$¢ pytow - 0-30,0 mg/Nm?3
Wilgotno$¢ wzgledna [0) 60-100 rH proc.

Wystagpienie krotkotrwatych odchylen od wartosci uzyskanych w badaniach nie
zwalnia Wykonawcy od gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz od niezawodnej
pracy zaoferowanych urzadzen 1 instalacji. W celu umozliwienia, jak
najdoktadniejszego doboru urzadzen, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszystkie
dane dotyczace sktadu biogazu, ktére posiada oraz te, ktore do czasu rozpoczecia

realizacji Zamoéwienia uzyska.
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3.4. Uwarunkowania lokalizacyjne obiektow

Plan sytuacyjny z proponowang lokalizacja przedmiotowej Inwestycji, powinien zosta¢
przedstawiony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego w koncepcji
technologicznej. Wykonawca winien uwzgledni¢ iz realizacja przedmiotu zamoéwienia
bedzie na terenie obecnie funkcjonujacej (eksploatowanej) elektrowni biogazoweyj,
ktora dziata¢ bedzie do momentu wpigcia nowej instalacji (bgdacej przedmiotem
niniejszego zamowienia) do kolektora doprowadzajgcego biogaz sktadowiskowy.

Wykonawca ma mozliwo$¢ dokonania wizji lokalne;.

3.5. Dostepnos¢ mediow i terenu

Zakres inwestycji nie przekroczy terytorialnie obecnego obszaru zajmowanego przez

sktadowisko odpadéw zarzadzane przez Zamawiajacego.

Lokalizacje istniejagcego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono

w Zatgczniku nr 1 do niniejszego Programy Funkcjonalno-Uzytkowego.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu

Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostgpie do Placu Budowy

i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedlug pozyskanych informacji.
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4. ZAPOZNANIE SIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA
ZAMOWIENIA

Wykonawca przed ztozeniem Oferty zobowigzany jest do zapoznania si¢ z:

wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SWZ;

wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w PFU;

wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w zalacznikach do SWZ i PFU;
Decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach nr GOS.6220.14.2020.AM z dnia
16.04.2021r. wraz z Decyzja zmieniajacg decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 28.09.2021r;

Warunki przytaczenia nr WP/114647/2022/008R00.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegdlami

wymagan Zamawiajacego zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Dotaczone do niniejszego PFU zataczniki stanowig zbidr informacji uzupetniajacych

okreslajacych zakres Zamowienia przy czym w przypadku niescistosci w szczegdlnosci

rozbieznosci pomiedzy zapisami SWZ i PFU a przedstawionym jako zatgcznik do PFU

schematem instalacji przygotowania biogazu, pierwszenstwo w kazdym przypadku

majg informacje zawarte w czesci opisowe] SWZ i1 PFU oraz informacje zawarte we

wzorze Umowy.

Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z trescig SWZ, PFU i zatagcznikami do PFU
i SWZ,

uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach,
ktore w jakikolwiek sposob moga wplyna¢ na warto$§¢ czy charakter
wymaganych dziatah Wykonawcy;

zaakceptowat bez zastrzezen i1 ograniczen tres¢ PFU 1 wzoru Umowy;
zwizytowal 1 dokonal inspekcji Placu Budowy i jego otoczenia w celu
oszacowania, na wlasng odpowiedzialno$¢, na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich

danych, jakie moga okazac si¢ niezbedne do projektowania i wykonania Robdt;
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e ma S$wiadomo$é, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowaé
wszystkich szczegdélow Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen;

e nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczen w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory

dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych przygotowanych przez Zamawiajacego 1 w uzasadnionych wypadkach
dostosuje rozwigzania technologiczne 1 techniczne tak, aby zagwarantowac osiagniecie

wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca moze na wlasny koszt wykonaé badania i analizy uzupelniajace do
przekazanych przez Zamawiajacego wynikow badan zalaczonych do niniejszego
PFU, jezeli w ocenie Wykonawcy posiadanie przez Zamawiajacego wynki badan

sq niewystarczajace dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ ogolng sytuacja, np. fizyczna,

prawng, sSrodowiskowg itp. Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
Z Robotami i begdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

I wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegblnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556

t.j., z p6zn. zm.).
e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz.U.2022.1385 t.j., z

pézn. zm.).
e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. , z p6zn. zm.).
e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. , z p6zn. zm.)
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https://sip.lex.pl/#/act/16901353/3229413
https://sip.lex.pl/#/act/16901353/3229413
https://sip.lex.pl/#/act/16798478/3146562
https://sip.lex.pl/#/act/18625895/3233526

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2022.1072
t.J.z pozn. zm.).
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j , z p6zn.

zm.).

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantdow — autorow

Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor

sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

kontrole zgodnosci wykonania Robdt z trescig Dokumentacji Projektowej
dokonywane przez projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac si¢ beda na
kazdym waznym etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni,
chyba Ze zostanie z Zamawiajacym ustalony inny harmonogram nadzorow
autorskich. Kazda kontrola projektantow — autoréw udokumentowana zostanie
wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow — autoréw, zalagczone do Dokumentacji

Powykonawczej.
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5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. Zakres zamoéwienia
5.1.1. Projektowanie
Prace zwigzane z budowa oraz przekazaniem do eksploatacji instalacji
zagospodarowania biogazu sktadowiskowego zostang zrealizowane w oparciu o:
e projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezb¢dnymi do
uzyskania pozwolenia na budowg;
e uzyskane pozwolenie na budowg;
e projekty wykonawcze;
e projekt rozruchu technologicznego obiektow i1 urzadzen oraz dokumentacje

powykonawczg rozruchowa.

W zwiazku z powyzszym, przed rozpoczgciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje
dane 1 materiatly niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe
do projektowania) oraz:
e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celow projektowych dla obszaru
objetego Inwestycja;
e przeprowadzi badania geotechniczne 1 hydrogeologiczne podioza gruntowego
w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
instalacji biogazowej, jezeli okazg si¢ one konieczne;
e pozyska inne wymagane decyzje administracyjne, materialy, ekspertyzy,
analizy, opracowania i badania niezbedne dla prawidlowego wykonania

dokumentacji projektowej 1 pdzniejszej realizacji robot.

Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajagcego Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmnie;j:

e projekt Budowlany instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézniejszymi zmianami oraz zgodnie
Z miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego;

e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);
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ekspertyze oddzialywania projektowanych urzadzen Stacji Kogeneracyjnej na
sie¢ elektroenergetyczng — jezeli bedzie wymagana przez lokalnego
dystrybutora energii elektrycznej tj. Tauron Dystrybucja S.A.;
dokumenty umozliwiajace uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych
koniecznych dla realizacji zakresu zamowienia;
inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe dla instalacji
uzdatniania i zagospodarowania biogazu sktadowiskowego;
e koncepcje technologiczna, podlegajaca zatwierdzeniu przez Inspektora/ow
Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koncepcja winna zawiera¢ w szczegolnosci:
o opis realizowanych procesow technologicznych,
o opis planowanych instalacji rurowych i elektrycznych,
o opis obiektow, urzadzen i elementow stanowigcych zakres instalacji,

o schemat technologiczny instalacji,

o

wstepny plan zagospodarowania terenu.

dokumentacj¢ Wykonawczg dla celow realizacji Biogazowni. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdlowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu  Budowlanego w  poszczegdlnych — branzach.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych
W uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajacego;

projekt organizacji ruchu na terenie budowy (jesli bedzie wymagany dla
realizacji przedmiotowej inwestycji);

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektow i potaczen migdzy obiektowych;

projekt rozruchu Instalacji (obejmujacy Program Prob Koncowych).

instrukcje obstugi, eksploatacji 1 konserwacji poszczegdlnych Obiektow
Instalacji;

wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na

uzytkowanie Instalacji.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie

spetnia wymagan Kontraktu.

Ponadto, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Instalacji do rozruchu i eksploatacji. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ i wykona¢ wszystkie wymagania
okreslone w warunkach przytaczenia nr: WP/114647/2022/0O08R00 oraz w umowie 0
przylaczenie (projekt), zatacznik do warunkow przylaczenia. W szczegdlnosci
dokumentacja projektowa wykonawcza dotyczaca przylaczenia instalacji do sieci
energetycznej winna zosta¢ uzgodniona z Tauron Dystrybucja S.A. oraz winna

zosta¢ pisemnie przez Tauron Dystrybucja S.A zatwierdzona.

Decyzja $rodowiskowa dla niniejszego przedsigwzigcia uzyskana zostata przez

Zamawiajgcego — Zatgcznik nr 5 do niniejszego PFU.

Dokumentacje projektowe winny by¢ opracowane przez uprawnionych projektantow

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do

ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
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Zamawiajacy wymagal bedzie przedtozenia do akceptacji Dokumentacji Budowlanych
1 Wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci

z ustaleniami przedmiotowego Programu funkcjonalno-uzytkowego i SWZ.

Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa w znormalizowanym rozmiarze.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamdowienia po 4 egzemplarzy kompletnej
dokumentacji  projektowej dla ZamoOwienia wraz ze spisem opracowan
I oswiadczeniami, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
Z obowigzujacymi normami, przepisami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢. Kazdy egzemplarz zostanie

odpowiednio oznakowany.

Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

e dwoch opieczetowanych kompletow projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub rozbiorke oraz dwa
egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca winien wykona¢ 4
egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowg oraz jeden egzemplarz dla Zamawiajacego),

e czterech kompletow dokumentacji wykonawczej zatwierdzonej przez
Zamawiajacego oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

e czterech kompletow dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

o czterech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej

przez Zamawiajacego oraz czterech egzemplarze w wersji elektronicznej.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do

biezacych uzgodnien.

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatow elektronicznych:
e Rysunki - format dwg, format pdf,

e Tekst - format doc, format pdf
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e Arkusze kalkulacyjne — format pdf, format xls - arkusze kalkulacyjne musza

posiada¢ aktywne i widoczne formuty.

Wersja elektroniczna dokumentéw musi by¢ wyedytowana w formie zapisu na nosniku

elektronicznym (DVD i/lub PENDRIVE USB).

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania

I analizy uzupehniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdowienia.

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantow
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich

organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegdélowa inwentaryzacje
wszystkich istniejacych obiektow, ktore w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane,
modernizowane lub sg z Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bg¢dzie obejmowata
okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowe;j
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysoko$ciowe,

wspotrzedne, stan budowli itd.

5.1.2. Roboty

Wykonawca wybuduje Instalacje uzdatniania 1 zagospodarowania biogazu wraz
z dostawg urzadzen, sieciami i instalacjami, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi
przez Zamawiajacego Projektem Budowlanym oraz projektami wykonawczymi
Instalacji. W szczegolnosci nalezy wykonaé co najmniej nastgpujace roboty 1 obiekty:
1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:
e zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
mediow niezbednych na czas budowy (w sposob umozliwiajacy ich
rozliczenie z Zamawiajacym), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen

ppoz. i BHP.
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e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot
I inwentaryzacji powykonawczej.

e wyburzenie lub likwidacja urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
przeznaczonym pod budowe .

2) Roboty budowlane oraz wykonczeniowe, w tym migdzy innymi:

e roboty ziemne, betonowe i zelbetowe: fundamenty budynkéw lub/i
fundamenty pod urzadzenia, podtoza.
e budynki i inne budowle (w tym konstrukcja, dach, $ciany, bramy, stolarka
okienna i drzwiowa itd.), w tym:
o stacja kogeneracyjna,
o stacja ssawo-dmuchaw,
o kontener techniczno-sanitarny,
o podigczenie do stacji transformatorowej kontenerowej,
o inne budynki i budowle jesli ich budowa wynika z niniejszego PFU
lub jesli Wykonawca uzna je za niezbedne,
e pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe.

3) Instalacje technologiczne, lgcznie z pelng dostawg maszyn i urzadzen zgodnie
z zapisami w niniejszym PFU, oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi
w zakresie niezbednym dla osiggni¢cia zatozonych efektéw Inwestycji, w tym
miedzy innymi:

e instalacje¢ transportu 1 uzdatnienia biogazu sktadowiskowego;

e instalacj¢ awaryjnego spalenia biogazu;

e instalacja skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla
z wyprowadzeniem mediow;

e instalacje ciepta technologicznego niskotemperaturowego.

4) Sieci zewnetrzne niezbgdne dla funkcjonowania Instalacji:

e sie¢ elektroenergetyczna (zaopatrzenie Instalacji w energie elektryczng
z zewngtrznej  sieci  elektroenergetycznej, wyprowadzenie energii
elektrycznej ze Stacji Kogeneracyjnej do ogolnokrajowej sieci
elektroenergetycznej  zgodnie ~w  warunkami  przylaczenia  nr:
WP/114647/2022/08R00 — zatacznik nr 6.

e sieci stabopragdowe (teletechniczna, alarmowa itp. — doprowadzenie do

poszczegbdlnych Obiektow zgodnie z wymaganiami)
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e sie¢ cieptownicza (cieptociag) taczaca wymiennik przy zrodle
kogeneracyjnym z kolektorem zlokalizowanym w kottowni sortowni. W
zakresie kottowni nalezy dostosowac istniejacy uktad polaczen do nowego
zrodta zasilania, jednoczes$nie pozostawiajac mozliwos¢ uzycia istniejagcego
zrodta ciepfa.

5) Instalacje wewn¢trzne w budynkach/stacjach/kontenerach
6) Instalacje elektryczne i AKPIA:

¢ Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;

e Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wlasnych (oswietlenie 1 gniazda);

¢ Instalacje o§wietlenia zewngtrznego terenu wokot Instalacji;

¢ Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa, itp.).;

e Instalacje odgromowe;

e Instalacja systemu sterowania i wizualizacji:

o AKPiA poszczegdlnych weztow
o Nadrzedny system AKPiA
o System elektroenergetyczny
7) Zagospodarowanie terenu - uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem
stanu pierwotnego obiektow naruszonych.
8) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej Instalacji
uzdatniania 1 zagospodarowania biogazu sktadowiskowego, uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania Instalacji do eksploatacji

i uzytkowania.

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego, Wykonawca
dostarczy Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Po zakonczonych Probach, Wykonawca

przedstawi osiggnigte wyniki

5.1.3. Dostawy

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPiA niezbedne do funkcjonowania Instalacji uzdatniania

I zagospodarowania biogazu sktadowiskowego.
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5.1.4. Proby koncowe, rozruch, odbiér przez Zamawiajacego, proby

eksploatacyjne

Wykonawca uruchomi Instalacj¢ uzdatniania 1 zagospodarowania biogazu
sktadowiskowego, wykona wszystkie niezbgdne proby, jak réwniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania Robdt zwigzanych z Instalacja do normalnej
eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu. Proby koncowe i rozruch winny

zakonczy¢ si¢ pisemnym protokolem z rozruchow.

1) Proby koncowe wraz z rozruchem polega¢ bedg na uruchomieniu oferowanych
instalacji 1 urzadzen wraz z dostarczeniem wszystkich niezbgdnych elementow i
materiatlow eksploatacyjnych, w tym w szczegdlnosci pltynéw dla napetnienia
instalacji osuszacza biogazu oraz napetnienie ztozami stanowigcymi wypeknienie
zaoferowanych  urzgdzen do  uzdatniania  biogazu  skladowiskowego.
Przeprowadzenie prob koncowych oraz rozruchu winno zakonczy¢ si¢ podpisaniem
Protokotu przeprowadzenia préb koncowych oraz rozruchu. Préoby koncowe i
rozruch przeprowadzane s3 przez Komisje skladajacg si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W zakres prob koncowych i
rozruchu wchodza w szczegdlnosci:

e przygotowanie harmonogramu prob koncowych wraz z rozruchem oraz prob
eksploatacyjnych,

e Zzgloszenie do Tauron Dystrybucja S.A zrodla wytworczego i przylacza w
celu dokonania sprawdzenia technicznego przez Tauron Dystrybucja S.A.
oraz dokonanie wszystkich czynnosci i uzgodnien w zakresie przylaczenia
Zrédla wytworczego do sieci OSD, zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
warunkami przylacza oraz wzorem umowy pomie¢dzy Tauron Dystrybucja
S.A. a Cze¢stochowskim Przedsi¢biorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
(podmiot przylaczany). Sprawdzenie techniczne przez Tauron Dystrybucja
S.A winno zakonczy¢ si¢ pisemnym protokotem podpisanym przez Tauron
Dystrybucja S.A oraz wydaniem Karty Danych Technicznych.

e rozruch instalacji rozumiany jako uruchomienie instalacji i testowanie jej

€0 najmniej 7 dni,
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UWAGA: rozruch instalacji mozliwy bedzie po dokonaniu sprawdzenia
technicznego instalacji przez Tauron Dystrybucja S.A. o ktorym mowa
powyzej.

Rozruch instalacji winien by¢ uzgodniony z Tauron Dystrybucja S.A. w
zakresie harmonogramu i czynnos$ci rozruchowych w trakcie ktorych
Tauron weryfikuje osiaganie wszystkich okreslony w warunkach
przylaczeniowych parametrow instalacji. Tauron Dystrybucja S.A. bierze
udzial w czynnosciach rozruchowych i potwierdza pisemnie prawidlowos¢
dzialania elektrowni biogazowej.

e przeprowadzenie testu funkcjonalnego instalacji, to znaczy osiggnigcie
zakladanych wydajnosci przeptywu i ci$nienia wyszczego6lnionych w niniejszej
specyfikacji i utrzymanie tych parametrow przez co najmniej 6 godzin kazdego
dnia. Przy przeptywie obliczeniowym Wykonawca wykona analize biogazu w
celu udokumentowania Zamawiajgcemu osiggni¢cia zaktadanych parametrow
W niniejszej specyfikacji parametréw biogazu, w szczegodlnosci zawartosci

siarkowodoru w gazie kierowanym do agregatow kogeneracyjnych.

e szkolenie co najmniej 3 pracownikow Zamawiajgcego z obstugi instalacji,

e kompletna dokumentacja powykonawcza z instrukcjg obstugi w jezyku polskim,

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczcy DTR w jezyku polskim
i dodatkowo w jezyku angielskim, jesli dane Urzadzenie zostalo wyprodukowane za

granicg.

Wykonawca ma obowiazek dostarczenia czterech egzemplarzy ostatecznej instrukcji
obstugi i1 konserwacji, w jezyku polskim w wersji drukowanej oraz czterech

egzemplarzy w wersji elektronicznej.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robot oraz w trakcie Prob, winny by¢
ujete w wyzej wymienionych szeSciu egzemplarzach instrukcji obstugi i konserwacji
W postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek

jest w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.
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Wykonawca przedstawi wykaz materiatow eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych si¢
oraz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Prob
Eksploatacyjnych i okresie Gwarancyjnym w formie opisowej i gotowego
harmonogramu/kalendarza czynno$ci serwisowych/konserwacyjnych na czas Prob
Eksploatacyjnych i Okresu Gwarancji. Wykonawca poda ceny biezace materiatlow
eksploatacyjnych 1 szybkozuzywajacych si¢ oraz okresowych inspekcji, konserwacji 1
napraw do przeprowadzenia w Okresie Prob Eksploatacyjnych 1 okresie
Gwarancyjnym.

Zamawiajacy oczekuje podania szacunkowych kosztow eksploatacji wybudowanej
instalacji w ciggu w ciggu pierwszych dwoch lat eksploatacji, odnoszacych si¢ do
maksymalnego przeptywu biogazu tj. 200 m3/h, opartych na aktualnych cennikach i
taryfach.

2) Proby Eksploatacyjne
Wszystkie techniczne i technologiczne parametry zrealizowanej inwestycji beda
sprawdzone réwniez podczas Prob Eksploatacyjnych. Proby Eksploatacyjne beda
trwaly nieprzerwanie przez okres 1 roku. Proby Eksploatacyjne bgdg prowadzone
przez Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Sobuczynie pod
nadzorem Wykonawcy realizowanym podczas przegladow serwisowych oraz na
zadanie Zamawiajgcego w maksymalnym wymiarze 12 pobytow (kazdy po jednym
dniu roboczym ) Wykonawcy (stawi¢ si¢ musi specjalista branzowy wskazany przez
Zamawiajacego wg potrzeb Zamawiajacego). Celem tych prob bedzie
potwierdzenie, ze wykonana instalacja w pelni osiagneta wszystkie wymagania
okreslone w ZamoOwieniu oraz Wymagania Gwarantowane (zgodnie z definicja

okreslong w par. 1 Umowy .

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
e wyczerpujacy opis zakresu dziatania 1 mozliwosci jakie posiada instalacja
i kazdy z jej elementow sktadowych,
e opis trybu dziatania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalaciji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje¢ po zakonczeniu Robot,
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rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

pelna i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacji,

instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji

I wszystkich elementow sktadowych,

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

o

o

o

nazwg¢ 1 dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
model, typ, numer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na
schematach,

wykaz dostarczonych narzgdzi 1 smardw,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

zalecenia  dotyczace czestotliwosci 1 procedur  konserwacji
profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej
sprawnej eksploatacji systemow,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smardéw/olejoéw 1 ich rownowaznikow,

list¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

liste¢ zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez

Zamawiajacego.
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5.2. Szczegélowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zakresu Inwestycji

5.2.1. Instalacja odwadniania biogazu

Biogaz sktadowiskowy jest gazem wilgotnym (jego wilgotno$¢ moze wynosi¢ blisko
100%) 1 cieptym. W zalezno$ci od temperatury ztoza sktadowanych odpadéw i pory
roku temperatura gazu moze wynosi¢ od 10 do 40°C. Aby zapewni¢ optymalne warunki
spalania w silnikach 1 unikngé wykraplania kondensatu powodujacego korozje
urzadzen, Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania instalacji osuszania
biogazu zainstalowanej przed filtrem weglowym 1 gldéwna dmuchawg przettaczajaca
biogaz. W osuszaczu wilgotny gaz bedzie chlodzony, co zapewni wykroplenie
kondensatu. Wykroplony z biogazu kondensat bedzie sptywal grawitacyjne do studni
kondensatu, ktéra rowniez jest przedmiotem Zamodwienia. Wymagane parametry
techniczne 1 technologiczne dla instalacji odwadniania biogazu stanowigcej zakres
niniejszego Zamowienia sg nastepujace:

e przeptyw biogazu przez osuszacz: < 200 Nm®/h

e s$redni dobowy przeptyw biogazu przez osuszacz: <4 800 Nm®/d

e temperatura biogazu wychtodzonego: < 10°C

e obnizenie wilgotnosci wzglednej do wartosci < 80%

5.2.2. Studnia kondensatu

Odptywy kondensatu z najnizszych punktow wykonywanej instalacji, po stronie czesci
niskoci$nieniowej (przed ssawo-dmuchawa) i z osuszacza nalezy zrealizowaé za
posrednictwem studni kondensatu (zelbetonowa komora podziemna). Wykonanie
kompletnej studni kondensatu wraz z wyposazeniem i rurociggami towarzyszgcymi
stanowi zakres niniejszego Zamoédwienia. W studni kondensatu nalezy zainstalowac
stacjonarng pompe¢ kondensatu, ktora umozliwi jego wypompowanie do wozu
asenizacyjnego. Nastepnie kondensat bedzie mogt zosta¢ zawrdcony na kwaterg
sktadowiska lub wywieziony do oczyszczalni, jako $ciek przemystowy.

Wymagane jest nastgpujace wyposazenie 1 cechy funkcjonalne dostarczanej w ramach
niniejszego Zamoéwienia studni kondensatu, wyposazenia studni 1 instalacji
towarzyszacych:

e zamknigcie wodne w studni zabezpieczajace przed wyptywem biogazu;
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¢ studnia wykonana na poziomie zabezpieczajacym przed podcigganiem wody do
instalacji biogazu czgsci podcisnieniowej (po stronie ssawnej ssawo-dmuchaw);

e studnia wyposazona w pompe do odpompowywania nadmiaru kondensatu;

e rurociagi odprowadzajace kondensat do studni kondensatu;

e pompa kondensatu wraz z czujnikami poziomu i wyposazeniem zapewniajacym
jej automatyczng prace, w szczego6lnosci pomiary automatyczne poziomu
kondensatu w studni;

e zbiornik kondensatu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie
cieczy wewnatrz zbiornika;

e zamawiajacy wymaga wykonania studni kondensatu szczelnej bez mozliwosci

przenikania kondensatu ze studni do gruntu.

5.2.3. Ssanie i sprezanie biogazu

W celu zapewnienia wiasciwego przeplywu, podci$nienia po stronie ssawnej
I nadcis$nienia po stronie tlocznej biogazu kierowanego do odbiornikow (silnikow
gazowych 1 pochodni) Zamawiajagcy w ramach niniejszego Zamodwienia wymaga
zaprojektowania, zakupu, dostawy, montazu i uruchomienia dmuchawy biogazu.
Dmuchawe wyposazy¢ nalezy w szczegolno$ci w kompensatory 1 zawory odcinajgce
oraz w zasilanie za posrednictwem przetwornic czestotliwosci dla ptynnej regulacji
wydajnosci. Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla dmuchawy biogazu
stanowigcej zakres niniejszego Zamdwienia sg nast¢pujace:

e wydajno$¢ maksymalna pojedynczej dmuchawy: 200 m3/h;

e cis$nienie gazu doprowadzone do agregatu: 50-100 mbar;

e podcisnienie po stronie ssawnej: > 100 mbar;

e wykonanie systemu zarzadzania praca ssawo-dmuchaw wspotpracujacego

z wykorzystywanym w instalacji systemem SCADA.
5.2.4. Odsiarczalnia biogazu
Biogaz zasysany ze wszystkich kwater sktadowanych odpadéw przeptywa w pierwszej
kolejnosci przez system osuszania, a nast¢pnie odsiarczalnie. Zamawiajagcy wymaga

zaprojektowania 1 wykonania odsiarczalni ze zlozem odsiarczajacym, w ktorym
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nastgpuje adsorpcja siarkowodoru (H2S) na powierzchni wegla aktywnego. Ztoze
odsiarczajace musi by¢ dostosowane do odsiarczania suchego biogazu. Zamawiajacy
wymaga wykonania odsiarczalni w postaci co najmniej dwoch reaktorow

przeptywowych — mogacych pracowa¢ rownolegle lub pojedynczo.

Tryb pracy odsiarczalni (tj. uktad pracy poszczegdlnych odsiarczalnikéw) powinien by¢
regulowany zaréwno w sposOb automatyczny (za pomocag systemu SCADA), jak

i manualny.

Wymagane parametry techniczne 1 technologiczne dla odsiarczalni stanowigcej zakres
niniejszego Zamowienia:
e metoda sucha ze statym zltozem zawierajacym gtownie wegiel aktywny;
e procesy odsiarczania w reaktorze: adsorpcja powierzchniowa;
e przeptyw biogazu chwilowy przez odsiarczalnie: <200 Nm®/h;
e s$redni dobowy przeptyw biogazu przez odsiarczalnie: < 4 800 Nm®/d;
e wilgotnos$¢ wzgledna biogazu osuszonego: < 80%;
e zawarto$¢ siarkowodoru w gazie kierowanym na silnik gazowy po
odsiarczalni: < 100 ppm (uwzgledniajgca réwniez wymagania producenta
agregatu kogeneracyjnego);

e 7zywotnos¢ ztoza pomigdzy wymianami: > 6 miesiecy.

Wykonawca musi zapewni¢ dogodng i bezpieczng wymiang zloza, poprzez dobranie
odpowiednich wlazéw zasypowych 1 zsypowych. Zamawiajacy wymaga by
odsiarczalnia byla zaprojektowana, w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjng prace
jednego z reaktoréw przeplywowych w czasie wymiany zloza.

Odsiarczalnia musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia BHP do wykonywania czynnosci
wymiany zloza oraz jej recyrkulacji (np. drabinki antyposlizgowe, barierki).
Oswietlenie odsiarczalni musi zosta¢ wykonane wg. strefy zagrozenia wybuchem

| przepisami ppoz.

5.2.5. Filtr tkaninowy
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Za filtrem siloksanow powinien zosta¢ zamontowany filtr tkaninowy w konstrukcji
wykonanej w cato$ci ze stali kwasoodporne;j. Filtr ten stuzy do wytapywania drobin
osadu i niewielkich zanieczyszczen z biogazu sktadowiskowego. Elementem
czyszczacym powinien by¢ specjalny wklad tkaninowy, umozliwiajacy usuwanie
czastek mogacych zanieczyszczaé elementy silnika. Wymagane parametry techniczne
I technologiczne dla filtra tkaninowego stanowigcego zakres niniejszego Zamowienia
s nastgpujace:
e zawarto$¢ pytu o $rednicy czastek wiekszej niz 5 um po przej$ciu przez filtr:
< 1,0 mg/m3;
e zawarto$¢ pytow o Srednicy czgstek mniejszej niz 5 um po przejsciu przez filtr:
< 10,0 mg/m3;

e konstrukcja filtra powinna zosta¢ wykonana w catos$ci ze stali kwasoodporne;.
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5.2.6. Podgrzewacz biogazu

Biogaz po odwodnieniu w osuszaczu, gdzie podlega wychtodzeniu oraz po sprezeniu
bedzie przeptywal przez podgrzewacz gazu zasilany woda/glikolem z wezta cieplnego
zlokalizowanego w stacji kogeneracyjnej. Wymagane parametry techniczne
i technologiczne dla podgrzewacza biogazu stanowigcego zakres niniejszego
ZamoOwienia sg nastgpujace:
e podgrzewacz zasilany woda lub mieszanka wody z glikolem,;
e przeptyw biogazu przez podgrzewacz: <200 Nm®/h;
e temperatura biogazu po podgrzaniu: 22-35°C;
e stopien podgrzania powinien by¢ regulowany w sposdb automatyczny
W zaleznosci od zadanej temperatury wylotowej gazu z podgrzewacza
w systemie sterowania;
e jako zrédlo ciepta dla podgrzewacza nalezy wykorzysta¢ ciepto generowane

W kogeneracji przez jednostki wytworcze Zamawiajacego

5.2.7. Instalacje technologiczne

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania w ramach niniejszego Zaméwienia
kompletnej instalacja biogazu w obrgbie zaoferowanych urzadzen uzdatniania
I sprezania biogazu. Rurociagi lgczace oraz podigczeniowe do istniejgcej instalacji
biogazu sktadowiskowego. Instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajacym z wilasciwosci fizykochemicznych biogazu oraz

warunkom technicznym instalacji

Wymagania dla projektowanych i realizowanych instalacji stanowigcych zakres

zamdwienia sg nastepujace:

1) Rurociagi nadziemne biogazu i kondensatu

Rurociagi prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy zaprojektowaé i wykonac
jako stalowe ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niz 1.4404 wg. EN.
Minimalne wykonanie ci$nieniowe rur PN10. Rury 1laczone przez spawanie.

Do montazu armatury (przepustnic, przerywacza ptomienia, zaworéw) i podtaczenia
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urzadzen technologicznych nalezy wykonaé potaczenia kolnierzowe z uszczelnieniem

EPDM. Rurociagi te powinny zosta¢ zabezpieczone przed zamarzaniem.

Czytelne oznakowanie rurociggdéw jest niezbedne dla bezpieczenstwa pracy i obstugi
instalacji. Rurociggi powinny by¢ oznakowane kolorem identyfikujagcym rodzaj
przenoszonego czynnika oraz strzalka kierunkowa okreslajaca kierunek przeptywu
medium. Wazne jest, aby zarowno element kolorystyczny, jak i strzatka kierunkowa
widoczne byly z kazdej strony rurociggu. Jako dodatkowe oznakowanie rurociggdw
zalecane jest stosowanie opisu medium. Oznakowania powinny by¢ zamontowane
Z czgstotliwoscig umozliwiajacg ich szybkie odnalezienie w miejscach budzacych
watpliwosci, np. na rozgatezieniach, przed 1 za pompg, a takze w miejscach, w ktorych

moga usprawni¢ obstuge instalacji.

Nalezy rowniez kro¢ce umozliwiajgce pobdr biogazu:
- surowego, przed osuszeniem,
- surowego, za ssawo-dmuchawa,

- oczyszczonego, za filtrem weglowym.

2) Rurociagi podziemne biogazu i kondensatu

Rurociagi podziemne nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur polietylenowych o duze;j
gestosci materiatu (HDPE 100). Minimalne wykonanie ci$nieniowe rur PN6. Rury
i ksztaltki winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych. Przy

obiektach technologicznych nalezy stosowac¢ ksztattki przejSciowe PE/stal.

3) Armatura

Armatura winna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Przepustnice powinny posiada¢ korpus wykonany z zeliwa (przynajmniej w gatunku
GG25) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dysk ze stali kwasoodpornej w gatunku nie

gorszym niz 1.4401, uszczelnienie EPDM.

Kurki kulowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane ze stali kwasoodpornej

w gatunku 1.4301 (korpus, kula).
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Wszystkie elementy instalacji powinny zostaé oznakowane i oznaczone symbolem,
umozliwiajacym ich tatwa identyfikacje w systemie sterownia SCADA oraz

dokumentacji powykonawczej.

4) lzolacje

Migjsca narazone na zamarzanie instalacji biogazu i kondensatu po stronie ssawnej
ssawo-dmuchaw (powyzej glebokosci przemarzania gruntu) zaizolowaé 1 w razie
koniecznosci wyposazy¢ w kable grzewcze zapewniajace zabezpieczenie instalacji
przed zamrozeniem zimg. Instalacje biogazu zlokalizowane na zewnatrz po spr¢zeniu
od podgrzewacza biogazu do miejsca wigczenia do budynku elektrocieptowni izolowac
bez kabli grzewczych w celu zabezpieczenia instalacji przed wtornym wychtodzeniem
biogazu. Wykonanie izolacji wraz z obudowa ptaszczem z blachy aluminiowe;.
Zaizolowane powinny by¢ takze potaczenia komlierzowe przewodow jednak w ten

sposob aby bylo mozna tg cze$¢ izolacji w prosty sposob zdemontowac.
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5.2.8. Pochodnia biogazu

Obok Stacji Kogeneracyjnej nalezy przewidzie¢ pochodni¢ gazowa. Pochodnia gazowa
powinna zosta¢ wykonana jako urzadzenie przeznaczone do automatycznego
i samoczynnego spalania nadmiaru biogazu w przypadku zatrzymania agregatu
kogeneracyjnego lub gazu niewykorzystanego w systemie gospodarki biogazem.
Pochodnia, w czes$ci narazonej na dziatanie wysokich temperatur, powinna zosta¢
wykonana z materialdéw odpornych na wysokie temperatury. Pochodnia ma za zadanie
zapewni¢ spalanie nadmiaru biogazu w temperaturze W przedziale 700 do 900°C.
Pochodnig¢ nalezy wyposazy¢ w czujnik temperatury spalania, licznik zuzytego biogazu,
system wizualizacji 1 rejestracji parametrow spalania z mozliwo$cig monitoringu Z
pomieszczenia sterowania pracg instalacji, armatur¢ odcinajgca oraz przerywacz
ptomienia. Pochodnia powinna posiada¢ nastepujace parametry:
e przeptyw biogazu przez podgrzewacz: <200 Nm®/h;

e Konstrukcja obiektu: urzgdzenie technologiczne na fundamencie

5.2.9. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania kompletnej instalacji zasilajgco-
sterowniczej dla zaoferowanych urzadzen technologicznych z aparaturg kontrolno-
pomiarowa. Podstawowy, minimalny zakres dostawy obejmuje w szczegdlnosci:
e szafy zasilajgco-sterownicze dla dostarczanych urzadzen;
e zakup, dostawa, montaz i uruchomienie niezb¢dnej automatyki,
e kompletna instalacje elektryczna dla urzadzen z zakresu zaméwienia;
e projekt instalacji zasilajacej elektrycznej i wykonanie instalacji zasilajacej;
e dokona¢ doboru zabezpieczen dla nowej instalacji;
e wykona¢ pomiary elektryczne powykonawcze instalacji;
e nalezy umozliwi¢ podlaczenie nadrzgdnego systemu sterowania w celu
wizualizacji pracy urzadzen oraz zdalnego sterowania catg instalacja biogazu;
e zasilanie dmuchawy biogazu za posrednictwem przetwornicy czgstotliwosci
umozliwiajacych regulacj¢ wydajnosci urzadzeh w zaleznoSci od
zapotrzebowania agregatu kogeneracyjnego;

e pomiar przeplywu biogazu sktadowiskowego:
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o

uktad pomiarowy ilosci biogazu dla kogeneracji z wyswietlaczem
wskazujacym ilo$¢ zuzytego paliwa w Nm?® (uktad musi zapewnié
mozliwo$¢ transmisji danych do nadrzednego systemu sterowania;
doktadno$¢ pomiaru i legalizacja umozliwiajaca rozliczenie iloSci
wykorzystywanego biogazu z Urzedem Regulacji Energetyki, Agencja
Rynku Energii, itp.)

uklady pomiarowe iloSci biogazu zamontowane w glownej stacji
zbiorczej 1 przy rurociggu zbiorczym, umozliwiajace pomiary przeptywu
biogazu z poszczegdlnych stacji zbiorczych, doktadno$¢ pomiaru: nie
mniejsza niz 1,5%,

uktad pomiarowy ilosci biogazu umozliwiajacy pomiar przeptywu
biogazu kierowanego na pochodni¢ gazowa, doktadno$¢ pomiaru: nie

mniejsza niz 1,5%.

stacjonarny analizator biogazu:

©)

©)

Wykonawca dostarczy nowy stacjonarny analizator biogazu;
pomiar jakosciowy biogazu powinien by¢ podtagczony do nadrzednego
systemu sterowania instalacjg 1 systemu wizualizacji;
analizator biogazu musi mie¢ mozliwo$¢ biezacego odczytu pomiaru
oczyszczonego gazu i zapisu danych z czestotliwoscig do 1 h w chmurze;
analizator musi posiada¢ zakres pomiarowy dla nastepujacych gazow:

= pomiar CHs: 0-100%;

= pomiar CO2: 0-100%;

= pomiar H>S: 0-5000 ppm;

= pomiar O2: 0-25%;
wykonanie automatycznego (z zapisem danych w chmurze)
i manualnego pomiaru temperatury gazu sktadowiskowego w czterech
punktach pomiarowych:

= pomiar 1: temperatura wlot gazu do osuszacza biogazu;

= pomiar 2: temperatura wylot gazu z osuszacza biogazu;

= pomiar 3: temperatura wylot gazu z dmuchawy;

= pomiar 4: temperatura wylot z podgrzewacza;
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o wykonanie automatycznego (z zapisem danych w chmurze)
I manualnego pomiaru ci$nienia gazu sktadowiskowego w czterech
punktach pomiarowych:

= pomiar 1: ci$nienie wlot gazu do osuszacza

= pomiar 2: ci$nienie wylot gazu z osuszacza;

= pomiar 3: ci$nienie wylot gazu z dmuchawy;
= pomiar 4: ci$nienie wylot gazu z odsiarczalni;

o wszystkie urzadzenia z aparaturg kontrolno-pomiarowa 1 regulacyjng
powinny by¢ przystosowane do pracy w strefie zagrozenia wybuchem
jesli wynika to z przepisow prawnych;

o Mmierzone parametry powinny by¢ zintegrowane z systemem SCADA
i by¢ wyswietlane w systemie nadrzednym wraz z mozliwoscia
przechowywania danych z okresu co najmniej 5 lat pracy instalacji

Z mozliwoscig odzysku danych.

5.2.10. Zakup, dostawa i montaz nowego agregatu kogeneracyjnego

1) Przygotowanie stanowiska silnikowego

Wykonawca przeprowadzi prace budowlane niezbedne do montazu nowego zespotu
pradotwoérczego wraz z nowym osprzetem/wyposazeniem, automatyka, uktadami
odbioru energii elektrycznej i ciepta.

Wykonawca sprawdzi, czy istniejace/nie wykorzystywane przez obecnie funkcjonujaca
elektrowni¢ biogazowa fundamenty bedzie mozna wykorzysta¢ do instalacji nowego
zespotu pradotworczego, jezeli nie to wykonana nowe.

Kontener dla nowego zespotu pradotworczego musi by¢ zainstalowany na fundamencie.
Agregat wewnatrz kontenera powinien zosta¢ zamontowany za pomoca podkladek
elastycznych tlumigcych drgania, drgania nie moga si¢ przenosi¢ na kontener
elektrowni. Wszystkie podlaczenia z instalacjami zewngtrznymi  zespotu
pradotwoérczym musza by¢ elastyczne.

Nowe stanowiska zespotéw pradotworczych musza by¢ zabezpieczone przed

mozliwo$cia wydostania si¢ do $rodowiska i1 na posadzke kontenera pltynow
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eksploatacyjnych, zabezpieczenie powinno polega¢ mig¢dzy innymi dostawie wanny

przeciw wyciekowe;j dla zespotu pradotworczego.

2) Opis zespolu pradotwoérczego

Wykonawca dostarczy i zainstaluje zespot pradotworczy zasilany biogazem, ktorego
charakterystyka zostata opisana we wczesniejszych rozdziatach niniejszego dokumentu.
Dostarczony zesp6l pradotworczy musi by¢ kompletny wraz z kompletnym osprzetem
(migdzy innymi automatyka, uktadem odbioru energii elektrycznej, uktadem odzysku

ciepta, uktadem rozruchowym itp.).

Dostarczone urzadzenia muszg zapewni¢ bezpieczng prace zespotu pradotworczego

W jego pelnym zakresie mocy.

Podstawowe parametry zespotu pradotwoérczego (agregatu kogeneracyjnego):
e wyj$ciowa moc elektryczna na zaciskach pradnicy: 354 lub 355 kW (zgodnie
z warunkami przytaczenia),
e minimalna sprawnos¢ elektryczna 37% zgodnie z ISO 3046/1,
e predkos¢ obrotowa 1500 rpm/min,
e napigcie na zaciskach pradnicy 400 V,
e emisja NOx do atmosfery z spalinami wg TA Luf 500 mg/Nm?.

Opis zespotu pradotworczego (agregatu kogeneracyjnego) 1 jego wyposazenie:

e silnik spalinowy napedowy z turbodotadowaniem i chtodzeniem mieszanki
paliwowej po dotadowaniu, z elektronicznym regulatorem obrotow,
elektrycznym rozrusznikiem,

e automatyczna instalacja do kontroli i uzupehiania oleju silnikowego bez
przerywania pracy agregatu (wymagana jest dostawa zbiornika oleju czystego
o objetosci co najmniej 3x wigkszej niz misy oleju jednego silnika, pompy,
uktad automatyki, zawory automatyczne itp), oprdznienie oleju brudnego musi
odbywac si¢ za pomoca elektrycznej pompy bezposrednio z misy olejowej do

standardowych beczek lub zbiornika magazynowego oleju zuzytego,
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generator pradu trdjfazowego na wspolnej (amortyzowanej) ramie z Silnikiem
napedowym, synchroniczny (do pracy samodzielnej lub rownolegle do sieci),
wyposazony w automatyczne urzadzenie nadzorujace sie¢, ktére umozliwi
synchronizacj¢ generatora z siecig energetyczng oraz jego odlaczenie od sieci
w przypadku jej uszkodzenia, czestotliwo$¢ 50 Hz, rodzaj ochrony IP 23,
Z automatyczng regulacja mocy biernej pojemnosciowej i indukcyjnej,
wyjsciowa moc elektryczna 354 lub 355 kW przy cos ©=l (zgodna z
warunkami przytaczenia do sieci),
wymagania regulacyjne 1 sterownicze zespotu pradotworczego: mozliwose
ptynnej regulacji mocy na podstawie dostarczanych sygnalow z zewnatrz
(sterowanie zdalne) 1 poprzez zadajnik znajdujacy si¢ w bezposrednie]
bliskosci zespolu pradotwoérczego (sterowanie lokalne); wraz z zespotem
pradotworczym wykonawca dostarczy szafy sterownicze z komputerem,
ekranem zainstalowanym w szafie sterowniczej; praca zespotu pragdotworczego
musi by¢ automatyczna zrejestracja w pamigci komputera wszystkich
mierzonych parametrow i mozliwoscig przesytania ich do systemu SCADA;
szafy sterowniczo-obstugowe zamontowane powinny by¢é w gldéwnym
pomieszczeniu elektrowni. Uktad regulacji i sterownia musi obejmowacé takze
system odzysku ciepta, automatycznego uzupeiniania oleju, wentylacji
I innymi urzadzeniami wspolpracujgcymi  z zespotem pradotworczym.
Parametry, ktére musza by¢ mierzone 1 kontrolowane przez system
automatyki:
o zatrzymanie silnika na skutek:

= spadku ci$nienia oleju,

= przekroczenia temperatury spalin,

= przekroczenia obrotow silnika,

= przekroczenia temperatury oleju,

= przekroczenia temperatury wody,

o sygnalizacja alarmowa dla:
* ci$nienia oleju smarnego,
= temperatury oleju smarnego,

* temperatury wody chlodzace;,
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wraz z zespotem pradotwdrczym Wykonawca dostarczy thumik hatasu spalin
zapewniajacy na wylocie spalin do atmosfery hatas nie wigkszy jak 75 dBA
w odlegtosci 10 m od kontenera,

zespot pradotworczy musi by¢ wyposazony w kompletny uktad rozruchowy
umozliwiajacy 5 rozruchow nastepujacych jeden po drugim,

wraz z zespotem pradotworczym Wykonawca dostarczy kompletng lini¢ gazu,
w ktorej sktad wejda: zawory reczne, zawory automatyczne (zdalnie
sterowane) filtr gazu, thumik ptomienia, manometr lokalny i zdalny na wlocie
i wylocie z linii gazu,

silnik musi by¢ wyposazony w filtr powietrza wymienny, papierowy,
jednorazowy,

silnik musi by¢ wyposazony w filtr oleju wymienny, jednorazowy.

Opis uktadu odzysku ciepta:

zespot odzysku ciepta, w ktérym wykorzystywane jest ciepto z chtodzenia
silnika 1 ze schtadzania spalin (o ile zajdzie potrzeba), zespot odzysku ciepta
musi by¢ kompletny z automatyka, ciepto do wykorzystania jest dostarczane
w postaci wody grzewczej o stalej temperaturze zasilania 90°C, temperatura
powrotu zmienna (nominalnie 70°C); dostarczony uktad regulacyjny zapewni
poprawng prace zespotu przy innych temperaturach powrotu tgcznie z brakiem
odbioru ciepta w odbiornikach), moc cieplna minimalna 100 kW,

uktad odzysku ciepta kazdego z zespotow pradotworczych musi umozliwié
wykorzystanie generowanego ciepta na potrzeby wiasne Instalacji (m.in.
W podgrzewaczy) oraz powinien zosta¢ wykonany w sposob umozliwiajacy
W przysztosci  ewentualne  podiagczenie  istniejacego  uktadu CO
sktadowiska/kompostowni/sortowni,

wraz z zespolem pradotwdrczym nalezy dostarczy¢ stotowe chlodnice
wentylatorowe do montazu na kontenerze, przeznaczone do awaryjnego
chlodzenia silnika (w przypadku braku odbioru ciepta w zespotach odzysku
ciepta) oraz chtodzenia mieszanki paliwowej; chtodnice wentylatorowe nalezy
zainstalowa¢ na kontenerze lub w innym miejscu ustalonym z Zamawiajacym,
poziom hatasu chtodnic wentylatorowych nie wigkszy jak ok. 75 dB

w odlegtosci 10 m,
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e uklad odzysku ciepta bedzie wyposazony w: licznik ciepta z odczytem

zdalnym i lokalnym, uktad termostatyczny.

3) Wymagania ogélne

e Wszystkie silniki elektryczne dostarczone wraz z zespolem pradotworczym
muszg posiada¢ minimalne [P44.

e Wszystkie dostarczone urzadzenia musza spelnia¢  wszystkie normy
obowigzujace w RP 1 UE.

e Silnik napedowy musi by¢ przystosowany do krotkich wzrostow zawartosci
siarkowodoru w biogazie.

e Uktad wentylacji powietrza w kontenerze musi by¢ przystosowany do potrzeb
nowych zespotéw pradotworczych i agregatu rezerwowego.

e Zespot pradotworczy musi by¢ pomalowany 3 warstwami farb odpornych na
dziatanie oleju smarnego, ptynu chtodzacego i1 temperatury odpowiednio do
wystepujacej na uktadach zespotu pradotwoérczego.

e Zespoly pradotworcze muszg by¢ przystosowane do pracy ciaglej w ilosci
co najmniej 8000 h w roku.

e Zespoly pradotworcze muszg by¢ przystosowane do synchronizacji
Z ogolnokrajowa siecig energetyczng (musi by¢ wyposazony w kompletng
automatyke to umozliwiajgcg), wyposazenie automatyki powinno obejmowac
uktady synchronizacji, wiaczenia w sie¢ ogélnokrajowa w sposob
automatyczny przy uruchomieniu zdalnym i lokalnym.

e Zesp6l pradotworczy nie moze by¢ rozwigzaniem prototypowym i powinien
by¢ skonstruowany ze specjalnym przeznaczeniem do spalania biogazu.

e Zakres dostaw powinien by¢ kompletny, tzn. obejmowac wszystkie elementy
i zespoly niezbedne do funkcjonowania systemu kogeneracyjnego, a wiec
migdzy innymi: blok cieplny, obudowe dzwigkochtonna, instalacj¢ kominowa,
lini¢ zasilania biogazem, systemy smarowania, AKPiA itp.

e Parametry jakoSciowe energii elektrycznej z generatora powinny by¢ zgodne
z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27

wrzesnia 2022 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych
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warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. 2022 poz.
2007).

e Zastosowane zespoty pradotworcze musza odpowiada¢ wymogom okreslonym
przez lokalnego operatora energetycznego, a projektant musi przeprowadzi¢
wszystkie uzgodnienia z operatorem sieci energetycznej i uzyska¢ wszystkie
pozwolenia wymagane prawem RP.

e Wykonawca musi przeprowadzi¢ wszystkie prace zwigzane z montazem
nowego zespotu pradotworczego w tym budowlane, elektryczne, sanitarne,
mechaniczne, konstrukcyjne.

e Wykonawca przedstawi plan proby zdawczej dla zespotu pradotwoérczego do
akceptacji Inspektora/6w Nadzoru 1 Zamawiajacemu, proba zdawcza powinna
zawier¢ obcigzenie zespotu pradotworczego od minimum do 100% obcigzenia,
prace nieprzerwang przez minimum 72h, awaryjne wylaczenie, zrzut
obcigzenia, prace na obcigzeniach czastkowych.

e Uklad wykrywania metanu w kontenerze zespotu pradotworczego powinien
by¢ doposazony o minimum 1 czujnik metanu ponad liniami gazu oraz
1 czujnik siarkowodoru. Wykrycie nadmiernego stezenia metanu lub
siarkowodoru powinno si¢ wigza¢ z wytaczeniem zespotu pradotworczego
oraz odcigciem doptywu gazu do elektrowni.

e Na powierzchni izolacji uktady wylotu spalin temperatura nie moze
przekracza¢ 80°C, a przejscie przewodow przez $ciany musi by¢ wykonane za
pomoca specjalistycznych certyfikowanych dtawnic.

e Wszystkie prace powinny by¢ prowadzane z dobra praktyka inzynierska.

e Woykonawca przygotuje i udostepni Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
niezbe¢dne do uzyskania zgody URE na korzystanie z nowych form wsparcia
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrddel energii tj. tzw.

systemow FIT/FIP.
4) Wentylacja kontenera zespolu pradotworczego
Nalezy wykona¢ uktad wentylacji powietrza w kontenerze jednostki kogeneracyjnej,
ktory musi by¢ przystosowany do potrzeb nowego zespolu pradotworczego zgodnie

Z wymaganiami producentéw urzadzen.
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5) Instalacja spalinowa zespolu pradotworczego

Przewody wylotu spalin sg najbardziej gorgcymi elementami zespotow
pradotworczych. Temperatura niezaizolowanych przewodoéw siega 460°C.
Niezaizolowane i1 bedace w zasiggu ramion cztowieka stanowig zagrozenie BHP.
Dodatkowo w okresie letnim sg bardzo duzym emiterem ciepta, co powoduje wzrost
temperatury powietrza zasilanego przez silniki i dalej wzrost temperatury spalin,
pogorszenie sprawnos$ci silnikow, zwigkszenie zuzycia biogazu, a w skrajnym
przypadku obnizenie mocy.

Zakres prac dotyczacy instalacji technologicznych spalinowych powinien obejmowac
w szczegblnosci: wykonanie izolacji termicznej rurociggéw odprowadzenia spalin
Z zespolow pradotworczych na zewnatrz budynku wraz z obudowg ptaszczem z blachy
aluminiowej. Zaizolowane powinny zosta¢ takze potaczenia kolnierzowe przewodow

jednak w ten sposob aby byto mozna tg cze$¢ izolacji w prosty sposob zdemontowac.

6) Obudowa kontenera zespolu pradotworczego

Obudowa Stacji Kogeneracyjnej powinna zosta¢ wykonana w formie posadowionego
na fundamentach kontenera stalowego, wyposazonego W izolacje cieplng oraz
akustyczna.

Wspoétczynnik przenikania ciepla przez wszystkie warstwy obudowy kontenera nie
powinien przekracza¢ k=1,0 W/(m?-K). Izolacja akustyczna powinna zosta¢ wykonana
tak, aby spetnione zostaly przepisy prawne w zakresie dopuszczalnych poziomow emisji
hatasu. W obudowie kontenera nalezy przewidzie¢ drzwi serwisowe (lub inne wejscie

serwisowe) oraz o$wietlenie.

Sciany kontenera powinny zosta¢ wykonane w taki sposob aby istniata mozliwo$¢ ich
szybkiego demontazu i ponownego montazu w sytuacjach awaryjnych. Obudowg
nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy modut kogeneracyjny i pozostate urzadzenia
znajdujace si¢ wewnatrz kontenera przed szkodliwym wplywem czynnikoéw
atmosferycznych. Kontener nalezy zabezpieczy¢ odgromowo oraz wykona¢ w nim

zgodna z normami instalacje o$wietleniowa.
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7) Obudowa kontenera techniczno-sanitarnego

Obudowa kontenera techniczno-sanitarnego powinna zosta¢ wykonana w formie
posadowionego na fundamentach kontenera stalowego, wyposazonego w izolacje
cieplng oraz akustyczna.

Izolacja akustyczna i cieplna powinna zosta¢ wykonana tak, aby speinione zostaty
przepisy prawne w zakresie dopuszczalnych poziomdéw emisji hatasu 1 warunkow
cieplnych dla przebywania pracownikow.

Kontener powinien zosta¢ wyposazony w instalacje elektryczng 1 o$wietleniowa.
Powinien posiada¢ rowniez system grzewczy, wykorzystujacy ciepto z kogeneracji.

W kontenerze poza miejscem do pracy biurowej zwigzanej z kontrola pracy Instalacji,
powinna zosta¢ wydzielona rowniez cz¢$¢ sanitarna.

8) Pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i1 innych danych oraz termindéw i sposobdéw ich
prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 143) - w zakresie emisji substancji do powietrza oraz

hatasu kazdego emitera.

5.2.11. Dostawa, montaz i uruchomienie nowego systemu SCADA (sterowania,
wizualizacji i archiwizacji danych) dla instalacji odgazowania

i zagospodarowania biogazu skladowiskowego

W ramach prac Wykonawca wykona nowy system SCADA na terenie bioelektrowni.
Przez system SCADA Zamawiajacy rozumie system informatyczny nadzorujacy
przebieg procesu technologicznego. Jego glowne funkcje obejmuja zbieranie
aktualnych danych (pomiaréw), ich wizualizacj¢, sterowanie procesem, alarmowanie,
archiwizacj¢ danych oraz tworzenie w okreslonym zakresie czasowym (m.in. miesiac,

kwartat, potrocze, rok) raportow z mierzonych parametréw technologicznych.

Minimalny zakres nowego systemu zawiera w szczegdlnosci:
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system operacyjny, ktory musi mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia do Active
Directory,

system SCADA musi poprawnie pracowac¢ z uprawnieniem standardowym
uzytkownika systemu operacyjnego,

okablowanie, prace inzynierskie, prace instalacyjne, programowanie,
sterowanie i nadzor pracy zespotow pradotwoérczych w zakresie komunikacji
z jednostkami w celu zbierania i wySwietlania parametréw technologicznych
w zakresie co najmniej:

o stan praca/postoj kazdego agregatu,

o aktualna moc agregatu,

o zadana moc agregatu,

o Czas pracy agregatu,

o 1lo$¢ wytworzonej energii elektrycznej z agregatu,

o 1lo$¢ odzyskanego ciepta z agregatu,

o zdalne sterowanie mocg agregatu — start, stop, zmiana obcigzenia,

o inne informacje dotyczace stanu urzadzen i parametrOw pracy
dostepnych w systemie sterowania danej jednostki,

uktad sterownika automatycznej kontroli 1 nadzoru pracy zespotu
pradotwoérczego powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia do pamigci
zapisanego wczesniej pliku ustawien, bez konieczno$ci ponownego
konfigurowania nastaw sterownika,

ponadto uktad automatycznej kontroli i nadzoru pracy jednostki pradotworczej,
powinien:

o dostarcza¢ informacje o mierzonych parametrach zespotu
pradotwérczego (mocy na zaciskach generatora, napieé
fazowych 1 miedzyfazowych, czestotliwosci, pradéow na
poszczegblnych fazach),

o zapewni¢ ochrong¢ modulu odzysku ciepta poprzez
monitorowanie wszystkich parametréw jego pracy (temperatury
medium grzewczego na wejsciach/wyjsciach  wszystkich
zastosowanych wymiennikach, wej$ciach/wyjsciach chtodnic),

o wyswietla¢ komunikaty w jezyku polskim,
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nadzor i automatyzacja pracy pochodni w zakresie komunikacji z instalacja
pochodni awaryjnej w celu zbierania 1 wyswietlania parametrow
technologicznych w zakresie co najmniej:

o stan: praca/postdyj,

o zdalne zatgczanie i wylaczenie
nadzor i automatyzacja pracy instalacji uzdatniania i spr¢zania biogazu,
komunikacja w celu zbierania i wyswietlania parametrow technologicznych
w zakresie co najmniej:

o stan ssawo-dmuchawy: praca/postdj,

o stan zaworow automatycznych zamknigty/otwarty,

o sterowanie zaworami: otworz, zamknij,

o przeptyw biogazu aktualny chwilowy i sumaryczny,

o sktad biogazu: dane z analizatora biogazu,

o stan pompy obiegowej podgrzewu biogazu praca/postoj,

o temperatury i ci$nienia mierzone automatycznie,

o 1inne informacje dotyczace stanu urzadzen i parametrow pracy,
powiadamianie o wystgpieniu stanu alarmowego stg¢zenia metanu
i siarkowodoru we wszystkich monitorowanych pomieszczeniach,
system powiadamiania o alarmach, powiadamianie sms i email. Mozliwos$¢
edycji w zakresie obslugiwanych numerow telefonéw i adresow email.
Zamawiajacy wymaga, aby system posiadal mozliwo$¢ wprowadzenie nie
mniej niz 5 adresow email 1 5 numerow telefonu dla potrzeb wysytania
powiadomien o alarmach,
zdalny dostep za posrednictwem internetu do rozbudowanej czgsci systemu
SCADA: co najmniej dwa poziomy dostepu chronione hastem: poziom 1:
podglad, poziom 2 podglad i edycja,
archiwizacja danych na zewng¢trznych no$nikach w formie bazy danych
z mozliwoscig wyswietlania danych w formie tabelarycznej, linii trendow oraz
eksportu do formatu arkusza Excel - okres archiwizacji minimum 5 lat,
wizualizacja na dwoch monitorach o przekatnej ekranu minimum 27 cali, na
kazdym z monitorow musi by¢ mozliwos¢ wyswietlenia innego zakresu

urzadzen np. zespotu pradotworczego i1 uktadu uzdatniania biogazu,
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udostepnienie kodow zréodlowych systemu i haset dostgpowych do systemu
W celu umozliwienia Zamawiajagcego wprowadzania zmian do systemu
W przyszlosci,

trzyletnie wsparcie techniczne z mozliwoScia wprowadzenia zleconych
modyfikacji,

SCADA musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow zgodnie z potrzebami
Zamawiajacego — wybor danych, okres zbierania, czgstotliwo$¢ pobierania
danych,

SCADA musi mie¢ mozliwo$¢ generowania wykreséw do 10 parametrow na
jednym wykresie z okre§lonego czasu, wykresy muszg mie¢ mozliwo$¢
wydrukowania,

Wykonawca uzgodni ksztatt 1 zakres raportow dziennych 1 miesigcznych, ktore
beda generowane automatycznie i automatycznie archiwizowane,

system SCADA musi mie¢ pami¢¢ czynnosci sterowniczych wykonanych
przez operatora przez ostatnie 14 dni oraz rejestrator z jakiego komputera
zostaly wykonane poszczegdlne czynnosci.

czas reakcji serwisu na zgloszenie awarii nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny,
czas usuni¢cia awarii nie moze by¢ dtuzszy niz 48 godzin, wyjatkiem moze
by¢ sytuacja, w ktorej usunigcie awarii w czasie 48 godzin nie bedzie mozliwe
ze wzgledow technicznych. W takiej sytuacji termin usunigcia awarii zostanie
uzgodniony obustronnie w ciggu 48 godzin od dostawy/otrzymania czesci lub
materiatlow przy czym wykonawca potwierdzi iz zostaly one zamowione

W ciggu maksymalnie 12 godzin od zdiagnozowania przyczyny awarii.

5.2.12. Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie sprzetu komputerowego do

komunikacji zdalnej z wykonanym systemem sterowania SCADA

Dostawa mobilnego sprzetu komputerowego. Wyszczegdlniony sprz¢t powinien

posiada¢ oprogramowanie umozliwiajace zdalne logowanie si¢ do systemu SCADA

bedacego przedmiotem Zamoéwienia wraz z licencjami. Wykonawca dostarczy

nastepujacy sprzet komputerowy:

komputer typu laptop: 2 szt.:
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o procesor o wydajnosci min CPU Benchmarks 4600 (wg
PassMarkt Software),

o RAM min. 16 GB,

o Dysk wewnetrzny: SSD minimum 240 GB,

o System operacyjny: Windows 10 Professional,

o karta WiFi min. standard 802.11,

o ekran minimum 13 cali, maximum 14 cali, rozdzielczos¢

minimum 1920x1080,

Dostarczony sprzet musi by¢ wyposazony w odpowiednie oprogramowanie

umozliwiajgce polaczenie si¢ z SCADA.

5.3. Wymagania dotyczgce wyposazenia przeciwpozarowego

Na $cianach budynkéw, kontenerow, w zakresie wymaganym przez przepisy ppoz
Wykonawca dostarczy 1 zamontuje gasnice cisnieniowe z dwutlenkiem wegla. Gasnice
uruchamiane beda przez pociagnigcie spustu i spelnia¢ bgda wszystkie wymagania
zawarte w obowiazujacych przepisach.

W zakresie wymagan przepisOw ppoz Wykonawca dostarczy rowniez gasnice
suchoproszkowe sprezane CO». Gasnice te beda montowane na uchwytach nasciennych,
w ostonach ochronnych. Gasnice spetnia¢ beda wszystkie wymagania zawarte
W obowigzujacych przepisach.

Gasnice wyposazone beda w elastyczny waz z rozszerzeniem na jego koncu, wykonany
z nieprzewodzacego materiatu.

Jesli beda wymagaé tego przepisy ppoz na terenie Instalacji nalezy przewidziec

hydranty zewngtrzne spelniajace wymagania przepisOw przeciwpozarowych.

Niezaleznie od powyzZszych wymagan Zamawiajacego, Instalacja zostanie wyposazona

we wszelki inny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.

Sprze¢t ppoz. Zostanie zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie 1 wg
specyfikacji zawartej w zatwierdzonych:
- protokole z posiedzenia komisji ds. klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem,

- instrukcji techniczno-ruchowej w zakresie zabezpieczen ppoz.,
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1 opatrzony bedzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

Gasnice pomalowane zostang w kolorze “czerwieni ogniowe;j”

5.4. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spelni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robot przez
Zamawiajacego 1 przekazania Obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania, w tym co
najmniej:

e wyposazy poszczegolne Obiekty w urzadzenia, narzedzia i1 materialy
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy wg standardu
wynikajacego z zastosowanej technologii 1 rozwigzah materialowych,

e wykona kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, rurociggoéw, stref
I innych elementow instalacji wymagajacych oznakowania,

e opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,

e uzyska pozytywne opinie stosownych organow administracji panstwowe;j
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania,

e spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia
2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia
W srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo

narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, z p6zn. zm.).

5.5. Serwis gwarancyjny wraz z materialami eksploatacyjnymi

5.5.1 Wykonawca zapewnia 2 letnig gwarancje¢ jako$ci dostarczanych urzadzen i
materiatdw. Wykonawca w dwuletnim okresie gwarancji zapewnia w ramach
niniejszego zamowienia koszty wykonywania niezbednych przegladow serwisowych.
Koszty materiatow eksploatacyjnych i cze$ci szybkozuzywajacych si¢ ponoszone beda
przez Zamawiajacego.

55.2 Wpykonawca przedstawi wykaz materialbw  eksploatacyjnych i
szybkozuzywajacych si¢ oraz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w dwuletnim okresie gwarancyjnym w formie opisowej i gotowego

harmonogramu/kalendarza czynnosci serwisowych/konserwacyjnych na czas okresu
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gwarancji. Wykonawca poda ceny biezace materiatdw eksploatacyjnych i
szybkozuzywajacych si¢ oraz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym.

5.5.3 Szczegoty dotyczace zgtaszania wad oraz sposobu ich usuwania okresla par. 15

Umowy; Gwarancja jakosci.

5.6 Szkolenia

Wykonawca w ramach niniejszego zadania przeszkoli co najmniej 3 pracownikow
Zamawiajacego z wykonywania podstawowych przegladéw zespolu pradotworczego
wtym w zakresie regulacji zaworow, wymiany filtrow, wymiany oleju i plynu

chtodzacego oraz innych czynnosci wchodzacych w sktad takich przegladow.
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6. ZALACZNIKI

1) Uproszczony schemat lokalizacji urzadzen

2) Schemat ogolny instalacji uzdatniania biogazu

3) Schemat technologiczny instalacji uzdatniania i spr¢zania biogazu

4) Raport z wynikéw badan biogazu z dnia 26.07.2019 r.

5) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr GOS.6220.14.2020.AM z dnia
16.04.2021r. wraz z Decyzja zmieniajaca decyzj¢ o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 28.09.2021r.

6) Warunki przylaczenia nr: WP/114647/2022/008R00
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