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“— Grzejnik wodny ptytowy

2PLAIN-600 [Typ - wysokos$¢
1200mm] Dtugos¢ grzejnika

019 Numer pomieszczenia
24°C Temp. w pomieszczeniu
Zapotrzebowanie moc
2728W p Y

chtodniczej i grzewczej

- Numer pomieszczenia
Tw~19°C Temp. w pomieszczeniu
Instalacja ogrzewania
grzejnikowego

8 Nr i oznaczenie pionu CO

Opis dziatki instalacji:
15x1,2 Srednica [mm].

1793 kgh grubos¢ scianki [mm].
przeptyw masowy [kg/h]

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |

WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY

oo s w

NA BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU KANALOW | URZADZENI. ORAZ PRZEKAZAC
INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEL.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA

PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA DOKUMENTACI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

8. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE. W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

9. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

10.  ZA PUNKTY STALE NALEZY UZNAC KAZDE PRZEJSCIE PRZEZ STROP.
KAZDY TROJNIK. PUNKTY PRZESUWNE NALEZY ROZMIESZCZAC W
ROZSTAWIE PODANYM PRZEZ PRODUCENTA RUR.

11. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN INSTALACJI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE
1IZOLACJI O GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKOW TECHNICZNYCH.

atmosferycznych i siatkg przeciw gryzoniom.

Zawdr regulacyjny réznicy cisnien
STAP 10-60 DN25, nastawa 18,50 kPa,
i zawor rownowazacy z kro¢cami
pomiarowymi i odwodnieniem
STAD DN32 nastawa 3.94
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