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ZNACZNIK PRZEGRODY BUDOWLANEJ . ’ .
|:| PROJEKTOWANE ELEMENTY 0 OBJETEJ TERMOMODERNIZACJA
— - ODNOSNIK DO TABELI 1.1
:] ELEMENTY PRZEZNACZONE NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
DO WYBURZENIA LUB LIKWIDACU! ZNACZNIK NOWEGO LUB KONSERWOWANEGO
- g ) ELEMENTU NIEKONSTRUKCYJNEGO ,
- ODNOSNIK DO TABELI 1.2 TYTUL: PRZEKROJ A-A
\ UWAGI OGOLNE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI.
2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ W FORMIE PROJEKTU BRANZA ARCH ITEKTU RA
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKLAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS
PROJEKTU
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
4.0 WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIOADOMIC PROJEKTANTA .
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. PROJEKTANT:
6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLESCIAN ISTNIEJACYCH. MGR INZ. ARCH. KAROL BULANDA

7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE. PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIG PRZEZ
PRZEGRODY O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI.

9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZAC! WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA OPRACOWANIE:

ELEWACJACH NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAC ORAZ PODDAG PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU. MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK
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10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE | CIEPLNE W BUDYNKU
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