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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP65, K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=6100im; montaz nastropowy; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu;
klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami
szklanymi; uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznodci
od ilodci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacie
strumienia $wietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznegop oboru mocy; pobér mocy: 46W; cosg>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 70000h (L80B20); zgodnosé z normami EN 605981, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oéwietleniowa na zrodfa LED, 1P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4200Im, pobdr mocy 37W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego,
dyfuzor: ,mrozony’, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien wietlny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca
na: regulacje strumienia $wietlhego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnos¢: 60000 (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
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Oprawa o$wietleniowa na zrodla LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespét optyczny =4200Im, pobér mocy 37W, montaz powy, obudowa wy z go profilu aluminioweg
dyfuzor. ,mrozony", uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w

leznosci od ilosci $wiatfa I powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centraina, pozwalajaca
na: regulacje ienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zap! yeh funkeji, odbior informacii o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowa z mozliwoscia wyboru trybu pracy, montowang w oprawie o$wietlenia podstawowego na plyte montazowa, z systemem
centraltest opartym na komunikacji droga radiowa FM, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem fadowania, Zywotnoscig 10 lat i iloscia cykli tadowania/roztadowania rowna 7000, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy, strumieniu min. 261Im, przystosowana do nakladania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przefaczanie w tryb awaryjny
<300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =4200im, pobér mocy 37W, montaz nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego,
dyfuzor: ,mrozony’, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia Swiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumier $wietiny oprawy w
zaleznoéci od ilosci $wiatla [ powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centraing, pozwalajaca
na: regulacjg strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkji, odbiér informacii o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowa z mozliwoscia wyboru trybu pracy, W oprawie o$wi d g0 na plyte montazowa, z
systemem centraltest opartym na komunikacji drogq radiowa FM, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem tadowania, Zywotnoscig 10 lat i loscig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000, W|elokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy, strumieniu min. 261Im, przystosowana do nakladania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliwgglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przefaczanie w tryb
awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodla LED, IP54, IK08 T=4000K, Ra>80, strumlen po przejsciu przez zespdt optyczny=3100Im, pobér mocy 24W, montaz: nastropowy lub nasci obudowa z il )
i UV bialego poliweglanu, dyfuzor z samog ) promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598~1 EN 60596-2-1;
EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa oéwietleniowa na zrodta LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumier po przejsciu przez zespdt optyczny =5300Im, pobdr mocy 41W, klasa, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowane]
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietiny oprawy w zaleznosci od
ilosci swmtta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednoéu energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacq na: regulacje

oprawy, wyzwalanie wczesniej zap h funkeji, odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zywotnosc: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN
60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; ENG2471

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przej$ciu przez zespdt optyczny =4400im, pobdr mocy 35W, klasa, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uklad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C ++40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od
ilosci smaﬂa naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energu do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacje
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oprawy, wy ie wezesniej zap! h funkeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN
60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa oéwietleniowa na zrodfa LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumief po przejsciu przez zespdt optyczny =4400im, pobdr mocy 35W, klasa, montaz do whudowania w sufit podwieszany, modutowy 60x60cm,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uklad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumier Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci éwmﬂa naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo
poprzez jednostke centralna, pe jaca na: regulacje i i oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy,
zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP20, 1K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7000im, pobdr mocy 56W, klasa, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy: -20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznodci od
ilosci swmtla naturalnego, powodujacy wzrost dodalkowej oszczednosu energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacie

ietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zapro h funkeji, odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zywotnosc: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN
60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa oéwietleniowa na zrodfa LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumier po przejsciu przez zespdf optyczny =4400Im, pobdr mocy 35W, klasa, montaz zwieszany, obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé prof lu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, temperatura pracy -20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp.

barwowej: 3 SDCM, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane ienia $wiatfa; oprawa wyf w zintegt sensor, dostosowujacy strumien $wietiny
oprawy w zaleznosci od losci $wiatfa naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralna, pozwalajacg na: regulace ienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprog h funkeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, zywotnosc:

60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP20, T=4000K, pobdr mocy 56W, strumien $wietiny po przejsciu przez ukfad optyczny =5700Im, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9003, odblysnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elekroniczny zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodla LED, 1P65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po prze]squ przez zespot optyczny =4000Im, pobor mocy 36W, 2 klasa oct ci, montaz: do ia w strop podwi

modulowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z iami UV mikropr PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (LSOBZO) cos@ 0,96, |nte||gentny zasnacz LED z wyjéciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta;; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacje i Inego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacii o stanie oprawy, sp k i sumaryczneg
poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED typu naswietlacz, IP66, K09, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejéciu przez zespdt optyczny =1800Im, pobdr mocy 17W, montaz za pomoca regul uchwytu ze stali ni ),

obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkia hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng
warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie, odblysnik o rozsyle asymetrycznym z blyszczacego polerowanego aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatta, uklad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC
z wyjéciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, rédta pradu stafego i
jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilodcia cykli fadowania/roziadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad bateri lub Zrdla Swiatfa, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie droga bezprzewodowa poprzez centralke monitorujaca FM,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP85, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny skiadajacy sie z fadowarki, zrodia pradu statego i
jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat  iloscig cykli fadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédla Swiatfa, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg Inego testu - ie droga bezprzewodowg poprzez centralke monitorujacq
FM, obudowa wyk z poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =800Im, zakres temperaturowy pracy: -20°C
++50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
Oprawa awaryjna na zrédfa LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modul awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrodfa pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator
2xLTO 9,6V 1,2Ah z czasem fadowania 12h, zywotno$¢ baterii do 10lat, ilo$¢ cykli tadowania: 7000; dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), do montazu nasciennego lub nastropowego; z
funqu monitoringu centralnego opartego na komunukacu droga radiowa; wyk Z.5amo tworzywa (poliweglan), uklad optyczny: symetryczny, przeciwol$nieniowy metalizowany poliweglan; klosz z

J0 samc przezroczystego p odpornego na promieniowanie UV; strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =2000Im, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +45°C - bez stosowania urzadzen

do podgrzewanla akumulatora; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Nadajnik radiowowy do bezpr
przyciski pozwalaj

ia oprawami w zonymi w inteli statecznik SD. Wyzwalanie scen $wietinych bedzie odbywac sie poprzez przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obstuguje 2

na jgce sceny - wigcz-wylacz (rozjasnij- Sciemnij) oraz wiacz-wylacz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Nadajnik radiowy j.w. + odbiornik radiowy do bezpr ) ia oprawami nie
35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

typu SD. Powoduje fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania sceny wiacz-wylacz. wym.

Jednostka Centralna do bezprzewodowego zarzadzania oprawami o$wietlenia p 90 (W)
Jednostki Centralnej dostepne sa ponizsze funkcje:

- odbior informacji o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

i w stateczniki SD oraz moduly radiowe) oraz oprawami o$wietlenia awaryjnego. Z poziomu




