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T1 - SCIANY ZEWNETRZNE - BAZA:

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

KOLOR RAL 9016 LUB ZBLIZONY

KLADZIONY NA PODTYNKOWE SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO

T1.1- SCIANY ZEWNETRZNE - BAZA:

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

KOLOR RAL 9016 LUB ZBLIZONY

KLADZIONY NA PODTYNKOWEJ SIATCE PANCERNEJ

T2 - SCIANY ZEWNETRZNE - DEKOR:

PLYTKI GRESOWE ELEWACYJNE 17,5x90 CM LUB ZBLIZONE
KOLOR IMITACJA DREWNA W TONACJI BEZOWEJ
MONTOWANE NA SIATCE ZBROJACEJ | KLEJU

T3 - SCIANY ZEWNETRZNE - COKOL:

PLYTKI GRESOWE ELEWACYJNE 60X60 CM
KOLOR ANTRACYTOWY LUB ZBLIZONY
MONTOWANE NA SIATCE ZBROJACEJ | KLEJU

STOLARKA OKIENNA: WEDLUG ZESTAWIENIA
SLUSARKA DRZWIOWA: WEDLUG ZESTAWIENIA

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE:
BLACHA CYNKOWANA, KOLOR RAL 7016 LUB ZBLIZONY

0BSZAR NAPRAWY IWZMOCNIENIA ELEWAC JL:
ZASTOSOWANIE SIATKIPANCERNEJ JAKO
PODKLADU DO TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

TABELA 1.1 - ZESTAWIENIE
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

F1-WPUSTY DACHOWE ITULEJE

F13-LISTWA OBROBKOWA

MM, KOLOR ELEMENTOW: RA

F1.1-WPUSTY DACHOWE

F15-NIEDOCIEPLANE SZCZYTY IKOMINY

F3-PARAPETY

F4-RYNNY

LOR ELEMEN

H Z BLACHY STALOWEJ

F41-RYNNY

F5-BALUSTRADY

DO METALU KO

ENIA, NASTEPNIE
LUSTRADY JE

T 71

T4 - POKRYCIE DACHOWE:

BLACHA TRAPEZOWA ODNOWIONA 1-WARSTWA FARBY POLIWYNYLOWEJ
PODKLADOWEJ ORAZ 2-WARSTWAMI FARBY POLIWINYLOWEJ NAWIERZCHNOWEJ

KOLOR FARBY RAL 7016 LUB ZBLIZONY

T5 - SZCZYTY JASKOLEK, PODBITKA DACHOWA, KROKWIE:
DESKA DREWNIANA ZAIMPREGNOWANA | POMALOWANA
2-KROTNA WARSTWA EMALII DO DREWNA

KOLOR FARBY RAL 7016 LUB ZBLIZONY

T6 - MURKI PRZY SCHODACH:

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY

KOLOR RAL 7016 LUB ZBLIZONY

KLADZIONY NA PODTYNKOWEJ SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO

ODWODNIENIE DACHOWE:
F4 - RYNNY DACHOWE, STAL POWLEKANA, @180 MM
F4.1- RYNNY DACHOWE, STAL POWLEKANA, @120 MM

F1 - KOLANKA, RURY | LEJE SPUSTOWE, STAL POWLEKANA, & 150 MM
F1.1- KOLANKA, RURY | LEJE SPUSTOWE, STAL POWLEKANA, @ 90 MM
RURY SPUSTOWE WYPOSAZONE W CZYSZCZAK RYNNOWY, @ 160 MM

TULEJE OCHRONNE DO KANALIZACJI, PVC, @ 160 MM

MONTAZ ZA POMOCA UCHWYTOW, HAKOW | OBEJM DO RUR STALOWYCH

KOLOR: RAL 7013 LUB ZBLIZONY

UWAGI OGOLNE:

ODNOSNIE ELEWACJI: PRZYJETA W PROJEKCIE KOLORYSTYKA WYKONCZEN (TYNKOW, PLYTEK GRESOWYCH, OBROBEK
BLACHARSKICH, ELEMENTOW GOTOWYCH | ZASTOSOWANYCFH DO ODNOWY FARB FARB | EMALII) MA BYC JAK NAJBARDZIEJ
ZBLIZONA DO TEJ ZASTOSOWANEJ W PROJEKCIE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, PRZYNALEZNEJ DO BUDYNKU SZKOLY.
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI.
2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZLOZONEJ W FORMIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKLAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS

PROJEKTU

3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

4. O WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA .

5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW.

6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLE $CIAN ISTNIEJACYCH.

7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIC PRZEZ
PRZEGRODY O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI.

9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA
ELEWACJACH NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAC ORAZ PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU.

10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE | CIEPLNE W BUDYNKU NALEZY
PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI DZIALANIA.
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