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TABELA 1.1 - ZESTAWIENIE

TABELA 1.1 - ZESTAWIENIE
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

F1-WPUSTY DACHOWE ITULEJE

PRZEGROD BUDOWLANYCH
SF1-SCIANA FUNDANENTOWA ZEWNETRZNA $25- SCIANAZEWNETRZNA - TYNK
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTHONY NA SIATCEZ WLOKNA
08 CH | FOLIAKUBELKOWA SZKLANEGO, BARMWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWAC!
15CH | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (W/nk) 8CN | STYROPIAN EPS, WSPOLCZYNNIK = 0,033 (Wink)
HYDROIZOLACIA Z MEUBRANY BITUMICZNE., SAMOPRZYLEPNEJ ISTNIEJACE OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNE
BITUNICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY, .
JEDNOKOMPONENTOWY 40N | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRINA
ZAPRAWA NINERALNA USZCZELNIAJACA TYNK WEWNETRZNY
40:50 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE
TYNK WEWNETRZNY
D1-$KOS PODDASZA OGRZEWANEGO
250 |2XPLYTAGIPSONA OGNIOOCHRONAA NONTOWANA
SN 150 KROKWI NA STELAZU SYSTEMOWYI 0 ODPORNOSCI E130
PAROIZOLACIA
sycu | WECNA WINERALNA, WSPOLCZYNNIK - 0.083 Wimk, HONTAZ Z4
, . ‘ PONOCA STELAZU 7L0ZONEGO 2 WIESZAKOW ES I PROFILICD (E130)
$21.4- SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO 30 CH POWYZEJ POZIONU GRUNTU
2oy P GRESOUE EENACYILE OOV KOLORE 2 CM |ISTNIEJACE OCIEPLENIE PONIEDZY KROKWIAMI 20X10 I
ACN | ANTRACYT, WONTOWANE NA KLEL WODOSZCZELNY HROZOODPORNY
, 20 |ISTNIEJACAFOLIA DACHOWA NA DESKOWANIU
15CH | STYRODUR XPS , WSPOLCZYNNIK = 0,034 (W/nK)
4O |ISTNIEIACE LATY
HYDROIZOLACIA Z MEUBRANY BITUMICZNE., SANOPRZYLEPNE
BITUNICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY, 4CI |ISTNIEACE KONTRLATY
JEDNOKOMPONENTOWY
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TRAPEZOWE
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAIACA
4050 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

§21.2- SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL 30 CH POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

st5op | PLYTKIGRESOWE ELEWACYJNE 60 CM X 60 CM W KOLORZE
' ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJWODOSZCZELNY MROZOODPORNY

15CM | STYROPIAN EPS , WSPOLCZYNNIK = 0,033 (WimK)

ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA

40-50 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WEWNETRZNY

F1.1-WPUSTY DACHOWE

F3-PARAPETY

F4-RYNNY

F4.1 - RYNNY

F11-ELEMENTY DREWNIANE

FA7-MALOWANIE DACHU

F18 - MALOWANIE PODBITKIIWYSTAJACYCH KROKWI

Karol Bulanda
LEGENDA: BULANDA Architekci
PROJEKTOWANE ELEMENTY éﬁﬁg??]ﬁ :&ﬁEOGMFg)DDé{Rl'S\‘lIJZ[L%\AJ/kANEJ Stopnice 859, 34-615 Stopnice
~ODUOSNIK DO TABELI 11 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
:] ELEMENTY PRZEZNACZONE ZNACZNIK NOWEGO LUB KONSERWOWANEGO
DO WYBURZENIA LUB LIKWIDACU!
— ELEMENTU NIEKONSTRUKCYJNEGO NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
- ODNOSNIK DO TABELI 1.2
UWAGI OGOLNE: TYTuL: PRZEKROJ E-E
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACU!.
2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZLOZONEJ W FORMIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKEAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS .
PROJEKTU BRANZA: ARCHITEKTURA
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONGCZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
4.0 WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIOADOMIC PROJEKTANTA . FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAG WYMIAROW Z RYSUNKOW.
6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLESCIAN ISTNIEJACYCH. PROJEKTANT:
7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. .
8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIC PRZEZ MGR INZ. ARCH. KAROL BULANDA
PRZEGRODY O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI. NR UPRAWNIEN: MPOIA/027/2017, MP - 2282
9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA
ELEWACJACH NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAC ORAZ PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU. OPRACOWANIE:
10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE | CIEPLNE W BUDYNKU ) :
NALEZY PODDAG PROBIE POPRAWNOSCI DZIALANIA, MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK




