DETAL MONTAZU OKNA, W WARSTWIE OCIEPLENIA, RZUT POZIOMY

F3-PARAPETY

DEMONTAZ  ISTNIEJACYCH | MONTAZ ~ NOWYCH
PARAPETOW ZEWNETRZNYCH Z BLACHY STALOWE/
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO G 0,55 MM W
SPADKU OKOLO 5 %. KOLOR PARAPETOW RAL 7013 LUB
ZBLIZONY.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCHIMONTAZ NOWYCH
WEWNETRZNYCH Z MDF, AW POMIESZCZENIACH
MOKRYCH Z KONGLOMERATU W SPADKU OK. 1%. KOLOR
PARAPETOW RAL 9013 LUB ZBLIZONYJ
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F2-OSLONY NA GRZEINIKI

DEMONTAZ ISTNIEJACYCHIMONTAZ NOWYCH OSLON NA
GRZEJNIKI,DOSTOSOWANYCH WYMIARAMIDO
WYMIENIANYCH GRZEJNIKOW C.0, ZGODNIE Z
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PIANKA MONTAZOWA

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

PROFIL OKIENNY

OSADZONY Z ZEWNETRZNA
KRAWEDZIA SCIANY ISTNIEJACEJ,
W WARSTWIE OCIEPLENIA NA
KONSOLACH DYSTANSOWYCH

ull

STYROPIAN EPS

KOTWY MONTAZOWE

SIATKA ELEWACYJNA

LACZNIK MECHANICZNY

ZAPRAWA KLEJACA

GRUNT SZCZEPNY/
PODKLAD TYNKARSKI

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY
CIENKOWARSTWOWY

§25- SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCEZ WLOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY ZRYS. ELEWACII

§CM | STYROPIAN EPS, WSPOLCZYNNIK = 0,033 (WimK)

ISTNIEJACE OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNE/

40CH | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRINA

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJI NALEZY ZDEMONTOWAC POKRYCIE
DACHOWE DASZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTEPNIE
ZAMONTOWAC 1ZOLACJE POMIEDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOSCI WIERZCHU
SCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJI NALEZY ZAMONTOWAC |
DOSTOSOWAC POKRYCIE DACHOWE POPRZEZ DOCIECIE | WYKONAC NOWE
0BROBKI BLACHARSKIE W OBREBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM SCIANY
ZEWNETRZNEJ. NALEZY TAKZE ZAMONTOWAC ODNOWIONA PODBITKE DACHOWA
ORAZ ODNOWIC KROKWIE FARBA DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM
UWAGA 2: POWIERZCHNIE ZAGRUNTOWAC ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI
IWIEKSZAJACYMI  PRZYCZEPNOSC  KLEJU  MONTAZOWEGO DO PLYT
STYROPIANOWYCH, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA
NALEZY PRZEPROWADZIC PROBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KOLKOW
MOCUJACYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PROBY PRZYCZEPNOSCI KLEJONYCH
PLYT STYROPIANOWYCH. NALEZY TAKZE SPRAWDZIC PUNKTOWO NA KAZDEJ
SCIANIE GRUBOSC OCIEPLENIA ISTNIEJACEGO CELEM DOBORU DLUGOSCI
KOLKOW MOCUJACYCH.

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJINALEZY ZDEMONTOWAC POKRYCIE DACHOWE DASZKU
OKAPOWEGO ORAZ PODBITKIPOD OKAPEM. NASTEPNIE ZAMONTOWAC 1ZOLACJE POMIEDZY
KROKWIAMILUB DO WYSOKOSCI WIERZCHU SCIANKIKOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJINALEZY
ZAMONTOWAC 1DOSTOSOWAC POKRYCIE DACHOWE POPRZEZ DOCIECIEIWYKONAC NOWE OBROBKI
BLACHARSKIE W OBREBIE STYKU Z DOCIEPLENIEM SCIANY ZEWNETRZNEJ. NALEZY TAKZE
ZAMONTOWAC ODNOWIONA PODBITKE DACHOWA ORAZ ODNOWIC KROKWIE FARBADO DREWNA W
KOLORZE ANTRACYTOWYM.

KONSOLE DYSTANSOWE

NALEZY SKUC ISTNIEJACYTYNK NA OSCIEZACH W CELU
ULOZENIA DOCIEPLANIA. ISTNIEJACE WOKOL OKIEN |
DRZWI OBRAMOWI PRZEZNACZONE DO USUNIECIA-
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DOCIEPLENIOWYCH
NALEZY JE SKUC.
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