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do tablicy gtéwnej TG

1. Wymieniane oprawy na energooszczedne LED
zaslis¢ z obwoddéw oswietleniowych ujetych w
osobnym opracowaniu (remont inst. elektrycznych).
2.Sterowanie oswietleniem wytgcznikami
dzwonkowymi zgodnie ze schematem.
3. Oprawa E.1 - doswietlenie tablicy
nalezy zweryfikowa¢ montaz oprawy
zgodnie z rzeczywistg lokalizacjg tablicy
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Karol Bulanda

Stopnice 859, 34-615 Stopnice

BULANDA Architekci

NIP: 7372076061, REGON: 364054175
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W CELU ZAPEWNIENIA ROWNOMIERNEGO OSWIETLENIA
NALEZY ZWIESIC OPRAWY POD SKOSEM.
STRUMIEN SWIETLNY OPRAW JEST REGULOWANY | WARTOSC

NALEZY USTAWIC TAK BY UZYSKAC ZGODNIE Z NORMA NA 500LX.

PC...® pompa ciepta

NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
TYTUL: RZUT Il PIETRA

BRANZA: ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:

MGR INZ. RAFAL GORA

NR UPRAWNIEN: MAP/0315/POOE/13

OPRACOWANIE:
MGR INZ. MATEUSZ FIGA

Wppoz @ przycisk wylgcznika pozarowego instalacji fotowoltaicznej

SKALA: 1:100

DATA: CZERWIEC 2022

NR RYS.: E-04




