
Numer pomieszczenia

Temp. w pomieszczeniu

Typ -  wysokość

Zapotrzebowanie mocy

chłodniczej i grzewczej

Instalacja ogrzewania

grzejnikowego

Długość grzejnika

Numer pomieszczenia

Temp. w pomieszczeniu

Opis działki instalacji:

Średnica [mm].

grubość ścianki [mm].

przepływ masowy [kg/h]

24°C

2728W

019

LEGENDA:

Grzejnik wodny płytowy

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I

WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY

3. NA BUDOWIE I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW I URZĄDZEŃI. ORAZ PRZEKAZAĆ

4. INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

5. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

6. OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA

PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI

ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

8. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ

WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE. W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

9. PRZEWODY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.

10. ZA PUNKTY STAŁE NALEŻY UZNAĆ KAŻDE PRZEJŚCIE PRZEZ STROP.

KAŻDY TRÓJNIK. PUNKTY PRZESUWNE NALEŻY ROZMIESZCZAĆ W

ROZSTAWIE PODANYM PRZEZ PRODUCENTA RUR.

11. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ INSTALACJI DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE

IZOLACJI O GRUBOŚCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

15x1,2
179,3 kg/h

Nr i oznaczenie pionu CO

P13

P12

P11

P10

P9

P8 P7

20°C

2945W

-1.05

20°C

669W

-1.06

20°C

592W

-1.07

20°C

601W

-1.08

20°C

398W

-1.04

20°C

711W

-1.02

-1.09

Tw~16°C

-1.03

Tw~20°C

18x1,2
267,2 kg/h

15x1,2
44,4 kg/h

15x1,2
44,7 kg/h

22x1,5
534,2 kg/h

15x1,2
44,8 kg/h

15x1,2
106,9 kg/h

15x1,2
28,2 kg/h

15x1,2
78,7 kg/h

18x1,2
222,8 kg/h

18x1,2
267,6 kg/h

15x1,2
178,1 kg/h

15x1,2
131,0 kg/h

15x1,2
108,9 kg/h

15x1,2
22,2 kg/h

15x1,2
22,9 kg/h

18x1,2
260,8 kg/h

15x1,2
15,1 kg/h

15x1,2
90,6 kg/h

22x1,5
366,5 kg/h

22x1,5
548,5 kg/h

28x1,5
914,9 kg/h

15x1,2
33,6 kg/h

28x1,5
948,6 kg/h

35x1,5
1483,3 kg/h

22x1,5
465,5 kg/h

35x1,5
1483,3 kg/h

Pompa ciepła na potrzeby c.w.u.

Jednostka wewnętrzna zintegrowana

z zasobnikiem c.w.u o pojemoności 385 litrów

Pel=2.2 kW, Zasilanie elektr. 230V/~1/50Hz

Waga 520 kg, Wymiary Ø740x2043 mm

Zawór regulacyjny różnicy ciśnień

STAP 10-60 DN25, nastawa 18,50 kPa,

i zawór równoważący z króćcami

pomiarowymi i odwodnieniem

STAD DN32 nastawa 3,94

Instalacja grzewcza

doprowadzona przez strop

i pion instalacyjny a następnie budynek

nowej sali z kotłowni gazowej

DN40

35x1,5
1948,8 kg/h

Otwór kompenasycjny w ścianie

zewnętrznej z wykorzystaniem

zaślepionego okna. Czerpnię powietrza

zabezpieczyć przed wpływem odpadów

atmosferycznych i siatką przeciw gryzoniom.
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