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Oswiadczenie projektanta

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Owca
Uprawnienia projektowe: MAP/0303/PWBS/19

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. Nr 89, poz.
414 z pdiniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, jako Projektant, ze projekt wykonawczy
pt.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wtadystawa Orkana w Chabdéwce, wraz
z wymiang instalacji centralnego ogrzewania i systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej - wymiang zrdodfa ciepta na powietrzng pompe ciepta, wymianie opraw
oswietleniowych, oraz wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych, na dziatce nr 249/2,
obreb 0001 Chabdwka.

sporzadzony w dniu 30.06.2022 r. dla

GMINA RABKA-ZDROJ
UL.PARKOWA 2
34-700 RABKA ZDRO)

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edycji
projektu
Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 06.2022
Nr rysunku
1 INST. CIEPLEJ WODY BYTOWEJ | CYRKULACJI 1100 S.01
" |-RzUT POZIOMU -1 ’ '
INST. CIEPLEJ WODY BYTOWEJ | CYRKULACJI )
2| RzUT POZIOMU 0 1:100 S.02
INST. CIEPLEJ WODY BYTOWEJ | CYRKULACJI )
3. RzUT POZIOMU +1 1:100 S.03
INST. CIEPLEJ WODY BYTOWEJ | CYRKULACJI
4 RzUT POZIOMU +2 1:100 S04
5. |INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT POZIOMU -1 1:100 S.05
6. |INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT POZIOMU 0 1:100 S.06
7. | INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT POZIOMU +1 1:100 S.07
8. |INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT POZIOMU +2 1:100 S.08
9. |INSTALACJE OGRZEWCZE — SCHEMAT POMPY CIEPLA - S.09

V1. SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI WODNYCH

ZALACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
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VIil. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu grzewczego oraz systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku Szkoty Podstawowej w Chabdwce, Chabowka
232, 34-720 Chabdéwka w ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw

uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdroj”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
» podktady architektoniczne,
> wytyczne Inwestora,
» uzgodnienia miedzybranzowe,
>

obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
> Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej

» Instalacje ogrzewcze

3.1.INSTALACJE WODNE
3.1.1. Opis projektowanego obiektu
Przedmiotem inwestyciji jest projekt techniczny instalacji cieptej wody uzytkowej dla budynku
Szkoty Podstawowej w Chabdéwce. Opracowanie nie obejmuje nowo wybudowanej sali gimnastycznej

z zapleczem.

3.1.2. Obliczenia cieptej wody
Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-92/B-01706:

U =100 [M] - catkowita ilos¢ uzytkownikéw na dobe,
qc =15 [dm3/(d*M)] - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na 1 os.
t =10 [h/d] - czas uzytkowania instalacji w ciggu doby

Zapotrzebowanie na wode ciepta:

Qasr = U "qc

Qasr = 100 * 15 = 1500 [dm®/d]

Oh, &, owu= Qqe / t =1500 [dm®h] / 10 [h/d] = 150 [dm®h]=0,15 [m°/h]

Nh =1,30

O maxhowu = Gh & owu * ND = 150 [dm®/h] * 1,30= 195 [dm®/h] = 0,195 [m®/h]
Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng potrzebng do przygotowania c.w.u

Qmaxhewu= A maxhewu - CW* p* (tc-tz)/3600 [kW]

Qraxhows = 0,48 [m/h] * 995,7 [kg/m®]* 4,176 [kJ/(kg*K)] * 45 [K] /3600= 10,1 [kKW]
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Qerhons™ 0 érnows™ CW* p* (tc-tz)/ 3600 [kW]
Qgrows = 0,15 [m*/h] * 995,7 [kg/m®]* 4,176 [kJ/(kg*K)] * 45 [K}/3600 = 7,8 [kW]

cw — ciepto wtasciwe wody (w temperaturze Sredniej)
p — gestos¢ wody (w temperaturze $redniej)

tc, tz — obliczeniowa temperatura cieptej i zimnej wody, odpowiednio 50°C i 5°C

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng potrzebng do przygotowania c.w.u z zastosowaniem
zasobnikéw:
Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy CWU o pojemnosci cieptej wody 385 dm3.
Wspodtczynnik akumulacyjnosci uktadu zasobnikéw:
@ =400/ (15*100 * log(1,30)) = 2,34

Wspoitczynnik redukcji mocy ze wzgledu na stosowane zasobniki CWU:
Y = [(Nh-1)*@+1]8(-1) = [(1,3-1)*2,34+1]*(-1) = 0,59

Moc wymiennika po zastosowaniu zasobnikéw CWU:
Qcwu =@ *W¥ =10,1 [kW] * 0,59 = 6,0 [kW]

3.1.3. Instalacja cieptej i cyrkulacyjnej

Nalezy doprowadzi¢ zimng wode uzytkowg do jednostki wewnetrznej pompy ciepta. Wpiecie
do istniejgcej instalacji zimnej wody powinno zosta¢ wykonane za wodomierzem.

Ciepta woda przygotowywana centralnie w jednostce wewnetrznej pompy ciepta z
zintegrowanym zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci 385 litrow. Do wezownicy zasobnika
podigczyé drugie zrédio ciepta — zasilanie z kottowni, ktére jest doprowadzone obecnie do
pomieszczenia do istniejgcego zasobnika c.w.u. W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej i
cyrkulacyjnej przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie mozliwos¢é wykonania okresowego
przegrzewu instalacji powyzej temp. 70°C za pomoca wbudowanej grzatki elektrycznej lub przez obieg
czynnika grzewczego z kottowni. Parametry cieptej wody powinny by¢ ustalone na poziomie
zabezpieczajgcym uzytkownikow przed poparzeniem. Jesdli powyzsze wymaganie nie bedzie mozliwe
do spetnienia nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz termostatycznych zaworéw mieszajgcych w
punktach poboru wody cieptej.

Instalacje cieptej wody bytowej dla zakresu prac przewiduje sie w uktadzie rozgateznym.
Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych. Rozprowadzenie instalacjii w budynku pod stropem
(bruzdowanie lub natynkowo) do pionéw instalacyjnych wg rys. Doprowadzenie wody do przyboréw
sanitarnych w Scianach i w posadzce.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej w zakresie mniejszych $rednic i podejs¢ podtynkowych
projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych, tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych.

Maksymalna temp. robocza 70°C. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar.
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Instalacje wodne nalezy prowadzi¢ pod stropem, w suficie podwieszanym lub zabudowie g-k,
w bruzdach, w $cianach lub posadzkach — zgodnie z czescig rysunkowg. Na odgatezieniach do
poszczegdlnych weztéw sanitarnych w punktach podtgczen projektuje sie zawory odcinajgce.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych powyzej przewodow elektrycznych.

— minimalne odlegto$ci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

— Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

— W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzerh miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty

czerpalne.

3.1.4. lzolacja rurociagéw

Izolacja przewoddéw wody zimnej otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowe;
gr. 20mm, przewody prowadzone w posadzce 6 mm. lzolacja przewodéw wody cieptej
i cyrkulacyjnej otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

— Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji min 20mm

—  Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — grubos¢ izolacji 30mm

— Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej

rury

— Instalacja prowadzona w bruzdach w posadzce lub w $cianie — grubos¢ izolacji 6mm.

Dopuszczono zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociggdw wody cieptej
i cyrkulacyjnej w przypadku przechodzenia przez $ciany, stropy i w przypadku wystapienia
skrzyzowan przewodéw. Izolacja cieplna powinna spetnia¢ wymagania ppoz — nierozprzestrzeniajgca

ognia i niekapigca.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé

mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.1.5. Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggoéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie
z PN-70/N-01270. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze

technologiczne.

3.1.6. Mocowanie przewodoéw

Do mocowania przewoddéw prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
stosowaC typowe zawieszenia, wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Odlegtosci pomiedzy podporami dobieraé wg zalecen

producenta rur z uwzglednieniem materiatu oraz temperatury czynnika roboczego.

4. INSTALACJE OGRZEWCZE
4.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE
Obliczenie zapotrzebowania ciepta do celdw grzewczych wykonano zgodnie z:

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

— PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

— PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

— PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

— PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z jego
nowelizacjami),

— Woytyczne technologiczne oraz branzowe,

— Wartosci obliczeniowych strat ciepta oraz temperatury obliczeniowe zostaty przedstawione
na rzutach instalaciji,

— Temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego — Bielsko-Biata - Ill strefa klimatyczna
- 20°C.
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4.2.BILANS STRAT CIEPLA

Tab.1. Bilans strat ciepta budynku projektowanego.

_ Straty ciepta
Lp. Odbiornik (kW]
1 Straty ciepta przez przenikanie 21,3
2 Straty ciepta na potrzeby wentylacji naturalnej i infiltracji 20,9

Tab.2 Obiegi grzewcze.

Nazwa Obis Moc grzewcza Obliczeniowe
P [kW] parametry pracy

Obieg 1 Obieg instalacji grzejnikowej 51,4 70/50 °C

Obieg 2 Obieg podgrzewu CWU 20,0 70/50 °C

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji ogrzewczych bedzie istniejgca kottownia gazowa
zlokalizowana przy sali gimnastycznej. Obiegi instalacji ogrzewczej bedg mie¢ parametry pracy
zmienne wg zaprogramowanej w projektowanej kottowni regulacji pogodowej. Podgrzew CWU
regulowany przez sterownik pompy ciepfa.

4.3.INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Obieg zasilajgcy grzejniki — pompowy, zamkniety z rozdziatem dolnym - bedzie posiadat
zatozone obliczeniowe parametry wody grzewczej: 70/50°C, parametry zmienne sterowane za
pomocg regulatora w wymiennikowni wg krzywej pogodowej. tgczna moc ogrzewcza instalacji
podana zostata w tabeli 2.

W kottowni znajdujg sie pompy instalacji centralnego ogrzewania i obiegu podgrzewu CWU,
ktére sg wyposazone w regulator obrotéw utrzymujgcy statg wysoko$¢ podnoszenia, tak aby
dostosowac wydajnos¢ pompy do aktualnego zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wyposazonych
w grzejniki. Zaprojektowano wymiane instalacji ogrzewczej grzejnikowej od pomieszczenia dawnej
kottowni w budynku szkoty. Do tego pomieszczenia doprowadzony jest juz czynnik grzewczy z nowej
kottowni. Armatura pompowa i regulacyjna jest istniejgca, zabudowana na rozdzielaczu w kottowni.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane, w
wykonaniu z podtgczeniem bocznym. Na podigczeniu zasilania czynnikiem grzewczym nalezy
zamontowac¢ zawory termostatyczne i wykona¢ nastawy, zgodnie z cz. rysunkowg. Grzejniki ptytowe
wyposazone sg w otwory przytgczeniowe z gwintem wewnetrznym %2°. Dla kazdego grzejnika
ptytowego przewidziano zawdr odcinajgcy w wersji prostej, umozliwiajgce indywidualne odcinanie oraz
zawor termostatyczny z nastawg wstepng w wersji prostej z glowicg termostatyczng. Gtowice
termostatyczne w wykonaniu antykradziezowym, wzmocnione, z ograniczeniem regulacji temperatury.
Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory odpowietrzajgce. Do grzejnikdw nalezy przewidzie¢ zestaw
zawieszen i wspornikédw. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcjg

producenta. Grzejniki instalowa¢ 10 cm od $ciany i nie nizej niz 10 cm od posadzki.
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Instalacja zréwnowazona zostanie za pomocg zaworow regulacyjnych. Piony nalezy rowniez
wyposazy¢ w armature odcinajgca i spustowg oraz odpowietrzajgcg. Armatura spustowa powinna byé
zlokalizowana w miejscu fatwo dostepnym i byC zaopatrzona w zlgczke do weza w sposob
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach lub jej odprowadzenie do

kanalizaciji.

4.4. MATERIAL | ARMATURA

Przewody instalacji ciepta technologicznego oraz przewody rozprowadzenia instalacji

grzejnikowej prowadzone pod stropem parteru oraz w pionach wykonaé z rur stalowych
cienkosciennych ze szwem, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykona¢ za
pomocyg systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelkg oraz funkcjg LBP umozliwiajgcg
wykrycie niezaprasowanych potgczen. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
cisnienia roboczego do 16 bar.

Przewody instalacji izolowaé otuling niepalng (materiat A=0,035 W/(m K)),
z oznakowaniem samoprzylepng zaktadkg. Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422).

Tab.3 Izolacja przewoddw — wymagania.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

i zawory spustowe w punktach najnizszych. Rury prowadzi¢ ze spadkami

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach

umozliwiajgcymi

odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikéw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez

zawory spustowe.

4.5.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Parametry pracy: 70/50°C
Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie prébne 6,0 bar.
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Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjgtkiem
ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu bylty badane u wykonawcéw
tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociagéw i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

— rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

— temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

— probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

— przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

— przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C, gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

— obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na
minute,

— ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz
0,8 MPa,

— W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno byé

rozerwan, widocznych odksztatceh plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci
i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu

i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

4.6.WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODOW.

4.6.1. Spadki, prowadzenie i odpowietrzenia

Podejscia do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po $cianach od piondéw instalacyjnych. Utrzymano
rozwigzanie pierwotne z rozdziatem dolnym. W miejscach krzyzowania przewoddéw dopuszcza sie
pocienienie izolacji o 50 %. Nalezy zapewni¢ odpowiednia kompensacje wydtuzen cieplnych na
rurociggach. Jako punkty state nalezy traktowac¢ kazde przejscie przez strop, tréjnik, dwuzigczke
prosta. Punkty przesuwne nalezy rozmieszczac¢ w rozstawie podanym przez producenta rur.

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach
i zawory spustowe w punktach najnizszych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi
odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez
zawory spustowe. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody
zapewni ich samo odpowietrzanie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzi¢ obok siebie, przewody uktadaé

réwnolegle.
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4.6.2. Mocowanie rur podwieszonych, przejscia przez przegrody

Rurociggi poziome prowadzone bedg wzdtuz gtdwnych elementéw konstrukcyjnych, pod
belkami konstrukcyjnymi z rozprowadzeniem do poszczegdlnych piondw.

Zamocowania bedg wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Stosowac rozwigzania systemowe wg zalecen producenta zamocowan.

Instalacje bedg oddalone od siebie tak by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie
izolacji cieplnej. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktéorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El Scian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia rur niepalnych stalowych
o0 $rednicy do ©168,3 mm przez przegrody budowlane nalezy wypemié weilng mineralng
i zabezpieczyé zaprawg wg wytycznych producenta zabezpieczen. PrzejScie ogniochronne nalezy
wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowa¢ za pomocag tabliczek znamionowych

dostarczanych przez producenta systemu.

4.6.3. Znakowanie rurociggéw

Oznakowanie rurociggdéw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw zgodnie
z przyjetymi zasadami i z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach

widocznych.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Catosc¢ instalacji oraz montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.

5.1.BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Przygotowac przejscia przez sciany i stropy dla przewodéw instalacji grzewczej i c.wu. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzgdzen oraz elementow instalaciji
sanitarnych.

Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Nalezy zapewnic
mozliwo$s¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji
sanitarnych. Przygotowac przejscia przez $ciany i stropy dla rurociggéw. Nalezy ograniczy¢ mozliwosc
przenoszenia odgtoséw poprzez stosowanie izolacji.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materiaty) muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalacji

wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.
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5.2.BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzen grzewczych. Branza automatyki
zapewni odpowiednie sterowanie zaworami regulacyjnymi, zgodnie z opisem podtgczenia pompy

ciepta, schematem podtgczen wodnych oraz wymaganiami producenta.

6. UWAGI KONCOWE

— Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i
urzadzehn ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje
standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych w powyzszej specyfikacji
dla materiatéw, urzadzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzgdzen i wyrobow
majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. W
przypadku propozycji materiatdw, wyrobow i urzgdzen rownowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg
projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty,
urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

— Wszystkie urzgdzenia muszag posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez
producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg
Zgodnosci.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

— Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektow
branzowych i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z
wymaganiami wszystkich norm, normatywow oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz
eksploatacji dla poszczegoélnych czesci budynku, urzadzen i instalacji.

— Zmiany wykonywane w trakcie realizacji a wynikajgce z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia
kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na

ktére mogg mie¢ wptyw.
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Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow
technicznych tych elementéw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg byc¢
prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéw
widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegotowe opisy i
charakterystyki, przed zaméwieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamodwien.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowane” nalezy traktowac
jako ,, Elementy wzorcowe” , ktoérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez
parametry szczegdlne wynikajg z zatozen projektu i wymagan inwestora.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci
dokumentacji projektowej, w ktérej wykaze zgodnos¢ ww parametrow. Dokumentacja bedzie
podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany
wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami
oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma wplyw lub jest
jakikolwiek sposéb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia we wiasnym zakresie i na witasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji oraz uzgodnienia
z projektantami tych branz, jak tez opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich
wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie moga powodowaé pogorszenia warunkéw
wynikajgcych z dokumentacji techniczne;.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostaé zatwierdzona w ramach koordynaciji
miedzy branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.
Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniegj
jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw, jesli
rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob nie wystarczajgcy lub niezgodny z
obowigzujgcymi normami szczegoélnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest
zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww.
uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania dzieta.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie
zabezpieczenie. Natomiast przy przejsciu przez Sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych
nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen,
sieci i instalacji, oraz do czasu czasowe;j ich eksploatacji we wspétpracy z odpowiednimi stuzbami
inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoriczona po petnym uruchomieniu i optymalizacji
pracy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odnosne
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczgce dostarczanego zakresu prac oraz
dostaw materiatow lub technologii( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakresow dzieta
zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukciji
uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegodlne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i
instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementow.

Instrukcja powinna zawiera¢ opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych,
sposob postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przeglagdowe,
specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania peinych gwarancji.

Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i
czestotliwo$¢ konserwacji zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej w skfad, ktérej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez inspektoréw nadzoru oraz
doradcéw technicznych dostawcy technologii.

Instalacje wykona¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi

COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
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