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Panele fotowoltaiczne 380W + Optymalizery
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PRZEWOD SOLARNY 6,0mm®

IF

1xRoziqeznik bezpiecznikowy (2 polowy):  DC 1000V 1xRoziqeznik izalacyjny DC 16A
2xwkfadka topikowa: 10x38 15A 1000V DC gPV

+wyzwalacz wzrostowy

PRZEWOD SOLARNY 6,0mm®

Falownik Wi-Fl, 3-fazowy 6kW
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PRZEWOD SOLARNY 6,0mm*
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PRZEWOD SOLARNY 6,0mm”*
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obudowa modufowa dla instalacji DC
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1xOchronik Typ 1 kombinowany dla instalacji DC EI%
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Ochronik TYP 1 kombinowany
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obudowa 12 modufowa, nascienna
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Karol Bulanda

BULANDA Architekci

Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

MGR INZ. RAFAL GORA

NR UPRAWNIEN: MAP/0315/POOE/13

NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

TYTUL: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

BRANZA: ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:
MGR INZ. MATEUSZ FIGA

SKALA: -

DATA: CZERWIEC 2022  NR RYS.: E-08




