zasilanie elektr. grzatki 1,5 kW

zasilanie czynnikiem grzewczym z kottowni
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powroét czynnika grzewczego do kottowni
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CWU na budynek
PE-X 20x2,5
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czujnik zanurzeniowy temperatury

czujnik zanurzeniowy temperatury
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— zawdr odcinajqcy

— zawdr zwrotny

— filtr siatkowy

— pompa obiegowa

— zawdr regulacyjny

— zawdr regulacyjny z sitownikiem
manometr

— termometr

— odpowietrznik prosty

— zawdr regulacyjny tréjdrogowy

— zawdr bezpieczenstwa
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— zawdr spustowy

Pompa ciepta ze zintegrowanym
zasobnikiem cwu o pojemnosci 385 litrow
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PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY
NA BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU KANALOW | URZADZENI. ORAZ PRZEKAZAC
INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEL.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA DOKUMENTACUI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC
WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE. W TYM ITB | STRAZY POZARNEL.

PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

ZA PUNKTY STALE NALEZY UZNAC KAZDE PRZEJSCIE PRZEZ STROP.

KAZDY TROJNIK. PUNKTY PRZESUWNE NALEZY ROZMIESZCZAC W

ROZSTAWIE PODANYM PRZEZ PRODUCENTA RUR.

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN INSTALACJI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE
1IZOLACJI O GRUBOSCI 50% W STOSUNKU DO WARUNKOW TECHNICZNYCH.
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1 ﬁ /:EQG % g‘m ﬁ cyrkulacja CWU
PE-X 16x2,2

zasilanie wody zimnej
PE-Xc 26x3,0
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