ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Rury, ksztattki, izolacja

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkos¢ Ilos¢ | Jednostka
System GEBERIT Mapress lub rownowazny
1 Rury
1.1 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 550 m
1.2 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 80 m
1.3 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x15 70 m
1.4 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 20 m
1.5 Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 30 m
2 Ksztattki
2.1 Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 70 szt.
2.2 Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20 szt.
2.3 Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 10 szt.
2.4 Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 10 szt.
2.5 Mapress C-Stahl-mufa 15-15 40 szt.
2.6 Mapress C-Stahl-mufa 18-18 30 szt.
2.7 Mapress C-Stahl-mufa 22-22 10 szt.
2.8 Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 12 szt.
2.9 Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 4 szt.
2.10 Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 6 szt.
2,11 Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 2 szt.
2,12 Mapress C-Stahl-redukcja 35-18 2 szt.
2.13 Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 2 szt.
2.14 Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy z GZ 15- %"z 122 szt.
2.15 Mapress C-Stahl-trdjnik 15-15-15 78 szt.
2.16 Mapress C-Stahl-trdjnik 22-22-22 4 szt.
2.17 Mapress C-Stahl-trdjnik 35-35-35 2 szt.
2.18 Mapress C-Stahl-trdjnik 18-15-18 20 szt.
2.19 Mapress C-Stahl-trdjnik 22-15-22 4 szt.
2.20 Mapress C-Stahl-trdjnik 22-18-22 4 szt.
2.21 Mapress C-Stahl-trdjnik 28-15-28 2 szt.
2,22 Mapress C-Stahl-trdjnik 28-22-28 2 szt.
2.23 Mapress C-Stahl-trdjnik 35-22-35 2 szt.
2.24 Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GW 15 - %"w 20 szt.
2.25 Mapress C-Stahl-zfqczka przejsciowa z GW 35-1%"w 4 szt.
2.26 Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GZ 15- %"z 60 szt.
2.27 Mapress C-Stahl-zfqczka przejsciowa z GZ 28-1"z 4 szt.
2.28 Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GZ 28 -1%4"z 4 szt.
2.29 Mapress C-Stahl-zfqczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 4 szt.
2.30 Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GW i konc.ws 15 - %5"w| 60 szt.
2.31 Mapress C-Stahl-zlaczka przejsciowa z GZ i konc.ws. 15-%"z 20 szt.

Zestawienie izolacji

Produkt | Wielkos¢ | Tl0$¢ | Jednostka
Izolacja PAROC lub rownowazne
3 Otuliny
3.01  |HVAC SECTION ALUCOAT T A(40°C)=0,036 W/mk | Sred-wewn.=15mm. Grubosc = g, m

20 mm
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ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
Rury, ksztattki, izolacja

3.02  |HVAC SECTION ALUCOAT T A(40°C)=0,036 W/mKk | Sred-wewn. =18 mm. Gr“ggiﬁ,: 80 m
3.03  |HVAC SECTION ALUCOAT T A(40°C)=0,036 W/mKk | STed-wewn.=22mm. Gr“ggiﬁ,: 70 m
3.04  |HVAC SECTION ALUCOAT T A(40°C)=0,036 W/mKk | Sred-wewn. =28 mm. Gr“ﬁ’é’fﬁ; 20 m
3.05  |HVAC SECTION ALUCOAT T A(40°C)=0,036 W/mKk | Sred- wewn. =35 mm. Gr“sgi,f,: 30 m

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt [ Wielkos¢ | 110é¢ | Jednostka
IMI HEIMEIER lub ré6nowazne
4 Zawory
4.1 V-exact II prosty — zawdr termostatyczny 15 61 szt.
4.2 Glowica term. B, miejsca publ. wzmocniona 61 szt.
4.3 STAD z odw. - zawor rownowazacy gwintowany 32 1 szt.
4.4 STAP 10-60 kPa - regulator rdézn.cis. 25 1 szt.
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ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
grzejniki i urzgdzenia grzewcze

Zestawienie grzejnikow

Produkt [ L | H | D | 10s [Jednostka
grzejniki VOGEL&NOOT lub rownowazne
5 Grzejniki ptytowe V&N COSMO kompaktowe
5.1 11K/600 600 600 61 2 szt.
5.2 11K/600 720 600 61 1 Szt.
5.3 11K/600 800 600 61 4 szt.
5.4 11K/600 920 600 61 5 Szt.
5.5 11K/600 1000 600 61 3 szt.
5.6 11K/600 1120 600 61 9 Szt.
5.7 11K/600 1200 600 61 10 szt.
5.8 11K/600 1320 600 61 9 Szt.
5.9 11K/600 1400 600 61 7 szt.
5.10 11K/600 1600 600 61 2 Szt.
5.11 22K/600 720 600 105 1 szt.
5.12 22K/600 800 600 105 3 szt.
5.13 22K/600 1000 600 105 3 szt.
5.14 22K/600 1120 600 105 1 Szt.
5.15 22K/900 720 900 105 1 szt.
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ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
Kottownia kontenerowa

L.P. [OPIS

| PRODUCENT [J.M.[ILOSC |

OBIEG POMP CIEPLA

1.00

Pompa ciepta DHW400+ lub réwnowazna do przygotowania c.w.u zintegrowana z emaliowanym stalowym zasobnikiem
cieptej wody o pojemnosci 385 litrow. Urzadzenie posiada wezownice grzewczg do podtgczenia zewnetrznego zrédta
ciepta (z kottowni gazowej), sterowany elektronicznie wentylator promieniowy oraz krocce do szybkiego podtgczenia
kanatow powietrznych. Urzadzenie umozliwia przygotowanie cieptej wody w trybie pompy ciepta do 60°C. Sterownik
elektroniczny z intuicyjnym panelem LCD udostepnia rozbudowane funkcje sterowania dodatkowymi zrodtami ciepta:
instalacjag solarng, fotowoltaiczng, turbing wiatrowg, kottem grzewczym oraz grzatkg elektryczng. Posiada optymalizacje
priorytetow pracy dodatkowych zrédet ciepta, sterowanie cyrkulacjg c.w.u. i termiczng dezynfekcjg oraz funkcje
mechanicznej wentylaciji.

Parametry pompy ciepta:

- COP (15/45°C) - 3,3/4,3 (dane katalogowe),

- Klasa efektywnosci energetycznej A+ (132%),

- Dolna / gérna granica zastosowania zrodta ciepta (ogrzewanie): +7 / +35 °C,
- Temperatura cieptej wody w trybie pompy ciepta: od 25°C do 60°C.

- Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m - 50 dB(A),

- Maksymalny strumien objetosci powietrza - 325 m3/h,

- pojemnosc¢ zasobnika - 385 litrow,

- moc grzatki elektrycznej - 1,5 kW,

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) - 740 x 2043 x 776 mm

- Masa catkowita urzgdzenia - 520 kg,

- Oznaczenie / masa czynnika chiodniczego - R134a / 0,95 kg

- Napiecie zasilania sterownika - 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Uwzgledni¢ akcesoria montazowe, wykonanie fundamentu, wiasciwe posadowienie.

Dimplex

szt. 1

1.01

Zawor odcinajgcy kulowy typ V3000 DN40, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=140 °C.

SOCLA

Szt.

1.02

Manometr z rurkg Bourdona 111.10 NS100, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, z kurkiem manometrycznym DN15, PN16,
Tmax=130°C

WIKA

szt.

1.03

Termometr TM 43.01 0-120 [°C]

WIKA

Szt.

1.04

Zawoér odcinajgcy DN20, gwintowany, do wody pitne;j.

SOCLA

Szt.

1.05

Zawor odcinajgcy DN15, gwintowany, do wody pitne;j.

SOCLA

Szt.

1.06

Zawor zwrotny DN15, gwintowany.

SOCLA

RINIFPIN] W N

szt
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ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
Kottownia kontenerowa

Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, bezdtawnicowa z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci

1.07 |WILO Stratos PICO-Z 25/1-6 lub rownowazna, V=0.2 m3/h, H=5.0 m, Pmax=0.6 MPa, Tmax=110 °C, Pel=0.045 kW, WILO szt. 1
230V/50Hz, ciezar 2 kg.

1.08 |Filtr siatkowy DN15, gwintowany. SOCLA szt. 1
Zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 o Srednicy R 1 "x 1 %4 ”, $rednicy kanatu dolotowego: d = 20 mm,

1.09 ) ; o : ) SYR Szt. 1
dopuszczalnym wspoétczynniku wyplywu: a = 0,4 oraz cisnieniu otwarcia zaworu réwnym 6,0 bar.

1.10 Przeptywowe naczynie wzbiorcze wiszgce do wody zimnej, IMI Pneumatex Aquapresso ADF 25.10 lub réwnowazne o IMI kpl 1

' pojemnosci 25 litrow, Pmax=0.3 MPa, Tmax=70 °C. '

1.11 |Zawdr odcinajgcy DN25, gwintowany, do wody pitne;j. SOCLA Szt. 2

1.12 |Filtr siatkowy DN15, gwintowany. SOCLA szt. 1

1.13 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20. SOCLA Szt. 1

1.14 |Reduktor cisnienia DN20, nastawa 4,5 bar (opcjonalnie). SYR Szt. 1
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ZALACZNIK 2 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
pozostate pozycje

ELEMENTY POZOSTALE

1 Wymagane obudowy grzejnikow. kpl. 1
Znakowanie instalacji. kpl. 1

3 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie kpl 1
odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementéw '

4 Wykonanie otwordw i przejsc przez przegrody oraz oston zabezpieczajgcych dla kpl 1

przewodow prowadzonych po scianach i przy podtodze.

Systemowe podwieszenia i podpory dla przewoddw i urzadzen wraz z materiatami
5 montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, Sruby) oraz inne elementy kpl. 1
niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i rur.

Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia przewoddéw przeprowadzanych
6 przez otwory w $cianach i stropach, itp. llo$¢ wg rysunkéw na podstawie rzutéwi | kpl. 1
opisu.

Przygotowanie pomieszczenia dawnej kottowni pod montaz urzadzen
projektowanych: wypoziomowanie posadzki, zabezpieczenie przed zalewaniem,
7 udroznienie kanalizacji, wykonanie odptywdw od pompy ciepta i zaworu kpl. 1
bezpieczenstwa, wykonanie otworu doptywu powietrze, udroznienie przewoddw
wentylacji grawitacyjnej, wykonczenia podtogi i Scian.

Demontaz istniejgcego zasobnika CWU i doprowadzenie przewoddw zasilajgcych z

8 kottowni do wezownicy pompy ciepta.

9 Zapewnienie zasilania elektrycznego do wyposazenia kottowni i urzadzen (kotty, kpl, 1
napedy elektryczne, pompy, czujniki, zmiekczacz, regulatory)

10 Okablowanie kottowni, aparatow grzewczo-wentylacyjnych i destratyfikatoréw, kpl, 1
sygnaty sterujgce.

11 Inne elementy lub roboty nie ujete w zestawieniu, a ujete na rysunkach lub kpl. 1
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji.

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac wspolnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢ réwniez
wszystkie elementy, wynikajgce z wymogoéw zawartych w pozostatych czedciach dokumentacji,
ktore sg niezbedne do prawidlowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej pracy i eksploataciji

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktoérych nieokreslona ilosci materiatdw nalezy je przyjgé na podstawie rysunkow.

5. W przypadku uzycia nazw wiasnych przedmiotu dopuszcza sie zastosowanie elementu
o parametrach technicznych réwnowaznych tj. Nie gorszych niz parametry jakimi
charakteryzuje sie material, urzadzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikacji.
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