TOM I, CZESC 1:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. WtADYStAWA ORKANA W
CHABOWCE, WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | SYSTEMU
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ - WYMIANA ZRODLA CIEPA NA POWIETRZNA POMPE
CIEPLA, WYMIANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ORAZ WYKONANIU INSTALACJI PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH, NA DZIALCE NR 249/2, OBREB 0001 CHABOWKA.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WOJEWODZTWO: MAtOPOLSKIE
POWIAT: NOWOTARSKI
GMINA: RABKA ZDROJ - OBSZAR WIEJSKI
ADRES: Chabowka 232, 34-720 Chabowka

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
IX

JEDNOSTKA EWINDENCYJNA, OBREB, NUMERY DZIAtEK:

OBREB: CHABOWKA 0001
NR DZIAtKI: 249/2
ID DZIAtKI: 121112_5.0001.249/2

NR PROJEKTU: DATA: NR EGZEMPLARZA:
2022_11 CZERWIEC 2022
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA: FUNKCIJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA PODPIS:

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA | PROJEKTANT:
Karol Bulanda

MPOIA/027/2017




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

S

PIS TRESCI:

Opis techniczny

INWESTOR

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

INFORMACJE OGOLNE

OO IN | WIN =

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

=
©

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INNE KONIECZNE DANY WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

11. OBSZAR ODDZIAtYWANIA PROJEKTU

12. PROJEKTOWANE ELEMENTY TOWARZYSZACE

13. UWAGI KONCOWE

Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Nazwa

Skala

AZ.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500




| . OPIS TECHNICZNY:

1. INWESTOR:
Inwestorem jest Gmina Rabka Zdrdj, ul.Parkowa2, 34-700 Rabka Zdrdj.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wtadystawa
Orkana w Chabodwce, wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania i systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej - wymiang 7Zrodta ciepta na powietrzng pompe ciepta, wymianie opraw
o$wietleniowych, oraz wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych, na dziatce nr 249/2, obreb 0001
Chabowka.

3. ZAKRES OPRACOWANIA :
Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

e Qcieplenie przegrod budowlanych budynku o wysokosci ponizej 12 m — $cian fundamentowych,
$cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacjg, dachu skosnego w przestrzeni
ogrzewanej poddasza uzytkowego, podtogi nad parterem) wraz z wykonczeniem elewacji — opis
termomodernizacji zawarty w Tomie Il.

* Wykonanie robdt wynikajgcych z ocieplenia $cian fundamentowych (wykop),
¢ Wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem $cian fundamentowych,
e Remont i odtworzenie czesci nawierzchni zewnetrznych,

e Prace dodatkowe zwigzane z zakresem wykonywanego ocieplenia (demontaz, ponowny
montaz, dostosowanie elementdw istniejgcych do projektowanych),

e Remont elementdw zewnetrznych — murki przy schodach, ogrodzenia

4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawg niniejszego opracowania s3 :
a. Umowa z zamawiajacym,
b. Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Danute Kowalska, Sedziszéw 28-
340, ul. Majowa 38
c. Wizja lokalna pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
Obowigzujgce przepisy i normy,
e. Dokumentacja archiwalna.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 249/2, obreb
Chabodwka. Dziatka jest dziatkg budowlang i ksztattuje sie ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim,
z matg skarpg na jej granicy z dziatkg 248/1. Od strony potudniowo-wschodniej graniczy z dziatka
drogowag nr 698/1, skad odbywa sie dojazd do obiektéw budowlanych na terenie objetym
opracowaniem. Dziatka 249/2 graniczy z zabudowanymi dziatkami nr 250 (od strony potudniowo-
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zachodniej), 249/1 i 248/1 (od strony pétnocno-zachodniej),oraz 247 (od strony potnocno-wschodnigj).
Dziatka jest uzbrojona, na terenie znajdujg sie sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna. Na dziatce znajduje sie stup teletechniczny.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej, w elewacji frontowej,
usytuowanej od strony drogi. Drugie wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno-wschodnigj,
przez zadaszone schody zewnetrzne. Drugie schody zewnetrzne prowadzg na kondygnacje -1. Wejscia
do obiektu prowadzg przez zestawy drzwiowe z naswietlami. Komunikacje w budynku zapewniajg dwie
klatki schodowe. Rzut budynku stanowg dwa prostokaty, a obiekt jest prostg brytg przekryta dachem
wielospadowym. Dach jest pokryty blachg falistg w kolorze czerwonym. Elewacje wykonczone sg
tynkiem drobnoziarnistym, w kolorze bezowym. Cokdt wykonany z kamienia naturalnego w kolorze
piaskowym. Do istniejgcego budynku jest dobudowywana czes$¢ z salg gimnastyczng i zapleczem
sportowym. Czes¢ w budowie tgczy sie z istniejgcym obiektem tgcznikiem, na wysokos$¢ jednej
kondygnacji. Cze$¢ dobudowy nie stanowi przedmiotu tego opracowania.

Obiekt nie lezy na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2.UKSZTAtTOWANIE TERENU

Dziatka jest dziatkg budowlang i ksztattuje sie ze spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim, z
matg skarpg na jej granicy z dziatkg 248/1. Dziatka jest zabudowana i zagospodarowana. Na dziatce
wystepuje zielen ekstensywna z pojedynczymi drzewami. Dziatka ma ksztatt zblizony do
rownolegtoboku, z wysunieciem w pétnocnej czesci. Rzedne wysokosciowe z zakresu 489,90 — 496,26
m n.p.m.

5.3.ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

a) KOSTKA BRUKOWA
W zwigzku z planowanym wykopem pod ocieplenie $cian fundamentowych nalezy zdemontowad i
ponownie zamontowac nawierzchnie z kostki betonowe;.
Opaska z kostki betonowej wokét budynku w rejonie wykopu, podlega demontazowi. Na czas robdét
kostke zdemontowaé, oczysci¢ i zabezpieczy¢, do ponownego wykorzystania. Uktadaé¢ na nowo na
uprzednio przygotowanym podfozu. Kostke niezdatng do ponownego uzycia zastgpi¢ nowym
odpowiednikiem (ok. 5% demontowanej nawierzchni). Powierzchnia kostki do demontazu: ok. 113 m?.

5.4.ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

a) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
W zwigzku z planowanym wykopem pod ocieplenie $cian fundamentowych rozbidrce bedzie podlegac
fragment asfaltowego utwardzenia dojazdu na dziatce.
Fragment rozbieranego asfaltu, po zakoniczonej pracy uzupetni¢ nowa nawierzchnig, dopasowang do
istniejacej. Powierzchnia do uzupetnienia — ok. 2,40 m?



5.5.ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO REMONTU

a) MURKI PRZY SCHODACH

Od strony pdétnocno-wschodniej przy schodach zewnetrznych sg zlokalizowane murki podlegajace
remontowi. Remont polegajgcy ma rozbidrce istniejgcej oktadzinie kamiennej, wyréwnaniu podtoza,
ociepleniu oraz wykonczeniu elementéw zgodnie z rysunkami PAB.

b) OGRODZENIE

Od strony potudniowo-zachodniej przed gtéwnym wejsciem do budynku zlokalizowane jest ogrodzenie
z furtkg podlegajgce remontowi. Remont polegajgcy na demontazu na czas wykonywanej
termomodernizacji, oczyszczenie powierzchni, pomalowaniu antykorozyjng farbg do metalu w kolorze
antracytowym oraz ponownym montazu po zakonczeniu robdt termomodernizacyjnych.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYM
Nie dotyczy.

6.2.SPSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW | WODY OPADOWE!
Sposéb odprowadzania Sciekdw nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.
Sposdb odprowadzenia wody opadowej pozostaje bez zmian. Wymianie podlegajg jedynie elementy
odprowadzajgce wode z dachu.

6.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Uktad komunikacyjny nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

6.4.DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej znajdujacej sie na dziatce o nr ewid. 698/1.

6.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIA TERENU

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu nie ulegng zmianie. Dziatka uzbrojona w nastepujgce sieci
i instalacje:

e wodociggowa,

e kanalizacyjna,

e elektroenergetyczna,

e gazowa.
Projekt nie obejmuje zmian w zakresie przewoddw uzbrojenia terenu. Nie wystepujg kolizje z
istniejgcymi przewodami uzbrojenia terenu.
Projekt obejmuje zmiane Zzrddta ciepta w obiekcie na powietrzng pompe ciepta. Jej lokalizacja okreslana
jest w projekcie wewnatrz budynku, w pomieszczeniu -1.03.

6.6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Zmiana uksztattowanie terenu nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA | INNE PARAMETRY INWESTYCII

Powierzchnia zabudowy istniejaca m? | 361,30 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana m? | 368,10 m2

Powierzchnia utwardzona Bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian

Wysokos¢ budynku przed dociepleniem m 11,80

Wysokos¢ budynku po dociepleniu m 11,98

Kubatura budynku (czesci ogrzewanej) istniejaca m® | 3811,43

Kubatura budynku (czesci ogrzewanej) projektowana m® | 3811,43

Powierzchnia uzytkowa budynku m? 932,90 m2

Liczba kondygnacji - 3 + kondygnacja
podziemna i poddasze
nieuzytkowe

Grupa wysokosci m NISKI

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

Gabaryty m 28,92x17,21m

8. INFORMACIJE OGOLNE

8.1 ANALIZA ZGODNOSCI Z PLANEM MIEJSCOWYM
Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

8.2 INFORMACIA CZY DZIAtKA LUB TEREN OBJETY OPRACOWANIEM JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW, ORAZ CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Istniejgcy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkéw. Teren
opracowania nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani w strefie nadzoru
archeologicznego.

8.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren inwestycji nie lezy na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji gérniczej.

8.4 DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCIJI PODLEGA OCHRONIE FORMY PRZYRODY
NATURA 2000

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkow

krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace

ochronie formy przyrody zwigzane z Naturg 2000. Teren inwestycji nie jest objety zadng ochrong w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

8.5 INFORMACIE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA



Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.)

Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie:

° gospodarki odpadami
° odprowadzenia wod opadowych
° emisji pytow, hatasu, wibracji i promieniowania - funkcja i charakter obiektu, jego eksploatacja

nie powodujg emisji pytdw, hatasu, wibracji i promieniowania.

9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie sg przedmiotem opracowania i pozostajg bez zmian.

10. INNE KONIECZNE DANY WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Dodatkowe uwarunkowania:

. teren nie jest objety ochrong konserwatorska, i nie lezy na obszarze objetym ochrong
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

J teren nie jest zagrozony powodzig

. teren nie lezy na obszarze gérniczym/zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych

. teren nie nalezy do obszardow pasa technicznego, pasa morskich portdw i przystani

. teren nie lezy na obszarze objetym formg ochrony przyrody

Na terenie dziatki nie ma ogranicze w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepisdow
ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o ochronie przyrody. Na terenie dziatki nie ma réwniez
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspodtczesnej okreslonej w ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. Na terenie inwestycji nie ma ograniczen czy dopuszczen wynikajgcych z  przepisow
odrebnych. Obszar dziatki nie lezy na terenie gérniczym, ani na terenie zagrozonym powodzig. Nie jest
narazony na osuwanie sie mas ziemnych.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami Chronionego Krajobrazu.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

12. PROJEKTOWANE ELEMENTY TOWARZYSZACE
Brak.

13. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera budowy.
Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodnié z autorem niniejszego opracowania. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnien projektowych w
ramach nadzoréw autorskich.



