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WYMIARY 225x200 225x200 210x200 210x175 150%190 150%170 150%170 210%150 210150 170x145 145x150 150%150 155%150 170%225 170x80 75%200
ILOSC 8 4 8 4 9 2 1 3 7 2 2 1 2 1 1 2
KONDYGNACJA Poziom 0, Poziom +1 Poziom 0, Poziom +1 Poziom 0, Poziom +1 Poziom -1 Poziom 0, Poziom +1 Poziom -1 Poziom -1 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2 Poziom 0, Poziom +1 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +1 Poziom +1 Poziom +1
OTWIERALNOSCG | ROZWIERNO-UCHYLNE | ROZWIERNO-UCHYLNE | ROZWIERNO-UCHYLNE | ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWERNE ROZWIERNE ROZWIERNE ROZWERNE UCHYLNE UCHYLNE ROZBVA\\’l'_f(%'LE(;SVREZW'
ZAMKNIECIE KLAMKA WEWNETRZNA | KLAMKA WEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKAWEWNETRZNA | KLAMKA WEWNETRZNA
ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY ZEXXF;EL%@!&?\TL@LO?ZVY ZEXK#EL%(NTY&TLA?LO?;VY ZEXL’#EE&NFYQ\BLO%VY ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY | ZEWNETRZNY:STALOWY
PARAPET ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 WEWNETRZNY: WEWNETRZNY: WEWNETRZNY: ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016 ANTRACYT RAL 7016
WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: POW BIALY | WEWNETRZNY: POW BIALY | WEWNETRZNY: POW BIALY | ooy o Bl o | oo 52 s on | oopmtARMUR Biaty raL | WEWNETRZNY: POW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: PCW BIALY | WEWNETRZNY: POW BIALY
RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 %003 5003 %003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
PARAMETRY ) , ) , , , , ) , , , , . , ) ,
PPOZ Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan
KLASA A A A A A A A A A A A A A A A A
MATERIAL PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW
ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT | ZEWNETRZNY:ANTRACYT
KOLOR RAMY RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY
RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
S?Sﬁé’,\ﬁ " BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY
IZOLACYJNOSC
TERMICZNA 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
- 1.0KNO WYPOSAZONE W | 1.0KNO WYPOSAZONE W
1.0KNO WYPOSAZONEW | 1.0KNO WYPOSAZONE W 1'OKN%XVV\6IF§V’$@§ONE W 1.0KNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK NAWIEWNIK
1.0KNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY O | 1-OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY O HIGROSTEROWANY O 1.0KNO WYPOSAZONE W 1.0KNO WYPOSAZONE W
NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY O HIGROSTEROWANY O - , NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY O - WYDAIJNOSCI 30 M3H | WYDAINOSCI 30 M3H 2. - - - NAWIEWNIK - NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY O | WYDAINOSCI30M3H 2. | WYDAINOSCI 30 M3H 2. 1'OKN%XV\A\;I'T§VS@ZKONE W Wvggmgggéggmgﬁ. W HIGROSTEROWANY O WYDAJNOSCI 30 M3/H 1'OKN%XVV\6E?/VS,Q§ONE Wl 2 MONTAZ PARAPETOW MONTAZ PARAPETOW 1'OKN%XV\A\;I'T$@ZKONE W 1'OKN%XVV§E3VS£@ONE w 1'OKN%X\’V\6E‘\)’\;¢'@ONE W HIGROSTEROWANY O 1'OKN%XVV\\;|PE(\)/VS,\?I§ONE w HIGROSTEROWANY O
UWAGI WYDAIJNOSCI30M3H 2. |  SZPROSY OKIENNE W SZPROSY OKIENNE W , WYDAJNOSCI 30 M3/H 2. W POMIESZCZENIACH PRZEWIDZIEC NA PRZEWIDZIEC NA WYDAJNOSCI 30 M3H 2. WYDAJNOSCI 30 M3H 2.
HIGROSTEROWANY O | MOKRYCH ZASTOSOWAC , HIGROSTEROWANY O , , HIGROSTEROWANY O HIGROSTEROWANY O HIGROSTEROWANY O HIGROSTEROWANY O
SZPROSY OKIENNE W | FORMIE NAKLEJANEJNA | FORMIENAKLEJANEJNA | (et Son it | o e ARNUROWE | 2 WPOMIESZCZENIACH | MOKRYCH ZASTOSOWAC | 1 lP SEVitis & | MINIMALNES WYSOKOSCI | MINIMALNEJ WYSOKOSCI | ool P Sei s - WY DANGSCI 30 M3H Y DAINGSC 30 M3H SZPROSY OKIENNE W Y DANGEC 30 M3H SZPROSY OKIENNE W
FORMIE NAKLEJANEJ NA SZKLENIE SZKLENIE 3 G7PROSY OKIENNE W | VMOKRYCH ZASTOSOWAC | PARAPETY MARMUROWE 85cm, OD POZIOMU 85cm, OD POZIOMU FORMIE NAKLEJANEJ NA FORMIE NAKLEJANEJ NA
SZKLENIE 3.SZKLO 3.SZKLO FORMIE NAKLEJANES Na | PARAPETY MARMUROWE 3. SZKLO WYKONCZONEJ PODLOGI. | WYKONCZONEJ PODLOGI. SZKLENIE SZKLENIE
ANTYWLAMANIOWE ANTYWLAMANIOWE SIRLENE ANTYWLAMANIOWE W RAZIE KONIECZNOSCI | W RAZIE KONIECZNOSCI
PODMUROWAC. PODMUROWAC.
Karol Bulanda
— BULANDA Architekci
UWAGI OGOLNE: Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAG DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZAC!
2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ ZLOZONEJ W FORMIE PROJEKTU NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKEAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU TUL
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKOKICZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, : ZESTAWIENIE OKIEN
4,0 WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
ASYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIOADOMIC PROJEKTANTA..
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAG WYMIAROW Z RYSUNKOW. BRANZA: ARCHITEKTURA
6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLESCIAN ISTNIEJACYCH.
7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE. PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIG PRZEZ
PRZEGRODY 0 ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSC. %:ﬁ?::gﬁ CAROL BULANDA
9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZAC WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELENENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA ELEWACIACH NR UPRAVNIEN: MPOIG2TI2017 P - 2282
NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAG ORAZ PODDAG PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU.
10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYINE | CIEPLNE W BUDYNKU OPRACOWANIE:
NALEZY PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI DZIALANIA. MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK
SKALA: 1:1 DATA: MAJ 2022 NR RYS.:A.17




