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WYMIAR W SWIETLE MURU 156x290 146x293 150%330 106x228 88x293 80x150 80x75
WYMIAR W SWIETLE 140 (100+40 )x 220 130 (90+50) x 220 140 (100+40) x 220 90X220 72X230 70X145 70X70
PRZEJSCIA
ILOSC 1 1 1 1 1 1 1
KONDYGNACJA Poziom 0 Poziom 0 Poziom -1 Poziom 0 Poziom +1 3. Kondygn. 3. Kondygn.
& A ROZWIERNE, Z ROZWIERNE Z ROZWIERNE Z ROZWIERNE Z
OTWIERALNOSC NASWIETLEM NASWIETLEM NASWIETLEM ROZWIERNE NASWIETLEM ROZWIERNE ROZWIERNE
ZAMKNIECIE KLAMKA, Z PODWOJNYM KLAMKA, Z PODWOJNYM KLAMKA, Z PODWOJNYM KLAMKA, Z PODWOJINYM KLAMKA WEWNETRZNA KLAMKA Z ZAMKIEM KLAMKA Z ZAMKIEM
ZAMKIEM DWUSTRONNYM | ZAMKIEM DWUSTRONNYM | ZAMKIEM DWUSTRONNYM | ZAMKIEM DWUSTRONNYM JEDNOSTRONNYM JEDNOSTRONNYM
PARAMETRY PPOZ Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan El 15 El15
KLASA A A A A A A
MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium PCW Aluminium Aluminium
LR RALY ZEWNETE%LN\?((:),?J;TRACYT ZEWNETS;I_\I\?((:),?EITRACYT ZEWNETS%F;(:)?QTRACYT ZEWNET'Fq{iII_\I\?((:)ngJTRACYT ZEWNETS%II_\I\?((:),?ETRACYT e §§¥VRNZ'§ITYR§H}( R!ACYT e NZE%/?Q;ELR%N\T( 'I? .
WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY WEWNETRZNY: BIALY RAL 70‘ 16 RAL 7616
RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
KOLOR SZKLENIA BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY
IZOLACYJNOSC
TERMICZNA - wspdiczynniki 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90 1,30 1,30
przenikania ciepta zgodnie z
WT2021 U= ...W/(m2 K)
UWAGI SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ DRZWI BALKONOWE DRZWI NA PODDASZE DRZWI NA PODDASZE

NIEUYZYTKOWE

NIEUZYTKOWE

UWAGI OGOLNE:

1.WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI.

2. KAZDY Z RYSUNKOW ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZLOZONEJ W FORMIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKLAD KTORYCH WCHODZA OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU

3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

4.0 WSZYSTKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIOADOMIC PROJEKTANTA .

5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW.
8. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE POMIESZCZEN PODANO W SWIETLESCIAN ISTNIEJACYCH.
7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEZY PRZEPROWADZIC PRZEZ

PRZEGRODY 0 ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOSCI.

9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU | NA ELEWACJACH

NALEZY PONOWNIE ZAMONTOWAC ORAZ PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU.
10. PO WYKONANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE | CIEPLNE W BUDYNKU
NALEZY PODDAC PROBIE POPRAWNOSCI DZIALANIA.
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