DETAL MONTAZU OKNA, W WARSTWIE MURU ISTNIEJACEGO, NA POZIOMIE -1
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UWAGA: W PRZYPADKU WYKQNYWANIA OCIEPLENIAW USZCZELNIENIE PIANKA IZOLACYJNA
OBREBIE DASZKU - DEMONTAZ POKRYCIA DACHOWEQO ‘ DOOKOLA STOLARKI | POD PARAPETEM
NAD SCHODAMI, PO WYKONANIU PRAC NALEZY ‘ ‘
DOSTOSOWAQ POKRYCIE DACHOWE POPRZEZ DOCIECIE | A |
WYKONAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE W OBREBIE ‘ ‘ N ] | TASMA WEWNETRZNA PAROSZCZELNA
STYKU Z DOCIEPLENIEM SCIANY ZEWNETRZNEJ , l M I .
PROFILE | KOTWY MONTAZOWE
| |
N s |
$23- SCIANAZEWNETRZNA - HUREK SCHODY f MINIMALNE WYSUNIECIE PARAPETU ZEWNETRZNEGO 3cm _— | : TASMA ZEWNETRZNA PAROPRZEPUSZCZALNA
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA ;
SZKLANEGO, BARWIONY W NASIE. KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACU| ~_ _— ‘ : UWAGA!ZADBAC 0 SZCZELNE POLACZENIE PARAPETOW Z OSCIEZNICA
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA - ~_ ‘ - - ‘ ' ‘ L <
~ — 1T ] F2-0SLONY NA GRZEJNIKI
20CH | ISTNIEJACASCIANA ZEWNETRZNA L J : .
DEMONTAZ ISTNIEJACYCHIMONTAZ NOWYCH OSLON NA
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA J GRZEJINIKI, DOSTOSOWANYCH WYMIARAMIDO
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCEZ WLOKNA ‘ WYMIENIANYCH GRZEINIKOW C.0, ZGODNIE Z
STKLANEGO, BARWIONY W MASIE KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACI! 2‘5% %N PROJEKTEM INSTALACJI CIEPLNE/
20 | /WL/ i

F6-ROLETY ZEWNETRZNE

DOCIEPLENIASCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ WYMIANY

SKUCIE TYNKU SCIANY | MURKU (LACZNIE OK. 3 CM) STOLARKI OKIENNES

CELEM UZYSKANIA SZEROKOSCI BIEGU SCHODOW

ZEWNETRZNYCH 120 CM. PODKUCIE SCIANY DO z
WYSOKOSCI LINII COKOLU W CELU UZYSKANIA
SZEROKOSCI PRZEJSCIA EWAKUACYJNEGO. NASTEPNIE

WYROWNANIE POWIERZCHNI CELEM WYKONCZENIA
PLYTKAMITYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM.
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W OKNACH UWZGLEDNIC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE M M M

F3-PARAPETY
DEMONTAZ  ISTNIEJACYCH | MONTAZ ~ NOWYCH
PARAPETOW ZEWNETRZNYCH Z BLACHY STALOWE/
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO G 0,55 MM W
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SPADKU OKOLO 5 %. KOLOR PARAPETOW RAL 7013 LUB
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] \ DEMONTAZ ROLET ZEWNETRZNYCH W CELU WYKONANIA
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IBLIZONY. = Karol Bulanda
DEMONTAZ ISTNIEJACYCHiMONTAZ NOWYCH BULANDA Architekci
WEWNETRZNYCH Z MDF, AW POMIESZCZENIACH Stopnice 859, 34-615 Stopnice
MOKRYCH,Z KONGLOMERATU W SPADKU OK. 1%. KOLOR NIP: 7372076061, REGON: 364054175
PARAPETOW RAL 9013 LUB ZBLIZONY/
NAZWA OBIEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
_ _ _
4 TYTUL:
- - - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU DETAL1
§22-$CIANA ZEWNETRZNA - COKOL POWYZEJ POZIONU GRUNTU STy BIR
s5cy | PLYTKIGRESOWE ELEWACYINE 60 CN X 60 Ol W KOLORZE iy - B
OO0 | ANTRACYT, MONTOWANE NA KLEJWODOSZCZELNY MROZGODPORNY WSPOLCZYNNIK = 0,022 (WimK), grubosé om0, - ARCHITEKTURA
4CM | PLYTY PIR, WSPOLCZYNNIK = 0,022 (WmK) \ SIATKA ELEWACYJNA
HYDROIZOLACJA Z MENBRANY BITUMICZNES, SAMOPRZYLEPNEJ ZAPRAWA KLEJACA FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
BITUMICZNO- KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY, ~ GRUNT SZCZEPNY/ PROJEKTANT:
JEDNOKOMPONENTOWY PODKLAD TYNKARSKI MGR INZ. ARCH. KAROL BULANDA
, OPRACOWANIE:
40-50 CM | ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MGR INZ. ARCH. MONIKA FRONCZAK

SKALA: 1:10, 1:75 | DATA: MAJ 2022 NRRYS.:A.18




