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| . OPIS TECHNICZNY:
1. INWESTOR:

Inwestorem jest Gmina Rabka Zdrdj, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka Zdrd;.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wtadystawa
Orkana w Chabdwece, wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania i systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej - wymiang Zrddta ciepta na powietrzng pompe ciepta, wymianie opraw
o$wietleniowych, oraz wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych, na dziatce nr 249/2, obreb 0001
Chabowka.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania projektu wykonawczego obejmuje:

e Qcieplenie przegrod budowlanych budynku o wysokosci ponizej 12 m — $cian fundamentowych,
$cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacjg, dachu skosnego w przestrzeni
ogrzewanej poddasza uzytkowego, podtogi nad parterem),

e Wykonczenie elewacji (tynkowanie, malowanie, montaz ptytek gresowych),

e Wykonanie robdt wynikajgcych z ocieplenia Scian fundamentowych (wykop),

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynku,

¢ Wykonanie robdt dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem $cian fundamentowych,
e Remont i odtworzenie czesci nawierzchni zewnetrznych,

e Prace dodatkowe zwigzane z zakresem wykonywanego ocieplenia (demontaz, ponowny
montaz, dostosowanie elementdw istniejgcych do projektowanych),

* Wymiane okien zewnetrznych z uwzglednieniem okien antywtamaniowych,

e Wymiane parapetow okiennych wewnetrznych i zewnetrznych,

e Wymiane drzwi zewnetrznych,

e Wymiane drzwi wewnetrznych prowadzgcych do czesci poddasza nieuzytkowego,
e Wymiane rynien, rur spustowych oraz tulei do kanalizacji deszczowej,

e Wymiane czesciowa posadzki wewnetrznej,

e Wymiane napisu na elewacji,

e Remont elewacji nieocieplanych istniejgcych elementéw drewnianych (wystajgcych krokwi,
konstrukcji zadaszen drewnianych, podbitki dachowej, nieocieplanych drewnianych elementow
jaskotek) i metalowych (ogrodzenia, balustrad),

e Remont elementdéw zewnetrznych — murki przy schodach,
e Odmalowanie pokrycia dachowego i elementdw konstrukcji dachu,
e Wymiane obrdbek blacharskich w obrebie wykonywanych prac termomodernizacyjnych,

e Demontaz (na czas wykonywania ocieplenia) i ponowny montaz: kamer CCTV, reflektoréw,
gtosnikéw, domofonu, skrzynek przytgczy technicznych i innych elementéw zamontowanych na
elewacji budynku,



e Zabezpieczenie na czas wykonywania docieplenia przytaczy elektrycznych i telefonicznych,

e Wykonaniu przedtuzenia uchwytdéw, rewizji urzadzen i instalacji na elewacji ze wzgledu na
wykonywane docieplenia,

e Remont kominéw (odmalowanie),
e Remont pomieszczen w budynku, ktore bedg tego wymagaty ze wzgledu na wymiane instalacji,

e Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rurociggdw, izolacja przewodéw,
montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach, montaz zawordéw termostatycznych, wymiana
grzejnikow),

e Wymiane / montaz nowych oston na grzejniki,

e Zmiane systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe] (wymiana zrédta ciepta na powietrzng
pompe ciepta, zamontowanie energooszczednego zasobnika na CWU, rozprowadzenie
zaizolowanych przewodéw CWU),

e Montaz wewnetrznej jednostki pompy ciepfta,
e Modernizacje instalacji o$wietlenia wewnetrznego — wymiane opraw o$wietleniowych,
* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

e Wymiane czesciows instalacji odgromowej.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawg niniejszego opracowania sg :

e Umowa z Zamawiajgcym

e Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Danute Kowalska, Sedziszow 28-340,
ul. Majowa 38

e Wizja lokalna pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
e Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane

e Dokumentacja archiwalna.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
a) Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 249/2, obreb Chabdwka.
Dziatka jest dziatkg budowlang i ksztattuje sie ze spadkiem w kierunku pdétnocno-zachodnim, z matg
skarpa na jej granicy z dziatkg 248/1. Od strony potudniowo-wschodniej graniczy z dziatka drogowa nr
698/1, skad odbywa sie dojazd do obiektéw budowlanych na terenie objetym opracowaniem. Dziatka
249/2 graniczy z zabudowanymi dziatkami nr 250 (od strony potudniowo-zachodniej), 249/1i 248/1 (od
strony pétnocno-zachodniej),oraz 247 (od strony pétnocno-wschodniej).

Dziatka jest wuzbrojona, na terenie znajdujg sie sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna. Na dziatce znajduje sie stup teletechniczny.



Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej, w elewacji frontowej,
usytuowanej od strony drogi. Drugie wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno-wschodnigj,
przez zadaszone schody zewnetrzne. Drugie schody zewnetrzne prowadzg na kondygnacje -1. Wejscia
do obiektu prowadzg przez zestawy drzwiowe z naswietlami. Komunikacje w budynku zapewniajg dwie
klatki schodowe. Rzut budynku stanowg dwa prostokaty, a obiekt jest prostg brytg przekryta dachem
wielospadowym. Dach jest pokryty blachg falistg w kolorze czerwonym. Elewacje wykonczone sg
tynkiem drobnoziarnistym, w kolorze bezowym. Cokdt wykonany z kamienia naturalnego w kolorze
piaskowym. Do istniejgcego budynku jest dobudowywana cze$¢ z salg gimnastyczng i zapleczem
sportowym. Czes¢ w budowie tgczy sie z istniejgcym obiektem tgcznikiem, na wysokos¢ jednej
kondygnacji. Cze$¢ dobudowy nie stanowi przedmiotu tego opracowania.

Obiekt nie lezy na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
b) Stan techniczny budynku

Stan techniczny dobry. Obiekt wymaga wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na spetniajgcg wymagania
izolacyjnosci termicznej ustanowione w obowigzujgcych Warunkach Technicznych. W warstwie
istniejgcego ocieplenia pojawiajg sie nieszczelnosci, i odklejenia od $ciany nosnej. Dodatkowo w
niektérych obszarach zdarzajg sie ubytki w tynku i ociepleniu. Wymianie podlega cata strefa cokotowa
z uwagi na ocieplenie Scian fundamentowych, jak i rury spustowe z uwagi na miejscowe nieszczelnosci.

c) Stan istniejgcej konstrukcji

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej docieplone
styropianem 10 cm, sciany z cegty nieocieplone, oraz sciany lekkie wykonane z widro- i trocinobetonu
oraz ptyt OSB/G-K na stelazu drewnianym ($ciana jaskétki dachowej), wypetnionych izolacjg z trocin.
Strop nad ostatnig kondygnacjg — drewniany, ocieplony 10 cm warstwg wetny mineralnej. Podfoga na
gruncie z betonu z kruszywa kamiennego, na podbudowie z gruzobetonu. Dach skos$ny o konstrukcji
drewnianej, z dociepleniem i bez.

d) Istniejgce elementy wykoriczeniowe:

e  Tynk wewnetrzny wapienno-piaskowy,

e  Tynk zewnetrzny drobnoziarnisty,

e  Cokdt zewnetrzny z kamienia naturalnego,

e  Posadzki z ptyt oktadzinowych ceramicznych, terakoty, lastryka,
e  Ogipsowane ptyty OSB/G-K jako wykonczenie skosow i jaskdtek w przestrzeni ogrzewanej,
e  Stolarka okienna PCV dwuszybowa,

e  Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa/aluminiowa,

e  Sufity podwieszane G-K (w niektdrych pomieszczeniach),

e  Dach z blachy trapezowej,

e  Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;.

e  Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej,

e  Parapety wewnetrzne z MDF lub konglomeratu.



e) Budynek wyposazony jest w nastepujgce istniejgce instalacje:

e Wodna

e Kanalizacji sanitarnej
e Kanalizacji deszczowej
e (Odgromowa

o Elektryczna

e Gazowa

o Telekomunikacyjna.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek kwalifikowany jest jako budynek nauki i oswiaty — kategoria IX - budynki kultury,
nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych.

b) Zamierzony sposdb uzytkowania

Zamierzony sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian — utrzymana funkcja oswiatowa. Przeznaczenie i
program uzytkowy budynku nie ulegng zmianie. Budynek objety projektem funkcjonuje jako budynek
Szkoty Podstawowej w Chabdwce i jego dotychczasowa funkcja pozostaje bez zmian.

c) Program uzytkowy obiektu

Obiekt stanowi budynek szkoty podstawowej. Na kondygnacji -1 znajdujg sie pomieszczenia techniczne
stuzgce do obstugi obiektu oraz sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-sanitarnym. Kondygnacje 0 i +1
sg zajete przez sale lekcyjne, pomieszczenia kadrowe oraz pomieszczenia sanitarne. Kondygnacja +2
miesci sale lekcyjne, biblioteka i pomieszczenia personelu. Poddasze nad kondygnacjg +2 nie zalicza sie
do programu uzytkowego. Komunikacje w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe oraz korytarze.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynkéw nie ulegajg zmianie. W pomieszczeniach nie planuje sie
zmian funkcji, ich rozplanowania, ani nowych podziatéw wewnetrznych.

Zestawienie pomieszczen
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. H [cm] UWAGI
[m?]
Poziom -1

-1.1 | KORYTARZ 6,3 357

-1.2 | PRZEJSCIE TECH. 8 360

-1.3 | KOTLOWNIA 7,7 350

-1.4 | KORYTARZ 7,5 357

-1.5 | SALA GIMNASTYCZNA 84,7 324/350
-1.6 | KANTOREK 7,6 360

-1.7 | SKEADZIK 6 360




-1.8 | WC 6,9 360
-1.9 | PRZESTRZEN BYtEJ KOTLOWNI 29,6 390
SUMA 164,2 m?
oziom 0
0.1 | KORYTARZ 33,1 324
0.2 | SWIETLICA 36,1 322
0.3 | SCHOWEK 4,5 255 SUFIT PODWIESZANY PANELOWY
0.4 | POM. GOSPODARCZE 15,6 322
0.5 | KLATKA SCHODOWA 9,7 365
0.6 | KORYTARZ 10,7 272
0.7 | KLATKA SCHODOWA 19,5 360
0.8 | SALA LEKCYJNA 42,4 314
0.9 | SALA LEKCYJNA 42,5 312
0.10 | PRZEDSIONEK WC 2,7 298 SUFIT PODWIESZANY G-K
0.11 | WC 6,2 298 SUFIT PODWIESZANY G-K
0.12 | SALA LEKCYJNA 12,8 335
0.13 | SALA LEKCYJNA 35,8 323
SUMA 271,6 m?
oziom +1
1.1 | KLATKA SCHODOWA 9,7 375
1.2 | KORYTARZ 17 353
1.3 | SALA LEKCYINA 35,8 355
1.4 | SEKRETARIAT 7,8 315 SUFIT PODWIESZANY PANELOWY
1.5 | GABINET DYREKTORA 8 315 SUFIT PODWIESZANY PANELOWY
1.6 | SALA LEKCYJNA 36,1 352 SALA INFORMATYCZNA
1.7 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,4 317 SUFIT PODWIESZANY PANELOWY
1.8 | POKOJ SOCIALNY 5 278 SUFIT PODWIESZANY PANELOWY
1.9 | KORYTARZ 19,6 375
1.10 | SALA LEKCYJNA 42,7 325
1.11 | SALA LEKCYJNA 42,7 325
1.12 | PRZEDSIONEK WC 2,6 320 SUFIT PODWIESZANY G-K
1.13 | WC 6,1 320 SUFIT PODWIESZANY G-K
1.14 | KLATKA SCHODOWA 12,8 335
SUMA 251,1 m?
oziom +2
2.1 | KLATKA SCHODOWA 11,4 259 STROP DREWNIANY
2.2 | KORYTARZ 22,1 259 STROP DREWNIANY
2.3 | KLATKA SCHODOWA 41 259 STROP DREWNIANY
2.4 | SALA LEKCYJNA 32,9 259 STROP DREWNIANY
2.5 | SALA LEKCYJNA 31,9 259 STROP DREWNIANY
2.6 | SALA LEKCYJNA 20,5 259 STROP DREWNIANY
2.7 | KORYTARZ 10,8 259 STROP DREWNIANY
2.8 | POKOJ PIELEGNIARKI* 9,9 262 STROP DREWNIANY
2.9 | POMIESZCZENIE SOCJALNE* 41 262 STROP DREWNIANY
2.10 | POKOJ PEDAGOGA* 6,4 262 STROP DREWNIANY
2.11 | CZYTELNIA* 15 262 STROP DREWNIANY
2.12 | BIBLIOTEKA* 16,1 262 STROP DREWNIANY
2.13 | SALA KOMPUTEROWA 14,9 262 STROP DREWNIANY
2.14 | SALA LEKCYJNA 33,2 259 STROP DREWNIANY
2.15 | SCHOWEK 3,9 259 STROP DREWNIANY




2.16 | POKOJ KONSERWATORA* 8,8 259 STROP DREWNIANY

SUMA 246,0 m?

SUMA CAtKOWITA 932,9 m?

*Uwaga: Powierzchnia pomieszczert mierzona po obrysie podtogi.

d) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy przed dociepleniem 361,30 m?
Powierzchnia zabudowy po dociepleniu 368,10 m?
Powierzchnia biologicznie czynna po dociepleniu Bez zmian
Powierzchnia utwardzona po dociepleniu Bez zmian
Projektowana powierzchnia uzytkowa budynku 932,90 m?
llo$¢ kondygnacji naziemnych 3 (bez zmian)
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (bez zmian)
Wysokos¢ budynku przed dociepleniem 11,80 m
Wysokos¢ budynku po dociepleniu 11,98 m
Grupa wysokosci NISKI
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

e) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek stanowi 1 lokal uzytkowy.
f) Opinia geotechniczna

Zakres projektowy nie ingeruje w konstrukcje i posadowienie obiektu budowlanego.
g) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

7. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH:
7.1 Roboty demontazowe przed wykonaniem ocieplenia przegréd zewnetrznych

Roboty demontazowe przed wykonaniem robdét na zewnatrz budynku:

. Demontaz istniejgcej nawierzchni zewnetrznych (asfaltowej, z kostki brukowej) w obrebie
1,5 m dookota budynku z uwzglednieniem zwezenia do ok. 1,20 m w celu uzyskania
dostepu do $cian fundamentowych

. Demontaz wykonczenia elewacji z oktadziny kamiennej

. Demontaz zniszczonego ocieplenia na elewacji pdtnocnej i wschodniej, zgodnie z
rysunkiem — obszar naprawy elewacji



Demontaz istniejgcych okien zewnetrznych wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi

Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych

Demontaz istniejgcych rynien, wpustéw dachowych i tulei do kanalizacji deszczowej
Demontaz istniejgcych rolet zewnetrznych

Demontaz istniejgcych krat okiennych

Demontaz istniejgcego napisu na elewacji

Demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych

Demontaz pokrycia dachowego bedgcego w bezposrednim styku z ocieplanymi $cianami
zewnetrznymi

Demontaz obrébek blacharskich bedgcych w bezposrednim styku z ocieplanymi Scianami
zewnetrznymi

Demontaz podbitki dachowej
Zabezpieczenie na czas wykonywania docieplenia przytaczy elektrycznych i telefonicznych

Demontaz kamer CCTV, gtosnikéw, domofonu, skrzynek przytgczy technicznych i innych
elementéw zamontowanych na elewacji budynku

Roboty demontazowe przed wykonaniem robdt we wnetrzu budynku:

Demontaz drzwi wewnetrznych na poziomie poddasza nieuzytkowego

Demontaz ptyt OSB/G-K w obrebie skosdw dachowych na poziomie +2 i poziomie poddasza
nieuzytkowego

Demontaz istniejgcej posadzki w obrebie pomieszczenia 0.1 (lastriko)
Demontaz istniejgcej posadzki w obrebie pomieszczenia -1.3 (ptytki ceramiczne)
Demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania (rurociagéw, grzejnikdéw)
Demontaz istniejgcych oston na grzejniki

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wewnetrznych

Demontaz pozostatych elementéw, moggcych utrudni¢ prace we wnetrzach budynku —
nalezy przewidzie¢ ich ponowny montaz i przywrdcenie do stanu pierwotnego

Wyburzenia, przebicia i zamurowania otworow:

Na poziomie -1 w pomieszczeniu -1.9 nalezy wykona¢ otwdr kompensacyjny dla instalacji pompy ciepta.

Nalezy zdemontowac klape od zsypu w murze oraz wykonaé otwdr w ociepleniu elewaciji.

Na poziomie +2 w pomieszczeniu 2.5 nalezy zdemontowac rolete we wnece w $cianie, a nastepnie

wykonaé przebicie rewizyjne (otwér o wymiarach ok. 60x90 cm) przez przegrode celem uzyskania

dostepu do przestrzeni wymagajgcej docieplenia. Po wykonaniu docieplenia przebicie rewizyjne nalezy

zamurowac i zatynkowac - przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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7.2 Ocieplenie przegréd budowlanych — uwagi ogélne

Ocena stanu istniejgcego ocieplenia:

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest od sprawdzenia istniejgcego ocieplenia,
oraz okreslenie rodzaju i sktadu przegréd budowlanych. W celu oceny stanu ocieplenia nalezy
przeprowadzi¢ odkrywke i sprawdzi¢ stan podfoza pod istniejgcym ociepleniem. Dodatkowo nalezy
dokonaé¢ oceny mocowania istniejgcego ocieplenia, przyczepnosci miedzy warstwowych, grubosci
wszystkich warstw, rodzaju podtoza i utozenia ptyt w istniejgcym systemie.

Préba przyczepnosci:

Montaz ocieplenia przeprowadzaé jedynie na podtozu stabilnym, wolnym od kurzu i zanieczyszczen. W
przypadku watpliwos¢ co do statecznosci warstw — przeprowadzi¢ proby przyczepnosci. W rdznych
miejscach Sciany naklei¢ kilka prébek styropianu 10 x 10 cm na warstwie zaprawy 10 mm. Po 3 dniach
wykonac probe recznego odrywania prébek od Sciany.

Warunki wykonania robdt:

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5 ° Ci nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowac, przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
wyzsza niz 80%. Podczas wykonywania robodt Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed
zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie
robot ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku.

Nalezy zadbac o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajgcy zespét pracownikéw dysponujgcych
wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposdb
ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot. Warunkiem
wykonywania robét ociepleniowych jest stabilno$¢ podtoza gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy
dociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno -suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na
elewacjach a majgce wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami ociepleniowymi.

7.3 Ocieplenie przegréd budowlanych
a) Ocieplenie $cian fundamentowych - SF1

Sciana fundamentowa (wg audytu ,$ciana przylegajaca do gruntu”) - wykonanie docieplenia ptytami ze
styroduru XPS o grubosci 15 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD < 0,034

W/mK
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ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do robdt, ze $cian nalezy zdemontowac istniejgca oktadzine kamienng i wykonac
odkrywke scian zewnetrznych. Wykop przewidzie¢ na odlegtos¢ 1,50 m od sciany zewnetrznej z
uwzglednieniem jego zwezenia do ok. 1,20 m przy pétnocno-wschodniej scianie zewnetrznej. Wykop
uwzglednia demontaz nawierzchni otaczajgcej $ciany budynku. Gtebokos¢ wykopu jest uzalezniona od
gtebokosci posadowienia — projektowo nalezy wykonaé wykop do gtebokosci posadowienia taw
fundamentowych. Kostke brukowa nalezy zdejmowac ostroznie, odtozy¢ i przechowad na czas prac przy
obiekcie. Po zakonczeniu prac kostke utozy¢ na nowo, na uprzednio przygotowanym podtozu. Kostke
niezdatng do ponownego utozenia zastgpi¢ nowym odpowiednikiem o tej samej grubosci i nosnosci.
Ubytki w drodze dojazdowej po zakonczeniu prac uzupetni¢ nowa nawierzchnig, z zachowaniem
istniejgcych spadkow. Odkrywki dokona¢ do gtebokosci podstawy fundamentu. Wszystkie materiaty
ukfadac od podstawy taw fundamentowych do 30 cm ponad poziom odkrytego terenu.

Po dokonaniu odkrywki Sciany nalezy oczysci¢, wypetni¢ ubytki, pekniecia i wykruszone spoiny i
wyrownaé¢ powierzchnie $ciany zaprawg mineralng. Catg S$ciane zagruntowac preparatem
przeciwwilgociowym i przeciwwodnym w formie mineralnej zaprawy uszczelniajgcej do zewnetrznych
$cian fundamentowych o nastepujgcych parametrach:

e wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
e odpornos¢ na deszcz po okoto 2 godzinach
e odpornos¢ na temperature -20°C do +80°C

Natozy¢ dwusktadnikowg bitumiczng izolacje grubowarstwowa - grubos¢ 4 mm. Mase nalezy nanosi¢ w
2 warstwach, w pierwszej warstwie nalezy zatopic siatke z wtdkna szklanego. Parametry izolacji:

e bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem polistyrenowym
e wodoszczelnosé¢ > 0,5 MPa
e mostkowanie rys > 2 mm, przy powtfoce gr. >3 mm po wyschnieciu

e odpornos¢ na deszcz po okoto 4 godzinach

Na tak przygotowane podtoze nalezy zamontowac za pomocg kleju ptyty ze styroduru XPS. Ptyty nalezy
ukfadac od dotu do goéry obiektu w uktadzie poziomym dfuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby pftyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordéw okiennych lub
drzwiowych. Ptyt nie mozna montowac za pomoca tacznikdw mechanicznych aby unikng¢ przerwania
warstwy hydroizolacyjnej. Tak zamontowane ptyty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Uwaga! Podczas dokonywania odkrywki przy schodach zewnetrznych na wschodniej fasadzie —
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu ustalenia gtebokosci i sposobu izolacji w tym obszarze.
Wykopu dokonywaé bez naruszenia statecznosci i fundamentéw schoddw. Lokalizacja oznaczona na
rysunku PZT jak i rysunkach Projektu Budowlanego.

Uwaga!l W strefie Scian zewnetrznych kondygnacji -1 pojawiajg sie rdzne materiaty ociepleniowe.
Zwrdci¢ uwage na ich lokalizacje zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie architektury.

Uwaga! Wykonczenie od poziomu gruntu do 30 cm ponad poziomem gruntu opisane jest w przegrodzie
S71.1.
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SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

0,5CM FOLIA KUBELKOWA
15CM STYRODUR XPS, WSPOtCZYNNIK AD < 0,034 [W/mK]
- HYDROIZOLACIA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ

- BITUMICZNO - KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY

- ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
40-50 CM ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE
- TYNK WEWNETRZNY

b) Ocieplenie $ciany zewnetrznej — cokét do 30 cm ponad poziom gruntu — SZ1.1.

Sciana zewnetrzna (wg audytu ,$ciana przylegajaca do gruntu”) — cokét od poziomu gruntu do 30 cm
ponad poziom gruntu (kontynuacja s$ciany fundamentowej) - wykonanie docieplenia ptytami ze
styroduru XPS o grubosci 15 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD < 0,034

W/mK

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do robdt, ze $cian nalezy zdemontowad istniejgcg oktadzine kamienng. Po
dokonaniu odkrywki Sciany nalezy oczysci¢, wypetni¢ ubytki, pekniecia i wykruszone spoiny i wyréwnacd
powierzchnie Sciany zaprawg mineralng. Catg Sciane zagruntowac preparatem przeciwwilgociowym i
przeciwwodnym w formie mineralnej zaprawy uszczelniajgcej do zewnetrznych $cian fundamentowych
o nastepujacych parametrach:

e wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
e odpornosc na deszcz po okoto 2 godzinach
e odpornosc na temperature -20°C do +80°C

Natozy¢ dwusktadnikowa bitumiczng izolacje grubowarstwowa - grubos¢ 4 mm. Mase nalezy nanosi¢ w
2 warstwach, w pierwszej warstwie nalezy zatopi¢ siatke z wtékna szklanego. Parametry izolacji:

e bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem polistyrenowym
e wodoszczelnosé¢ > 0,5 MPa
e mostkowanie rys > 2 mm, przy powtfoce gr. >3 mm po wyschnieciu

e odpornos¢ na deszcz po okoto 4 godzinach

Na tak przygotowane podtoze nalezy zamontowac za pomocg kleju ptyty ze styroduru XPS. Ptyty nalezy
uktadac od dotu do gory obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub
drzwiowych. Ptyt nie mozna montowac za pomocg tacznikdw mechanicznych aby unikngé przerwania
warstwy hydroizolacyjnej.

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
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ptyt styropianowych. Nakftadana tkanina nie powinna wykazywaé sfatdowan i powinna byc
rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100
mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach,
lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka
i pozbawiona nieréwnosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku
katownikdw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgce;.

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocy zaprawy klejacej. Opis
wykonczenia w punkcie 7.4. Ptytki powinny by¢ zamocowane do ok. 10 cm ponizej pierwotnej linii gruntu
— w celu potgczenia kostki brukowej z elewacja.

Uwaga! Podczas dokonywania odkrywki przy schodach zewnetrznych na wschodniej fasadzie —
niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w celu ustalenia gtebokosci i sposobu izolacji w tym obszarze.
Wykop dokonywad bez naruszenia statecznosci i fundamentéw schodéw. Lokalizacja oznaczona na
rysunku PZT jak i rysunkach Projektu Budowlanego.

Uwaga! W strefie Scian zewnetrznych kondygnacji -1 pojawiajg sie rdzne materiaty ociepleniowe.
Zwrdci¢ uwage na ich lokalizacje zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie architektury.

$Z1.1 — SCIANA ZEWNETRZNA — COKOt DO 30 CM POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

<2 CM PLYTKI GRESOWE ELEWACYINE 60 CM X 60 CM
W KOLORZE ANTRACYT LUB PODOBNYM
15 CM STYRODUR XPS, WSPOtCZYNNIK AD < 0,034 [W/mK]
- HYDROIZOLACJIA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ

- BITUMICZNO - KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY

- ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
40-50 CM ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WEWNETRZNY

c) Ocieplenie $ciany zewnetrznej — cokét 30 cm powyzej poziomu gruntu — SZ21.2.

Sciana zewnetrzna (wg audytu , $ciana zewnetrzna niedocieplona”) - cokét 30 cm ponad poziom gruntu
do wysokosci listwy obrobkowej — wykonanie docieplenia ptytami styropianu EPS o grubosci 15 cm o

wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,033 [W/mK].

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy usungc ze Scian zewnetrznych istniejgcg oktadzine kamienng,
Sciany nalezy oczyscié, wypetni¢ ubytki, pekniecia i wykruszone spoiny i wyrdwnac powierzchnie $ciany
zaprawa mineralna.
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Ptyty styropianu EPS nalezy uktadac od dotu do géry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na
naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych, a szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.
Minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie nosnej powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm dla
Sciany zelbetowe] lub z cegiet petnych, a 8 cm - dla $ciany z betonu komdérkowego, pustakdéw
ceramicznych lub silikatéw. Kotkowanie nalezy wykonaé wg. zalecen firm oferujgcych systemy
ocieplenia, niemniej jednak ilo$¢ na 1m? powinna wynosi¢ minimum 4 sztuk i - dwa kotki w naroznikach
co 25cm.

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczag¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac
sfatdowan i powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawed?
naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnacé masg klejgca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto
15 do 20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W
przypadku braku katownikéw wzmacniajagcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej.

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocy zaprawy klejgcej. Opis
wykoniczenia w punkcie 7.4.

$Z1.2 — SCIANA ZEWNETRZNA — COKOt POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

<2 CM PLYTKI GRESOWE ELEWACYIJNE 60 CM X 60 CM
W KOLORZE ANTRACYT LUB PODOBNYM

15CM STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK AD < 0,033 [W/mK]
- ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
40-50 CM ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WEWNETRZNY
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d) Ocieplenie $cian zewnetrznych — zwezenie przy schodach zewnetrznych - SZ2

Sciana zewnetrzna (wg audytu ,$ciana zewnetrzna niedocieplona”) - wykonanie izolacji ptytami PIR o
grubosci 4 cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,022 [W/mK]

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do robdt, ze scian nalezy zdemontowac istniejgcg oktadzine kamienng. Po
dokonaniu odkrywki sciany nalezy podku¢ sciane lub murek (przegroda SZ4) na gtebokos¢ tgczng ok. 3
cm na catym obszarze objetym tym sposobem ocieplenia, do wysokosci linii cokotu. Zabieg ma na celu
zwiekszenie szerokosci biegu schoddw do szerokosci 120 cm, w celu uzyskania wymaganej szerokosci
przejscia ewakuacyjnego. Nastepnie wyréwnacé powierzchnie, oczysci¢, wypetni¢ ubytki, pekniecia i
wykruszone spoiny i wyrownac powierzchnie sciany zaprawg cementowaq. Catg $Sciane zagruntowad
preparatem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym w formie mineralnej zaprawy uszczelniajgcej do
zewnetrznych $cian fundamentowych o nastepujgcych parametrach:

e wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
e odpornos¢ na deszcz po okoto 2 godzinach
e odpornos$¢ na temperature -20°C do +80°C

Natozy¢ dwusktadnikowg bitumiczng izolacje grubowarstwowa - grubos¢ 4 mm. Mase nalezy nanosi¢ w
2 warstwach, w pierwszej warstwie nalezy zatopic siatke z wtdkna szklanego. Parametry izolacji:

e bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem polistyrenowym
e wodoszczelnos¢ > 0,5 MPa
e mostkowanie rys = 2 mm, przy powtoce gr. = 3 mm po wyschnieciu

e odpornos¢ na deszcz po okoto 4 godzinach

Na tak przygotowane podtoze nalezy zamontowac za pomocg kleju ptyty PIR. Ptyty izolacyjne PIR nalezy
ukfadac od dotu do goéry obiektu w uktadzie poziomym dfuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach scian, aby ptyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordéw okiennych lub
drzwiowych. Ptyt nie mozna montowac za pomocgy tacznikéw mechanicznych aby unikng¢ przerwania
warstwy hydroizolacyjnej.

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac
sfatdowan i powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zakfad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawed?
naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrownac masg klejgca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto
15 do 20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
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pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki musza catkowicie leze¢ pod siatkg. W
przypadku braku katownikdw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojace;.

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocy zaprawy klejacej. Opis
wykonczenia w punkcie 7.4.

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA — COKOt POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
<2 CM PLYTKI GRESOWE ELEWACYJNE 60 CM X 60 CM
W KOLORZE ANTRACYT LUB PODOBNYM
4CM PLYTA PIR, WSPOLCZYNNIK AD < 0,022 [W/mK]
- HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ

- BITUMICZNO - KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJACY,
JEDNOKOMPONENTOWY

- ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
40-50 CM ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
- TYNK WEWNETRZNY

e) Ocieplenie Scian zewnetrznych ponad linig cokotu — SZ3, SZ4, SZ5, $Z5.1, SZ6, S26.1, SZ8.

Sciana zewnetrzna (wg audytu , éciana zewnetrzna ocieplona”) — w zaleznoéci od warstw $ciany
istniejacej, nalezy wykonaé docieplenie:

- styropianem EPS 8 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mnigjszym niz AD<0,033 [W/mK] —

przegroda SZ.5,

- styropianem EPS 18 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,033 [W/mK] —

strefa naprawy izolacji S75.1,

- styropianem EPS 15 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,033 [W/mK] —

przegroda SZ6 i strefa naprawy izolacji 5Z6.1,

- styropianem EPS 6 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,033 [W/mK] —

przegroda SZ8.
ORAZ

Sciana zewnetrzna (nieuwzgledniona w audycie) - zaleznoséci od warstw $ciany istniejacej, nalezy
wykonac docieplenie:

- ptyta PIR 4 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,022 [W/mK] —

przegroda SZ3,

- styrodurem XPS 3 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,035 [W/mK] —

przegroda SZ4.
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ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do robot dostosowad podtoze. Powinno byé nosne, réowne i oczyszczone z
wszelkich elementéw moggacych powodowac ostabienie przyczepnosci. Ocieplenie istniejgce o ztym
stanie technicznym zdemontowaé. LuZne, stabo przylegajace fragmenty nalezy usung¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarska lub materiatem
rownowaznym wyréwnujgc powierzchnie. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie
zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobacd. Istniejgce otynkowane ocieplenie pokry¢ odpowiednimi
prepraratami gruntujgcymi zwiekszajgcymi przyczepnosé kleju. Nalezy takze sprawdzi¢ punktowo na
kazdej Scianie grubos¢ ocieplenia istniejgcego celem doboru dtugosci kotkdw mocujgcych.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy obrdbkowej cokotowej.
Powinna by¢ ona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gtebokos¢
minimum 160 mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego
odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy
listwe przycigé pod katem. Montaz nowych ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac¢ od dotu Sciany
budynku tj. od poziomu listwy obrébkowej i posuwac sie ku gérze. Mase klejgcg nalezy uktadac packa
stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 3 cm i w czesci sSrodkowej plackami o
Srednicy okoto 10cm o grubosci okoto 10mm. Na wysokosci ostatniej warstwy ptyt izolacyjnych natozy¢
zaprawe klejowa i uzbroié paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej linii okapu.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w
przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci min.
1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
taty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgca
ze sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie wolno smarowac¢ masg klejacg. Na etapie wykonawstwa wyeliminowa¢ w mozliwie
najwiekszym stopniu powstawanie mostkéw termicznych. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt
klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny
zbrojacej wtopionych w mase klejgcg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami
w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Jedli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej
wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem Sciernym
ruchami okreznymi. Po wyrdéwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka lub
sprezonym powietrzem. W przypadku powstania nierownosci lub uskokdw, nalezy je zeszlifowad, tak
zeby uzyskad jednolitg ptaszczyzne.

Do mocowania nowych ptyt styropianowych stosowac nalezy kotki. Nalezy je montowaé w
wywierconych otworach przechodzgcych przez warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w
miejscach gdzie pod ptytami znajduje sie klej). Kotki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w iloSci
6 kotkdw na 1m2. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie no$nej powinna wynosic¢ co
najmniej 5 cm dla Sciany zelbetowej lub z cegiet petnych, a 8 cm - dla sciany z betonu komérkowego,
pustakéw ceramicznych lub silikatow. Nalezy zatem przewidzied, iz kotki przebijajg sie przez istniejgce i
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nowe ocieplenie, zatem ich dtugos¢ bedzie wynosita w zaleznosci od grubosci warstw nawet do 35 cm.
W pasie 2,00 m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe kotkéw do 8 szt. na 1m2. Minimum
dwa kotki na 1m2 powinny by¢ kotkami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié
nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie kotkéw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w otwadr, wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po przebiciu ptyty
izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej:

UWAGA! W projekcie zaktada sie zastosowanie dwdch rodzajéw tkaniny zbrojgcej: z wtékna szklanego i
z siatki pancernej. Miejsce zastosowania siatki z wtékna szklanego wypisane jest w tabelach przegréd
S73, SZ4, SZ5, S76 i SZ8. Miejsce zastosowania siatki pancernej zaznaczone jest na rysunkach elewacji
czerwonym obwodem oraz wypisane jest w tabelach przegréd Sz5.11 S76.1.

Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otwordéw.
Naroza Scian i otwordw wzmacnia sie kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatka. Kazda
otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ piankg PIR. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem
wypetni¢ profilem uszczelniajgcym. Mocowanie mechaniczne wykonaé nalezy niezaleznie od
przyklejania ptyt styropianowych masg klejaca.

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowacd kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac
sfatdowan i powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz
naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina
wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrdownac masg klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto
15 do 20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W
przypadku braku katownikdw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej.

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocga zaprawy klejgcej lub nalezy
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym. Opis wykoriczenia w punkcie 7.4.

Uwaga! W strefie Scian zewnetrznych kondygnacji 0,+1,+2 pojawiajg sie rozne materiaty ociepleniowe
oraz wykonczenia. Zwréci¢ uwage na ich lokalizacje zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie
architektury.

Uwaga! W czesci scian zewnetrznych potgczonych z zadaszeniami nad schodami, nalezy najpierw
zdemontowad pokrycie dachowe. Izolacje potozyé miedzy krokwiami. Pokrycie dachowe zamontowac
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ponownie, dopasowujac przez dociecie, oraz wykona¢ nowe obrébki blacharskie w obrebie styku ze
$ciang zewnetrzng. Podbitke oraz krokwie pokry¢ emulsjg zabezpieczajacg przez wptywem czynnikdw
atmosferycznych i pomalowac na kolor antracytowy.

Uwaga! W czesci Scian zewnetrznych w bezposrednim styku z okapami dachu gtéwnego, nalezy najpierw
zdemontowac podbitke dachowa. Izolacje potozy¢ do wysokosci Scianki kolankowej. Podbitke dachowg
zamontowac ponownie, dopasowujac przez dociecie, oraz w razie potrzeby wykonaé¢ nowe obrdébki
blacharskie w obrebie styku ze 3$ciang zewnetrzng. Podbitke oraz krokwie pokry¢é emulsjg
zabezpieczajacg przez wptywem czynnikéw atmosferycznych i pomalowac na kolor antracytowy.

Uwaga! Na kondygnacji -1 przy schodach prowadzacych do kondygnacji podziemnej zwréci¢ uwage na
koniecznos¢ zwiekszenia szerokos¢ biegu o ok 3cm do szerokosci 120cm — w celu uzyskania wymaganej
szerokosci przejscia ewakuacyjnego. Nalezy skué tynk ze Sciany zewnetrznej jak i murku — do wysokosci
linii cokotu. Przed potozeniem warstw wykonczeniowych powierzchnie przegréd wyréwnaé i
zagruntowac.

SZ5 - SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

8 CM STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK = 0,033 (W/mK
- ISTNIEJACA OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNE!
- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WEWNETRZNY

S$Z5.1 - SCIANA ZEWNETRZNA ZAZBROJONA — TYNK

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE PANCERNEJ,
BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

18 CM STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK = 0,033 (W/mK
- ISTNIEJACA OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WEWNETRZNY

SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

15CM STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK = 0,033 (W/mK
- ISTNIEJACA OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
- TYNK WEWNETRZNY
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15 CM

>2 CM

6 CM

4 CM

4 CM

3CM

25CM

Sz6.1- SCIANA ZEWNETRZNA ZAZBROJONA — TYNK

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE PANCERNEJ,
BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK = 0,033 (W/mK
ISTNIEJACA OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WEWNETRZNY

S78 - SCIANA ZEWNETRZNA — PLYTKI DEKOR

PLYTKI GRESOWE O IMITACJI DREWNA,
KOLOR ZGODNY Z RYSUNKIEM ELEWACIJI

STYROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK = 0,033 (W/mK
ISTNIEJACA OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WEWNETRZNY

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA — MUREK SCHODY 1

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

PLYTA PIR, WSPOLCZYNNIK AD < 0,022 [W/mK]
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
PLYTA PIR, WSPOLCZYNNIK AD < 0,022 [W/mK]

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

Sz4 - SCIANA ZEWNETRZNA — MUREK SCHODY 2

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

STYROPIAN XPS, WSPOtCZYNNIK AD < 0,035 [W/mK]
ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
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- ZAPRAWA MINERALNA USZCZELNIAJACA
3CM STYROPIAN XPS, WSPOtCZYNNIK AD < 0,035 [W/mK]

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WEOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

f) Ocieplenie jaskétek —SZ7

Sciana zewnetrzna jaskotki (wg audytu ,4ciany zewnetrzne”) - wykonanie docieplenia z ptyt z wetny
mineralnej o grubosci 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<0,035 [W/mK].

Przed montazem ocieplenia ptyt z wetny mineralnej do zewnetrznej strony $ciany, nalezy wykonac préby
na wyrywanie tgcznikdw montowanych bezposrednio do warstwy istniejgcej. W przypadku stwierdzenia
braku wytrzymatosci a wyrywanie nalezy skonsultowaé sie z projektantem w celu doboru sposobu
montazu ocieplenia. Przed przystgpieniem do mocowania ptyt z wetny mineralnej do $ciany nalezy
wycig¢ pokrycie dachowe w obrebie wykonywanej izolacji Scianek jaskdtek. Przy tej czynnosci nalezy
uwazac, by nie uszkodzi¢ folii dachowej. Nalezy takze zdemontowac istniejgcg zewnetrzng warstwe z
desek elewacyjnych.

Uwaga! Po wykonaniu czynnosci rozbiérkowych nalezy zawezwac projektanta na budowe celem
potwierdzenia kolejnych krokéw w wykonywaniu ocieplenia jaskotki.

Na stelazu, na ktorym sie opieraty deski elewacyjne, zamontowac poszycie z ptyty OSB-3, o grubosci 1,5
cm bedacej podktadem do wykonania ocieplenia z ptyt z wetny mineralnej. Elewacja powinna tez
umozliwia¢ wentylacje poszycia Sciany od strony zewnetrznej. W celu wytworzenia szczeliny
wentylacyjnej do poszycia najpierw przybija sie listwy drewniane o grubosci 1,5 cm montowane
pionowo, formujgc przestrzen wentylacji izolacji termicznej z wetny mineralnej. Rozstaw listewek w
zakresie do 25 cm réwnomiernie roztozonych po przestrzeni ptyty OSB-3. Dla zabezpieczenia budynku
przez przewiewaniem i wilgocig z zewnatrz, ptyty poszycia OSB-3 ostania sie folig wiatroizolacyjng o
paroprzepuszczalnosci 120-180 g/m?/24h. Umozliwia ona takze wydostawanie sie wilgotnego powietrza
ze $rodka domu na zewnatrz. Wiatroizolacja na $ciankach bocznych powinna by¢ utozona szczelnie i
sklejona w miejscach taczenia na zaktadke z istniejaca folig dachowa. Z kolei wiatroizolacje na Sciance
frontowej jaskétki w miejscu styku z sciang kolankowg poddasza nalezy wywing¢ w taki sposob, by wetna
lezata na wiatroizolacji.

Uwaga! Przed montazem ocieplenia ptyt z wetny mineralnej do zewnetrznej strony sciany, nalezy
wykona¢ proby na wyrywanie kotkdw montowanych bezposrednio do warstwy ptyty OSB-3. W
przypadku stwierdzenia braku wytrzymatosci a wyrywanie nalezy skonsultowac sie z projektantem w
celu doboru sposobu montazu ocieplenia.

Izolacje z ptyt wetny mineralnej montujemy na $ciankach bocznych od poszycia dachowego az po okap,
zachowujgc niewielkg szczeline dylatacyjng na styku z folig dachowa. Z kolei na $ciance frontowe;j
montujemy wetne mineralng od zakonczenia $cianki kolankowej az po okap. Ptyty przyklejamy
mijankowo metodg punktowo-krawedziowy. Dodatkowo mocujemy ptyty kotkami ze stalowym
trzpieniem @ 8 mm o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem @ 60 mm. Stosujemy 6 kotkéw na 1 m?
powierzchni cieplnej. Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtdkna

szklanego. W narozach budynku oraz na krawedziach otwordw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy
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narozne. Zaprawe zbrojgcg naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10 x 10 mm, a nastepnie zatapiamy w
niej siatke z wtdkna szklanego. Na potgczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci minimum
10 cm i tak jg zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojgcej. Na narozach, osSciezach
okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm. W miejscach zaktaddw siatki mocniej $ciggamy
warstwe zaprawy zbrojgcej (nieco mniejsza grubos¢ zaprawy).

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocga zaprawy klejgcej lub nalezy
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym. Opis wykoriczenia w punkcie 7.4.

Od strony wewnetrznej nalezy demontowac istniejgcg ptyte OSB/G-K. Nastepnie nalezy zamontowac
folie paroizolacyjng. Mocuije sie jg taSma dwustronnie klejgca roztozong na profilach, po wczesniejszym
przetarciu ich szmatka, zwilzong usuwajgcym ewentualne zattuszczenia rozpuszczalnikiem. Folie
rozscielamy poziomo pasami z zaktadem o szerokosci przynajmniej 10 cm, ktéry powinien wypadac na
profilu stelaza. Wszelkie uszkodzenia zakleja sie tasma klejaca i kawatkiem folii, uszczelniajgc takze
przejscia kominow i piondw instalacyjnych.

Nastepnie od wewnetrznej strony w profilach osadzi¢ podwdjng warstwe z ptyt G-K ogniochronnych
EI30. Ptyty sytuuje sie pionowo tak, zeby tgczenia wzdtuzne - gdy wysokos¢ pokrycia przekracza dtugosé
ptyty - wypadaty na profilach stelaza. Odcinki ptyt nie mogg by¢ krotsze niz 1 m, za$ przy tgczeniach
wzdtuznych spoiny poziome w kolejnych pasach muszg by¢ przesuniete przynajmniej o 50 cm. Piyty
mocuje sie na samo nawiercajgce wkrety do blachy, najlepiej wkrecane wkretarkg z ogranicznikiem
gtebokosci wkrecenia. Mozna tez uzy¢ wiertarko-wkretarki akumulatorowej, z regulatorem momentu
dokrecenia, ale przy braku wprawy ostateczne dokrecenie robimy recznie, tak aby gtéwka wkreta
zagtebita sie w ptycie na gtebokosé 1 mm bez uszkadzania kartonu. Wkrety rozmieszczamy co 15 cm. Na
taczeniach wzdtuznych powinny by¢ przesuniete o potowe podziatki w obu rzedach.

Spoiny miedzy ptytami G-K trzeba wypetni¢ masg szpachlowg i wzmocnic taSma z wtékna szklanego badz
papierowg. Krawedzie wzdtuzne ptyt sg fabrycznie uksztattowane i gotowe do wypetnienia, ale
poprzeczne - wczesniej przyciete - nalezy przygotowad, Scinajgc brzegi obu ptyt pod katem ok. 45 stopni
na gtebokos¢ potowy ich grubosci. Wstepnie spoiny wypetnia sie masg spoinujgcg i wkleja tasme
zbrojacy, wciskajgc jg w swiezg zaprawe. Nastepnie w 2 lub 3 warstwach naktada sie szpachlowke
wygtadzajacy i po stwardnieniu szlifuje drobnym papierem Sciernym lub ggbka.

SZ7 - SCIANA ZEWNETRZNA — JASKOtKI

- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WtOKNA
SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACII

20 CM PLYTY Z WEENY MINERALNEJ, WSPOtCZYNNIK = 0,035 (W/mK]
MONTOWANE KOtKAMI SYSTEMOWYMI DO POSZYCIA

- WIATROIZOLACIA SZCZELNIE ZAMONTOWANA DO POSZYCIA

1,5CM LISTWY DREWNIANE MOCOWANE WRKETAMI DO PtYTY OSB-3
UKtADANE PIONOWO — TWORZENIE PRZESTRZENI WENTYLACYJNEJ

1,5CM POSZYCIE SCIANY - PLYTA OSB-3

5CM BLOCZKI Z WIOROBETONU | TROCINOBETONU (GESTOSC 700)

9 CM SCIANA SZKIELETOWA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ WYPEENIONA

TROCINAMI LUZEM
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- PAROIZOLACIA

2,5CM 2 X PLYTA GIPSOWA OGNIOOCHRONNA MONTOWANA
DO KONSTRUKCJI SCIANKI LEKKIE)

g) Ocieplenie $cian wewnetrznych poddasza nieuzytkowego — SW1

Sciana wewnetrzna poddasza nieuzytkowego (wg audytu ,$ciana zewnetrzna nieocieplona”) —
wykonanie docieplenia_styropianem EPS o grubosci 15 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz AD<0,033 [W/mK].

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do robdt dostosowac podtoze. Powinno byé nosne, réowne i oczyszczone z
wszelkich elementéw mogacych powodowacd ostabienie przyczepnosci.

Ptyty styropianowe mocowaé na warstwie masy klejacej, jak w przypadku metody lekkie-mokrej.
Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dotu i posuwac sie ku gorze. Mase klejgcg nalezy
uktadad packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 3 cm i w czesci
srodkowej plackami o $rednicy okoto 10cm o grubosci okoto 10mm. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu i docisngé¢ uderzeniami
deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci min. 1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami. co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie
sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty
styropianowej, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgca ze sciany i ptyty i ponownie ptyte przykleic. Pyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Ptyty uktadaé nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowaé masg klejgca. Na
etapie wykonawstwa wyeliminowa¢ w mozliwie najwiekszym stopniu powstawanie mostkow
termicznych. Kazda ptyte dodatkowo zamocowaé minimum dwoma kotkami. Po utozeniu ocieplenia
zeszlifowac nieréwnosci. Od spodu ptyty mozna pokry¢ lekkg zaprawg o minimalnej grubosci 0,5cm, i
pomalowac farbg w kolorze biatym.

SW1 — SCIANA WEWNETRZNA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
15 CM STYROPIAN EPS, SYTROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK 0,033 W/mK

- ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA

h) Ocieplenie skosu poddasza nad przestrzenig ogrzewang - D1

Skosy poddasza ogrzewanego (wg audytu ,, Dach skosny w przestrzeni ogrzewanej”) — wykonanie
docieplenia wetng mineralng z rolki o grubosci 23 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz Ap< 0,033 [W/mK].

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zdjgc istniejgcg warstwe wykonczenia poddasza z
ptyt G-K. Powierzchnie oczyscic, i ocenic stan techniczny dachu.
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ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Do istniejgcej konstrukcji dachowej — spodu krokwi - zamontowac systemowe wieszaki ES, za pomoca
wkretéw do drewna o dtugosci minimum 35mm. Do wieszakdw przykreci¢ profile CD, czterema
wkretami do metalu, po dwa wkrety z kazdej strony o dtugosci min 25mm. Profile CD odsuniete na
szerokos¢ montowanego ocieplenia —min.23 cm, z uwzglednieniem wykonczenia ptytg gipsowa 2,5cm.
System wieszakoéw i profili dobra¢ o nosnosci minimalnej 0,40kN, wykonanych z blachy min. 0,8mm.
Nastepnie przystgpi¢ do ocieplania wetng mineralng. Po odpakowaniu i rozwinieciu muszg przez kilka
minut rozprezac sie, aby osiggnac¢ oczekiwang przez producenta grubosé. Wetne wktada sie pod profile
dbajac, by ptyty lub maty utworzyly szczelng otuline bez szpar. Wetny nie trzeba niczym mocowac,
bedzie dobrze zaklinowana miedzy profilami a krokwiami. Po ociepleniu nalezy zamontowac folie
paroizolacyjna. Mocuje sie jg taSma dwustronnie klejgcg roztozong na profilach, po wczesniejszym
przetarciu ich szmatkg, zwilzong usuwajgcym ewentualne zattuszczenia rozpuszczalnikiem. Folie
rozscielamy poziomo pasami z zaktadem o szerokosci przynajmniej 10 cm, ktéry powinien wypadac na
profilu stelaza. Wszelkie uszkodzenia zakleja sie tasma klejaca i kawatkiem folii, uszczelniajgc takze
przejscia kominow i piondw instalacyjnych.

Nastepnie od wewnetrznej strony w profilach osadzi¢ podwdjng warstwe z ptyt G-K ogniochronnych
EI30. Ptyty sytuuje sie pionowo tak, zeby tgczenia wzdtuzne - gdy wysokos¢ pokrycia przekracza dtugosé
ptyty - wypadaty na profilach stelaza. Odcinki ptyt nie mogg by¢ krétsze niz 1 m, zas przy tgczeniach
wzdtuznych spoiny poziome w kolejnych pasach muszg by¢ przesuniete przynajmniej o 50 cm. Piyty
mocuje sie na samo nawiercajgce wkrety do blachy, najlepiej wkrecane wkretarkg z ogranicznikiem
gtebokosci wkrecenia. Mozna tez uzy¢ wiertarko-wkretarki akumulatorowej, z regulatorem momentu
dokrecenia, ale przy braku wprawy ostateczne dokrecenie robimy recznie, tak aby gtowka wkretu
zagtebita sie w ptycie na gtebokosé 1 mm bez uszkadzania kartonu. Wkrety rozmieszczamy co 15 cm. Na
taczeniach wzdtuznych powinny by¢ przesuniete o potowe podziatki w obu rzedach.

Spoiny miedzy ptytami G-K trzeba wypetni¢ masg szpachlowg i wzmocnic taSma z wtékna szklanego badz
papierowg. Krawedzie wzdtuzne ptyt sg fabrycznie uksztattowane i gotowe do wypetnienia, ale
poprzeczne - wczesniej przyciete - nalezy przygotowad, Scinajgc brzegi obu ptyt pod katem ok. 45 stopni
na gtebokos¢ potowy ich grubosci. Wstepnie spoiny wypetnia sie masg spoinujacg i wkleja tasme
zbrojgca, wciskajgc jg w Swiezg zaprawe. Nastepnie w 2 lub 3 warstwach naktada sie szpachlowke
wygtadzajacy i po stwardnieniu szlifuje drobnym papierem Sciernym lub ggbka.

Uwaga! Jezeli przy odkrywce wewnetrznych warstw dachu nie pojawi sie zadna istniejgca izolacja,
niezwtocznie wezwac projektanta w celu ustalenia ostatecznego sposobu montazu wetny mineralne;.

Uwaga! Ptyty wykonczeniowe montowane na systemie stelazu wybranego producenta, posiadajgcym
potwierdzenie swoich deklarowanych parametréw.

D1 - SKOS PODDASZA OGRZEWANEGO

2,5CM 2 X PLYTA GIPSOWA OGNIOOCHRONNA MONTOWANA
DO KROKWI NA STELAZU SYSTEMOWYM O ODPORNOSCI EI30

- PAROIZOLACIA

23 CM WEENA MINERALNA, WSPC)’@CZYNNIK - 0,033 W/mK, MONTAZ ZA
POMOCA STELAZU EI30 ZtOZONEGO Z WIESZAKOW ES | PROFILI CD
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(
20CM ISTNIEJACE OCIEPLENIE POMIEDZY KROKWIAMI 20X10 CM

2CM FOLIA DACHOWA NA DESKOWANIU
4 CM ISTNIEJACE tATY
4 CM ISTNIEJACE KONTRLATY

- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

i) Ocieplenie stropu nad przestrzenig ogrzewang - S1

Strop nad ostatnig kondygnacjg (wg audytu ,strop nad ostatnig kondygnacja”) — wykonanie docieplenia
wetng mineralng o grubosci 18 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,033

W/mK].

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU | PRZEKRYCIA DACHU POWINNY POSIADAC ATEST
CO NAJMNIEJ NA NRO - NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uprzatngc cate pomieszczenia strychowe, i oczysci¢ z brudu i kurzu.
W stanie istniejgcym podtoga stropu jest wykoriczona deskami. Nalezy oceni¢ stan podfoza i wykonac
probe nosnosci stropu.

Na oczyszczony strop uktada sie folie paroizolacyjng, chronigcg wetne mineralng przed zawilgoceniem.
Folia musi szczelnie przykrywad catg powierzchnie stropu, a potgczenia poszczegdinych paséw powinny
zachodzi¢ na siebie ok. 10 cm. Nastepnie mocuje sie legary o wysokosci odpowiadajgcej grubosci
ocieplenia w miejscach wykonania oznaczonych na rzucie Rozstaw legaréw co 60 cm .Nastepnie
zamontowac do legaréw wkretami do drewna ptyte OSB. Po wykonaniu podestow drewnianych strop
nalezy wytozy¢ warstwa wetny mineralnej. Wetne nalezy utozy¢ réwniez pomiedzy legarami.

S1— STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
18 CM WEENA MINERALNA, WSPOLCZYNNIK - 0,033 W/mK

- PAROIZOLACIA
- ISTNIEJACE DESKOWANIE

10 CM ISTNIEJACE OCIEPLENIE - WEENA MINERALNA LUZEM
1,25 CM ISTNIEJACA PtYTA OSB
3CM ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU - DREWNO - GESTOSC 700

- ISTNIEJACY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

i) Ocieplenie podtogi na parterze - S2
Podtoga pod parterem (nieuwzgledniona w audycie) — wykonanie docieplenia styropianem EPS o
grubosci 15 cm o wspdétczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD< 0,033 [W/mK].

ZASTOSOWANE SYSTEMY DOCIEPLENIA BUDYNKU POWINNY POSIADAC ATEST CO NAJMNIEJ NA NRO -
NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA | NIEKAPIACY.
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Strop istniejgcy nad piwnicg oczysci¢ z zanieczyszczen i kurzu. Powierzchnie stropu odttuscic, i wyréwnac
ewentualne elementy odpadajace. Po przygotowaniu strop zagruntowac. Ptyty styropianowe mocowac
na warstwie masy klejacej, jak w przypadku metody lekkie-mokrej. Kazdg ptyte dodatkowo zamocowad
minimum dwoma kotkami. Po utozeniu ocieplenia zeszlifowaé nieréwnosci. Od spodu ptyty pokry¢ lekka
zaprawg o minimalnej grubosci 0,5cm, i pomalowad farbg w kolorze biatym.

S2 — PODLOGA POD PARTEREM
2 CM PLYTKI GRESOWE

- ISTNIEJACY STROP
15 CM STYROPIAN EPS, SYTROPIAN EPS, WSPOtCZYNNIK 0,033 W/mK

7.4. Prace wykonczeniowe

Uwaga! Wszystkie elementy docieplenia (mase tynkowa, podktad tynkarski, klej do wetny
mineralnej/styropianu/XPS, siatke, ptyty wetny mineralnej/styropianu/XPS i ich montaz, listwy startowe
i naroznikowe, tasmy uszczelniajgce, izolacje przeciwwilgociowe, fgczniki mechaniczne, itp.) wykonaé
jako rozwigzanie systemowe, zgodnie ze specyfikacjg i wytycznymi dostawcy systemu.

a) Roboty malarskie

Malowanie $cian wewnetrznych:

Do wykonania instalacji wewnetrznych $ciany wewnetrzne i sufity nalezy skué. Po potozeniu nowych
instalacji przegrody wykonczy¢ wedtug stanu istniejacego. Sciany i sufity odmalowa¢ farbg w kolorze
zgodnym z istniejgcym wykonczeniem. W salach lekcyjnych zwréci¢ uwage na wykoriczenie lamperig
$cian do wysokosci 1,50m.

Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym — przegroda SZ3, SZ4, SZ5, S75.1, S76, S76.1, SZ.7:

Tynki zewnetrzne wykonac jako cienkowarstwowe, silikonowe, typu ,baranek”, uziarnienie ok. 2,0 mm,
barwiony w masie. Tynk wykona¢ na standardowej masie szpachlowej wykonanej na ptytach styropianu.

Uwaga! Na czesci elewacji zastosowac siatke z witdkna szklanego pancerng pod tynk cienkowarstwowy.
Lokalizacja siatki zgodnie z rysunkami elewacji.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpic¢ nie pdzniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe w odstepie min. 3 dni z
wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢
réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie
moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie
pasy tkaniny nalezy uktadac na zaktad, co najmniej 10 cm.

Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem 45
stopni dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i
peknieé na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze przy otworach nalezy wzmocnié
przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca osadzonych na kleju.
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W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podfoze jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po wyschnieciu podktadu tj. po ok. 24
h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy nakfada¢ warstwg o grubosci
wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac
na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegdlnych obszarach roboczych. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, réwnomiernie i bez przerw.

Uwaga! Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng projektu.

Wykonanie wykonczenia ptytkami gresowymi — przegroda S71.1, S71.2, S7.2, SZ8:

Sciany zewnetrzne na fragmentach i na cokole wykoriczy¢ odpowiednio ptytka gresowg w kolorze
antracytowym / imitujgcg drewno. Kolor i umiejscowienie zgodnie z rysunkami elewacji.

Po zwigzaniu warstwy zbrojonej nalezy przyklei¢ ptytki gresowe za pomocg zaprawy klejacej,
przebadanej i dopuszczonej do takiego zastosowania. Powinna ona by¢ odporna na mréz i zmiany
temperatury, a takze uelastyczniona. Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej powinna wynikac z zapisow w
kartach technicznych stosowanych klejéw, z uwzglednieniem rodzaju i wielkosci ptyt. Powinna ona
réwniez wynikac z tolerancji wymiarowej samych ptytek oraz tolerancji wymiarowej podtoza. Zaprawa
klejgca powinna by¢ nanoszona metodg kombinowang, tak aby dazy¢ do uzyskania 100% powierzchni
podparcia (i nie mniejszej niz 80%). Temperatura otoczenia i podtoza, jak rowniez materiatow w czasie
naktadania i wigzania wyrobdw wchodzgcych w sktad zestawu, powinna by¢ zgodna z zapisami w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. Maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego w obrebie
oktadziny ceramicznej—10 m2, proporcja bokdw pola dylatacyjnego 1:1-1:2. Dylatacje nalezy wypetniac
elastyczng masg dylatacyjng. Miedzy ptytkami (w obrebie wydzielonego pola dylatacyjnego) nalezy
zachowywacd spoiny o szerokosci zgodnej z wymaganiami producenta systemu. Niedopuszczalne jest
docinanie ptytek w naroznikach okien i drzwi. Przynajmniej jedna z linii—nadprozy i paséw podokiennych
(pozioma) lub pionowych krawedzi osciezy — stanowi zawsze dylatacje w oktadzinie.

Opis projektowanych elewacji:

Gtéwnym materiatem wykonczeniowym elewacje jest tynk cienkowarstwowy, silikonowy, typu
,baranek”, uziarnienie ok. 2,0 mm, barwiony w masie, oraz elewacyjne ptytki gresowe:

T1 —$ciany zewnetrzne - tynk mozaikowy, cienkowarstwowy, mieszanka ziaren od 1mm do 1.5mm, kolor
RAL: 9003 lub zblizony, na podtynkowej siatce pancernej

T2 — dekor - ptytki gresowe elewacyjne drewnopodobne, w tonacji bezowej, wymiary: 17,5x90cm
grubos¢: 2cm, klejone do elewacji na siatce zbrojgcej zatopionej w warstwie kleju, ptytki oraz klej o
podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne oraz mozliwe do stosowania na elewacjach
budynkéw

T3 — cokdt -ptytki gresowe elewacyjne, wymiary: 60x60cm grubos¢: 2cm, klejone do elewacji, kolor
antracytowy RAL 7016 lub zblizony, klejone do elewacji na siatce zbrojgcej zatopionej w warstwie kleju,
ptytki oraz klej o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne oraz mozliwe do stosowania na
elewacjach budynkow

T4 — pokrycie dachowe — blacha trapezowa odnowiona; 1-warstwg farby poliwinylowej podktadowej,
oraz 2-warstwami farby poliwinylowej nawierzchniowej. Kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony
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T5 — szczyty jaskotek, podbitka dachowa, krokwie — deska drewniana impregnowana, malowana 2-
warstwa emalii do drewna. Kolor farby antracytowy RAL 7016 lub zblizony

T6 — murki przy schodach —tynk cienkowarstwowy silikonowy, kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony.
Tynk ktadziony na podtynkowe]j warstwie siatki z wtdkna szklanego.

Istniejgce pokrycie dachowe:

Prace wykonawecze nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia istniejgcej powierzchni, do 3go stopnia czystosci -
poprzez szczotkowanie reczne, i odttuszczenie. Dach malowad jedng warstwg farby poliwinylowe;
podktadowej oraz dwoma warstwami farby poliwinylowej nawierzchniowej. Dach malowac tacznie z
wszelkimi elementami towarzyszgcymi — obrdbkami blacharskimi, wiatrownicami, barierami
Sniegowymi, kalenicg, pasam pod i nad rynnowymi.. . Farba musi mie¢ wysokie witasciwosci
mechaniczne, elastyczne i plastyczne. Dodatkowo by¢ odporna na promieniowanie UV, i mieé niska
zawartos$¢ organicznych zwigzkéw lotnych LZO/VOC. Dach malowaé przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych — oraz uwazaé na zbyt wysokie temperatury ktdre mogg powodowac zbyt szybkie
schniecie farby. Optymalny zakres temperatur 10/20 stopni. Dach malowaé proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016.

Niedocieplane szczyty i kominy:

Elewacje szczytéw dachowych oraz kominéw przed malowaniem oczysci¢ z pytu. Wszystkie stabo
zwigzane i tuszczace sie stare powtoki farb usungé do odstoniecia podtoza wtasciwego. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentéw. Ubytki
uzupetni¢ szpachlg, a nastepnie podktadem impregnujgcym. W przypadku zaobserwowania
mikroorganizmow, zastosowac S$rodki biobdjcze. Po oczyszczeniu zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym pod farbe silikonowg — kolor antracytowy RAL 7016.

Podbitka dachowa, drewniane szczyty jaskodtek oraz wystajagce krokwie:

Demontaz, odnowienie i ponowny montaz podbitki dachowej — po dostosowaniu jej do styku z
ociepleniem $cian zewnetrznych. Przed malowaniem deski podbitki, szczyty dachowe oraz krokwie
nalezy oczysci¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym, a nastepnie odpyli¢. Ubytki
uzupetnic szpachlg do drewna, i przeszlifowaé papierem Sciernym w celu wyréwnania oraz zmatowienia
powierzchni. Zagruntowac podktadem impregnujgcym, po wyschnieciu pomalowac 2-warstwg emalii do
drewna. Kolor wykonczenia antracytowy — RAL 7016 lub zblizony.

Elementy drewniane konstrukcji zadaszen:

Przed malowaniem nalezy oceni¢ przyczepno$é starej farby do podtoza. Mato spdjne elementy
zeskrobac, przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sciernym, a nastepnie opyli¢. Ubytki uzupetnic
szpachlg, i zagruntowaé podktadem impregnujagcym. Po wyschnieciu pomalowac 2-warstwg emalii do
drewna. Kolor wykonczenia antracytowy — RAL 7016 lub zblizony.

Renowacja balustrad

Powierzchnie balustrady umy¢, zmatowic¢ i wyréwnac przy pomocy papieru Sciernego. Barierke odpyli¢,
odttusci¢ i mozna przystgpi¢ do malowania. Zaleznie od rodzaju i skomplikowania ksztattu, balustrade
zaczyna sie malowac od miejsc najtrudniej dostepnych, naroznikéw, tagczen etc. Balustrady odnawiamy

antykorozyjng farbg do metalu, odporng na czynniki atmosferyczne.
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b) Wymiana elementéw stalowych

Nowe obrébki blacharskie

Wykonanie wszystkich nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, malowanej na kolor
antracytowy RAL 7016 lub zblizony. Nalezy wykonac je z starannoscia wykonywanych pofaczen,
szczegdlnie w w obrebie koszy jaskoétek, krawedziach dachowych, obrébkach przysciennych,
wiatrownicach.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016 lub zblizonym
grubos¢: 0,55mm. Parapety powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Pfaszczyzna parapetu powinna mieé
spadek 5% kierunku od okna. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgca.
Miedzy kranncami parapetu, a $cianami otworu okiennego nalezy pozostawic szczeline dylatacyjna, ktora
nalezy wypetni¢ masg uszczelniajaca.

Wymiana rur spustowych

Nowe rynny i rury stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm. Nowe rury spustowe o $rednicy
160mm (lokalizacja zgodnie z rysunkami) z osadnikami zeliwnymi, wyposazone w czyszczaki. Nowe rynny
stalowe powlekane o $rednicy 120/180mm. Kolanka rury i leje spustowe ze stali powlekanej, $rednica
150/90mm. System odwodnienia wykonczony w kolorze antracytowym RAL 7016. Montaz za pomocg
uchwytéw, hakéw i obejm do rur stalowych. Rynny od géry zabezpieczy¢ siatkg chronigca przed
zapychaniem sie rur spustowych. Tuleje ochronne do kanalizacji PCV $rednica 160mm. Rury spustowe
wtgczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

c) Wymiana posadzki wewnetrznej 0.01

Demontaz istniejacej posadzki (lastryko)

Usuwajac lastryko, nalezy je najpierw ponawiercaé, a nastepnie skuc. Nastepnie wyréwnac powierzchnie
oraz wykonac¢ warstwe chudego betonu (B 10) zatartego na gtadko. Grubos¢ warstwy chudego betonu
zalezy od grubosci skutej warstwy. Nalezy przewidzieé¢, aby po wykonaniu wykoriczenia nowej posadzki
z ptytek poziom wykorniczenia byt taki sam, jak przed remontem. Nalezy takze uwzglednié¢ minimalny prég
z drzwiami zewnetrznymi — max. 2 cm réznicy pomiedzy poziomem terenu a poziomem wykonczenia
podtogi.

Montaz gresu o antyposlizgowosci minimum R9. Ptytki ukfadac na warstwie zaprawie klejacej. Ptytki o
wymiarach: 60x60cm, powierzchnia gtadka matowa, w kolorze popielatym RAL 9006 lub zblizonym. Fugi
wodoodporne wykonaé w kolorze zblizonym do koloru ptytki RAL 9006.

Posadzka uszkodzona po wymianie instalacji sanitarnych

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy usungc¢ w obrebie 30 cm od wykonywanych prac posadzke
istniejgcg. Po wykonaniu robdt posadzke uzupetnic materiatem jak najbardziej zblizonym do
oryginalnego.
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d) Remont pomieszczenia -1.03

Remont posadzki

Powierzchnie oczysci¢ z pozostatosci, a nastepnie skué istniejagcg posadzke. Nastepnie wyréwnac
powierzchnie, nastepnie utwardzi¢ przynajmniej 5 cm warstwg chudego betonu (B 10) zatartego na
gtadko. Nalezy przewidzie¢ spadki w strone odptywu do kratki $ciekowej, procent nachylenia spadku w
kierunku otworu okoto 1,5%.

Kolejno nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa posadzki z zastosowaniem emulsji asfaltowej. Przed
natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), nalezy sprawdzi¢ czy wilgotnos¢
podfoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. lIzolacje uktada sie na odpowiednio
wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i
pytu. Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych
ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zanieczyszczen, ktdre mogtyby obniza¢ przyczepnos$é warstw
bitumicznych do betonu. Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do
napraw betonu.

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnic¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. W
przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych
szybko rozpadajgcych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajgcej wymagania W pierwszej kolejnosci
nalezy zagruntowac powierzchnie przy naroslach wklestych i wypuktych. Gruntowanie podtoza
wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej
przez producenta. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich
Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem
asfaltowym dwukrotnie. taczna grubosé warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm. Po
wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

Ptytki gresowe uktada¢ na warstwie zaprawie klejacej. Ptytki o wymiarach: 60x60cm, powierzchnia
gtadka matowa, w kolorze popielatym RAL 9006 lub zblizonym. Fugi wodoodporne wykonac w kolorze
zblizonym do koloru ptytki RAL 9006.

UWAGA: Przy wykoniczeniu posadzki nalezy przewidzie¢ wykonczenie otworu Sciekowego (kratka
Sciekowa ze stali nierdzewnej). Przed montazem wpustu nalezy udroznic instalacje, zapewniajgc odptyw
Sciekdw. Wpusty stworzone z materiatéw nierdzewnych powinny odpowiednio wypoziomowane i
znajdowac sie na wysokosci okoto 1,5 mm nizszej niz posadzka. Nalezy takze przewidzie¢ by na styku
kratki Sciekowej i posadzki byta wykonana pozorna dylatacja (uzy¢ elastycznej fugi).

Wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi

Uprzednio nalezy oczyscic¢ Sciany. Jezeli podtoze jest porowate, uzy¢ emulsji gruntujgcej zwiekszajacej
przyczepnos$é. Do zlikwidowania ewentualnych nieréwnosci uzy¢ zaprawy wyréwnujgcej. Bardzo
gtadkim podtozom (stare ptytki, farba) trzeba nadaé¢ chropowatos$¢, uderzajgc punktowo ostrym
narzedziem lub porysowac szlifierkg. Nastepnie natozyé warstwe emulsji gruntujace;.
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Szpachelkg natozy¢ ilos¢ kleju odpowiednig do pokrycia okoto 1 m2. Nastepnie przeciggng¢ po nim szpa-
chelka zgbkowang, by powstaty poziome bruzdy. Przycisna¢ pierwszg ptytke w rogu utworzonym przez
listwe i linie pionowg. Potem przyklei¢ nastepng ptytke, lekko obracajac, dopdki nie przylgnie. Natozy¢
kolejne ptytki, w trzech lub czterech rzedach, az do pokrycia powierzchni posmarowanej klejem (moco-
wanie i uktadanie ptytek na kleju). Pomiedzy ptytki wktadac krzyzyki dystansowe, by dzielgca je przerwa
(spoina) byta rowna. Usuwac¢ nadmiar kleju miedzy ptytkami w miare ich uktadania. umieszczenie krzy-
zykow dystansowych miedzy ptytkami. Od czasu do czasu, listwg pomiarows i poziomnicg, sprawdzac
doktadnos¢ utozenia. Wystajace ptytki wpasowuje sie uderzajgc w nie lekko gumowym mfotkiem lub
przyciskajgc drewniang tatg (tata powinna pokrywac kilka ptytek naraz). Natozy¢ nastepng porcje kleju i
kontynuowac uktadanie ptytek na scianie. Ptytki ceramiczne o wymiarach 30cmx30cm nalezy ukfadac do
wysokosci 2,1 m.

Wykonczenie Scian i sufitdéw

Czesc¢ Sciany powyzej 2,1 m (ponad ptytkami) oraz sufit nalezy wyréwnac, zatynkowaé, zagruntowac i
pomalowac farbg lateksowa.

7.5 Wymiana drzwi i okien
Uwaga! Wszystkie wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie
Uwaga! Projektowang stolarke wykona¢ wg czesci graficznej projektu

Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowa nalezy wymieni¢ na takg o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<
1.30 [W/mK]. Drzwi zgodnie z zestawieniem, kolor zewnetrzny — antracytowy RAL 7016, kolor
wewnetrzny — biaty 9003

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne w budynku zgodnie z rysunkami zestawczymi drzwi. Nowe drzwi
aluminiowe. Montowane z zastosowaniem trzech warstw izolacji (taSmy paroszczelne, izolator
termiczny, taSma przepuszczalna) — w systemie cieptego montazu.

Stolarka okienna

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na taka o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz AD<
0.90 [W/mK]. Okna zgodnie z zestawieniem, kolor zewnetrzny — antracytowy RAL 7016, kolor
wewnetrzny — biaty 9003.

Nowe okna PCV klasa A, profil niezlicowany (zewnetrzne powierzchnie skrzydta i oScieznicy sg ptaskie,
przesuniete wzgledem siebie (niezlicowane), kolor biaty. Okna o profilu typ A — min. 82mm, profil
bezotowiowy, okucie obwiedniowe z naroznikami antywywazeniowymi (1 punkt antywywazeniowy dla
kazdego skrzydta), wzmocnienia stalowe profilu skrzydta, blokada btednego ustawienia klamki w
skrzydtach uchylno-rozwieranych, mechanizm wielostopniowego uchytu kwater uchylnych, profil — 6 —
komorowy.

Sumaryczny wspdtczynnik Umax =0,9 W/m2K. Montowane z zastosowaniem trzech warstw izolacji
(tasmy paroszczelne, izolator termiczny, tasma przepuszczalna), okna wysuniete w warstwe
projektowanego ocieplenia — w systemie cieptego montazu. Zewnetrzna warstwa to tasma
paroprzepuszczalna, zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci do wewnatrz, chroni przed wiatrem i
promieniowaniem UV. Warstwa $rodkowa (piana PUR) - izolator termiczny i akustyczny. Ostatnia
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warstwa to uszczelnienie wewnetrzne, ktére blokuje przenikanie do warstwy srodkowej pary wodnej i
wilgoci z wnetrza.

Nalezy uzupetni¢ tynk w osciezach wewnetrznych i pomalowac je na kolor $cian w pomieszczeniu.
Nalezy zastosowac szkto antywtamaniowe w oknach zgodnie z rysunkami zestawienia.

Szprosy okienne naklejane na szybe, tak aby unikng¢ dzielenia zestawu na mniejsze kwatery okienne i
uzyska¢ wymagany wspotczynnik.

Nawiewniki okienne

Wszystkie okna zostaty wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowane. Minimalna krotnos¢
wymiany powietrza —30m3/h.

Doptyw powietrza do pomieszczenn bez wentylacji mechanicznej lub nawiewno-wywiewnej w
wymaganej ilosci nalezy zapewnié¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach
balkonowych lub innych czesciach przegréd wewnetrznych. Nawiewniki automatycznie reguluja
przeptyw powietrza w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Tego typu urzgdzenia
wentylacyjne wyposazone sg w higrometr sterujgcy wielkoscig strumienia powietrza zaleznie od
poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Dziatajg samoczynnie (bez zasilania) stabilizujgc dodatkowo
poziom wilgoci w pomieszczeniach. Czujnik poliamidowym wchodzgcy w sktad higrometra dostosowuje
wydajnos¢ wentylacji do poziomu wilgotnosci - zwieksza wydajnos¢ przy duzej wilgotnosci, zmniejsza
przy mate;.

Parapety wewnetrzne

W zwigzku z wymiang okien, wymianie podlegajg tez parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Nowe
parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej MDF gr. 30mm w kolorze biatym. W pomieszczeniach
mokrych zastosowal parapety z konglomeratu, grubos¢: 20mm, kolor biaty. Przed zamowieniem
parapetow nalezy doktadnie zmierzy¢ szerokosc i gtebokos¢ wneki okiennej. Parapet powinien by¢ po
bokach wpuszczony w $ciany na gtebokos¢ 3-4 cm (w razie potrzeby wykonaé niezbedne wykucia).
Parapet powinien by¢ wpuszczony pod okno na 0,5 - 1,5 cm raz wystawac przed lico sciany na 3 -5 cm.
Montaz parapetu rozpoczac nalezy od wyréwnania podtoza poprzez usuniecie wszelkich pozostatosci
materiatéw montazowych oraz w razie potrzeby naniesienie zaprawy wyréwnujace;.

Podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odttuszczenie i odpylenie. Nastepnie nanies¢ klej montazowy na
powierzchnie podokiennika oraz na spdd parapetu. W kolejnym kroku utozy¢ parapet na podokienniku.
Pomiedzy sciang, a parapetem nalezy pozostawic niewielkie szczeliny za pomoca klockdw dystansowych
ulokowanych od spodu parapetu oraz pomiedzy jego bokami a podkuciami we wnece. Parapet nalezy
mocno docisngé, wypoziomowac i pozostawi¢ do wyschniecia kleju. Szczeliny miedzy parapetem a
Scianami wypetni¢ pianka montazowa. Po wyschnieciu usunac¢ jej nadmiar ostrym nozem. Szczeliny i
ubytki zamaskowac szpachlg gipsowg, po wyschnieciu przeszlifowaé, a nastepnie pomalowac $ciane.
Styk parapetu z ramg okienng wypetnic silikonem, natomiast styk parapetu ze $ciang wypetni¢ akrylem.
W pomieszczeniach tazienek nie przewiduje sie montazu parapetdw wewnetrznych.

Uwaga! Zwrdci¢ uwage na wysokos¢ parapetu od poziomu wykoriczonej posadzki. Wysokosé nie moze
by¢ mniejsza niz 85cm. W przypadku stwierdzenia mniejszej wysokosci — podmurowaé poziom przed
osadzeniem okna.

7.6 Prace i remonty dodatkowe
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Wymiana opraw oswietleniowych

Wszystkie oprawy zewnetrzne i wewnetrzne podlegajg wymianie na energooszczedne oprawy LED.
Szczegdtowe rozwigzania na rysunku branzowym.

Montaz oston na grzejniki

Wszystkie grzejniki podlegajg wymianie. Po ich montazu zgodnie z projektem sanitarnym nalezy
wykonac¢ ostony na grzejniki na wymiar. W tym celu nalezy zmierzy¢é wysokos¢ (H), szerokos¢ (W) i
gtebokos¢ (D) grzejnika (pamietajac o uwzglednieniu zaworu i rur). Pozostawi¢ wystarczajgco duzo
miejsca miedzy ostong grzejnika a samym grzejnikiem, aby mie¢ pewnos¢, ze ciepto bedzie swobodnie
krgzy¢. Nalezy zmierzy¢ odlegtos¢ od podtogi do goérnego poziomu grzejnika z uwzglednieniem
przestrzeni zapewniajgcej cyrkulacje powietrza. Nalezy uwzgledni¢ miejsce na rury i zawor
termostatyczny. Zawdr powinien wystawaé z ostony, aby umozliwi¢ pomiar temperatury w
pomieszczeniu i jej regulacje. Umiesci¢ ostone nad grzejnikiem i zaznaczy¢ wiasciwe miejsce na Scianie
do zamocowania listew wspornikowych. Jezeli nad grzejnikiem znajduje sie parapet, nalezy uwzglednic¢
niezbedny dodatkowy odstep. Przy ustalaniu dtugosci listwy wspornikowej nalezy uwzglednié odstep na
zawor grzejnika.

Prace zwigzane z instalacjami w budynku:

e |nstalacje sanitarne - szczegdtowe rozwigzania na rysunku branzowym.

System przygotowania cieptej wody uzytkowej — wymiana zrddta ciepta na powietrzng pompe ciepfta,
system grzewczy — wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaz energooszczednego zasobnika
CWU, rozprowadzenie zaizolowanych przewodéw CWU, wymiana rurociggdw, izolacja przewodow,
montaz zawordw powrotnych na grzejnikach, montaz zawordw termostatycznych, wymiana grzejnikéw.

Po wykonaniu prac przy instalacjach sanitarnych wszystkie zdemontowane elementy sanitarne w
budynku nalezy poddac prébie poprawnosci dziatania po uruchomieniu.

e |nstalacje elektryczne - szczegdtowe rozwigzania na rysunku branzowym.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego, ponowny
montaz kamer CCTV, reflektoréw, gtosnikéw, domofonu, skrzynek przytaczy technicznych i innych
elementdw zamontowanych na elewacji budynku. Wykonanie przedfuzenia uchwytow, rewizji urzadzen
i instalacji na elewacji ze wzgledu na wykonywane docieplenia, czesciowa wymiana instalacji
odgromowe;j.

Po wykonaniu termomodernizacji wszystkie zdemontowane elementy elektryczne w budynku i na
elewacjach nalezy poddac probie poprawnosci ich zasilania po uruchomieniu.

Roboty po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zewnetrznych:

. Odtworzenie i ponowny montaz nawierzchni zewnetrznych z asfaltu i kostki brukowe;j
o Montaz nowego napisu na elewacji
. Ponowny montaz rolet zewnetrznych we wskazanych miejscach

Przed zamontowaniem poszczegdlnych elementéw nalezy zapoznad sie ze sposobem ich renowacji.
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Przed ponownym montazem nalezy przewidzie¢ dociecie niektérych elementéw ze wzgledu na
wykonanie docieplenia.

Przewiduje sie zwiekszenie powierzchni zabudowy, wynikajace z wykonania docieplenia budynku.

Dojazdy, dojscia, sieci zewnetrzne uzbrojenia terenu nie sg przedmiotem tego projektu i pozostajg bez
zmian.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Bezpieczenstwo pozarowe i ochrona przeciwpozarowa nie stanowig przedmiotu opracowania.

Wszelkie materiaty i systemy uzyte w celu wykonania prac objetych projektem muszg posiadaé
wiasciwe certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Materiaty uzyte do docieplenia budynku muszg posiadac
parametry co najmniej NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia i niekapigce a w przypadku materiatow
uzytych do docieplenia powyzej 25 metra wysokosci budynku — niepalne.

9. BEZPIECZENSTWO, ERGONOMIA | HIGIENA PRACY

Na dziatce nie wystepujg elementy moggace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich, a w szczegdlnosci dzieci. Roboty
ziemne prowadzone blisko uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
mediow. Wszelkie przektadki uzbrojenia terenu nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednig
dokumentacjg oraz pod nadzorem przedstawiciela mediow.

W trakcie realizacji robdt wystepujg nastepujace zagrozenia:

— zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych: obsuniecie sie skarpy wykonywanego wykopu,
niespodziewane napotkanie urzadzen podziemnych np. niewypatéw, wywrdcenie sie maszyny,
mozliwos¢ wpadniecia do wykopu przez pracownika i osoby niezatrudnione przy prowadzeniu
prac, wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu pracy maszyny,

— zwigzane z prowadzeniem robdt zbrojeniowo - betonowych i murarskich: mozliwos¢ doznania
urazéw mechanicznych od materiatéw lub narzedzi spadajacych z wysokosci oraz montazu i
przenoszenia zbrojenia, zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich zabezpieczenia,

— zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty czas i
na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia pradem
elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikdw bezposrednio obstugujgcych te urzadzenia lub
narzedzia,

— zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia i
o$wietlenia, podestdw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez
caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie po terenie
budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia,

— zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa osobistego (np. noszenie
kaskdw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy.
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Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega
na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia,

— zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegélnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej),

— zwigzane z pracg na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujacych na terenie budowy. Niebezpieczeristwo polega na mozliwosci wypadku podczas obstugi
urzadzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzenia $ciekdw oraz
wod opadowych:

Pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10.2 Rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych

Nie dotyczy.
10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady state, socjalnobytowe sktadowane w pojemnikach na $mieci w wyznaczonym do tego celu
miejscu na terenie inwestycji usuwane bedg na podstawie indywidualnej umowy z przedsiebiorstwem
trudnigcym sie ich wywozem (zgodnie z Ustawg o odpadach — Dz.U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzn.
zm.).

10.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Ze wzgledu na petniong funkcje obszar pod wzgledem hatasu, wibracji oraz promieniowania nie
kwalifikuje sie do terendw zagrozonych.

10.5 Odpady komunalne
Miejsce sktadowania pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

1.06 Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych, z dachu budynku za pomoca rynien i rur spustowych
na teren dziatki.

11. UWAGI KONCOWE
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UWAGI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania
zamienne, réwnowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych parametréw technicznych niz
przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcéw systemow, producentdéw materiatow
i urzadzen. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatéw nalezy uzyskac pisemng
akceptacje projektanta. Odbiory robdét zanikajgcych nalezy przeprowadzac przed zakryciem
prac, a ich wyniki dokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robdt oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca wymienionego zakresu robdét, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji:
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu
z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

W czasie wykonywania robét okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowa. Po zakoriczeniu robdét nalezy wykonac dokumentacje
powykonawczg.

Podczas wykonywania robdt budowlanych stosowac¢ sie do przepisdw zawartych w:

d.

b.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia

23.02.2003).
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