X=5495950
Y=7422550

sala gimnastyczna

w budowie
z ocieplaeniem

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji.

Uwaga!

Wykazane na mapie granice nieruchomosci naniesiono z wymagang
doktadnosciq. Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do projektowania budynkéw
sytuowanych w odlegfosci mniejszej lub réwnej 4.0m od granicy nieruchomosci
oraz innych obiektéw budowlanych sytuowanych w odlegfosci

mniejszej lub réwnej 3.0m od granic nieruchomosci.
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MAPA SYTUACYJUNO — WYSOKOSCIOW A

Jednostka ewidencyjna: 121112_5 Rabka — Zdroj
Obreb ewidencyjny: 0001 Chaboéwka skala 1:500
km./115.11.22.2.1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad 2000/7
Uktfad wysokosci: Kronsztadt 86

KOLOR ZIELONY — GRANICE WG MAPY EWIDENCYJNEJ

GK.6640.3009.2022
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Nieodpfatna stuzebnos¢ przejazdu, przechodu i przegonu przez dziatke ewid.nr 249/2
pasem szerokosci 4 metréw na rzecz kazdoczesnych wtascicieli i uzZytkownikéw

dziatek ewid.nr 249/1, 248/1, 252/1, 248/3, 252/2, 248/2 wedfug szlaku oznaczonego

na mapie linig przerywanq koloru brgzowego.
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LEGENDA:

TEREN DZIAKLKI NR. EWD. 285/2

BUDYNEK SZKOLY OBJLTY OPRACOWANIEM

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ, Z ZAPLECZEM —
W BUDOWIE. BUDYNEK OCIEPLONY, NIE OBJETY
OPRACOWANIEM

BUDYNEK ISTNIEJACY NA DZIALCE,
NIEMIESZKALNY, NIE OBJETY OPRACOWANIEM

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

WEJSCIA DO BUDYNKU
ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
~CHODNIKI, DOJSCIA

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
-DOJAZDY

ELEMENTY DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU

— NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

—DOJSCIE | OPASKA WOKOE BUDYNKU-

KOSTKE, ZDEMONTOWAC, | ZABEZPIECZYC NA CZAS
WYKONYWANIA ROBOT. Ur0ZYC NA NOWO, NA ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWANYM PODrOZU. KOSTE, NIEZDATNA DO PONOWNEGO

UZYCIA ZASTAPIC NOWYM ODPOWIEDNIKIEM (OK.5%)
POWIERZCHNIA EACZNA: 113m2

ELEMENTY DO ROZBIORKI

— NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
—FRAGMENT UTWARDZONEGO DOJAZDU-

W CELU WYKONANIA WYKOPU POD OCIEPLENIE SCIAN PRZYZIEMIA,
NALEZY USUNAC CZESC NAWERZCHNI ASFALTOWEJ, PO

7AKONCZENIU PRAC UZUPEENIC NOWA NAWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA: 2,40m2

ELEMENTY DO REMONTU

— MURKI PRZY SCHODACH

REMONT WYKOKCZENIAA — ROZBIORKA ISTNIEJACEJ
OKEADZINY KAMIENNEJ, WYROWNANIE PODrOZA |
OCIEPLENIE, ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

— OCRODZENIE

REMONT OGRODZENIA | FURTKI — DEMONTAZ NA CZAS
WYKONYWANIA TERMOMODERNIZACJI, OCZYSZCZENIE ORAZ
ODMALOWANIE ANTYKOROZYJUNA FARBA DO METALU ORAZ
PONOWNY MONTAZ PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI

I

UWAGA!

PRACE W REJONIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZEPROWADZIC
BEZ NARUSZENIA ICH STATECZNOSCI. W MOMENCIE
WYKONANIA ODKRYWKI SCIANY FUNDAMENTOWEJ, NALEZY
NIEZWKOCZNIE WEZWAC PROJEKTANTA NA BUDOWE W CELU
USTALENIA GLEBOKOSCI WYKOPU | SPOSOBU IZOLACJ W
OBREBIE STYKU ZE SCIANA FUNDAMENTOWA

ZMIANA MAKSYMALNEJ SZEROKOSCI WYKOPU, 0D STRONY
POKNOCNO—WSCHODNIEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ. WYKOP O

SZERKOSCI 1,20m, W CELU OGRANICZENIA ROZBIORKI
NAWERZCHNI ASFALTOWEJ
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